
 

DEUTSCH 

Datenblatt 

RS Pro MWS3A Mikrowellendetektor,  

Deckenmontage, bis 50 Hz 

Best.-Nr.: 796-2053 
 

 

 

 

Produktdetails 
Der deckenmontierte Mikrowellendetektor von RS Pro bietet die automatische Steuerung von Beleuchtungslasten 
mit optionalem manuellem Eingriff. Er kann für Glühlampen und kompakte Leuchtstofflampen verwendet werden 
und bietet den zusätzlichen Vorteil, dass er an einen externen Schalter angeschlossen werden kann. Ein 
integrierter IR-Sensor in der Einheit ermöglicht die Fernsteuerung der Lichtstärke sowie der Ein/Ausschaltung der 
Leuchten über das optionale Handgerät. Er funktioniert bei einem Temperaturbereich von –10 bis +50 °C und 
einer Frequenz von 50 Hz. 

 

Eigenschaften und Vorteile 
• PIR-Sensor erkennt Bewegungen 
• Empfängt Befehle von einem IR-Handgerät 
• Lichtpegelsensor misst den Lichtpegel 
• Schutzart IP40 
• Typ: Klasse 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktg ruppen. Profitechniker können 

bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass S ie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. 
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Technische Daten: 
Abmessungen: 85 Ø x 92 mm 

Höhe 92 mm 

Maximale Frequenz 50 Hz 

Maximale Betriebstemperatur +50 °C 

Minimale Betriebstemperatur –10 °C 

Stromquelle Stromnetz 

Strahlungsart Mikrowelle 

Gewicht 0,15 kg 

Erkennungsbereich Max. 30 m 

Gehäuseschutzart IP40 

Erfüllte Normen
 CE-zertifiziert; EMC-2004/108/EC; 

LVD-2006/95/EC 

Nennspannung 230 V ac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktg ruppen. Profitechniker können 
bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.  


