
Fiche produit

Automation Technology

Produit Contacts : 3+PE, connecteur femelle, Power, codage S, passage de câble 8 -10 mm
 

Partie M12-S Séries 814
Référence produit 99 0690 19 04

 Illustration  Dessin coté  Contact Arrangement

 Attenuation characteristics

Vous trouverez les instructions de montage sur la page
suivante.

Données techniques

Valeurs communes
Design du connecteur Prise câble
Verrouillage du connecteur boulonné
Type de raccordement vise de serrage
Section de raccordement (mm) max. 1,5 mm²
Section de raccordement (AWG) 16
Passage de câble 8 - 10 mm
Température limite supérieure 85 °C
Température limite inférieure -40 °C

Spécification câble
homologation UL

Données électriques
Tension d'utilisation 630 V
Tension de choc assignée 6000 V
Degré d'encrassement 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolant III
Courant assigné (40°C) 12 A
Résistance intérieure ≤ 3 mΩ
Indice de protection IP67
Durée de vie mécanique > 50 Cycles d'accouplement

Matériau
Matériau du contact CuZn (Messing)
Surface de contact Au (or)
Matériau du corps de contact PA
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Les instructions d'installation / Découpe
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