Scheda tecnica prodotto

Codice articolo: T0O053364899N

Dimensioni L x L x H (mm)
Dimensioni L x L x H (pollice)
Peso (ca) in kg

Tensione

Potenza

Canali

Intervallo di temperatura (in

funzione dell'utensile) °C

Intervallo di temperatura (in
funzione dell'utensile) °F
Precisione di temperatura °C

Precisione di temperatura °F
Precisione di temperatura aria

calda °C

Precisione di temperatura aria
calda °F
Stabilita di temperatura °C

Stabilita di temperatura °F

Presa per compensazione
potenziale

Display

Pompa per vuoto
supplementare

Quantita aria calda max. I/min
(in funzione dell'utensile)
Portata I/min

Piastre di preriscaldamento

1000 W, 230 V

Superficie riscaldabile 150 x 220 mm
Range temperatura 50°C - 300°C

Interfaccia RS 232, ad es. per la connessione
alle stazioni ad aria calda Weller WHA 3000

Display digitale per temperature reali e
selezionate

Collegabile a una termocoppia di tipo K
(accessorio)

254 x 280 x 70
10x 11 x 2.76
230V
1000 W

Vuoto max.

Interfaccia 1 x RS232, 1 x termocoppia di tipo K
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