Cordons d'essai de multiméetre Eﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Kit de sonde a fusible de
Wit  cordon de test de multimeétre
ANl RS Pro, fusible, 1 000 CAT Il
V, 600 CAT Il V.

Porte-fusibles
intégrés entiérement
résistants au

toucher

Cable isolé en
silicone de haute
qualité

—

Résistant a la
chaleur, aux
produits chimiques,
aux huiles et aux
abrasions

Grandes pinces
crocodiles a visser
avec 20 mm

Un passe-fil est
fourni a chaque
extrémité des
cables.

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.
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Cordons d'essai de multimetre Eﬂg

Description du produit

Jeu de cordons de test a fusible de 1,2 m de notre gamme RS Pro offrant un haut degré de
protection a Il'utilisateur lors de la mesure sur des circuits haute énergie jusqu'a CAT 1ll. 1 000 V. Les
cordons sont disponibles avec des fiches méales droites de 4 mm avec une protection rétractable, ou
avec des fiches males renforcées a angle droit. Les cordons de test pour multimétres sont utilisés
pour tester la tension, le courant, la capacité et d'autres types de test.

204-583 - jeu de cordons de test a angle droit a fusible

204-599 - Fiche male droite rétractable

Jeu de tiges fines et fines isolées 2627770 Pour une utilisation avec les pointes de touche a fusibles
et les jeux de cordons de test de multimetre.

Jeu de sondes de lanterne avec obturateur 2627786 Pour une utilisation avec les pointes de touche
a fusibles et les jeux de cordons de test de multimetre.

Caractéristiques

Type de cable Kit de sonde a fusibles
Type de connecteur Angle droit
Fusible Oui

Test et mesure, Tension d'essai, courant, capacité et

Application autres types de tests

Spécifications

Tension de catégorie de sécurité 600, 1000V
Catégorie de sécurité 600 CAT Il V, 1 000 CAT Il V.
Niveau de catégorie de sécurité CAT Il

Spécifications mécaniques

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 2De 33


https://uk.rs-online.com/web/p/products/204583/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/204599/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2627770/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2627786/

Cordons d'essai de multimetre E‘Elﬂg

Longueur de cable 1.2m

Spécifications de lI'environnement de

Température d'utilisation minimale -10°C
Température d'utilisation maximale +150°C

Homologations

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863
Normes Met GS38
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	Kit de sonde à fusible de cordon de test de multimètre RS Pro, fusible, 1 000 CAT III V, 600 CAT III V.

