Les outils de sertissage, pince a sertir ‘@

CARACTERISTIQU
ES

Durable et facile Pince a sertir RS Pro pour
utilis s -
- épissures

Le mécanisme a
cliquet garantit que
le cycle de

sertissage complet
est atteint

Positionnement
précis des terminal
de localisation

Poignée ajustable

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.

Description du produit
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Les outils de sertissage, pince a sertir

Lorsqu'une pince a sertir est utilisée sur une terminal, deux sertissages maximum peuvent étre
utilisés en méme temps. L'une est la connexion électrique entre le conducteur et la terminal. L'autre
est le sertissage d'isolation qui fournit un passe-fil contre les vibrations et la tension. Il est important
gue la connexion électrique soit étanche au gaz sans vides entre les brins de fil et la terminal. Si
des vides sont présents, la corrosion peut provoquer une résistance et une chaleur excessive qui
endommage la connexion électrique. sertissage étanche au gaz et permet d'empécher la
détérioration future de la connexion électrique et la rupture de l'isolation.

Caractéristiques

Type a pince a sertir
Type de connecteur a sertir
Nombre de positions de sertissage

Applications

Pince
Connecteur d'épissure d'extrémité fermée
3

Entretien et réparation, Installations électriques,
Assemblages de céables

Homologations

Conformité/certifications

N/A

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 3 De 323



Les outils de sertissage, pince a sertir ‘@

Apply torque as shown untll retchet ndeases.
The foree 2t a polnt 1-3/4" from handle end should be

between 15-25 pounds for mast aimping situirtions. 1wt
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