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POUR ACTIVER

1. Retirer la goupille
2. Retirer le cache-poussière
3. Appuyer sur le levier

Laver la zone contaminée
jusqu'à ce que l'unité soit vide.

CONSULTER UN MEDECIN

REMPLISSAGE ET RECHARGE

Appuyer sur le levier pour relâcher la pression. Déposer l'ensemble de tête et nettoyer soigneusement toutes les 
pièces.
Vérifier que le tube de trop-plein est bien en place. Remplir avec 9,1 litres d'eau propre et remonter l'ensemble de 
tête.
Remonter la goupille de sécurité. Pressuriser à 6,9 bars par l'intermédiaire de la valve d'air à l'aide d'une ligne 
d'air comprimé ou d'une pompe.
ATTENTION : CETTE PRESSION DOIT ETRE VERIFIEE SUR LE MANOMETRE MONTE SUR LA 
POIGNEE.

INSPECTION
Important : Une fois par semaine, nettoyer l'unité et vérifier qu'elle ne présente aucun dommage évident. Inspecter 
le manomètre.
Si l'aiguille se trouve dans le secteur de recharge, recharger l'unité comme ci-dessus. Remplacer l'eau et recharger 
l'unité une fois par mois.

ENTRETIEN
Cette unité doit être entretenue mensuellement par un technicien d'entretien ou toute autre personne compétente.
GAMME DE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT: 0˚C à + 40˚C
CETTE UNITE NE DOIT PAS ETRE LAISSEE A L'EXTERIEUR DANS UNE POSITION OU ELLE 
POURRAIT ETRE SOUMISE AU GEL OU AUX RADIATIONS SOLAIRES.

PRESSION DE TRAVAIL A 15˚C : 6,9 bars

PRESSION D'ESSAI :13,8 bars

ATTENTION : S'assurer que la pression de travail n'est jamais dépassée.


