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RS Pro 电池 - 12V 、 4Ah
RS 库存号： 537-5422 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。

• 低气体释放 99%，附

加再结合

• 出色的深度放电恢复

性能

• 防渗漏 – 密封型电池

• ABS 树脂外壳，符合

UL94-HB标准

• 道路运输符合 UN2800
（电池、湿式、不易

渗漏）

• 空中运输符合特殊规

定“A67”、“IATA”和
“ICAO”。（电池、湿

式、不易渗漏）

特点

商品描述属性 1 
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这些 RS PRO铅酸电池适用于备用和浮动负载应用。 这些可充电电池的使用寿命很长。

技术 AGM

设计用于循环应用 否

eurobat 分类 3 至 5 年 

容器材料
a.s. （ UL94 - HB ）

应用 备用和浮动应用程序

容量 3Ah  
额定电压 6V 
端子 T1  
每个单元的单元格数 6V 
单位电压 12V 
最大值）以上放电电流 60A （ 5 秒） 
最大值）以上充电电流限制 1.2A 
浮动充电电压 13.5vdc 至 13.8vdd/ 单元平均为 25 o c.  
内部电阻 45m Ω  
均衡和循环服务 14.4vdc 至 15.0vdd/ 单元平均为 25 o c.  

自放电
电池可在 25 °C时存放 6 个月以上。自放电率在 25°C 
时每月不到 3% 。请在使用前为电池充电。  

 机械规格 

一般规格 

电气规格 
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尺寸 70mm x 47mm x 100mm 

高度 70mm 

长度 47mm 

宽度 100mm 

重量 740g  

工作温度范围：

充电： 0°c 至 40°c 
放电： -15°c 至 50°c 
存储温度： -15°c 至 40°c 

额定工作温度范围 25 ±3°c （ 77 ±5°f ） 

 

合规性 / 认证 UL94-HB 

认证 

操作环境规格 



 铅酸电池

第页 4的 5 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 



 铅酸电池

第页 5的 5 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 




