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A Sicherheitshinweise

Der Querschnitt der LastanschluRkabel muf fur
den maximalen Ausgangsstrom des jeweiligen
Gerates ausgelegt sein.

Es ist sicherzustellen, dalk keine Gegenstande in
die Luftungsoffnungen gelangen.

Der Netzanschluss darf nur von entsprechendem
Fachpersonal ausgeflihrt werden.

Das Geréat ist vor direkter Sonneneinstrahlung und
Feuchtigkeit zu schitzen.
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Uber das Gerat

DE

1. Allgemeines

1.1 Einleitung

Die microcontrollergesteuerten Netzgerate der Serie
PS 800 R sind flr die Wandmontage konzipiert und
verfligen Uber eine Konvektionskihlung.

Die Funktionalitat ist auf Industriestromversorgung
ausgerichtet. Das heil3t, das Gerat arbeit nach einem
Netzausfall selbstandig weiter mit den letzten Ein-
stellungen.

Gerate bis 65V Ausgangsspannung haben zwei Fest-
spannungsbereiche, deren Ausgangsspannungen so
gewahlt wurden, dald damit Batterien mit 12V, 24V
oder 48V geladen werden koénnen (je nach Modell).
Einer dieser Festspannungsbereiche ist fir Normal-
ladung, der andere fur Erhaltungsladung gedacht.
Ein weiterer Spannungsbereich ermdglicht es, die
Ausgangsspannung mit einem Trimmer von 0...100%
einzustellen.

Bei Geraten ab 160V ist die Ausgangsspannung auf
drei umschaltbare Bereiche zu je etwa 1/3 Nennspan-
nung aufgeteilt.

Zum Schutz angeschlossener Verbraucher sind die
Gerate mit einem Uberspannungsschutz (OVP) aus-
gestattet. Weiterhin wird bei zu hoher Geratetempe-
ratur (OT) der Leistungsausgang abgeschaltet. Nach
Abklhlung des Gerates wird der Leistungsausgang
automatisch wieder eingeschaltet.

1.2 Sichtpriifung

Das Gerat ist nach der Lieferung auf Beschadigun-
gen zu Uberprifen. Sind Beschadigungen erkennbar,
darf das Gerat nicht angeschlossen werden. Sollten
Beschadigungen oder technische Fehler erkennbar
sein, so sollte unverziglich der Handler verstandigt
werden, der das Gerat geliefert hat.

1.3 Auswechseln der internen Netzsicherung

Die Netzsicherung befindet sich im Gerateinneren.
Vor dem Offnen des Gerates mulR dieses von dem
Netz und allen anderen Spannungsquellen getrennt
sein. Das Arbeiten am gedffneten Gerat darf nur durch
eine Elektrofachkraft durchgeflhrt werden, die Gber
die damit verbundenen Gefahren und Sicherheitsbe-
stimmungen informiert ist. Die Netzsicherung befindet
sich auf der Basisplatine vorne links.

1.4 Lieferumfang

1 x Netzgerat

1 x Gedruckte Bedienungsanleitung
1 x NetzanschluRstecker

2. Installation

2.1 Montage

Das Gerat ist fir die Wandmontage konzipiert und
so zu montieren, dal} eine ausreichende Kuihlung
gewahrleistet ist. Es mull so angebracht werden,
dafd die Luftungsein- und auslasse sich in vertikaler
Richtung befinden und mindestens 15cm Abstand
Uber und unter dem Gerat eingehalten werden. Siehe
auch mechanische Zeichnung auf Seite 8.

2.2 Netzanschluf

Alle Modelle sind mit einer aktiven PFC (Power
Factor Correction) ausgerustet und verfliigen somit
Uber einen weiten Eingangsspannungsbereich. Sie
kénnen mit AC-Eingangsspannungen von 90V bis
264V und einer Frequenz von 45Hz bis 65Hz be-
trieben werden. Der Netzanschluss erfolgt mit der
Hilfe der mitglieferten 3poligen Buchse (Phoenix
Combicon GMSTB 2,5/3-ST-7,62). Der Anschlul® muf}
entsprechend des Aufdruckes auf der Frontplatte des
Gerates erfolgen und ist von einer Elektrofachkraft
unter Berucksichtigung der Sicherheitsbestimmungen
durchzufiihren. Der Leitungsquerschnitt der Netzlei-
tung mufl dem Eingangsstrom des anzuschliel3enden
Gerates entsprechen. Es ist bei der Installation zu
berticksichtigen, dall das Gerat liber keinen eigenen
Netzschalter verfiigt.

3. Funktionsbeschreibung

3.1 Fernfiilhlung (Remote sense)

Um Spannungsabfélle auf den Lastkabeln kompen-
sieren zu kdnnen, stehen Fernfuhleingange (Sense)
zur Verfigung. Werden die Fernfuhleingange entspre-
chend des Frontplattenaufdrucks direkt und polrichtig
mit der Last verbunden, kdnnen Spannungsverluste
von bis zu 2V kompensiert werden. Ob die Fern-
fuhleingange genutzt werden, wird von dem Gerat
selbstandig erkannt. Werden die Fernflhleingange
nicht genutzt, kdnnen diese unbeschaltet bleiben. Das
heil3t. eine Verbindung zu den Ausgangsklemmen des
Netzgerates ist nicht erforderlich. Der Leitungsquer-
schnitt der Senseleitungen ist unkritisch.

3.2 Uberspannungsschutz (OVP)

Die Gerate verfugen Uber einen sogenannten ,mit-
laufenden Uberspannungsschutz, der bei einem
bestimmten Offset zur aktuell eingestellten Spannung
reagiert. Dieser Offset ist:

16V, 32V, 65V - Gerate: 2V
160V - Gerate: 3V
360V - Gerate: 6V

\.
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Das heif3t, bei z. B: einem 360V-Gerat, das auf 200V
eingestellt ist, wirde bei ca. 206V der OVP agieren.

Wird eine Uberspannung an den Ausgangsklemmen
festgestellt, sei es durch interne, im Gerat entstan-
dene oder von der Last erzeugte Uberspannung, wird
der Ausgang des Netzgerates abgeschaltet und mufy
manuell wieder eingeschaltet werden.

Gleiches gilt bei Fernsteuerung Uber die analoge
Schnittstelle. Das Auftreten einer Uberspannung wird
durch Leuchten der LED ,OVP*, sowie durch Pin 9
(OT/OVP) der Analogschnittstelle signalisiert.

3.3 Batterieladefunktion (nur Gerate bis 65V)

Bei Modellen bis 65V Ausgangsspannung sind zwei
der drei auswahlbaren Spannungsbereiche mit Fest-
spannungen fir Batterieladung versehen. Bei z. B.
einem 16V-Modell sind dies 12V (fir Erhaltungsla-
dung) und 13,5V (fiir Normalladung).

Achtung! Nur Batterien mit passender Batteriespan-
nung anschlie3en, wenn die Festspannungsbereiche
selektiert werden!

Achtung! Ladung erfolgt mit vollem Nennstrom! Der
Ausgangsstrom kann nur bei externer Steuerung lber
die analoge Schnittstelle eingestellt werden.

4. Technische Daten

Achtung! Batterien nur bei ausgeschaltetem Aus-
gang und polrichtig anschlielen! Es gibt keinen Ver-
polungsschutz. Bei falscher Polaritét wird das Gerét
beschédigt.

3.4 Ubertemperaturabschaltung (OT)

Die Gerate sind mit einer internen Temperaturtiber-
wachung ausgestattet. Wird eine bestimmte Innen-
temperatur Gberschritten, wird der Ausgang des Netz-
gerates zeitweilig abgeschaltet. Nach Abkihlung des
Gerétes schaltet sich der Ausgang automatisch ein.
Ubertemperatur wird durch Leuchten der LED ,0T*,
sowie durch Pin 9 (OT/OVP) der Analogschnittstelle
angezeigt.

3.5 Analoge Schnittstelle

Die Gerate haben eine 12polige, analogen Schnitt-
stelle, die auf der Vorderseite zuganglich ist. Uber die
analoge Schnittstelle kdnnen der Betriebszustand des
Gerates, die Ausgangsspannung und der Ausgangs-
strom Uberwacht werden.

Siehe auch nachste Seite.

PS 816-20R PS 832-10R PS 865-05R PS 832-20R PS 865-10R PS 8160-04R

Netzeingang

Eingangsspannung 90....264V 90....264V 90....264V 90....264V 90....264V 90....264V

Frequenz 45....65Hz 45....65Hz 45....65Hz 45....65Hz 45....65Hz 45....65Hz

Leistungsfaktorkorrektur >0.99 >0.99 >0.99 >0.99 >0.99 >0.99

Eingangsstrom bei 230V 1.6A 1.6A 1.6A 3.2A 3.4A 3.2A

Sicherung M6.3A M6.3A M6.3A T10A T10A T10A
Ausgang - Spannung

Nennspannung Uyenn 16V 32V 65V 32V 65V 160V

Spannungsbereich 1 0...Unenn 0...Unenn 0...Unenn 0...Unenn 0...Unenn 0...60V

Spannungsbereich 2 12v 24V 48V 24V 48V 60V...120V

Spannungsbereich 3 13.5V 27V 54V 27V 54V 120V...160V

Stabilitat bei 10-90% Last <0.05% <0.05% <0.05% <0.05% <0.05% <0.05%

Stabilitat bei +10% A Ug <0.02% <0.02% <0.02% <0.02% <0.02% <0.02%

Restwelligkeit <40mVpp <40mVpp <40mVpp <40mVpp <100mVpp <40mVpp

Ausregelung 10-100% Last <2ms <2ms <2ms <2ms <2ms <2ms
Ausgang - Strom

Nennstrom 20A 10A 5A 20A 10A 4A

Stabilitat bei 0-100% A Up <0.15% <0.15% <0.15% <0.15% <0.15% <0.15%

Stabilitat bei +10% A Ug <0.05% <0.05% <0.05% <0.05% <0.05% <0.05%

Restwelligkeit <50mApp <50mApp <50mApp <50mApp <50mApp <50mApp
Ausgang - Leistung

Nennleistung 320W 320W 325W 640W 640W 640W
Verschiedenes

Betriebstemperatur 0....40°C 0....40°C 0....40°C 0....40°C 0....40°C 0....40°C

Lagertemperatur -20....70°C -20....70°C -20....70°C -20....70°C -20....70°C -20....70°C

Luftfeuchtigkeit <80% <80% <80% <80% <80% <80%

Abmessungen (BxHxT) 218x84x163mm | 218x84x163mm | 218x84x163mm | 218x84x163mm | 218x84x163mm [ 218x84x163mm

Gewicht 4.9kg 4.9kg 4.9kg 4.9kg 4.9kg 4.9kg

Artikel Nr. 21540101 21540102 21540103 21540104 21540105 21540106

Sicherheit EN 60950

EMV-Normen EN 61204, EN 55022 Klasse B

Uberspannungskategorie Klasse Il

Schutzklasse Klasse |
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5. Bedienung

5.1 Einschalten des Gerates

Die Gerate besitzen keinen eigenen Netzschalter.
Nach Einschalten der Netzversorgungsspannung sind
sie sofort betriebsbereit.

Beim Ausschalten der Netzspannung speichert das
Gerat den letzten Zustand (gewahlter Spannungs-
bereich, Ausgang ein oder aus), um ihn nach dem
Einschalten oder nach einem Netzausfall automatisch
wiederherzustellen und damit das Gerat wie vorher
weiterarbeiten kann.

5.2 Batterien laden (nur Gerate bis 65V)

Um die Ladegeratefunktion zu nutzen, mit der Taste
,Output Voltage Range* bei ausgeschaltetem Aus-
gang entweder Normalladespannung, bei einem
32V-Gerat sind das z. B. 27V, oder Erhaltungslade-
spannung (24V) wahlen.

Die Ladung findet hier mit Konstantspannung oder
Konstantstrom statt, aber ohne Ladekennlinie und
Temperaturkompensation. Daher empfiehlt sie sich
nur fUr gangige Bleibatterien.

Soll der Ladestrom begrenzt werden, so muf3 das
Gerat Uber die analoge Schnittstelle ferngesteuert
und der Stromsollwert zwischen 0...100% vorgegeben
werden.

5.3 Ausgangsspannung einstellen

Gerate bis 65V Ausgangsspannung haben einen
auswahlbaren Spannungsbereich, der mit dem einge-
bauten Trimmer einstellbar ist. Dies ist ein 10-Gang-
Trimmer und die 10 Drehungen von Linksanschlag
nach Rechtsanschlag entsprechen dann 0...100%
Nennspannung.

Bei Geraten liber 65V Ausgangsspannung ist der
Nennspannungsbereich auf die drei wahlbaren Be-
reiche zu je etwa 1/3 aufgeteilt. Flr die genauen Werte
siehe , Technische Daten®. Der eingebaute Trimmer
ist ein 10-Gang-Trimmer und und die 10 Drehungen
von Linksanschlag nach Rechtsanschlag oder um-
gekehrt entsprechen dann jeweils dem gewahlten
Teilbereich.

5.4 Ausgang ein- und ausschalten

Der Taster ,,Output On* dient zum Einschalten und Aus-
schalten des Leistungsausganges, falls dies nicht durch
anstehende Fehler (OT, OVP) oder Fernsteuerungsbe-
trieb verhindert wird. Die durch den Trimmer eingestellte
Spannung, bzw. eine der Festspannungen bei Geraten
bis 65V, steht dann sofort am Ausgang an.

Der Ausgang kann auch Uber den Pin 8 ,Rem-SB* der
analogen Schnittstelle jederzeit ausgeschaltet bzw.
danach wieder eingeschaltet werden.

Achtung! Der Pin liberlagert die Taste ,,Output On*

Solange der Ausgang eingeschaltet ist, zeigt das
Gerat Gber die LED ,,CC" an, ob es im Konstantstrom-
betrieb (CC, LED leuchtet) oder im Konstantspan-
nungsbetrieb (CV, LED ist aus) arbeitet.

5.5 Auswahl des Spannungsbereiches

Der Taster mit der Bezeichnung ,,Output Voltage Ran-
ge“ dient zur Auswahl eines der drei Spannungsbe-
reiche. Dazu mul} der Ausgang ausgeschaltet sein.

5.6 Fernsteuerung

Sollwerte kénnen von extern uber die Sollwertein-
gange VSEL und CSEL mit Spannungen von 0...10V
vorgegeben werden.

Die Leistungsausgangswerte werden als Monitor-
spannungen VMON und CMON in einem Bereich von
0...10V abgebildet.

Um Sollwerte ferngesteuert stellen zu kénnen, muf}
zuvor der ,Remotebetrieb® aktiviert werden. Dazu
wird Pin 7 ,Remote“ nach Masse (DGND) gezogen.
Es mussen beide Sollwerte fur Strom und Spannung
vorgegeben werden. Bei Bedarf kann einer der Soll-
werte zu Pin VREF gebruckt werden und gibt dann
100% vor.

Fernsteuerung des Gerates wird durch die LED ,Ex-
ternal“ angezeigt.

Pinbelegung siehe Tabelle auf der nachsten Seite.

5.7 Beispiele zur der analogen Schnittstelle

Ausgang ferngesteuert ein / aus
Digitaler Eingang (DI): REM-SB

1 12
UUUNUNUNEEREE

Ausgang
ein/aus

_—

Der Ausgang kann jederzeit ferngesteuert aus- und
wieder eingeschaltet werden. Einschalten kann dann
nur wieder durch Offnen des Kontaktes/Schalters er-
folgen. Der Schalter am Pin 8 Uberlagert den Taster
,Output On“. Das heif3t, wenn Pin 8 ,aus” erzwingt,
dann kann Uber den Taster nicht eingeschaltet wer-
den. Umschaltung in Remotebetrieb ist nicht erfor-
derlich.

© 2010, Elektro-Automatik GmbH & Co. KG
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Weiterhin wird, bei aktivierte Fernsteuerung (Remo-
te), Uber diesen Eingang (REM-SB) ein OVP-Fehler
quittiert und geldscht, so dall wieder eingeschaltet
werden kann.

Monitor fiir Spannung und Strom
Analoge Ausgéange (AO): VMON und CMON

12

1
UUUNENRNUREOL

VMON CMON

An den analogen Ausgangen werden die aktuellen
Werte flr Spannung und Strom in einem Spannungs-
bereich von 0....10V dargestellt. 10V entsprechen der
Nennspannung des Gerates.

Sollwerte stellen 1
Analoge Eingange (Al): VSEL und CSEL

1 12
UUUNENUENEEE

AGND

N
\‘ \‘
Spannung Strom

Das Beispiel zeigt die gleichzeitige Ansteuerung von
Strom und Spannung Uber zwei Potentiometer. Die-
se beziehen ihre Spannung vom Referenzausgang
VREF. Die Bricke zwischen Pin 10 und Pin 7 schaltet
auf den erforderlichen Fernsteuerbetrieb um. Diese
Bricke kann durch einen niederohmigen Schalter
ersetzt werden.

Alternativ kbnnen Strom oder Spannung einzeln
gestellt werden, dazu ist der jeweils andere Sollwert
nach Pin VREF hin zu brucken.

Die Potis sollten je 10kOhm oder héher sein.

Sollwerte stellen 2
Analoge Eingange (Al): VSEL und CSEL

1 12
UUULNENONONOE

AGND

Spannung Strom

Das Beispiel zeigt die gleichzeitige Ansteuerung von
Strom und Spannung Uber externe Spannungsquel-
len. Siehe auch Beispiel 1.

Achtung! Niemals Spannungen >12V an den Ein-
géngen anlegen!

Sollwerte >10V werden intern auf 100% Nennwert
gesetzt (Clipping).

>m
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Pinbelegung und technische Daten der Analogschnittstelle:

Pin Name Typ1 Bezeichnung Pegel Elektrische Eigenschaften
1 VSEL Al |Sollwert Spannung 0...10V entsprechen 0...100% Uyenn Genauigkeit <0.5%, Upay = 12V
2 CSEL Al [Sollwert Strom 0...10V entsprechen 0...100% Inenn Eingangsimpedanz >100k
3 VREF AO |Referenzspannung 10V Genauigkeit <0.5% bei | = 5SmA
4 VMON AOQ [Istwert Spannung 0....10V entsprechen 0....100% Upenn Genauigkeit 0.2% bei |z = +2mMA
5 CMON AO |[Istwert Strom 0....10V entsprechen 0....100% |,enn KurzschluRfest gegen AGND
6 AGND Bezug fur Analogsignale Fir CMON, VMON
Umschaltung auf Extern = Low (Upw<1V),
7 Remote DI externe Steuerung Intern = High (Ungn>4V) Unax = 30V
A Low (Upa<1V) Imax = -1mA bei 5V
. us = Low (Ugy
8 Rem-SB DI [Leistungsausgang aus Ein = High (Ungr>4V)
Ubertemperatur OT / Low = Kein Fehler (U, <1V) Urnax N SOV e = 20mA.
9 OT/OVP | DO Uberspannung OVP High = Fehler (Uy,>4V) Quasi-Open-Collector mit
high Pull-up gegen +15V
10 DGND Bezug fir Digitalsignale Fir Steuer- und Meldesignale
11| Reserviert X |darf nicht belegt werden
12 | Reserviert X |darf nicht belegt werden

Y AO= Analoger Ausgang, DI = digitaler Eingang, DO = digitaler Ausgang

\.
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6. Weitere Anwendungen Soll der Master den/die Slaves nur in Bezug auf Span-
- nung oder Strom steuern, so ist der jeweils andere
6.1 Reihenschaltung Sollwert nach Pin VREF hin zu briicken bzw. durch

Mehrere Gerate gleichen Typs konnen zu einer eine andere, externe Beschaltung festzulegen.
Reihenschaltung zusammengefiihrt werden, wenn
folgende Richtlinien beachtet werden:

» Kein Master-Slave-Betrieb

* Die Massen der analogen Schnittstellen durfen nicht
miteinander verbunden werden. Das gilt auch jeweils
fur alle anderen Signale. Ist Fernsteuerung nétig, so
sind alle Gerate parallel anzusteuern und nur tUber
eine galvanische Trennung.

*Die stromfiihrenden Leitungen sind alle immer fir
mindestens den Strom auszulegen der dem hochs-
ten Nennstrom eines der verschalteten Gerate
entspricht.

Vorsicht! Bei Reihenschaltung darf eine
max. zuldssige Gesamtspannung von 720V
® nicht iiberschritten werden!

6.2 Parallelschaltung

Mehrere Gerate mit gleicher Ausgangsspannung und
moglichst gleichem Ausgangsstrom kénnen im Mas-
ter-Slave-Betrieb parallel betrieben werden.

Die Gerate sind dazu untereinander Uber die analoge
Schnittstelle verbunden, wobei die Monitorausgange
des Masters mit den Sollwerteingdngen des/der Sla-
ves verbunden werden usw.

Hier ein Beispiel fir Steuerung von Strom und Span-
nung durch den Master:

Master

Slave 1

Slave 2
10 © 2010, Elektro-Automatik GmbH & Co. KG
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About
User instruction manual
Wall mount power supply Series PS 800 R

Elektro-Automatik GmbH & Co. KG
Helmholtzstrasse 31-33

41747 Viersen

Germany

Phone: +(49) 02162/ 37850

Fax: +(49) 02162 / 16230

Web: www.elektroautomatik.de
Mail: ea1974@elektroautomatik.de

© 2010 Elektro-Automatik

Reprint, duplication or partly, wrong use of this user
instruction manual are prohibited and might be follo-
wed by legal consequences.

Date: March, 2010

A Safety instructions

The cross section of the load leads has to match
the nominal current of the device.

Avoid any damage to the device, do not insert
metal parts through the slots, do not obstruct the
slots!

Mains connection must only be done by trained
technical personnel.

Mains connection only with appropriate leads and
under adherence of common safety measures.

Avoid direct sunlight and humidity.
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1. General

1.1 Introduction

The microprocessor controlled power supplies of the
PS 800 R series are designed for wall mount and work
with a convectional cooling.

The functionality focuses industrial power supply. It
means, the device will continue its work with the last
settings after a blackout.

Models up to 65V output voltage feature two fixed
voltages which are dedicated to load batteries with
12V, 24V or 48V (depending on the model). One of
the fixed voltages is for normal charging, the other
for trickle charging. A third selectable voltage range
offers a trimmer to adjust the output voltage within
0...100% nominal value.

At models with 160V or higher, the output voltage
is seperated into three selectable ranges, where
each is defined as approximately 1/3 of the nominal
voltage.

The power output is short-circuit-proof and over-
load-proof. For protection of the loads, the devices
also feature an overvoltage protection (OVP). At an
overtemperature (OT) event, the power output will
be switched off until the unit has cooled down and
automatically switch on again.

1.2 Visual check

After receipt, the unit has to be checked for signs
of physical damage. If any damage is found, the
unit may not be operated. Also contact your dealer
immediately.

1.3 Replacing the internal fuse

The main fuse is located inside the device. Before
opening the device, completely disconnect it from
mains.

Working on the open device must only be done by
trained technical personnel which is instructed about
the dangers and safety regulations.

In order to replace the fuse, unscrew the front cover
plate and remove it precautiously. The fuse is located
on the main PCB, on the left-hand side.

1.4 Scope of delivery
1 x Power supply unit

1 x Printed user manual
1 x Mains connector

2. Installation

2.1 Mounting

The device is designed for wall mount. It is required
to mount it in a way that allows unimpeded air flow
through the ventilation slots. Take care for plenty of
space (at least 15cm) below and above the device in
order to ensure proper cooling. Also see mechanical
drawing on page 8.

2.2 Mains connection

All models are equipped with an active PFC (power
factor correction) and a wide range input. It can be
operated at AC input voltages from 90V to 264V and
mains frequencies of 45Hz up to 65Hz.

The connection is done with the included 3pole plug
(Phoenix Combicon GMSTB 2,5/3-ST-7,62) according
to the print on the front plate. It must only be carried
out by trained technical personnel. Main focus lies
on an appropriate cross section of the mains lead,
as well as the fact that the device does not feature a
power switch. The mains inputis fused by a standard
5x20mm fuse which is located inside the unit.

3. Functional description

3.1 Remote sense

In order to compensate voltage drops along the load
leads, the device features remote sense inputs on
the front. Here the sensed voltage from the load is
connected with correct polarity. Remote sense can
compensate up to 2V.

When not using the sense inputs, they just remain
open. It is not required to bridge them to the output.

The cross section of the sense leads is non-critical.

3.2 Overvoltage protection (OVP)

All models feature an overvoltage protection circuit
which follows the currently adjusted voltage set value
with an offset. This offset is:

15V, 32V, 65V models: 2V
160V model: 3V
360V model: 6V

If, for example, a 360V model is set to 200V, then the
OVP would act at around 206V.

In case of an overvoltage condition, whether caused
by an internal defect or by external reasons, the
power output is switched off and the error is indicated
by the LED ,OVP* and also by pin 9 of the analogue
interface. After the OV condition is gone, the output
can be switched on again.

\.
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3.3 Overtemperature (OT)

All models also feature an internal temperature super-
vision. In case of overheating, the power output will
be temporarily switched off until the device has cooled
down, and then automatically switch on again.

The condition is indicated by the LED ,OT* and by pin
9 (OT/OVP) of the analogue interface.

3.4 Battery charger mode (models up to 65V)

Models up to 65V output voltage feature two fixed
voltages to charge batteries. For example, at a 16V
model these fixed voltage are 12V (for trickle charge)
and 13.5V (for normal charge).

Attention! Only connect batteries whose battery vol-
tage matches the fixed voltages of the device.

Attention! Charging is done with full output current!
The current can only be limited using remote control
via the analogue interface.

Attention! Only connect batteries when the output
is switched off! There is no false polarity protection.
Connecting batteries with false polarity will damage
the device.

4. Technical specifications

3.5 Analogue interface

All models feature a 12 pin analogue interface on
the front of the device. It can be used to monitor the
device condition, as well as remotely start/stop the
charging procedure. Also see section 5.7.

For a mechanical drawing refer to page 9.

PS 816-20R PS 832-10R PS 865-05R PS 832-20R PS 865-10R PS 8160-04R
Mains input
Input voltage 90....264V 90....264V 90....264V 90....264V 90....264V 90....264V
Frequency 45....65Hz 45....65Hz 45....65Hz 45....65Hz 45....65Hz 45....65Hz
Power factor correction >0.99 >0.99 >0.99 >0.99 >0.99 >0.99
Input current at 230V 1.6A 1.6A 1.6A 3.2A 3.4A 3.2A
Fuse
Output - Voltage
Nominal voltage Wyom 16V 32V 65V 32V 65V 160V
Voltage range 1 0....Unom 0....Unom 0....Unom 0....Unom 0....Unom 0...60V
Voltage range 2 12V 24V 48V 24V 48V 60V...120V
Voltage range 3 13.5V 27V 54V 27V 54V 120V...160V
Stability at 10-90% load <0.05% <0.05% <0.05% <0.05% <0.05% <0.05%
Stability at #10% A U, <0.02% <0.02% <0.02% <0.02% <0.02% <0.02%
Rlpple <40mVpp <40mVpp <40mVpp <40mVpp <1 OOmVpp <40mVpp
Regulation 10-100% load <2ms <2ms <2ms <2ms <2ms <2ms
Output - Current
Nominal current 20A 10A 5A 20A 10A 4A
Stability at 0-100% AUqy <0.15% <0.15% <0.15% <0.15% <0.15% <0.15%
Stability at #10% A U, <0.05% <0.05% <0.05% <0.05% <0.05% <0.05%
Ripple <50mAep <50mAep <50mAep <50mAep <50mAsp <50mApp
Output - Power
Nominal power 320W 320w 325W 640W 650W 640W
Miscellaneous
Operation temperature 0....40°C 0....40°C 0....40°C 0....40°C 0....40°C 0....40°C
Storage temperature -20....70°C -20....70°C -20....70°C -20....70°C -20....70°C -20....70°C
Humidity <80% <80% <80% <80% <80% <80%
Dimensions (WxHxD) 218x84x163mm| 218x84x163mm| 218x84x163mm| 218x84x163mm| 218x84x163mm| 218x84x163mm
Weight 4.9kg 4.9kg 4.9kg 4.9kg 4.9kg 4.9kg
Article No. 21540101 21540102 21540103 21540104 21540105 21540106
Safety EN 60950
EMC standards EN 61204, EN 55022 Class B
Overvoltage category Class Il
Protection class Class |
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5. Handling

5.1 Powering the device

The device does not feature a power switch. When
connecting it to mains, it is immediately ready to
work.

After switching mains off the device stores the last
state (selected mode, output condition) in order to
restore it automatically at the next start. Thus it can
continue to work after an interruption like a blackout
etc.

5.2 Charging a battery (only models up to 65V)

In order to use the battery charging feature, the
pushbutton ,Output Voltage Range* is used to select
one of the fixed voltages while the output is switched
off. For example, at a 32V model the 24V selection
is dedicated to trickle charge and the 27V to normal
charge.

Charging works with either constant voltage or with
constant current, but without temperature compen-
sation and without a charging profile. Thus it is only
recommended for common lead batteries.

In case it is required to limit the charging current, the
device has to be controlled remotely via the analo-
gue interface. The CSEL input can control the output
current within 0...100%.

5.3 Adjusting the output voltage

Models with up to 65V output voltage feature a selec-
table voltage range, that is adjustable with the built-in
trimmer. This is a 10-turn trimmer and a complete
rotation from left stop to right stop corresponds to
0...100% nominal voltage.

At models with more than 65V the output voltage is
seperated into three selectable voltage ranges, each
approximately 1/3 of the nominal voltage. For details
see the , Technical specifications®. The built-in timmer
is a 10-turn type and a complete rotation from left stop
to right stop corresponds to the selected range.

5.4 Switching output on or off

The pushbutton ,Output On“ is used to switch the
power output on or off, if not inhibited by an error
(OVP or OT) or the device being in remote control.
The voltage set by the trimmer or the selected fixed
voltage at models up to 65V will then be put out im-
mediately.

The output can also be switched off at any time via
pin 8 ,Rem-SB* of the analogue interface and then
on again.

Attention! The pin overrides button ,,Output On*,

When the output is switched on, the LED ,CC* will
indicate constant current operation (LED is on) or
constant voltage operation (LED is off).

5.5 Selecting a voltage range

The pushbutton ,Output Voltage Range® is used to
select the output voltage ranges. The output has to
be off in order to select the voltage range.

5.6 Remote control

Set values can be put in externally via the pins VSEL
and CSEL and with analogue voltages of 0...10V.

The power output values are put out as monitor si-
gnals VMON and CMON in a range of 0...10V.

In order to control the set values remotely, the ,remo-
te" control has to be activated first. This is done by
pulling pin 7 ,Remote” to low. If required, one of the
set values can be bridged to the reference voltage
VREF and will thus be 100%.

Remote control is indicated by the LED ,External®.

For pin assigment of the analogue interface see next
page.

5.7 Examples for the analogue interface

Remotely switching output on / off
Digital input (DI): REM-SB

12

1
UUNNRERNERRE

Output
on/off
_—

The input can be used to switch off the device output
anytime. After this, switching it on again is only pos-
sible by releasing the contact or switch.

» The contact/switch on pin 8 overrides button ,Out-
put On*

» Switching to remote control by pin 7 is not re-
quired.

» During remote control, this input REM-SB is also
used to acknowledge and delete the OVP error by
pulling the pin to LOW (=off).

\.
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Monitoring voltage and current
Analogue outputs (AO): VMON and CMON
1 12

VMON CMON

The analogue monitoring outputs put out 0...10V, which
corresponds to 0...100% of the nominal values.

Reference is analogue ground (AGND).

Adjust set values 1
Analogue inputs (Al): VSEL and CSEL

12

5
UUUNEURUREEE

AGND

Voltage Current

This example shows how the set values can be ad-
justed using the reference voltage (10V, VREF) and
potentiometers on the set value inputs.

The bridge between pin 10 and Pin 7 switches the de-
vice to the required remote control mode. This bridge
can be substituted by a low resistive switch.

In case only one of both set values shall be adjusted,
the other one should be tied to pin VREF.

The potentiometer should be 10kOhm each or hig-
her.

Adjust set values 2
Analogue inputs (Al): VSEL and CSEL

12

1
UUUUBULERENE

AGND

Current

Voltage

The example shows how to control voltage and cur-
rent by means of external voltage sources. Also see
example 1.

Attention! Never connect voltages >12V to these
inputs!

Set values >10V are internally clipped to 100% no-
minal value.

Pin assignment and technical specifications of the analogue interface:

Pin Name Type1 Description Level Electrical specifications
1 VSEL Al |Set value: Voltage 0....10V correspond t0 0....100% of Upom  |Accuracy <0.5%, Uma, = 12V
2 CSEL Al |[Set value: Current 0....10V correspond to 0....100% of I,om Input impedance >100k
3 VREF AO |Reference voltage 10V Accuracy <0.5% at |, = 5mA
4 VMON AO |Actual value: current 0....10V correspond to 0....100% of Uy,  |Accuracy 0.2% at I, = +2mA
5 CMON AO |Actual value: voltage 0....10V correspond to 0....100% of I,om Short-circuit-proof against AGND
6 AGND Reference for analogue signals For CMON, VMON
7 Remote DI |Activate external control External = Low (U,<1V),

Internal = High (Upgn>4V)

Umax = 30V

8 Rem-SB DI |Power output off

Off = Low (Upy<1V),
On = H|gh (Uhigh>4V)

Imax = -1mA at 5V

Overtemperature OT /

Low = No error (Uj,,<1V)

Unax = 30V, lae = 20mA

9 OT/OVP DO S _ Quasi Open Collector with
Overvoltage OVP High = Error (Unign>4V) pull-up to +15V
10 DGND Reference for digital signals For control and monitoring signals

11 Reserved X |must not be connected

12 Reserved X |must not be connected

" AO = Analogue output, DI = digital input, DO = digital output

17
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6. Other applications

6.1 Series connection

Itis possible to connect multiple units of the same type
to a series connection if these rules are followed:

* No master-slave operation

* The grounds of the analogue interfaces MUST NOT
be connected to each other. This also applies for any
other signal on the analogue interfaces. If remote
control is required, it can be done using galvanic
isolation amplifiers and by controlling all units in
parallel.

* Any load current leading conductor must be dimen-
sioned for the maximum output current of the unit
with the highest nominal output current.

' Caution! A maximum allowed 720V total
voltage of a series connection must not
®  be exceeded!

6.2 Parallel connection

Multiple units with identical output voltage and ideally
identical output current can be used in parallel con-
nection (master-slave or other).

Here the monitor outputs of the master are connected
to the set value inputs of the slave(s) etc.

An example of master-slave wiring with both, voltage
and current:

Slave 1

Slave 2

In case the slave(s) shall only be controlled by cur-
rent (or voltage), the other set value can be tied to
pin VREF or adjusted by an external circuit.

\.
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