NOT-AUS-Schaltgerdte, Schutztlirwachter

bis PL e nach EN ISO 13849-1
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Sicherheitsschaltgerét fiir die Uberwa-

chung von Not-Halt-Tastern, Schutz-
tlren und Lichtschranken

Zulassungen

PNOZ X9

o
[—3
a

*

LISTED

‘SUDDEUTSCHLAND

®

Blockschaltbild

Geratemerkmale

>

»

Relaisausgénge zwangsgefihrt:

— 7 Sicherheitskontakte (S) unver-
zbgert

- 2 Hilfskontakte (O) unverzégert

2 Halbleiterausgange

Anschlussmdglichkeiten fir:

Not-Halt-Taster

Schutztlirgrenztaster

Starttaster

Lichtschranken

LED-Anzeige fir:

Schaltzustand Kanal 1/2

Versorgungsspannung

Startkreis

— Eingangskreise

Halbleiterausgang meldet:

— Versorgungsspannung liegt an

— Schaltzustand Kanal 1/2

Gerétevarianten siehe Bestelldaten

Geratebeschreibung

Das Sicherheitsschaltgerat erfiillt For-
derungen der EN 60947-5-1,

EN 60204-1 und VDE 0113-1 und darf
eingesetzt werden in Anwendungen
mit

4
4

Not-Halt-Tastern
Schutztiren

» Lichtschranken
Sicherheitseigenschaften

Das Schaltgerét erfullt folgende Si-

cherheitsanforderungen:

» Die Schaltung ist redundant mit
Selbstiiberwachung aufgebaut.

» Die Sicherheitseinrichtung bleibt
auch bei Ausfall eines Bauteils wirk-
sam.

» Beijedem Ein-Aus-Zyklus der Ma-
schine wird automatisch Uberprift,
ob die Relais der Sicherheitsein-
richtung richtig 6ffnen und schlie-
Ben.

» Der Trafo ist kurzschlussfest. Bei
Gleichspannungsversorgung wirkt
eine elektronische Sicherung.

B1 B2 S11 S12 821 S22 S52 S33 S34 S37
[ 0 0 0 S S ﬁ"_T"_'_Tﬁ’ T TT‘T*’ T
! Input Input Input Rsetz?‘tt/ Rsisa?.tt/ K1}
|| ==
! K2} -
| Power [ |
! = Feed-
| / back K3f-

oV 24V
A1 A2 Y1 Y2 Y30 Y31Y32 Y35 14

13 23 33 43 53 63 73 81 91

-O—O0—

24 34 44 54 64 74 82 92

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-StraBe 2, 73760 Ostfildern, Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

NSG-D-1-037-2010-08




NOT-AUS-Schaltgerdte, Schutztlirwachter

bis PL e nach EN ISO 13849-1
PNOZ X9

Funktionsbeschreibung

>

Einkanaliger Betrieb: keine Redun-

danz im Eingangskreis, Erdschlis-

se im Start- und Eingangskreis

werden erkannt.

Zweikanaliger Betrieb ohne Quer-

schlusserkennung: redundanter

Eingangskreis, erkennt

— Erdschliisse im Start- und Ein-
gangskreis,

— Kurzschlisse im Eingangskreis
und bei Uberwachtem Start auch
im Startkreis.

Zeitdiagramm

»

>

Zweikanaliger Betrieb mit Quer-

schlusserkennung: redundanter

Eingangskreis, erkennt

— Erdschlisse im Start- und Ein-
gangskreis,

— KurzschlUsse im Eingangskreis
und bei Uberwachtem Start auch
im Startkreis,

— Querschlusse im Eingangskreis.

Automatischer Start: Gerat wird ak-

tiv, nachdem Eingangskreis ge-

schlossen wurde.

Manueller Start: Gerat wird aktiv,

wenn der Eingangskreis geschlos-

sen ist und danach der Startkreis

geschlossen wird.

»

»

Uberwachter Start: Gerét wird ak-
tiv, wenn

— der Eingangskreis geschlossen
ist und danach der Startkreis ge-
schlossen und wieder gedffnet
wird.

— der Startkreis geschlossen und
nach SchlieBen des Eingangs-
kreises wieder gedffnet wird.

Kontaktvervielféltigung und —ver-

stérkung der unverzégerten Sicher-

heitskontakte durch Anschluss von

Kontakterweiterungsblécken oder

externen Schitzen moglich.

a b a @ b
POWER
Reset/Start r_l _L |_L _L
| i 1 - -

Input I I
Output safe ! i :

Output aux.

Out semi RUN :

Out semi CH : - ' -

[RpSari SN P,

ST

-

Legende

4
4
4

»

Power: Versorgungsspannung
Reset/Start: Startkreis S33-S34
Input: Eingangskreise S11-S12,
S$21-S22, S52

Output safe: Sicherheitskontakte
13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54,
63-64, 73-74

Output aux: Hilfskontakte 81-82,
91-92

Verdrahtung

Beachten Sie:

>

4

4

Angaben im Abschnitt ,,Technische
Daten“ unbedingt einhalten.

Die Ausgénge 13-14, 23-24, 33-34,
43-44, 53-54, 63-64, 73-74 sind Si-
cherheitskontakte, die Ausgange
81-82, 91-92 sind Hilfskontakte

(z. B. fur Anzeige).

Vor die Ausgangskontakte eine Si-
cherung (s. techn. Daten) schalten,

Out semi RUN: Halbleiterausgang
Versorgungsspannung Y35

Out semi CH: Halbleiterausgang
Schaltzustand Y32

®: automatischer Start

@®: manueller Start

®: Uberwachter Start

a: Eingangskreis schlieBt vor Start-
kreis

um das VerschweiBen der Kontakte
zu verhindern.

Berechnung der max. Leitungslén-
ge lmax im Eingangskreis:

leax

R,/ km

max —

Rimax = max. Gesamtleitungswider-
stand (s. techn. Daten)

b: Startkreis schliet vor Eingangs-
kreis

t4: Einschaltverzégerung

to: Ruckfallverzégerung

t3: Wiederbereitschaftszeit

R,/ km = Leitungswiderstand/km
Leitungsmaterial aus Kupferdraht
mit einer Temperaturbesténdigkeit
von 60/75 °C verwenden.

Sorgen Sie an allen Ausgangskon-
takten bei kapazitiven und indukti-
ven Lasten fUr eine ausreichende
Schutzbeschaltung.
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Betriebsbereitschaft herstellen

» Versorgungsspannung

Versorgungsspannung AC DC
r-—----———5 Fmm———————
| AIO—— 11 ! Bl O——— L+
: A2(‘I>_ N | :
l L l !
! B2b——— PE ! B2O—— L
» Eingangskreis
Eingangskreis Einkanalig Zweikanalig
Not-Halt Fm————————— S1 Fm————————— s1
ohne Querschlusserkennung I S11 I S11
s21 s12 s21 :
S22 S52 | S22 S12 |
Not-Halt Fm————————— s1
mit Querschlusserkennung | S11
S11 S21
S§52 S22
: S$12
Schutztlr _ A
ohne Querschlusserkennung T T
r—————————- 1 81 Fm———————— = :
| S11 | S11
[2321 s12 s21 ! St s2
S22 S$52 | S22 S120—
| ! ! 52
__________ - |__________J
Schutztir -
. Lz] [a]
mit Querschlusserkennung -

Lichtschranke mit Querschlusserkennung
durch BWS
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» Startkreis
Startkreis Not-Halt-/Schutztlrbeschaltung (einkana- | Not-Halt-/Schutztirbeschaltung (zweika-
lig und zweikanalig ohne Querschluss) nalig mit Querschluss)
Automatischer Start :‘ ““““ 533 ¢ :‘ ““““ S12 &
I I
: l : |
I ! | I
| s34 ! s34
M
anueller Start N s3 N s3
| S33 (:)—‘ — | S12 (:)—’ —
! I ! I
! I ! I
I ! I !
! s34 O—— ! s34 O—————

Uberwachter Start

» Rickflhrkreis

Ruckflhrkreis
Kontakte externer Schiitze :‘ Tt _Y; 3
! v2 K5 K6
| 13 (23, 33) O——— ——L1
[ 14 (24, 34) N
T “The
» Halbleiterausgang
T ;3_1 _¢— 24V DC

<
o
N
[2])
e
(2]
5
°
c
~~

> Legende
S1/52 Not-Halt- bzw. Schutztlr-
schalter
Starttaster

betétigtes Element

Tar offen

=D " = &

Tur geschlossen
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Klemmenbelegung
S11 512 S12 S21 S22 S33S34 Y1 Y2 S52 Si1
A1 B1 13 23 33 43 53 63 73 81 91
O rower  PilZ
O CHAN  PNOZX9 |13 |23 |33 |43 |53 |6 | 3 |81 |ot
O onen BRRRREE
QO smrT ;
8 g:; 14 124 134 144 |54 l64 174 182 lg2
14 24 34 44 54 64 74 82 92 +/B2A2
Y30 Y31Y32Y35 Y1 S37
Montage Abmessungen
» Montieren Sie das Sicherheits- _—
schaltgerat in einen Schaltschrank f }
mit einer Schutzart von mindestens rjjjjjj UUUUUU
IP54.
» Befestigen Sie das Gerat mit Hilfe ﬂHHHHH HHHHH%
des Rastelements auf der Riicksei- _
te auf einer Normschiene. L,E O O
» Sichern Sie das Gerat auf einer <
senkrechten Normschiene (35 mm) <
durch ein Halteelement (z. B. End- =
halter oder Endwinkel). L
||
f—75 (2.95") —| 90 (3.54") —
« 87(3.42") —
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Wichtig

Lebensdauerkurve

Dieses Datenblatt dient lediglich der
Projektierung. Fir die Installation und
den Betrieb beachten Sie die Bedie-
nungsanleitung, die dem Gerét bei-
liegt.

» GB Nominal operating current (A)
»E Corriente nominal de servicio (A)
4

» D Nennbetriebstrom (A)
»F Courant coupé (A)

Corrente di esercizio nominale (A)

» NL Nominale bedrijfsstroom (A)

10 T
T T111
11T T1AC1:230 V
DC1:24V
DC13:24V
1
AC1:400 V-
N
AC15: 230
01 [ L]
10 100 1000 10000
» D Schaltspielzahl x 10° » E  Niamero de ciclos x 103
» GB Cycles x 108 » 1 Numero dei cicli di commutazione x 10%

»F Nombre de manceuvres x 10% » NL Aantal schakelingen x 108

Technische Daten

Elektrische Daten

Versorgungsspannung
Versorgungsspannung Ug AC

24V,42V,100-120V, 200 - 230 V

Versorgungsspannung Ug DC 24V
Spannungstoleranz -15 %/+10 %
Leistungsaufnahme bei Ug AC 11,0 VA
Leistungsaufnahme bei Ug DC 55W
Frequenzbereich AC 50 - 60 Hz
Restwelligkeit DC 160 %
Spannung und Strom an

Eingangskreis DC: 24,0 V 50,0 mA
Startkreis DC: 24,0 V 100,0 mA
Ruckfthrkreis DC: 24,0 V 100,0 mA
Anzahl der Ausgangskontakte

Sicherheitskontakte (S) unverzogert: 7
Hilfskontakte (O): 2

Gebrauchskategorie nach EN 60947-4-1
Sicherheitskontakte: AC1 bei 240 V

Sicherheitskontakte: AC1 bei 400 V
Sicherheitskontakte: DC1 bei 24 V

Hilfskontakte: AC1 bei 240 V

Hilfskontakte: DC1 bei 24 V

Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1
Sicherheitskontakte: AC15 bei 230 V
Sicherheitskontakte: DC13 bei 24 V (6 Schaltspiele/min)

Hilfskontakte: AC15 bei 230 V
Hilfskontakte: DC13 bei 24 V (6 Schaltspiele/min)

Inin: 0,01 A, o 8,0 A
Pmax: 2000 VA

Inin: 0,01 A, lax: 5,00 A
Pmax: 2000 VA
Inin: 0,01 A, lay:
Pmax: 200 W

Inin: 0,01 A, Iax:
Pmax: 2000 VA
Inin: 0,01 A, oy
Pmax: 200 W

80A
80A

8,0A

Inax: 5,0 A
Imax: 7:0 A
Imax: 5,0 A
Imax. 7,0 A

m

m

Kontaktmaterial

AgSnO2 + 0,2 ym Au
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Elektrische Daten

Kontaktabsicherung, extern (Ix = 1 kA) nach EN 60947-5-1
Schmelzsicherung flink

Sicherheitskontakte: 10A
Hilfskontakte: 10A
Schmelzsicherung trége

Sicherheitskontakte: 6A
Hilfskontakte: 6A
Sicherungsautomat 24V AC/DC, Charakteristik B/C

Sicherheitskontakte: 6A
Hilfskontakte: 6A
Halbleiterausgénge (kurzschlussfest) 24,0V DC, 20 mA
externe Spannungsversorgung 24,0V DC
Spannungstoleranz -20 %/+20 %
Max. Gesamtleitungswiderstand R4

Eingangskreise, Startkreise

einkanalig bei Ug DC 45 Ohm
einkanalig bei Ug AC 45 Ohm
zweikanalig ohne Querschlusserkennung bei Ug DC 90 Ohm
zweikanalig ohne Querschlusserkennung bei Ug AC 90 Ohm
zweikanalig mit Querschlusserkennung bei Ug DC 15 Ohm
zweikanalig mit Querschlusserkennung bei Ug AC 15 Ohm
Min. Eingangswiderstand im Einschaltmoment 89 Ohm
Sicherheitstechnische Kenndaten

PL nach EN ISO 13849-1 PL e (Cat. 4)
Kategorie nach EN 954-1 Cat. 4
SIL CL nach EN IEC 62061 SILCL 3
PFH nach EN IEC 62061 2,31E-09
SIL nach IEC 61511 SIL 3
PFD nach IEC 61511 2,03E-06
ty in Jahren 20
Zeiten

Einschaltverzégerung

bei automatischem Start typ. 200 ms
bei automatischem Start max. 250 ms
bei automatischem Start nach Netz-Ein typ. 220 ms
bei automatischem Start nach Netz-Ein max. 300 ms
bei manuellem Start typ. 200 ms
bei manuellem Start max. 250 ms
bei Uberwachtem Start mit steigender Flanke typ. 150 ms
bei Uberwachtem Start mit steigender Flanke max. 220 ms
Ruckfallverzogerung

bei Not-Halt typ. 20 ms
bei Not-Halt max. 30 ms
bei Netzausfall typ. 170 ms
bei Netzausfall max. 250 ms
Wiederbereitschaftszeit bei max. Schaltfrequenz 1/s

nach Not-Halt 50 ms
nach Netzausfall 300 ms
Min. Startimpulsdauer bei tberwachtem Start

mit steigender Flanke 50 ms
Gleichzeitigkeit Kanal 1 und 2 150 ms
Uberbriickung bei Spannungseinbriichen der Versorgungsspan- 35 ms

nung
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Umweltdaten

EMV EN 60947-5-1, EN 61000-6-2
Schwingungen nach EN 60068-2-6

Frequenz 10 - 55 Hz

Amplitude 0,35 mm

Klimabeanspruchung

EN 60068-2-78

Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1

Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1
Umgebungstemperatur -10 - 55 °C
Lagertemperatur -40 - 85 °C
Schutzart

Einbauraum (z. B. Schaltschrank) IP54

Gehéause 1P40
Klemmenbereich 1P20
Mechanische Daten

Gehausematerial

Gehéause PPO UL 94 VO
Front ABS UL 94 VO

Querschnitt des AuBenleiters bei Schraubklemmen
1 Leiter flexibel

2 Leiter gleichen Querschnitts, flexibel:

mit Aderendhlilse, ohne Kunststoffhilse

ohne Aderendhtilse oder mit TWIN Aderendhllse

0,20 - 4,00 mm2, 24 - 10 AWG

0,20 - 2,50 mm?, 24 - 14 AWG
0,20 - 2,50 mm?, 24 - 14 AWG

Anzugsdrehmoment bei Schraubklemmen 0,60 Nm
Abmessungen

Hoéhe 87,0 mm
Breite 90,0 mm
Tiefe 121,0 mm
Gewicht 750 g

No. ist gleichbedeutend mit Bestell-Nr.

Es gelten die 06/04 aktuellen Ausgaben der Normen.

Konventioneller thermischer Strom

Anzahl der Kontakte Iy, (A) pro Kontakt bei Ug DC

lth (A) pro Kontakt bei Ug AC

1 8,00 A 8,00 A

2 8,00 A 5,60 A

3 8,00 A 4,60 A

4 7,00 A 4,00 A

5 6,00 A 3,50 A

6 5,50 A 3,20 A

7 5,00 A 3,00 A

Bestelldaten

Typ Merkmale Klemmen Bestell-Nr.
PNOZ X9 24V AC/DC Schraubklemmen 774 609
PNOZ X9 42V AC 24V DC Schraubklemmen 774 601
PNOZ X9 110- 120 VAC 24V DC Schraubklemmen 774 605
PNOZ X9 220-230V AC 24V DC Schraubklemmen 774 606

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-StraBe 2, 73760 Ostfildern, Deutschland
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