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Série SAK, Accessoires
AP ASK1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Informations générales de commande

 
Type AP ASK1
Référence 0380360000
Version Série SAK, Accessoires, Flasque de fermeture, 1.5

mm, beige, Montage direct
GTIN (EAN) 4008190104115
Cdt. 20 pièce(s)
 

 

 

Le dernier bloc de jonction d'un bornier doit être équipé,
à de rares exceptions près, d'un flasque de fermeture
du type AP. Il faut également ajouter des flasques de
fermeture au milieu des borniers équipés de blocs de
jonction de tailles différentes.
Les dimensions extérieures des flasques de fermeture
correspondent à l'enveloppe des blocs de jonction
concernés. Le flasque de fermeture est maintenu par
l'équerre de blocage.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=0380360000
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Dimensions et poids
 
Longueur 52 mm   Largeur 1,5 mm
Hauteur 22 mm   Poids net 1,88 g
 

Températures
 
Température de fonctionnement   Température de stockage
Température d'utilisation permanente,
min. -50 °C

  Température d'utilisation permanente,
max. 100 °C

 

Autres caractéristiques techniques
 
Instruction de montage Montage direct   Version Flasque de fermeture
 

Caractéristiques des matériaux
 
Matériau PA 66   Couleur beige
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2    
 

Caractéristiques du système
 
Famille de produits Série SAK, Accessoires    
 

Classifications
 
ETIM 3.0 EC000886   UNSPSC 30-21-18-27
eClass 5.1 27-14-11-33   eClass 6.2 27-14-11-33
eClass 7.1 27-14-11-33    
 

Agréments
 
Agréments

ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
STEP 0380360000_04780_AP_ASK1_STP.stp
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/STEP/0380360000_04780_AP_ASK1_STP.stp

