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Datenblatt 

Batterieanzeige 

Bestellnummer: 180-4810  RSBM-3300 (300 V) 180-4811  RSBM-3080 (80 V) 

DE 

 
MERKMALE 

• 3,5-Zoll-TFT-LCD (320 x 240) 
• Messobjekte: Gleichspannung und AC-Widerstand 

• Spannungsmessung: 300 V (RSBM-3300) oder 80 V (RSBM-3080) 
• Widerstandsmessung: 0 mΩ ~ 3,2 kΩ (max.) 

• Grundgenauigkeit für die Spannungsmessung: 0,01 % 
• Grundgenauigkeit für die Widerstandsmessung: 0,5 % 
• Messauflösung bis zu 0,1 μΩ und 10μV, geeignet für 

Einzelzellenmessung 
• Unabhängige Go/NoGo-Bestimmungsfunktion für Spannung 

bzw. Widerstand 
• Der Beurteilungsmechanismus für die Trennung/Kontaktstörung 

der Messleitung (Sonde) ist eine Gewährleistung der 
Messzuverlässigkeit 

• Standardschnittstellen: USB Host/Gerät, RS-232C und Handler 

USB-
Host 

USB-
Gerät RS-232 Handler 



 

RS führt mit dem RSBM-3000 eine neue Serie von Desktop-Batterietestern ein, die AC mit 1 kHz als Testsignal und verwendet, 
und Batteriespannung sowie internen Widerstand bis 300 V (RSBM-3300) und 80 V (RSBM-3080) misst. Die Serie verfügt über 
3,5-Zoll-TFT-LCD, 4-Draht-Messverfahren, hochauflösende (6-stellige Spannung/5-stelliger Widerstand) Messanzeigefunktion und 
eine unabhängige GO/NOGO-Bestimmung von Spannung und Widerstand, verschiedene Kommunikationsschnittstellen usw., um 
verschiedene Arten von Batteriemessungen zu ermöglichen, von Einzelzellen-, Batteriezellen- bis hin zum Endprodukt (Batterie) 
usw., um dem Benutzer zu ermöglichen, genaue Messungen in allen Produktionsphasen zu erreichen. 

Die Serie RSBM-3000 bietet ausgezeichnete Funktionen für verschiedene Arten von Batterien zur Messung von Leerlaufspannung 
und Widerstand. Für die Spannungsmessung beträgt die Genauigkeit bis zu ±(0,01 % Messwert + 3 Stellen), und die 
Messauflösung beträgt bis zu 10 µV (bei 8 V). Für die Widerstandmessung erreicht die Genauigkeit ±(0,5 % Messwert + 5 Stellen, 
und die Auflösung erreicht 0,1 µ © (bei 3 m©), was besonders gut zur Sortierung von Einzelzellenmessungen geeignet ist, wodurch 
eine bessere Ausgangsbalance für die Anschlussserie und parallele Verbindungen erreicht werden soll. 

In der Zwischenzeit bietet die Serie RSBM-3000 die HI/LO-Bestimmung auf Basis von Spannung und Widerstand, um dem 
Benutzer die schnelle und klare Interpretation der Messergebnisse zu erleichtern, und kann in den einfachen (großen numerischen 
Display) Modus geschaltet werden, um die Anforderungen an die Prüfgenauigkeit, die Klarheit und die Lesbarkeit, sowie erhöhte 
Inspektionseffizienz und -fähigkeiten zu erfüllen. 

Neben den hervorragenden Messfunktionen bietet die Serie RSBM-3000 auch eine Reihe von Funktionen, um Effektivität und 
Komfort zu gewährleisten. Zur Steigerung der Wirksamkeit soll die Kontaktstatusdetektionsfunktion der Messleitung (Sonde) den 
Benutzer effektiv auffordern, ob Messleitung (Sonde) und Prüfspitze in gutem Kontakt sind, um die Gültigkeit des gemessenen 
Werts zu gewährleisten. In Bezug auf den Komfort bietet die Serie RSBM-3000 zwei Datenspeichermethoden (bis zu 10.000 
Messwerte). "Allgemeine Speicherung" speichert nur die gemessenen Spannungs- und Widerstandswerte; "statistische 
Speicherung" hat die entsprechenden Parameter (Cp/Ckp/Mean/MAX/MIN...) für die statistische Analyse. Benutzer können die 
Daten aus dem Messvorgang zuerst im internen Speicher speichern und sie dann zur späteren Analyse über ein Flash-Laufwerk 
auf den Computer übertragen, ohne auf die Verbindung mit dem Computer beschränkt zu sein. 

Darüber hinaus bietet die Serie RSBM-3000 das RS-232C/USB-Gerät (virtuelle COM) zum Schreiben von Programmen und zum 
Abrufen und Speichern von Messergebnissen über die Übertragungsmethode. Die Handlerschnittstelle ist für die externe 
Triggersteuerung über SPS vorgesehen. Alle Schnittstellen sind standardmäßig ausgestattet, was nicht nur Kosten von 
Instrumenten spart, sondern auch die Anforderungen der Verwendung verschiedener automatisierter Messsysteme erfüllt. 

 

1. 3,5-Zoll-TFT-LCD 

2. Betriebstaste 

3. Numerische und Navigatortaste 

4. Einrichtungs- und Messtaste 

5. Prüfklemme 

6. USB-Host 

7. Standardschnittstelle: USB-Gerät, 

RS-232C und Handler 

8. Universaleingangsleistung 

EINFÜHRUNG IN DAS BEDIENFELD 



 

 

TECHNISCHE DATEN 
ANZEIGE Bildschirm 3,5-Zoll(320 x 240)-TFT-LCD       

 Widerstand 5 Stellen         

 Spannung 6 Stellen         

PRÜFGESCHWINDIGKEIT Langsam 3 Mal/Sekunde        

 Mittel 14 Mal/Sekunde        

 Schnell 25 Mal/Sekunde        

 Ex. Schnell 65 Mal/Sekunde        

WIDERSTANDSMESSUNG Testfrequenz 1 kHz (±0,5 Hz) fest        

 Eingangsimpedanz 3 m©~ 300 m©: 99 k©, 3 © ~ 3 k©: 2 M©    

 Bereich  Bereichs-
Nr. 

Bereich Max. Skala Auflösung Prüfstrom Leerlaufspannung(Vpp, 
max.) 

 

   0 3 m© 3,1000 m©  0,1 µ © 100 mA  8 V  

   1 30 m© 31,000 m©  1 µ © 100 mA  8 V  

   2 300 m© 310,00 m©  10 µ © 10 mA  7 V  

   3 3 © 3,1000 ©  100 µ © 1 mA  3 V  

   4 30 © 31,000 ©  1 m© 100 µA  2 V  

   5 300 © 310,00 ©  10 m© 10 µA  1,5 V  

   6 3 k© 3200,0 ©  100 m© 10 µA  1,5 V  

             

 
Genauigkeit 

 Bereichs-
Nr. Drehzahl Genauigkeit Temperaturkoeffizient 

 

   0 Langsam ±0,5 % v. Mw. ±10 Stellen (±0,05 % v. Mw. ±1 Stelle)/°C  

    Mittel ±0,5 % v. Mw. ±15 Stellen     

    Schnell ±0,5 % v. Mw. ±20 Stellen     

    EX. 
Schnell 

±0,5 % v. Mw. ±40 Stellen     

   1 bis 6 Langsam ±0,5 % v. Mw. ±5 Stellen (±0,05 % v. Mw. ±0,5 Stelle)/°C  

    Mittel ±0,5 % v. Mw. ±7 Stellen     

    Schnell ±0,5 % v. Mw. ±7 Stellen     

    EX. 
Schnell 

±1,0 % v. Mw. ±8 Stellen     

             

             

SPANNUNGSMESSUNG Bereich  Bereichs-
Nr. 

Bereich Max. Skala Auflösung  

   0 8 V    ±8,08000 10 µV  

   1 80 V    ±80,8000 100 µV  

   
2 

300 V (nur für RSBM-
3300) 

 ±303,000 1 mV  

             

 
Genauigkeit 

 Bereichs-
Nr. Drehzahl Genauigkeit Temperaturkoeffizient 

 

   0 bis 2 Langsam  ±0,01 % v. Mw. ±3 Stellen (±0,001 % v. Mw. ±0,3 Stelle)/°C  

    Mittel  ±0,01 % v. Mw. ±5 Stellen     

    Schnell  ±0,05 % v. Mw. ±5 Stellen     

    EX. 
Schnell 

 ±0,10 % v. Mw. ±6 Stellen     

             

ANDERE FUNKTIONEN Bereichsauswahl 
Automatische Bereichswahl, Haltebereich, 
Nennbereich 

    

 Komparator ABS, PER oder SEQ        

 Kontakterkennung OFFEN UND 
VERDRAHTET 

       

 Akustischer 
Warnmelder 

AUS, Bestanden, Nicht 
bestanden 

       

 Auslöser INT, EXT         

SCHNITTSTELLE  USB-Host/USB-Gerät/RS-232C/Handler 

STROMQUELLE  100 bis 240 AC, 50 bis 60 Hz; Verbrauch: 10 W    

ABMESSUNGEN UND GEWICHT  264 (B) x 107 (H) x 309 (T) mm, ca. 2,8 kg    

Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern. 

BESTELLINFORMATIONEN  OPTIONALES ZUBEHÖR 
RSBM-3300 300V Batterieanzeige (einschließlich RS-232C/USB-Gerät/Host und HANDLER-
Schnittstelle) 

RSBM-3080 80V Batterieanzeige (einschließlich RS-232C/USB-Gerät/Host und HANDLER-
Schnittstelle) 

GBM-02 4-adrige (einpolige) Prüfspitze, 80 V (max.), ca. 1100 mm 
GBM-03 4-adrige Prüfspitze (zweipolig), 300 V (max.), ca. 1400 mm 
GBM-S1 Kurzer Stab (für GBM-02/GBM-03) 
GTL-232 RS-232C-Kabel, 9-polige Buchse auf 9-polig, Null Modem für 

Computer, ca. 2000 mm 
GTL-246 USB-Kabel, Typ A auf Typ B, ca. 1200 mm 
GRA-422 Rackmontagekit 

ZUBEHÖR 
Sicherheitsdatenblatt x 1, Netzkabel x 1, 
GBM-01 x 1: 4-adrige (Kelvin-Clip) Messleitung, 90 V (max.), ca. 1100 mm, 
CD x 1 (einschließlich vollständiger Bedienungsanleitung und USB-Treiber) 
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