
 
DIRIS A14

Centrale de mesure multifonction 
de type PMD

Certification MID

CENTRALE MID 

bidirectionnelLE 

Quatre QUadrants 

Multimesure 

courbe de charge 

Conforme CEI 61557-12 

Raccordement garanti

L’efficacité énergétique est une préoccupation majeure des 
consommateurs et des producteurs d’énergie électrique. 
La centrale DIRIS A14 contribue à la réduction des consommations 
énergétiques en alliant les fonctions d’une centrale multimesure 
à celles d’un compteur d’énergie quatre quadrants respectant 
la directive MID. Dotée d’une communication Modbus, la 
centrale DIRIS A14 offre la possibilité de surveiller l’installation 
électrique ainsi que de relever et d’historiser les consommations 
via des courbes de charge pour une analyse plus détaillée.
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DIRIS A14
Centrale de mesure multifonction de type PMD – certification MID

Fonctionnalités
•	Mesure

- �Courants, tensions, puissances, facteur 
de puissance

- �Analyse harmonique

•	 Comptage (total et partiel)
- Énergie active: +kWh, -kWh
- Énergie réactive: +kvarh, -kvarh

•	 Historique
- �Consommation d’énergie active jour-1/

semaine-1/mois-1
- �Courbes de charges sur puissance active

•	 Communications
- RS485
- Modbus

Conformité aux normes
CEI 61557-12
CEI 62053-23 classe 2
EN 50470 Classe C
EN 50470-1

Avantages
•	Centrale MID bidirectionnelle

Pour les besoins de refacturation, optez 
pour les centrales et compteurs Socomec 
disposant de la certification MID.

•	 Compteur quatre quadrants
Cette fonction permet de compter en mode 
générateur (énergie produite) ou en mode 
récepteur (énergie consommée).

•	Multimesure et courbe de charge
Visualisation des grandeurs électriques (I, U, V, 
ΣP, ΣQ, ΣS et FP) et de la courbe de charge.

•	 Conformité CEI 61557-12
Référentiel pointu, la CEI 61557-12 est un 
dénominateur commun à l’ensemble des 
PMD (Performance Monitoring Devices). 
Respecter cette norme est l’assurance d’un 
haut niveau de performances.

•	 Raccordement garanti
Le produit est protégé contre les inversions 
phase/neutre.

485

ETH

Solution logicielle VERTELIS

Tableau
général des
compteurs

Courbe des
courants
par phase

PC

RS485

AUTOMATE

DIRIS A14
DIRIS A14
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Pour découvrir l’ensemble de la gamme 
DIRIS A, consultez notre site web : 
http://www.socomec.fr/centrales-mesure-
monodepart_fr.html

Pour en savoir plus

DIRIS A14

Type Références

DIRIS A14 MID avec communication Modbus sur RS485 4825 0020
Kit d’encastrement 4825 0070

- Industrie
- Infrastructures
- Data center

La solution pour
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Également disponible 

Les logiciels VERTELIS SUITE :
- �Surveillez votre installation 
électrique ; WEBVIEW POWER 
MONITORING

- �Surveillez votre installation 
électrique et visualisez les 
consommations ; WEBVIEW POWER 
& ENERGY MONITORING

- �Surveillez votre installation 
électrique, visualisez les 
consommations et communiquer les 
résultats ; HYPERVIEW
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