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ANCMANN®
AG/DC Adaptor for
Medical Applications J—
PRI: 100V-240V~ 50/60Hz xxmA “ »ﬁ:ﬁ mm:s

SEC: 12V= 600mA 7.2VA

Art-Nr.: 8194049

Technische Daten/

technical data
Eingangsspannung/

input voltage

E‘mgungsfSchufZ(

primary electrical protection
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand—by power consumption
Nenn-Leistungsaufnahme/
nominal power consumption

: Steckernetzgerdt/

plug—in power suppl

pply
: 100—-240VAC +10% / 50/60Hz

switch—mode

: Glossicherung T0.5A
glass fuse €O,SA /
: < 0.3W

: ca./ approx. 10W

PRI TOOV-240V~ 50/60Hz zank
SEC V= 600nA 7200
s O194045

Bedruckung auf Gehguseunterteil M2:1/

printing on bottom cose Scale 2:1

M9 ACE

conforms fo EN 60601-1
Model no.. 8194049

Gewicht

weight /

Gehduse/

case
Gehdusematerial/
case material
Leiterplattenmaterial /
pcb materia
Schutzart

case protection

| B2 9CE

ok B 606011

tape

@ L]

Umpolkupplung
reversal socket

Bindstreifen/

68

30

Flachleitung schwarz mit weiBem Streifen 1,8m +10cm lang/

flatcable black with white stripe 1.8m £10cm long

© xxxqg inkl. Verpackung und Zubehdr/

xxxg incl. packaging and accessories

. Steckergehduse, schwarz, Typ 41/

plug—in~housing, black, type 41

© UL94-V0
: CEM1
2 P20

AUS?GH sspannung im Leerlauf/ : max. 13vDC Tyfenschi\d Vorderseite/  : weiBe Bedruckung/
no foad output voltoge ratingplate front white printing
Ausgangsspannung/ : 12VDC 5% Tyfenschi\d Riickseite/ . wejBe Bedruckung/
output Vvoltage requlated ratingplate back white printing
BVUTWSH?W”UWQ/ : < 300mv Verpackung/ \ Einzelverpackung weiBe Faltschachtel, ca. 68x41x73mm (LxBxH) — VE: 30 Stiick/
rippie vollage packaging individual package, white folding box, approx. 68x41x73mm (LxWxH) — PU: 30 pes.
Nenn—Ausgangsstrom/ : 600mA .
: nominal output current éwns‘f;aiq%%g/ I
AUS an SiSChUtZ - ‘ ‘ s erwendungsbereic! licaton range
S S o o Bhrovas " ¢ CE BUREAU VERIS mor, conform EN 60801 [ ey, g[S [ [ 1[G v
: Werkstoff/Work material, Modell-
Slectric Sirength eit/ pL?%%Cgfsgﬁgﬁgg,y gﬁmz%s © IEC/EN61558, IEC/EN 60601—1, IEC/EN 60601—1-2 ersToTl/ork material, HocelAr
;?Sc}:étczén‘)dnssce\éss - Betriebsanzeige/ - Bzohoé' Datun/Date|Name Zeichnungsname/Drawing name
Betigsterperotyr/ 0°C.+40°C operating indicator i 1808 | Steckernetzgerat/ 12V 600mA
operating temperature _
Lagertemperatur/ : =25C..+70°C - ph‘ug ‘Q po?ef Supp‘y S
eichnungsnummer/ Drawing number
storage temperature W o g ST I\@ A Tkelnummer/Far 1 nombar 8194049 et
A [ -——- 18.08.08 | JE !
Version| Anderung/Change Datun/Date Name |Ursprung/Origin Proj OEM-0T7-06-DE 062) Ersatz fur/Replaced by \u al Through




