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Istruzioni di montaggio per i sistemi di connessione rapidi
RayClic e per gli elementi finali

Connessioni

80 mm

90°

HWAT !

Solo per cavi scaldanti HWAT:
togliere il foglio d’alluminio

Avvitare completamente le viti !

Rifare le operazioni da 3 fino a 9
per tutte le connessioni dei cavi
scaldanti

CLIC

Avvitare con forza il dado del
raccordo del cavo scaldante !
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25 mm

90°

HWAT !

45 mm

Per cavi scaldanti HWAT:
togliere il foglio d’alluminio

Terminazione non
alimentata

Modalità d’impiego
dei singoli sistemi
RayClic

Lato alimentazione RayClic-CE-02

Connettore per 2 cavi scaldanti e 1,5
m di cavo d’alimentazione elettrica
RayClic-PS-02

Derivazione a T con 3 attacchi per
cavi scaldanti e 1,5 m di cavo d’ali-
mentazione elettrica RayClic-PT-02

Giunzione per 2 cavi scaldanti
RayClic-S-02

Derivazione a T con 3 attacchi per
cavi scaldanti RayClic-T-02

Derivazione a X con 4 attacchi per
cavi scaldanti RayClic-X-02

Lato finale RayClic-E-02

Da utilizzare solo in combinazione con
i seguenti cavi scaldanti della
Raychem: HWAT-L, HWAT-M,
HWAT-R, EisStop GM-2X, WinterGard
FS-A-2X, FS-B-2X.

Per i cavi WinterGard FS-C-2X, BTV
e altri tipi utilizzare la tecnica del
termorestringente.


