Bundelbanden met vlakke kopgeometrie

Deze banden zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor toepassing in
elektrotechnische installaties, inmiddels worden ze veelvuldig
toegepast in alle applicaties waar beperkte ruimte een probleem
vormt. De vlakke sluitkop maakt de band tevens geschikt voor
het bevestigen van schuim aan speeltoestellen; de banden zijn
daarom ook in vier veel voorkomende kleuren leverbaar.

Hoofdkenmerken
¢ bundelband met buitenvertanding,
beschermt isolatie tegen insnijden
e breed contactoppervlak met de kabel,
reduceert kans op beschadiging
¢ vlakke kopgeometrie, voor toepassing in beperkte ruimte
¢ parallelle bundeling dus veilig in gebruik
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¢ PE-serie, E.D.F. goedgekeurd

PE-serie, bundelband met viakke kopgeometrie.

Materiaalspecificatie
zie pagina 22.

Breedte Lengte @
TYPE (W) (L) Max. @ Materiaal Kleur Inhoud Artikelnr.
PE180 9,0 180,0 42,0 445 PAGBHSW zwart (BK) 100 112-18060
9,0 400,0 116,0 445 PAG6 blauw (BU) 100 112-18101
PEA00 9,0 400,0 116,0 445 PAG6 geel (YE) 100 112-18103
9,0 400,0 116,0 445 PAGG groen (GN) 100 112-18100
9,0 400,0 116,0 445 PAGG rood (RD) 100 112-18102
PE530 9,0 535,0 146,0 445 PA66HSW zwart (BK) 100 112-53060

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

¢ RPE-serie hersluitbaar

Breedte Lengte @
TYPE (W) (L) Max. @ Materiaal Kleur Inhoud Artikelnr.
RPE275 9,0 275,0 69,0 445 PAGGHSW zwart (BK) 100 112-27560
RPE350 9,0 350,0 92,0 445 PAGGHSW zwart (BK) 100 112-35060

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.
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Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



