Motoréducteurs a courant continu

= Gamme de vitesses : 1 a 400 tr/min,
80803 / 80804 : fonctionnement cyclique uniqguement

m Réducteurs résistance mécanique : 1,2 a 2 Nm, rouages métalliques
Version 1,2 Nm pour grande durée de vie
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= Moteurs : puissance maximum 17 W i
Type
Applications 828020 828020 828020
Tension nominale
- Médical radiographie 12v 24V 48 V
- Distributeurs de boissons Vitesses de sortie (tr/min) Rapports () Références
- Volets de sécurité anti incendie 400 13/2 — — —
- Bandes de panneaux 301 855/99 — — —
publicitaires 161 728/45 — - —
- Réglage pour machines a bois 120 65/3 = = =
- Jeux : billard 103 455/18 - - -
100 26 . . .
- Systemes d'alimentation pour 80 325 . . .
bétail 60 13013 . . .
- Appareils d’entrainement de 40 65 — — —
gymnastique 38 67,6 .
- Etc... 30 598/7 . . .
24 325/3 — — —
20 130 . . .
16 162,5 — — —
8 325 — — —
4 650
1 2600 — — —
Axe réducteur standard : voir encombrements
Caractéristiques générales
Moteur 828000 828000 828000
Réducteur 810321 810321 810321
Couple'maxmum Pour 1 million de tours Nm — — —
admissible sur le
réducteur en -
Produits & la demande régime permanent Pour 10 millions de tours Nm 1,2 1,2 1,2
nous consulter Charge axu'@le (dynamlque) daN 3,5 3,5 3,5
Charge radiale (dynamique) daN 5 5 5
Puissance utile maximum W 16,3 17 16,7
Puissance utile nominale Wi 15,7 15,6 15
Moteurs : o Echauffement boitier °C 44 40 45
- antiparasitage spécifique Masse g 670 670 670
- autres tens'orl‘s d "’I‘"mema\t'o” Options : pour produits catalogue réalisés sur commande
; Eﬁézur avec 1 roulement a Axe réducteur @ 8 mm 79 261 300 — — —
. @ 8 mm avec trou 79 261 309 — — —
: axt_e‘depassement avant et/ou @ 8 mm avec plat avant et arriere 79 261 314 — — —
B . i ) Codeur magnétique 1 imp/tour selon SP 1737.00 . . .
- codeur magnétique 5 impulsions Courbe : couple/vitesse nominales
par tour
- autres flasques de fixation coté La zone tramée représente la plage A mMN.m
avant d'utilisation du motoréducteur. 10000
La droite horizontale est le couple \\
Réducteurs : admissible en régime permanent pour 3000 RS
- pallier douille & aiguilles pour une durée de vie donnée. M
810321 \\
- couvercle spécial pour 81 032 1 Pour des couples plus grands, la durée 1000 >
- graissage spécial de vie diminue.
- axe spécial
- autres rapports de réduction
300
tr/min
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Autres informations

Notions de base : voir page 1/7
Moteur 82 800 O : voir page 1/10

Version 82 800 0 avec codeur : voir pages 1/10 - 1/43
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80 803 0 80 803 0 80 803 0 80 804 0 80 804 0 80 804 0
12V 24V 48 V 12V 24V 48 V
80 803 005 JM 80 803 008 . — — —
. . . —_— —_— J—
80 803 006 | 80 803 009 — — —
80 803 007 M 80 803 010 — — —
— — — 80 804 006 Ml 80 804 009 .
— — — 80 804 007 |l 80 804 010 .
— — — 80 804 008 Ml 80 804 011 .
82 8000 82 8000 828000 828000 82800 0 82800 0
810430 810430 810430 810440 810440 810440
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
16,3 17 16,7 16,3 17 16,7
15,7 15,6 15 15,7 15,6 15
44 40 45 44 40 45
600 600 600 670 670 670
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Pour passer commande, préciser :
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Encombrements
828020

4 trous M4 prof 7,5 mm
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64,1 max. prof 7,5 mm (axe poussé )
Type L max. (mm)
82 802 0 standard 126
82 802 0 codeur 140,2
808030 5 3
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26,6 max.

L 2 cosses CEI 760  (axe poussé )

série 4,8 x0,5
Type L max. (mm)
80 803 0 /804 0 standard 98,4
80 803 0 /804 0 codeur 113

Produits réalisés sur commande axes sortie réducteur

Axe 79 261 300 Axe 79 261 314 uniquement

pour 80 804 0
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Produits disponibles sur
stock

|:| Référence

Exemple : Motoréducteur a courant continu - 82 803 005

Produits réalisés sur
commande

|:| Type

|:| Tension nominale |:| Vitesses de sortie |:| Option

Exemple : Motoréducteur a courant continu 82 802 0 - 24 V - 130 tr/min - codeur magnétique 1 imp/tour (SP 1737.00)
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