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 RS IIT2000 Pro 、绝缘测试

仪、 1000V 、 9.5GΩ μ m 

RS 号： 917-6298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 500 va 交流测试容量 

 可控上升时间 

 零交叉接通操作 

 手动 / 自动模式 

 安全互锁功能 

特点 
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由深受 RS Pro 品牌提供的 gpt-9000 系列电气安全测试仪基于交流 500 va 最大功率输出平台构建。它

具有高效 pwm 放大器、设计用于阻止输入交流电源电压波动的影响。它还具有在检测到异常输出电压

或在测试期间电流限制跳闸时自动切断输出电压（在 150 us 以内）的功能、并在每次测试后自动放电

被测设备、以消除被测设备上剩余的过电压。  
 
。 

 

 

 

型号 IIT2000 
测试仪类型 绝缘测试仪 
显示类型 lcd - Matrix 
最大绝缘电阻测量 9.5GΩ 
绝缘测试范围 1MΩ º 至 9.5GΩ º 
绝缘测试电压 50V 至 1000 v 
短路测试电流标称值 1mA 
内存 100 个块 
接口 usb / gpio / rs-232 / 信号输入 / 输出端口   
应用 绝缘测试 

 

 

 

电源 电源 
 
 

 

尺寸 460mm x 330mm x 150mm 

长度 460mm 

宽度 330mm 

高度 150mm 

重量 15kg 

 

 

 

商品描述属性  

电气规格 

机械规格 

一般规格 
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海拔 <2000m 

相对湿度 ≤70% 

最低工作温度范围 0°c 

最大工作温度范围 +40°C 

污染程度 2 

存储温度范围 10°c 至 70°c 
 

 
 

 

 

合规性 / 认证 en 61010-1 

声明 rohs 合规性证书 
 

 

 
 
 

 
 

认证 

操作环境规格 


