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Hoja de características del
producto
Características

EBX510
Com'X 510 - servidor energía -UL - SDRAM 4 Go

Principal
Gama PowerLogic
Nombre del producto ComX
Tipo de producto o componente Servidor de energía
Nombre corto del dispositivo ComX 510

Complementario
[Us] tensión de alimentación asignada Alimentación principal : 24 V - CC
Consumo de energía en W <= 26 W 24 V

<= 15 W via PoE
Tipo de red de comunicaciones 1 RJ45 : RS485, serie Modbus

Bloco terminal : RS485, serie Modbus
1 RJ45 : Ethernet, PoE 15W (Alimentación a través de Ethernet)
1 RJ45 : Ethernet, DHCP

Número de entradas 6 digital
2 analógica

Corriente de entrada discreta 60 mA en 12 V CC
Fuente de alimentación de detector 24 V CC, 50 mA
Tipo de entrada analógica 0...10 V

4...20 mA
Pt 100
Pt 1000

Pasarela de comunicación Ethernet TCP/IP a Modbus
Capacidad de memoria 128 MB RAM

256 MB parpadeo
4 GB SDRAM

Tipo de montaje Ajustable en clip
Soporte de montaje Carril DIN de 35 mm
Certificaciones de producto CE

C-Tick
CUL
UL

Normas EN 60950
EN 61010-1
UL 508
UL 60950

Profundidad 69 mm
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Altura 109 mm
Anchura 144 mm
Peso del producto 450 g
Aplicación específica de producto Sistema de gestión de la energía
Servicios web Servidor web
Señalizaciones en local LED: para Fuente de alimentación

LED:For estado (GPRS)
LED: para comunicación (Modbus)
LED: para comunicación (Ethernet)
LED:For comunicación (WiFi)
LED: para I/O

Entorno
Humedad relativa 5...95 % en 55 °C sin condensación
Grado de protección IP Cara frontal : IP40

Bloque de terminales : IP20
Temperatura ambiente de
funcionamiento

-25...70 °C

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-40...85 °C

Grado de contaminación 3
Altitud máxima de funcionamiento 2000 m

Sostenibilidad de la oferta
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  1536  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric

Declaración de conformidad de Schneider Electric

Perfil ambiental del producto Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

DISPONIBLE

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=423154977&lang=es-es

