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特　長

●小型形状（当社従来品サイズ比60％OFF）
●静音タイプを品揃え（75Ω系）
●優れた高周波特性（50/75Ω、～3GHz）
●逆接点タイプを品揃え

用　途

●放送・映像市場
放送機器、STB/チューナーなど

●携帯電話基地局・中継器
●通信市場
アンテナの切り換え、各種無線機

●計測機器市場
スペクトラムアナライザー、オシロスコープなど

保護構造：プラシール型

・微小負荷、または高頻度で開閉を行う用途でご使用をお考えの場合は事前にご連絡
ください。

ご注文品番体系

品　種

■ 標準プリント板用端子　標準接点タイプ 箱入数：内箱50個、外箱500個

インピーダンス コイル定格電圧
ご注文品番

シングルスティブル型 1巻線ラッチング型 2巻線ラッチング型

50Ω

DC 3   V ARS1403 ARS1503 ARS1603
DC 4.5V ARS144H ARS154H ARS164H
DC 9   V ARS1409 ARS1509 ARS1609
DC12   V ARS1412 ARS1512 ARS1612
DC24   V ARS1424 ARS1524 ARS1624

インピーダンス コイル定格電圧
ご注文品番

標準タイプ 静音タイプ
シングルスティブル型 1巻線ラッチング型 2巻線ラッチング型 シングルスティブル型

75Ω

DC 3   V ARS1003 ARS1103 ARS1203 ARS1303
DC 4.5V ARS104H ARS114H ARS124H ARS134H
DC 9   V ARS1009 ARS1109 ARS1209 ARS1309
DC12   V ARS1012 ARS1112 ARS1212 ARS1312
DC24   V ARS1024 ARS1124 ARS1224 ARS1324

ARS

動作機能
0：シングルスティブル型・標準タイプ（75Ω）
1：1 巻線ラッチング型（75Ω）
2：2巻線ラッチング型（75Ω）
3：シングルスティブル型・静音タイプ（75Ω）
4：シングルスティブル型（50Ω）
5：1巻線ラッチング型（50Ω）
6：2巻線ラッチング型（50Ω） 

包装形態
無表示：箱包装（標準プリント板用端子のみ）
  スティック包装（サーフェスマウント端子のみ）
　X　 ： テーピング包装（引き出し方向に 2番端子）
  （サーフェスマウント端子のみ）
　Z  ： テーピング包装（引き出し方向に 18 番端子）
  （サーフェスマウント端子のみ）

接点構成
1：1c 
3：1c逆接点タイプ

端子形状
無表示：標準プリント板用端子
　Ａ　：サーフェスマウント端子・E配列
　Ｙ　：サーフェスマウント端子・Y配列

コイル定格電圧（DC） 
品番 
コイル定格電圧（V） 

 

（H＝0.5とする） 
4.5 9 12 243
4H 09 12 2403

RSリレー

高周波デバイス RoHS対応
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■ 標準プリント板用端子　逆接点タイプ 箱入数：内箱50個、外箱500個

インピーダンス コイル定格電圧
ご注文品番

シングルスティブル型 1巻線ラッチング型 2巻線ラッチング型

50Ω

DC 3   V ARS3403 ARS3503 ARS3603
DC 4.5V ARS344H ARS354H ARS364H
DC 9   V ARS3409 ARS3509 ARS3609
DC12   V ARS3412 ARS3512 ARS3612
DC24   V ARS3424 ARS3524 ARS3624

インピーダンス コイル定格電圧
ご注文品番

標準タイプ 静音タイプ
シングルスティブル型 1巻線ラッチング型 2巻線ラッチング型 シングルスティブル型

75Ω

DC 3   V ARS3003 ARS3103 ARS3203 ARS3303
DC 4.5V ARS304H ARS314H ARS324H ARS334H
DC 9   V ARS3009 ARS3109 ARS3209 ARS3309
DC12   V ARS3012 ARS3112 ARS3212 ARS3312
DC24   V ARS3024 ARS3124 ARS3224 ARS3324

■ サーフェスマウント端子　標準接点タイプ　E配列
箱入数：内箱（スティック包装） 40個、外箱1,000個
　　　　内箱（テーピング包装）500個、外箱1,000個

インピーダンス コイル定格電圧
ご注文品番

シングルスティブル型 1巻線ラッチング型 2巻線ラッチング型

50Ω

DC 3   V ARS14A03□ ARS15A03□ ARS16A03□
DC 4.5V ARS14A4H□ ARS15A4H□ ARS16A4H□
DC 9   V ARS14A09□ ARS15A09□ ARS16A09□
DC12   V ARS14A12□ ARS15A12□ ARS16A12□
DC24   V ARS14A24□ ARS15A24□ ARS16A24□

75Ω

DC 3   V ARS10A03□ ARS11A03□ ARS12A03□
DC 4.5V ARS10A4H□ ARS11A4H□ ARS12A4H□
DC 9   V ARS10A09□ ARS11A09□ ARS12A09□
DC12   V ARS10A12□ ARS11A12□ ARS12A12□
DC24   V ARS10A24□ ARS11A24□ ARS12A24□

注） 品番末尾□は包装形態を表します。
　　□が無表示の場合はスティック包装、XまたはZを付けるとテーピング包装となります。
　　（例）ARS14A03：スティック包装、ARS14A03X：テーピング包装

■ サーフェスマウント端子　標準接点タイプ　Y配列
箱入数：内箱（スティック包装） 40個、外箱1,000個
　　　　内箱（テーピング包装）500個、外箱1,000個

インピーダンス コイル定格電圧
ご注文品番

シングルスティブル型 1巻線ラッチング型 2巻線ラッチング型

50Ω

DC 3   V ARS14Y03□ ARS15Y03□ ARS16Y03□
DC 4.5V ARS14Y4H□ ARS15Y4H□ ARS16Y4H□
DC 9   V ARS14Y09□ ARS15Y09□ ARS16Y09□
DC12   V ARS14Y12□ ARS15Y12□ ARS16Y12□
DC24   V ARS14Y24□ ARS15Y24□ ARS16Y24□

75Ω

DC 3   V ARS10Y03□ ARS11Y03□ ARS12Y03□
DC 4.5V ARS10Y4H□ ARS11Y4H□ ARS12Y4H□
DC 9   V ARS10Y09□ ARS11Y09□ ARS12Y09□
DC12   V ARS10Y12□ ARS11Y12□ ARS12Y12□
DC24   V ARS10Y24□ ARS11Y24□ ARS12Y24□

注） 品番末尾□は包装形態を表します。
　　□が無表示の場合はスティック包装、XまたはZを付けるとテーピング包装となります。
　　（例）ARS14Y03：スティック包装、ARS14Y03X：テーピング包装
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■ サーフェスマウント端子　逆接点タイプ　E配列
箱入数：内箱（スティック包装） 40個、外箱1,000個
　　　　内箱（テーピング包装）500個、外箱1,000個

インピーダンス コイル定格電圧
ご注文品番

シングルスティブル型 1巻線ラッチング型 2巻線ラッチング型

50Ω

DC 3   V ARS34A03□ ARS35A03□ ARS36A03□
DC 4.5V ARS34A4H□ ARS35A4H□ ARS36A4H□
DC 9   V ARS34A09□ ARS35A09□ ARS36A09□
DC12   V ARS34A12□ ARS35A12□ ARS36A12□
DC24   V ARS34A24□ ARS35A24□ ARS36A24□

75Ω

DC 3   V ARS30A03□ ARS31A03□ ARS32A03□
DC 4.5V ARS30A4H□ ARS31A4H□ ARS32A4H□
DC 9   V ARS30A09□ ARS31A09□ ARS32A09□
DC12   V ARS30A12□ ARS31A12□ ARS32A12□
DC24   V ARS30A24□ ARS31A24□ ARS32A24□

注） 品番末尾□は包装形態を表します。
　　□が無表示の場合はスティック包装、XまたはZを付けるとテーピング包装となります。
　　（例）ARS34A03：スティック包装、ARS34A03X：テーピング包装

■ サーフェスマウント端子　逆接点タイプ　Y配列
箱入数：内箱（スティック包装） 40個、外箱1,000個
　　　　内箱（テーピング包装）500個、外箱1,000個

インピーダンス コイル定格電圧
ご注文品番

シングルスティブル型 1巻線ラッチング型 2巻線ラッチング型

50Ω

DC 3   V ARS34Y03□ ARS35Y03□ ARS36Y03□
DC 4.5V ARS34Y4H□ ARS35Y4H□ ARS36Y4H□
DC 9   V ARS34Y09□ ARS35Y09□ ARS36Y09□
DC12   V ARS34Y12□ ARS35Y12□ ARS36Y12□
DC24   V ARS34Y24□ ARS35Y24□ ARS36Y24□

75Ω

DC 3   V ARS30Y03□ ARS31Y03□ ARS32Y03□
DC 4.5V ARS30Y4H□ ARS31Y4H□ ARS32Y4H□
DC 9   V ARS30Y09□ ARS31Y09□ ARS32Y09□
DC12   V ARS30Y12□ ARS31Y12□ ARS32Y12□
DC24   V ARS30Y24□ ARS31Y24□ ARS32Y24□

注） 品番末尾□は包装形態を表します。
　　□が無表示の場合はスティック包装、XまたはZを付けるとテーピング包装となります。
　　（例）ARS34Y03：スティック包装、ARS34Y03X：テーピング包装

定　格

1．コイル仕様
1）シングルスティブル型

コイル定格電圧 感動電圧
(at20℃)

開放電圧
(at20℃)

定格励磁電流
〔±10%〕(at20℃)

コイル抵抗
〔±10%〕(at20℃) 定格消費電力 最大印加電圧

(at60℃)
DC 3   V

定格電圧の
75%V以下
（初期）

定格電圧の
10%V以上
（初期）

66.7mA 45  Ω

200mW 定格電圧の110%V
DC 4.5V 44.4mA  101.3Ω
DC 9   V 22.2mA 405  Ω
DC12   V 16.7mA 720  Ω
DC24   V 8.3mA 2,880  Ω

2）1巻線ラッチング型 

コイル定格電圧 セット電圧
(at20℃)

リセット電圧
(at20℃)

定格励磁電流
〔±10%〕(at20℃)

コイル抵抗
〔±10%〕(at20℃) 定格消費電力 最大印加電圧

(at60℃)
DC 3   V

定格電圧の
75%V以下
（初期）

定格電圧の
75%V以下
（初期）

66.7mA 45   Ω

200mW 定格電圧の110%V
DC 4.5V 44.4mA  101.3Ω
DC 9   V 22.2mA 405   Ω
DC12   V 16.7mA 720   Ω
DC24   V 8.3mA 2,880   Ω

3）2巻線ラッチング型

コイル定格電圧 セット電圧
(at20℃)

リセット電圧
(at20℃)

定格励磁電流
〔±10%〕(at20℃)

コイル抵抗
〔±10%〕(at20℃) 定格消費電力 最大印加電圧

(at60℃)
DC 3   V

定格電圧の
75%V以下
（初期）

定格電圧の
75%V以下
（初期）

133.3mA 22.5Ω

400mW 定格電圧の110%V
DC 4.5V 88.9mA  50.6Ω
DC 9   V 44.4mA 202.5Ω
DC12   V 33.3mA 360  Ω
DC24   V 16.7mA 1,440  Ω



RS（ARS1,3）

ー 4ー

■ 性能概要
仕様 項目 性能概要

接点仕様
接点構成 1c
接点材質 Auめっき
接点接触抵抗（初期） 100mΩ以下（AC10V 10mA電圧降下法にて）

定格

接点制御容量 1W（at3GHz、50/75Ω系、V.S.W.R. 1.4以下）、10mA 24V DC（抵抗負荷）
接点通過電力 10W以下（at3GHz、50/75Ω系、V.S.W.R. 1.4以下）
接点最大許容電圧 30V DC
接点最大許容電流 0.5A DC

定格消費電力
シングルスティブル型 200mW
1巻線ラッチング型 200mW
2巻線ラッチング型 400mW

高周波特性
50Ω系初期

V.S.W.R. Max. 1.20/900MHz、Max. 1.40/3GHz（標準プリント板用端子）
Max. 1.20/900MHz、Max. 1.40/3GHz（サーフェスマウント端子）

インサーション・ロス（基板ロス含まず） Max. 0.10dB/900MHz、Max. 0.35dB/3GHz（標準プリント板用端子）
Max. 0.20dB/900MHz、Max. 0.40dB/3GHz（サーフェスマウント端子）

アイソレーション Min. 60dB/900MHz、Min. 35dB/3GHz（標準プリント板用端子）
Min. 55dB/900MHz、Min. 30dB/3GHz（サーフェスマウント端子）

高周波特性
75Ω系初期

V.S.W.R. Max. 1.15/900MHz、Max. 1.40/3GHz（標準プリント板用端子）
Max. 1.20/900MHz、Max. 1.50/3GHz（サーフェスマウント端子）

インサーション・ロス（基板ロス含まず） Max. 0.10dB/900MHz、Max. 0.30dB/3GHz（標準プリント板用端子）
Max. 0.20dB/900MHz、Max. 0.50dB/3GHz（サーフェスマウント端子）

アイソレーション Min. 60dB/900MHz、Min. 30dB/3GHz（標準プリント板用端子）
Min. 55dB/900MHz、Min. 30dB/3GHz（サーフェスマウント端子）

電気的性能

絶縁抵抗（初期） 100MΩ以上（DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の頃と同じ箇所を測定）

耐電圧
（初期）

接点間 AC500V 1分間（検知電流：10mA）
接点－アース間 AC500V 1分間（検知電流：10mA）
接点－コイル間 AC1,000V 1分間（検知電流：10mA）

コイル温度上昇値（at20℃） 60℃以下（抵抗法にて、接点通電電流10mA、コイル定格電圧印加時）
動作時間（at20℃） 10ms以下（コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず）
復帰時間（at20℃） 6ms以下（コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし）
セット・リセット時間（at20℃） 10ms以下（コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず）

機械的性能
耐衝撃性

誤動作衝撃 196m/s2以上（正弦半波パルス：11ms、検知時間：10μs）
耐久衝撃 980m/s2以上（正弦半波パルス：6ms）

耐振性
誤動作振動 10～55Hz 複振幅3mm（検知時間：10μs）
耐久振動 10～55Hz 複振幅5mm

動作音（※）
標準タイプ 約40dB
静音タイプ（75Ω/PC板用端子のみ） 約30dB

寿命

機械的寿命
シングルスティブル型・標準タイプ 500万回以上（開閉頻度180回/分）
シングルスティブル型・静音タイプ 100万回以上（開閉頻度180回/分）
ラッチング型 100万回以上（開閉頻度180回/分）

電気的寿命
50Ωタイプ

100万回以上（標準プリント板用端子）、30万回以上（サーフェスマウント端子）
（DC10V 10mA抵抗負荷）/30万回以上（DC24V 10mA抵抗負荷）
100万回以上（標準プリント板用端子）、30万回以上（サーフェスマウント端子）
（1W,3GHz,50Ω系,V.S.W.R. 1.4以下）（開閉頻度20回/分）

75Ωタイプ 30万回以上（DC24V 10mA抵抗負荷）
30万回以上（1W,3GHz,75Ω系,V.S.W.R. 1.4以下）（開閉頻度20回/分）

使用条件 使用周囲、輸送、保管条件
温度：－40℃～＋70℃（シングルスティブル型・標準タイプ、ラッチング型）
温度：－40℃～＋60℃（シングルスティブル型・静音タイプ）
湿度：5～85%RH（ただし、氷結、結露しないこと）

質量（重量） 約2g
（※） A特性、FAST、定格電圧印加（コイル両端ダイオード付）単品にて天面より30cm離れて測定



RS（ARS1,3）

ー 5ー

1.－（1）高周波特性（50Ωタイプ・標準プリント板用端子）
試料：ARS144H　　測定方法：Agilent Technologies製ネットワークアナライザ（E8363B）にて測定。　　※詳細は使用上のご注意“高周波特性測定方法”参照

●V.S.W.R.特性 ●インサーション・ロス特性（基板ロス含まず） ●アイソレーション特性

参考データ
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1.－（2）高周波特性（75Ωタイプ・標準プリント板用端子）
試料：ARS104H　　測定方法：Agilent Technologies製ネットワークアナライザ（E8363B）にて測定。　　※詳細は使用上のご注意“高周波特性測定方法”参照

●V.S.W.R.特性 ●インサーション・ロス特性（基板ロス含まず） ●アイソレーション特性

周波数
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1.－（3）高周波特性（50Ωタイプ・サーフェスマウント用端子）
試料：ARS14A4H　　測定方法：Agilent Technologies製ネットワークアナライザ（E8363B）にて測定。　　※詳細は使用上のご注意“高周波特性測定方法”参照

●V.S.W.R.特性 ●インサーション・ロス特性（基板ロス含まず） ●アイソレーション特性
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1.－（4）高周波特性（75Ωタイプ・サーフェスマウント用端子）
試料：ARS10A4H　　測定方法：Agilent Technologies製ネットワークアナライザ（E8363B）にて測定。　　※詳細は使用上のご注意“高周波特性測定方法”参照

●V.S.W.R.特性 ●インサーション・ロス特性（基板ロス含まず） ●アイソレーション特性
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2.－（1）動作音分布
試料：ARS134H（シングルスティブル型・
　　　静音タイプ）個数：n＝50
コイル印加電圧：定格電圧印加（ダイオードあり）
周波数特性：A特性,動特性：FAST
暗騒音：約20dB
測定方法：下図参照

リレ－

吸音マット

300mm

マイク

リレー天面

動作時

0

10

20

30

個
数

音圧（dB）

20 30 40 50

復帰時

0

10

20

30

個
数

音圧（dB）

20 30 40 50

2.－（2）動作音分布 
試料：ARS104H（シングルスティブル型・
　　　標準タイプ）個数：n＝50
コイル印加電圧：定格電圧印加（ダイオードあり）
周波数特性：A特性,動特性：FAST
暗騒音：約20dB
測定方法：下図参照

リレ－

吸音マット

300mm

マイク

リレー天面

動作時

0

10

20

30

個
数

音圧（dB）

20 30 40 50

復帰時

0

10

20

30

個
数

音圧（dB）

20 30 40 50

2.－（3）動作音分布
試料：ARS114H（ラッチング型）
個数：n＝50
コイル印加電圧：定格電圧印加（ダイオードあり）
周波数特性：A特性,動特性：FAST
暗騒音：約20dB
測定方法：下図参照

リレ－

吸音マット

300mm

マイク

リレー天面

セット・リセット時

0

10

20

30

個
数

音圧（dB）

20 30 40 50

寸法図 単位：mm

CADデータ

〈標準プリント基板用端子〉
■ 50Ωタイプ

　　
外形寸法図 プリント板加工図（BOTTOM VIEW）CADデータ

公差±0.3

公差±0.1
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点
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14.00

+0
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  0
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品番は、品種・電圧
により異なります。

ロットＮｏ．
JAPAN
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35
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■ 75Ωタイプ 外形寸法図
14.00

8.60

3-□0.45

3-0.40×0.20

（1.40） 2-1.40×0.20

スタンドオフ

2巻線ラッチングのみ

2.54

7.
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3.
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3－
2.
50

（
接
点
端
子
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6.35 1.40

＋
0.
5

－
0.
1

JAPAN
品番は、品種・電圧
により異なります。

ロットＮｏ．

プリント板加工図（BOTTOM VIEW）

6.
35

2.54
3-φ0.90

3-φ0.70Min.

1.80

R0.40

0.
80

２巻線ラッチングのみ

公差±0.3

公差±0.1

CADデータ

2）Y配列

　　

外形寸法図

　

結線図（TOP VIEW）
〈標準接点型〉

〈逆接点型〉

品番は、品種・電圧
により異なります。
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〈サーフェスマウント端子〉
■ 50Ωタイプ
1）E配列

外形寸法図

　

結線図（TOP VIEW）
〈標準接点型〉

〈逆接点型〉

品番は、品種・電圧
により異なります。
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端子配列･内部結線図(BOTTOM VIEW)
1.標準接点タイプ
シングルスティブル型　　　1巻線ラッチング型　　　2巻線ラッチング型
　　（無励磁状態）　　　　　　（リセット状態）　　 　　（リセット状態）　　
　　

2.逆接点タイプ
シングルスティブル型　　　1巻線ラッチング型　　　2巻線ラッチング型
　　（無励磁状態）　　　　　　（リセット状態）　　 　　（リセット状態）
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シングルスティブル型　　　1巻線ラッチング型　　　2巻線ラッチング型
　　（無励磁状態）　　　　　　（リセット状態）　　 　　（リセット状態）

シングルスティブル型　　　1巻線ラッチング型　　　2巻線ラッチング型
　　（無励磁状態）　　　　　　（リセット状態）　　 　　（リセット状態）

シングルスティブル型　　　1巻線ラッチング型　　　2巻線ラッチング型
　　（無励磁状態）　　　　　　（リセット状態）　　 　　（リセット状態）

シングルスティブル型　　　1巻線ラッチング型　　　2巻線ラッチング型
　　（無励磁状態）　　　　　　（リセット状態）　　 　　（リセット状態）
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■ 75Ωタイプ
1）E配列

外形寸法図

　

結線図（TOP VIEW）
〈標準接点型〉

〈逆接点型〉

品番は、品種・電圧
により異なります。
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公差±0.3

シングルスティブル型　　　1巻線ラッチング型　　　2巻線ラッチング型
　　（無励磁状態）　　　　　　（リセット状態）　　 　　（リセット状態）

シングルスティブル型　　　1巻線ラッチング型　　　2巻線ラッチング型
　　（無励磁状態）　　　　　　（リセット状態）　　 　　（リセット状態）
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2）Y配列 外形寸法図

　

結線図（TOP VIEW）
〈標準接点型〉

〈逆接点型〉

品番は、品種・電圧
により異なります。
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0.6

シングルスティブル型　　　1巻線ラッチング型　　　2巻線ラッチング型
　　（無励磁状態）　　　　　　（リセット状態）　　 　　（リセット状態）

シングルスティブル型　　　1巻線ラッチング型　　　2巻線ラッチング型
　　（無励磁状態）　　　　　　（リセット状態）　　 　　（リセット状態）

公差±0.3
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使用上のご注意

■ 一般的な注意事項についてはリレー使用上のご注意を
ご覧ください。

■ コイル駆動電源について
　コイル駆動電源は、完全直流を原則とします。ただし、リップルを
含む場合は、リップル率を5%以下でご使用いただけますが、特性が
若干異なりますので実使用回路での確認をお願いいたします。また、
電源波形は、方形波を原則とします。
　ラッチングタイプのセット、リセットパルス時間については、使用
周囲温度の変化やご使用状況における確実な動作のため、コイル定格
電圧で30ms以上とすることをお勧めします。

■ コイルの接続について
　有極リレーのコイル（+）（－）接続は、結線図の指示にしたがってく
ださい。間違えると誤動作の原因にもなり、また動かない場合もあり
ます。

■ 外部磁界について
　RSリレーは、高感度有極リレーですので強度の磁界下でご使用の
場合、特性に影響が出ますのでご注意ください。

■ 洗浄について
　自動洗浄をされる場合は、ボイリング洗浄をお勧めします。超音波
洗浄は、お避けください。洗浄液には、アルコール系のものをご使用
ください。

■ 使用および輸送・保管条件
1）温度：
・シングルスティブル型・標準タイプ、ラッチング型
　：－40～70℃
・シングルスティブル型・静音タイプ（75Ω）
　：－40～60℃

2）湿度：5～85%RH（ただし、氷結、結露はお避けください。）
　なお、温度により湿度範囲が異なりますので、下図に示す範囲でお
願いします。

3）気圧：86～106kPa
・使用、運送、保管可能な温・湿度範囲

シングルスティブル型・標準タイプ、ラッチング型
湿度

温度（℃）

（％RH）

許容範囲
85

5

0 70－40

0℃以下
の場合氷
結はお避
け下さい

0℃以上の場合
結露はお避け下
さい
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シングルスティブル型・静音タイプ
湿度

温度（℃）

（％RH）

許容範囲
85

5

0 60－40

0℃以下
の場合氷
結はお避
け下さい

0℃以上の場合
結露はお避け下
さい

4）結露について
　高温多湿下で温度が急変するときなどに発生します。リレーの絶縁
劣化などが発生することがありますのでご注意ください。

5）氷結について
　0℃以下では、結露などの水分が凍りつき、リレーの可動部の固着や、
動作遅延などの支障をきたすことがありますのでご注意ください。

6）低温低湿雰囲気について
　低温・低湿中に長時間さらされるとプラスチックがもろくなること
がありますのでご注意ください。

7）保管方法について
　本リレーは湿度に敏感であるため、サーフェスマウント型は防湿密
封包装をしておりますが、保管の際には以下の点にご注意ください。
（1）防湿密封パック開封後はすみやかにご使用ください。開封後の状
態にてそのまま放置しますとリレーが吸湿し、リフロー実装時に熱ス
トレスにてケースが膨張した結果、気密性を損なう可能性がございま
す。（1日以内30℃/60%RH以下）
（2）防湿密封パック開封後、長期保管される場合はシリカゲルを入れ
た防湿袋などでの防湿包装をお勧めいたします。
※吸湿した状態で、はんだ実装時に熱ストレスを加えるとクラック・
リーク不良などが起こる場合がありますので、次項のはんだ実装条
件と合わせてご注意ください。

■ はんだ付けについて
1）標準プリント基板用リレーを自動はんだする場合には、下記条件を
遵守してください。
（1）予備加熱：120℃（はんだ面端子部）、120秒以内
（2）はんだ付け：260±5℃（はんだ温度）、6秒以内（はんだ付け時間）
※なお、実使用基板の種類などにより、リレーに与える影響が異なり
ますので、実使用基板にてご確認ください。
※リフローによるはんだ付けはお避けください。

2）サーフェスマウント端子リレー
本リレーを自動はんだする場合には、下記条件で行ってください。
（1）温度プロファイル測定箇所 A

A…リレー実装部プリント基板表面

（2）リフロー時温度プロファイル条件

T1

T2

T3

t1 t2

　 T1=150～180℃

 　T2=230℃以上

　 T3=250℃以下

　  t1=60s～120s

　  t2=30s以内

・実装時の注意事項
同一基板上の部品の混在状態や、リフロー機の加熱方法により、リレー
の温度上昇が大きく依存しますので、リレーの端子はんだ付け部とリ
レーケース天面の温度が上記条件以下となる温度条件を設定の上、実
機にて事前確認をお願いいたします。

3）本リレーを手はんだ付けする場合には、下記条件で行ってください。
（1）260℃以下（はんだ温度）、10秒以内（はんだ付け時間）
（2）350℃以下（はんだ温度）、3秒以内（はんだ付け時間）
　なお、実使用基板の種類などにより、リレーに与える影響が異なり
ますので、実使用基板にてご確認ください。
（3）リレーの特性に悪影響を与えますので、超音波洗浄はお避けくだ
さい。また、リレーを洗浄される場合の洗浄液はアルコール系をご使
用ください。

■ テープ包装について
1）テープ形状および寸法

8.6
8.3

リレー方向指示マーク

ＲSリレー 16.0
2.0

24
.0
±
0.
3

＋0.1　0

φ1.5
0.4

11
.5

15
.0
0
1.
754.0

テープ引出し方向
Zタイプ

Xタイプ

(一般公差±0.1)

12.0

2）プラスチックテーピングリール形状および寸法

φ
38
0±

2

±0.2

φ
80

±
1

24.4+2.0　0 2.0

2.0±0.5

φ13±0.2

φ21±0.8

■ 高周波特性測定方法
1）50Ω系

① ②

① ②

PORT2

PORT1

ネットワーク
アナライザー

Agilent
Technologies
E8363B

PORT1,PORT2それぞれに1,2を接続し、3.5mmキャリブレーショ
ンキット（HP85052B）にてキャリブレーションを行う。
番号 品名 内容

1 Agilent
85130-60011

アダプタ
2.4mm-3.5mm female

2 SUHNER
SUCOFLEX104

ケーブル
3.5mm-3.5mm male

キャリブレーション終了後、リレーをはんだ付けした測定プリント基
板を接続し、測定を行う。ただし、測定箇所以外のコネクタは50Ωの
終端抵抗を接続する。

〈標準プリント板用端子〉
プリント基板
寸法（mm）　　　　

2.
80

13
.0
0

1.
80

3-R
 1.
40

3-R
 0.
90

6.
35

4.
20

20.00
10.16

5-φ2.00

5-φ1
.40

8-φ
1.0
0

（ス
ル－
ホ－
ル）

5.08

2.54
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〈サーフェスマウント端子・E配列〉
プリント基板
寸法（mm）　　　   

1.27

20.00
10.16 2.80

2.502.50
1.801.80

1.
80
2.
80 3.
70

6.
05

15
.1
5

22
.0
0

〈サーフェスマウント端子・Y配列〉
プリント基板
寸法（mm）　　　　

1.27

20.00
10.16
2.50

2.50
1.80

1.
80
2.
80 3.
70

6.
05

15
.9
5

15
.1
5

22
.0
0

1.80
2.50
2.80

補正用プリント基板
寸法（mm）　　　 2.80

9.
12

1.80

材　　質：両面スルーホールガラスフッ素基板
　　　　　R-4737（当社製）
板　　厚：t=0.8mm
銅箔厚さ：18μm
コネクタ（SMA型）
品名：01K1808-00（株式会社ワカ製作所製）
インサーション・ロスの補正：コネクタおよびプリント板のロスを除
去するためにインサーション・ロスのみCOM部とNCまたはNO部を
短絡させた値を差し引いた値とする。

2）75Ω系

ネットワーク
アナライザー

PORT2

PORT1

Agilent
Technologies
E8363B

1

1 2

2

PORT1,PORT2それぞれにコネクタ1,2を接続し、F型（75Ω）でキャ
リブレーションキット（HP85039B）にてキャリブレーションを行う。
番号 品名 内容
1 85134-60003 テスト・ポート・ケーブル
2 11852B 変換アダプタ50ΩN型（メス）-75ΩN型（オス）
2 85039-60011 変換アダプタ75ΩN型（メス）-75ΩF型（オス）

キャリブレーション終了後、リレーをはんだ付けした測定プリント基
板を接続し、測定を行う。ただし、測定箇所以外のコネクタは75Ωの
終端抵抗を接続する。

〈標準プリント板用端子〉
プリント基板
寸法（mm）

3-φ
0.70

（スル
ーホー

ルなし
）

3-φ
0.5
5

3-φ
1.5
0

3-φ
3.00

3-φ
1.00

5.08
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〈サーフェスマウント端子・E配列〉
プリント基板
寸法（mm）
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〈サーフェスマウント端子・Y配列〉
プリント基板
寸法（mm）
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補正用プリント基板
寸法（mm）

9.
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0.90

               

材　　質：両面スルーホールガラスフッ素基板
　　　　　R-4737（当社製）
板　　厚：t=0.8mm
銅箔厚さ：18μm
コネクタ（F型）
品名：C05-0236（小峰無線電機株式会社製）
インサーション・ロスの補正：コネクタ及びプリント板のロスを除去
するためにインサーション・ロスのみCOM部とNC又はNO部を短絡
させた値を差し引いた値とする。

■ その他
1）開閉寿命については、JIS C 5442の標準試験状態（温度15～35℃、
湿度25～75%RH）でのものです。開閉寿命は、コイル駆動回路・負荷
の種類・開閉頻度・開閉位相・周囲雰囲気などで異なりますので、実
機にてご確認ください。特に、次のような負荷の場合には注意が必要
です。
・交流負荷開閉で、開閉位相が同期している場合
　接点転移によるロッキングや溶着が発生しやすい。
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・高頻度での負荷開閉の場合
　接点開閉時にアークが発生する負荷を高頻度に開閉した場合に、
アークエネルギーにより空気中のNとOが結合しHNO3が生成され、金
属材料を腐食させる場合があります。
対策としては、
（1）アーク消弧回路を入れる。
（2）開閉頻度を下げる。
（3）周囲雰囲気の湿度を下げる。
などが効果的です。

2）コイル定格・接点定格・開閉寿命など仕様範囲を超えてご使用の場
合、異常発熱・発煙・発火の恐れもありますのでご注意ください。

3）リレーを落下されました場合は、ご使用にならないでください。
もし使用される場合は必ず外観・特性を確認の上、ご使用ください。

4）誤結線は予期せぬ誤動作・異常発熱・発火などの原因となることが
ありますのでご注意ください。

5）リレーを開閉動作なしで、長年月連続通電するような回路では、回
路設計を検討し、放置中は無励磁となる設計が望まれます。コイルへ
の長期連続通電は、コイル自身の発熱によりコイルの絶縁劣化や機構
部分への熱ストレスによる機能低下が促進されます。このような回路
の場合、ラッチング型をご使用ください。

6）ラッチング型については、セット、リセットパルス時間は使用周囲
温度の変化やご使用状況における確実な動作の為、コイル印加セット、
リセットパルス幅は、コイル定格電圧で30ms以上とすることをお勧
めします。

7）ラッチング型については、リセット状態にて出荷していますが、輸
送・取付時などの衝撃によりリセット状態でない場合があります。従っ
て、ご使用時（電源投入時）に必要な状態（セット、またはリセット状態）
に初期化する回路にされることをお勧めいたします。

8）リレーの周囲にシリコン系物質（シリコンゴム、シリコンオイル、
シリコン系コーティング剤、シリコン充填剤など）を使用されますと
シリコンの揮発ガスが発生し、このような雰囲気中で接点を開閉しま
すと、シリコンが接点に付着して接触不良になることがありますので、
シリコン系以外のものをご使用ください。

　


	RS_1.pdf
	RS_2.pdf
	RS_3.pdf
	RS_4.pdf
	RS_5.pdf
	RS_6.pdf
	RS_7.pdf
	RS_8.pdf
	RS_9.pdf
	RS_10.pdf
	RS_11.pdf

