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新产品

CSM_H5CX-_-N_CA_C_5_1

数字定时器

H5CX-@-N
显示更清晰、操作更简单。
No.1的数字定时器性能进一步提升！
〈基本功能〉

• 进深59mm （端子台 AC24V/DC12～24V型）的超短机身。*1

• 字符高度12mm （4位型），实现了高度可视性！

• 字符颜色 （第1显示）可在3种颜色（红色/绿色/橙色）之间切换。*2

〈安全/可靠〉

• 电源回路与输入回路之间绝缘分离，安全/放心！ *3

• 新装载 “设定值限定功能”、“输出次数计算功能”。*4

〈其它〉

• 前外壳可更换成白色、浅灰色。*5

• 新增带瞬时接点型。

*1. 端子台 AC100～240V型：78mm、插座型：63.7mm （外壳部）。
*2. H5CX-A11、 -L8、 -B系列只显示红色。
*3. AC100～240V规格
*4. 仅通过监测无法对输出次数的计算值进行复位。
*5. 可通过选装件 （另售）前面板 （更换用）进行更改。 请参见第41页上的“注意事项”。

关于标准认证机型的最新信息，请参见本公司网站

（www.fa.omron.com.cn）的 “标准认证/适用”。

特点

■ 基本功能
● 超短机身

大幅缩短进深尺寸。有助于控制柜的薄型化！

● 可视性提升

显示当前值的字符高度达到了业界最高等级的12mm（4位型）。可

视角度大，显示清晰，可视性能出色。

而且，可显示的段增加，因此，在使设定简易化的同时，第一显示

也可进行3种颜色 （红色/绿色/橙色）的切换，即使很远也能够清

晰地确认输出状态。

※ H5CX-A11、-L8系列不支持显示颜色切换。

● 出色的操作性

通过各位up/down转换键

（6位型为各位up键），

实现简单操作。

■ 安全/可靠
● 绝缘分离电源/输入回路 *

定时器内部的电源回路和输入回路是绝缘分离的。

原有的非绝缘定时器有输入0V接线接地限制等配线规定，接线不

正确时会发生损坏，新型H5CX解除了这个担忧。

* 新型 （H5CX-□-N）的AC100～240V规格

● 设定值限制功能

可设定设定值的上限，因此可防止因设定错误等造成输出设备进

行意想不到的动作。

● 输出次数计数功能

可累计计算输出置ON的次数（可设定报警、输出ON次数监控，以

1,000次为单位）。在管理定时器及负载的使用寿命方面十分有用。

端子台 AC24V/DC12～24V型：59mm
端子台 AC100～240V型：78mm *
插座型（外壳部）：63.7mm

* 电源回路和输入回路绝缘分离，环境温度上限55℃业界机身最短的定时器
（2009年6月本公司调查）
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■ 其他

● 仅需更换前面板，就能够更改前面颜色

可根据要安装的面板的颜色，在黑色/白色/浅灰色的选装件 （另

售）前面板中选择，替换原来的前面板。

● 增加带瞬时接点型

新增带瞬时接点输出的型号可以用于自保持回路，并作为辅助继

电器使用。替换模拟量定时器时，该型号也同样适用。

● NPN/PNP多输入

支持直流2线式传感器，可支持多种输入。

● 防水/防尘构造 （UL508 Type4X：IP66）
可在含水的场合进行无忧应用。

※ 使用Y92S-29防水垫时

● 充实了按键保护功能

有7种保护模式可选择。根据使用场合设定 佳模式。

● 追加新模式

新增秒表功能 （S模式）等便利功能，提供15种模式供选择。

型号结构

■ 机型构成

H5CX系列

类型

标准型

H5CX-A系列

经济型

H5CX-L系列

6位显示型

型号 H5CX-A□-N H5CX-A11□-N H5CX-L8□-N H5CX-L8E□-N H5CX-BWSD-N

功能

定时器 ○ ○ ×

双定时器 ○ ○ ×

带2段设定/
预测输出

× × ○

动作模式
定时器　 ： 11种模式
双定时器 ： 4种模式

定时器    ： 4种模式
双定时器： 2种模式

定时器 ： 2种模式

输入 NPN/PNP输入 NPN输入 无 NPN/PNP输入

外部连接 带螺钉的端子台 插座（11脚） 插座（8脚） 带螺钉的端子台

计时值的显示字符颜色 红色、绿色、橙色 红色

显示位 4位 6位

瞬时接点 无 带 无

栅极功能 有 无 有

拨动开关设定 有 无 有

电源电压 AC100～240V、 AC24V／DC12～24V DC12～24V
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■ 型号标准 （并非该型号标准构成的机型均可制造。）

H5CX-□□□□□-N
① ② ③ ④ ⑤

种类

■ 机型构成

注1. 型号不同，配备的功能也不一样。订货时，请确认具体规格。
2. 关于H5CX-B系列 （6位显示型），请参见第33页后面的内容。

种类 时间规格 动作模式 外部连接 输入 输出 电源电压 型号

H5CX-A
系列

9.999s（0.001s～）
99.99s（0.01s～）
999.9s（0.1s～）
9999s（1s～）
99min59s（1s～）
999.9min（0.1min～）
9999min（1min～）
99h59min（1min～）
999.9h（0.1h～）
9999h（1h～）

〈定时器〉
A：信号接通延迟（I）
A-1：信号接通延迟（II）
A-2：电源接通延迟（I）
A-3：电源接通延迟（II）
b：闪烁（I）
b-1：闪烁（II）
d：信号断开延迟
E：间隔
F：累计
Z：ON/OFF负载率可调
S：秒表

〈双定时器〉
toff：闪烁OFF起动（I）
ton：闪烁ON起动（I）
toff-1：闪烁OFF起动（II）
ton-1：闪烁ON起动（II）

带螺钉的端子台

起动信号复位
栅极（NPN/
PNP输入）

接点输出
（限时1c）

AC100～240V H5CX-A-N

AC24V/DC12～24V H5CX-AD-N

晶体管输出
（1a）

AC100～240V H5CX-AS-N

AC24V/DC12～24V H5CX-ASD-N

插座（11脚）

接点输出
（限时1c）

AC100～240V H5CX-A11-N

AC24V/DC12～24V H5CX-A11D-N

晶体管输出
（1a）

AC100～240V H5CX-A11S-N

AC24V/DC12～24V H5CX-A11SD-N

H5CX-L
系列

插座（8脚）

信号复位
（NPN输入）

接点输出
（限时1c）

AC100～240V H5CX-L8-N

AC24V/DC12～24V H5CX-L8D-N

晶体管输出
（1a）

AC100～240V H5CX-L8S-N

AC24V/DC12～24V H5CX-L8SD-N

〈定时器〉
A-2：电源接通延迟（I）
b：闪烁（I）
E：间隔
Z：ON/OFF负载率可调

〈双定时器〉
toff：闪烁OFF起动（I）
ton：闪烁ON起动（I）

无

接点输出
（限时1c+
瞬时1c）
带瞬时接点型

AC100～240V H5CX-L8E-N

AC24V/DC12～24V H5CX-L8ED-N

H5CX-B
系列

9999.99s（0.01s～）
99h59min59s（1s～）
99,999.9min（0.1min～）
99999.9h（0.1h～）

A：信号接通延迟（I）
F-1：累计

带螺钉的端子台
信息复位栅极
（NPN/PNP
输入）

晶体管输出
（2a） DC12～24V H5CX-BWSD-N

④输出方式

* 即使限时2c也可使用。

⑤电源电压

* H5CX-BWSD-N仅限DC12～24V。

注：对于表面涂层等产品资料中没有记载的规格也可以提供估价。敬请咨询。

记号 含义

无 接点输出（限时1c）

E 接点输出（限时1c+瞬时1c） *

S 晶体管输出

记号 含义

无 AC100～240V  50/60Hz

D AC24V  50/60Hz/DC12～24V *

①类型 ②端子构造 ③设定

记号 含义

A 标准型

B 6位显示型

L 经济型

记号 含义

无 端子台型

8 插座型（8脚）

11 插座型（11脚）

记号 含义

无 1段

W 2段
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■ 选装件 （另售）

● 前面板 （更换用）

注1. 可更改面板安装时的面板表面颜色。出厂时安装黑色 （N1.5）面板。
2. 更换用前面板上印有 “TIMER”标识。

● 软盖

● 硬盖

● 嵌入式安装用适配器

● 防水垫

● 连接插座

● 端子盖 （背面连接插座 P3G-08/P3GA-11用）

型号 颜色 适用定时器 参见页面

Y92P-CXT4G 浅灰色（5Y7/1）

 4位型 12Y92P-CXT4S 白色（5Y9.2/0.5）

Y92P-CXT4B 黑色（N1.5）

型号 备注 参见页面

Y92A-48F1 12

型号 备注 参见页面

Y92A-48 12

型号 备注 参见页面

Y92F-30 端子台型中附带。

12
Y92F-45 请用于置换DIN72×72mm的机器

（面板切割68×68mm）。

型号 备注 参见页面

Y92S-29 端子台型中附带。 12

型号 种类 可连接的型号 备注 参见页面

P2CF-08 表面连接插座

H5CX-L8□

13

P2CF-08-E 表面连接插座
（指触保护型）

不能使用圆形端子。请使用Y形端子等。

P2CF-11 表面连接插座

H5CX-A11□
P2CF-11-E 表面连接插座

（指触保护型）
不能使用圆形端子。请使用Y形端子等。

P3G-08
背面连接插座

H5CX-L8□ 与端子盖（Y92A-48G）组合使用，可实现指触
保护。P3GA-11 H5CX-A11□

型号 备注 参见页面

Y92A-48G 14
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H5CX-A□-N/-L□-N

• 利用显示颜色变更功能*（红色⇔绿色⇔橙色），即使从远处也

可确认输出状态。

• 采用各位Up/Down键，操作简单。

• 配备双定时器功能、 ON/OFF负载率可调功能，简单控制周期。 
* 不适用于H5CX-A11@/-L8@。

额定规格/性能

■ 额定规格

*1. 请勿将变频器的输出用作电源。 DC规格的波动在20％以下。
*2. 接通电源后会有短时间的浪涌电流产生。

　冲击电流一览表 （参考值）

*3. 仅在电源ON时显示。未通电时不显示。

H5CX-A□-N/-L□-N  数字定时器

项目 型号 H5CX-A@-N H5CX-A11@-N H5CX-L8@-N

种类 标准型 经济型

额定
规格

电源电压 *1 • AC100～240V  50/60Hz
• AC24V  50/60Hz/DC12～24V

容许电压变动范围 额定电源电压的85～110％（DC12～24V为90～110％）

功耗 约6.2VA（AC100～240V）、 约5.1VA/2.4W（AC24V/DC12～24V）  *2
安装方法 嵌入式安装 嵌入式安装、表面安装（共用）

外部连接方法 带螺钉的端子 11脚插座 8脚插座

保护结构 IEC标准  IP66、UL508  Type 4X（室内）、但仅限面板表面（防水垫  使用Y92S-29时）

位数 4位

时间范围
9.999s（0.001s～）、99.99s（0.01s～）、999.9s（0.1s～）、9999s（1s～）、99min59s（1s～）、
999.9min（0.1min～）、9999min（1min～）、99h59min（1min～）、999.9h（0.1h～）、9999h（1h～）

显示模式 增量 (UP) 显示、减量 (DOWN) 显示（切换）

输入

输入信号 起动信号、复位、栅极 信号、复位（带瞬时接点型无输入）

输入方式

无电压输入 短路时阻抗： 1kΩ以下（0Ω时流出电流约12mA）
短路时残留电压： 3V以下
开路时阻抗： 100kΩ以上

电压输入       “H”电平： DC4.5～30V  “L”电平 ： DC0～2V （输入电阻  约4.7kΩ）
无电压 (NPN) 输入/电压 (PNP) 输入（切换）

无电压输入
短路时阻抗： 1kΩ以下
  　　　　　 （0Ω时流出电流约12mA）
短路时的残留电压： 3V以下
开路时阻抗： 100kΩ以上

起动信号、复位、栅极 最小输入信号宽度： 1ms/20ms（统一切换）

复位方式 电源复位（输出模式下）、外部复位、手动复位、 自动复位（输出模式下）

电源复位 最小电源开路时间： 0.5s（A-3、 b-1、 F、 ton-1、 toff-1模式除外）

复位电压 电源电压的10％以下

传感器等待时间 250ms以下（在传感器等待时间内控制输出OFF且无输入）

输出

输出模式

A：信号接通延迟（I）、A-1：信号接通延迟（II）、
A-2：电源接通延迟（I）、A-3：电源接通延迟（II）、
b：闪烁（I）、b-1：闪烁（II）、d：信号断开延迟、E：间隔、
F：累计、Z：ON/OFF负载率可调、S：秒表、
toff：闪烁OFF起动（I）、ton：闪烁ON起动（II）、
toff-1：闪烁OFF起动（I）、ton-1：闪烁ON起动（II）

〈带瞬时接点型〉
A-2：电源接通延迟（I）、
b：闪烁（I）、E：间隔、
Z：ON/OFF负载率可调、
toff：闪烁OFF起动（I）、
ton：闪烁ON起动（I）

单稳时间 0.01～99.99s

控制输出

• 接点输出型
AC250/DC30V  5A  电阻负载 （cosφ=1）
最小适用负载： DC5V  10mA （P水准、参考值）
接点材质 ： AgSnIn

• 晶体管输出型： NPN集电极开路
DC30V max.  100mA max.  残留电压
DC1.5V以下 （约1V）  泄漏电流0.1mA以下

显示方式 *3

7段阴极LCD显示
字符高度当前值： 12mm

（红色/绿色/橙色 切换）
设定值： 6mm（绿色）

7段阴极LCD显示
字符高度当前值： 12mm（红色）

设定值： 6mm（绿色）

停电记忆方式 EEP-ROM（改写次数10万次以上）  数据保持性： 10年以上

使用温度范围 －10～＋55℃（紧密安装时： －10～＋50℃）（无结冰、结露）

储存温度范围 －25～＋70℃（无结冰、结露）

使用环境湿度 25～85％
外壳颜色 黑色（N1.5）（前面部为另售面板，可选浅灰色、 白色）

附件
嵌入式安装用适配器、防水垫、
拨动开关设定用标签、端子盖

拨动开关设定用标签 ――

电压规格 施加电压 冲击电流（峰值） 时间

AC100～240V AC264V 5.3A 0.4ms

AC24V/DC12～24V
AC26.4V 6.4A 1.4ms
DC26.4V 4.4A 1.7ms

关于标准认证机型的最新信

息，请参见本公司网站

（www.fa.omron.com.cn）的

“标准认证/适用”。
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■ 性能

* 请确认电气寿命曲线。

动作时间精度和设定误差
（含温度及电压的影响）

±0.01%±0.05s以下（电源起动时）  *1
±0.005%±0.03s以下（信号起动时）  *1
±0.005%±3ms以下（晶体管输出型的信号起动时） *1 *2
电源起动时，如果将设定值设定在传感器等待时间范围内，即使超过设定时间
也不输出ON，直到传感器等待时间结束为止输出不为ON。
*1. 相对于设定值的比例
*2. 最小脉冲宽度为1ms的值

绝缘电阻
100MΩ以上（DC500V兆欧表）
导电部端子与外露的非充电金属部之间、非连续接点之间

耐电压

充电金属部与非充电金属部之间： AC2,000V  50/60Hz  1min
电源与输入回路之间：

 AC2,000V  50/60Hz  1min（H5CX-□D-N除外）
控制输出与电源、输入回路之间： 

AC1,000V  50/60Hz  1min（H5CX-□SD-N）
AC2,000V  50/60Hz  1min（H5CX-□SD-N除外）

非连续接点之间： AC1,000V 50/60Hz 1min

脉冲电压
电源端子之间： 5kV（AC24V/DC12～24V型为1.0kV）
导电部端子与外露的非充电金属部之间： 5kV
（AC24V/DC12～24V型为1.5kV）

抗干扰性

电源端子之间： ±1.5kV
输入端子之间： ±600V
噪声模拟器生成的方波噪声
（脉冲宽度100ns/1μs、增加1ns）

静电耐力 8kV（误动作）、15kV（毁坏）

振动
耐久 10～55Hz  单振幅0.75mm  3个方向  各2h

误动作 10～55Hz  单振幅0.35mm  3个方向  各10min

冲击
耐久 300m/s2　3轴各方向  各3次

误动作 100m/s2　3轴各方向  各3次

寿命
机械 1,000万次以上（空载、开关频率1,800次/h、 环境温度条件 ： 23℃）

电气 10万次以上（AC250V  5A  电阻负载、1,800次/h 、 环境温度条件 ： 23℃） *

质量 约115g（仅限本体）

● 电气寿命曲线（参考值）

DC125V cosφ＝1时0.15A max. 可开关（寿命10万次）

L/R＝7ms时0.1A max.可开关（寿命10万次）

DC30V  L/R 7ms

AC250V/DC30V
cosφ 1

AC250V  cosφ 0.4
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 (A)

×   104
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■ 适用标准

*1. 插座型 （H5CX-L8□/-A11□）的适用标准如下。
cUL （Listing）：使用欧姆龙 P2CF （-E）时
cUR （Recognition）：使用上述以外的插座时

*2. 但H5CX-ASD-N/-A11SD-N/-L8SD-N除外。

■ 输入输出功能
详情请参见第20、 29页上的 “详细动作时序图”。

*1. H5CX-L8E□型不具有输入功能。
*2. H5CX-L□型不具有栅极输入。

● 关于复位时的响应延迟时间（晶体管输出）

以下为从输入信号开始到输出OFF结束的输出延迟时间。

（参考值）

安全标准

cULus（或cURus）： UL508/CSA C22.2 No.14  *1
EN61812-1： 污染度2/过电压类别III
B300 PILOT DUTY
1/4 HP  AC120V、 1/3 HP  AC240V、 5A  电阻负载
VDE0106/part100
CCC ： 污染度2/过电压等级II *2

EMC

（EMI） EN61812-1
辐射干扰电场强度 EN55011  Group 1  classA
噪音端子电压 EN55011  Group 1  classA
（EMS） EN61812-1
静电放电抑制能力 IEC61000-4-2
电场强度抑制能力 IEC61000-4-3
突发噪音抑制能力 IEC61000-4-4
浪涌抑制能力 IEC61000-4-5
传导性噪音抑制能力 IEC61000-4-6
电压陷落/断电抑制能力 IEC61000-4-11

输入功能 *1

起动信号
作为计时起动功能动作。
但在 A-2、A-3模式下为计时禁止功能、S模式下为计时起动/停止功能。

复位
• 复位当前值。（UP模式下为 “0”、 DOWN模式下为 “设定值”。）
• 复位输入中不定时，且控制输出为OFF。
• 复位中，复位显示亮灯。

栅极 *2 停止定时动作。（栅极输入中想要复位时，请进行复位。）

输出功能 控制输出（OUT）计时值达到设定值时，根据指定的输出模式开始输出。

复位最小信号宽度 输出延迟时间

1ms 0.8～1.2ms

20ms 15～25ms
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H5CX-A□-N/-L□-N

连接

■ 内部连接

注：电源与输入回路为基础绝缘。（但H5CX-□D-N为非绝缘。）

■ 端子配置
请确认电源规格后再使用。

H5CX-A-N/-AD-N H5CX-AS-N/-ASD-N

H5CX-A11-N/-A11D-N H5CX-A11S-N/-A11SD-N

H5CX-L8-N/-L8D-N H5CX-L8S-N/-L8SD-N

H5CX-L8E-N/-L8ED-N

注：空端子请勿作为中继端子来使用。

6 7 8 9

0V

1 2 3 4 5

H5CX-AD-N的端子1－6是内部
连接的。

6 7 8 9

0V

1 2 3 4 5

H5CX-ASD-N的端子1－6是内部
连接的。

6 7
8

9

10
111

2

3

4
5

0V

H5CX-A11D-N的端子2－3
是内部连接的。

6 7
8

9

10
111

2

3

4
5

0V

H5CX-A11SD-N的端子2－3
是内部连接的。

4

3

2

1 8

7

6

5

0V

H5CX-L8D-N的端子1－2是内部连
接的。

4

3

2

1 8

7

6

5

0V

H5CX-L8SD-N的端子1－2是内部连
接的。

● 关于晶体管输出

• H5CX的晶体管输出通

过光电耦合器与内部回

路绝缘，因此晶体管输

出可用于NPN输出或者

PNP输出。

• 二极管与输出晶体管的

集电极连接，用于吸收

反向电压，该电压在电

感负载连接到H5CX时

产生。

作为NPN输出 作为PNP输出

4

3

2

1 8

7

6

5

OUT2OUT1
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■ 输入回路图

● 起动信号、复位、栅极输入

■ 输入连接
各输入均为无电压输入 （短路、开路输入）、电压输入。

（H5CX-L8□的输入只有无电压输入。 H5CX-L8E□无输入。）

● 无电压输入 （NPN输入）

● 电压输入 （PNP输入）  ※H5CX-L8□只有无电压输入。

电压输入的信号电平

※ DC电源必须使用30V以下。
※ 输入电阻：约4.7kΩ

〈集电极开路〉 〈电压输出〉 〈接点输入〉 〈直流2线式传感器〉

〈无接点输入（NPN晶体管）〉 〈无接点输入（PNP晶体管）〉 〈接点输入〉

“H”电平（输入ON）DC4.5～30V

“L”电平（输入OFF）DC0～2V

IN

14V

1kΩ

IN
4.7kΩ

无电压输入（NPN输入） 电压输入（PNP输入）

H5CX-A@
H5CX-A11@
H5CX-L8@

ON

0
V 

PLC

6 7 8 9

3 7 6 5

1 3 4 —

H5CX-A@
H5CX-A11@
H5CX-L8@

ON

0
V 

—

6 7 8 9

3 7 6 5

1 3 4

ON

0
V 

H5CX-A@
H5CX-A11@
H5CX-L8@

6 7 8 9

3 7 6 5

1 3 4 —

0
V 

ON

H5CX-A@

—
H5CX-A11@
H5CX-L8@

6 7 8 9

3 7 6 5

1 3 4

适用2线式传感器

• 泄漏电流： 1.5mA以下
• 开关容量： 5mA以上
• 残留电压： DC3.0V以下
• 使用电压： DC10V时动作

无电压输入的信号电平

※ DC电源必须使用30V以下。

无接点输入

“短路”电平（晶体管ON）
• 残留电压： 3V以下
• 短路时阻抗： 1kΩ以下 （0Ω时流出电流 约12mA）

“开路”电平（晶体管OFF）
• 开路时阻抗： 100kΩ以上

接点输入 使用10V时可开关5mA的接点

OFF

0
V 

H5CX-A

H5CX-A11

6 7 8 9

3 7 6 5

ON

0
V 

H5CX-A

H5CX-A11

6 7 8 9

3 7 6 5

ON

0
V 

H5CX-A

H5CX-A11

6 7 8 9

3 7 6 5
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H5CX-A□-N/-L□-N

各部分名称和功能

外形尺寸 （单位：mm）

■ 本体

● 定时器本体

12mm 6mm

OFF

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ONOFF

1

3

2

8

9

5

4

6

7

10

11

12 13

1 4

1 4

1

2

3

4 1 12mm  *

5 1/ 2

6 2 6mm

7 1 2

* H5CX-A@ / /

8

9

H5CX-L8@

0Up

ADown

B

C

1 2

0min 0.0min 0h 0.0h
0h0min

标记的商品备有2维CAD图、3维CAD模型的数据。
CAD数据可从网站www.fa.omron.com.cn下载。

786

44.8

48

CADH5CX-A-N/-AS-N（嵌入安装）

注：端子螺钉为M3.5。（有效螺钉深度6mm）

596

44.8

48

H5CX-AD-N/-ASD-N（嵌入安装）

注：端子螺钉为M3.5。（有效螺钉深度6mm）

CAD

63.7
14.4

6

44.8

48

H5CX-A11□-N（嵌入安装/表面安装） CAD H5CX-L8□-N（嵌入安装/表面安装） CAD

63.7
14.2

6

44.8

48



H5CX-A□-N/-L□-N

11400-820-4535 www.fa.omron.com.cn

● 适配器安装时的尺寸

58

48 76.57.5

Y92F-30Y92S-29

51

CAD

H5CX-A-N/-AS-N（本体附带适配器、防水垫）

面板切割
标准面板切割如下图所示。
（依据DIN43700）

注1. 安装面板的厚度为1～5mm。
2. 考虑到作业效率，安装在适配器挂钩侧方

向时，建议将安装间隔设在15mm以上
（面板切割间隔60mm以上）。

3. 可进行并列紧密安装。计数器可以并列安
装，但必须是沿着无钩子的方向。但紧密
安装时无耐水功能。

● 插座安装时的尺寸

* 因DIN导轨的种类而异。（参考值）

60

60

45 0.6
  0

45 0.6
  0

15

n

A
A 48n 2.5 1

0

Y92A-48F1
A= 48n 2.5 n 1 ×4 1

0

Y92A-48
A= 51n 5.5 1

0

103.2 100.9

H5CX
-A11 -N

P2CF-11 -E

*

H5CX
-L8 -N

P2CF-08 -E

92.3 90
*

58

48 57.57.5

Y92F-30Y92S-29

51

CAD

H5CX-AD-N/-ASD-N（本体附带适配器、防水垫）

CAD

58

48 89.97.5

Y92F-30Y92S-29

51

P3GA-11

H5CX-A11□-N（适配器、防水垫另售）

CAD

H5CX-L8□-N（适配器、防水垫另售）

58

48 84.87.5

Y92F-30Y92S-29

51

P3G-08



H5CX-A□-N/-L□-N

12400-820-4535 www.fa.omron.com.cn

■ 选装件 （另售）

● 前面板 （更换用）

可更改面板安装时的面板表面颜色。

出厂时安装黑色 （N1.5）面板。
在带油场所使用时的产品保护事项

因使用环境会发生老化、收缩或硬化，因此为了确保IP□6、 UL
Type 4X的防水等级，请定期进行检查和更换。定期更换时期因使

用环境而异。请用户自行确认。大致以1年以下为更换标准。此外，

对没有进行定期更换的防水等级，本公司概不负责。

不采用防水构造时，无须安装防水垫。

注 ：树脂、 橡胶产品会因使用环境发生老化、 收缩或硬

化， 因此建议定期更换。

Y92P-CXT4S
定时器、4位用
白色（5Y9.2/0.5）

Y92P-CXT4G
定时器、4位用
浅灰色（5Y7/1）

Y92P-CXT4B
定时器、4位用
黑色（N1.5）

〈更换方法〉

前面板通过位于4个部位的卡爪

固定到本体。拆卸面板时，将4个
卡爪拧下。

安装时，请将4个卡爪全部拧进

本体的凹槽内。
卡爪

凹槽

虽然操作部带有即使水滴渗入键的间隙，也不会对内部回路造成

任何影响的保护结构 （IP□6、 UL Type 4X），但用沾了油的手

进行操作时，请另外安装软盖（附件）。软盖相当于IP54防油型，

可保护操作部，但请避免在直接接触油等的场所设置。

● 软盖

Y92A-48F1
● 硬盖

Y92A-48

Y92F-45

请用于置换
DIN72 × 72mm的
机器（面板切割
68 × 68mm）。

● 嵌入式安装用适配器
Y92F-30

若嵌入安装适配器
丢失或破损，请另
行订购。
※端子台型本体中

附带。

● 防水垫
Y92S-29
※端子台型本体中

附带。

防水垫遗失、损坏时，请另行订购。
使用防水垫时，保护结构为IP66。
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● 连接插座

表面连接插座

注：防指触端子型不可以使用圆形端子。要使用Y形端子等。

背面连接插座

注：与端子盖 （Y92A-48G）组合使用，可实现指触保护。

型号 外形尺寸 端子配置/内部连接 安装孔加工尺寸

P2CF-08

（顶视图）

注：也可进行导轨安装。

P2CF-08-E
（防指触端子型）

P2CF-11

（顶视图）

注：也可进行导轨安装。

P2CF-11-E
（防指触端子型）

型号 外形尺寸 端子配置/内部连接

P3G-08

（底视图）

P3GA-11

（底视图）

4

70

2-φ4.5

8-M3.5×7.5 7.8

20.3

4.53

50

35.4

6 5 4 3

7 8 1 2

40±0.2

2-M4 φ4.5

1 27 8

4 36 5

P2CF-08-E

AC10A 250V
RESISTIVE

4

70

8-M3.5×7.5 7.8

21.5

20.3

19

4.5

35.4
1.3

3

5

50

40±0.2

2-φ4.5

4

70

50

11-M3.5×7.5 7.8

31.2

4.53

35.4

2-φ4.5

8 7 6 5

10 11 1 2

9 3

4

40±0.2

2-M4 φ4.5

10 11 1 2

78 6 5

3

4

9

P2CF-11-E

AC10A 250V
RESISTIVE

2-φ4.5

4

70

50

40±0.2

11-M3.5×7.5 7.8

31.2

30

4.5

35.4
1.2

3

5

φ27

4.9 17

45

45

6543

7812

φ27

4.5
16.3

6.2

25.645

45

876

4

3 9

5

101112
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● 端子盖 （背面连接插座 P3G-08/P3GA-11用）

注：通过在背面连接插座 （P3G-08/P3GA-11）的安装、使用，实现指触保护。

■ 导轨安装用另售件 

注：订购上述型号时，请以10个为单位订购。

型号 外形尺寸

Y92A-48G

Y92A-48G UP

P  C

34

12-φ6.4

47.7 48

27.624.6
16.5

47.4

1

35±0.3

 7.3±0.15

27±0.15

4.5

15 25 2510
15 5 *

1025 25

* PFP-50N1,000 500 *

CAD● 支承导轨

PFP-100N
PFP-50N

型号

PFP-100N

PFP-50N

15 25 25
1,000

4.5

25 25 1510
1

242735±0.3

16

1.5

29.2

10

● 支承导轨

PFP-100N2

型号

PFP-100N2

CAD

4.8
1.3

35.5 35.3

1.8

1

1.8

10

6.2

M4

50

11.5

M4×8

10

● 终端板

PFP-M

型号

PFP-M

CAD

5
16

12

44.3
34.8

16.5

● 隔片

PFP-S

型号

PFP-S

CAD
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H5CX-A□-N/-L□-N
定时器

操作方法

■ 操作指南

● 作为定时器使用时 *
请参见本页。

● 作为双定时器使用时 *
请参见第25页。

* 出厂时，设定为 “定时器”。关于切换型号的信息，请参见第31页。

〈作为定时器使用时〉

使用拨动开关设定基本功能后，可用操作键来进行更详细的设定。详情请参见第16页的 。

OFF

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

UP/DOWN UP DOWN

20ms 1ms

 0.001s 9.999s

0.01s 99.99s

 0.1s 999.9s

1s 9999s

 0min01s 99min59s

0.1min 999.9min

0h01min 99h59min

      0.1h 999.9h

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

A signal ON delay (I)

A-2 power ON delay (I)

E

F

OFF

・ 1 “ON”
・
    

Step1
H5CX-L8@-N                

1 ON

OFF ON 432

1

2

3

4

5

6

7

8

65

Step2 
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定时器

*2

*1

UP/DOWN

NPN/PNP

/

DOWNUP

1ms20ms

A-1 A-2 A-3 b-1b d E F SZA

0.01s 99.99s

A-2 b E Z

A A-1 A-2 A-3 b b-1 S

PNPNPN

H5CX-A@ H5CX-A11@

H5CX-A@

3

3

 
1 “OFF”

1 “ON”          

Step2

用                 键设置UP/DOWN模式。

              NPN/PNP

               

                  (OUT1) /

0.00            

*1. 
*2. 

OFF

0.01s 99.99s

0.1s 999.9s

1s 9999s

0min01s
99min59s

0.1min
999.9min

1min
9,999min

0h01min
99h59min

0.1h 999.9h

1h 9999h

0.001s
9.999s

关于运行模式的操作，请参见第19页。
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定时器

*1

ON
/

KP-1 KP-2 KP-3 KP-4 KP-5 KP-6 KP-7

OUT1
ON

OUT2
ON

OUT1
ON

OUT2
ON

9999×10000×1000

9999×10000×1000

ON

9999×10000×1000
ON

99991

*1. 
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定时器

■ 功能说明
〈作为定时器使用时〉
带有★标记的设定项目可通过拨动开关设定。

• 时间范围（timr） ★
设置定时时间范围。

在0.001s～9999h内设置时间范围。

但 “时间范围＝- - - - h （9999h）、 - - - - min （9999min）”拨动

开关无法进行设置，需要通过操作键进行设置。

• UP/DOWN模式 （timm） ★
设置增加/减少的定时模式。

增加模式显示过去时间，减少模式显示剩余时间。

• 输出模式（outm） ★
设置输出模式。

可以设定A/A-1/A-2/A-3/b/b-1/d/E/F/Z/S。
“输出模式＝A/A-2/E/F”以外拨动开关无法进行设置，需要通过

操作键进行设置。

（有关输出模式动作的详情，请参见第20页上的“■详细动作时序

图”。）

• 输出时间（otim）

使用单稳输出时，设置输出时间为单稳输出（0.01s～99.99s）。

单稳输出仅当输出模式选择A、A-1、A-2、A-3、b、b-1、S时可以

使用。

若输出时间设置为 “0.00”，则显示 “hold”，输出被保持。

• 输入信号时间 （iflt） ★
将 小信号输入宽度 （20ms或1ms）设置为起动信号、复位、和

栅极输入。

此设置将同时被用于所有外部输入 （起动信号、复位和栅极输

入）。

当输入信号使用接点时，将输入信号时间设置为 “20ms”。

本设置会消除输入信号的按键音。

• NPN/PNP输入模式切换（imod）

选择NPN输入 （无电压输入）或PNP输入 （电压输入）为输入方

式。使用2线式传感器时，设置为 “NPN输入”。

对所有外部输入做统一设置。

有关输入连接的详情，请参见第9页。

• 显示颜色切换（colr） （仅端子台型（H5CX-A□）时显示）

设置当前值的显示颜色。

• 按键保护等级 （kypt）

设置按键保护等级。

详情请参见第32页上的 “■关于按键保护”。

• 瞬时/限时切换 （otmd）

将接点输出设定为限时1c+瞬时1c/限时1c操作。

• 设定值上限 （sl-h）

在运行模式时，设定设定值的上限。

可在1～9999的范围内设定。

该设定不适用于Z模式下的ON负载比率。

• 输出ON计数报警设定值 （on-a）

设定输出ON的计数报警值。

设定范围在0×1000 （0次）～9999×1000 （9,999,000次）之间，

下划线的值0～9999可被设定。如果设为0，报警无效。

如果输出的总ON计数超过了报警设定值，在计数器上将显示e3异

常 （表示输出ON计数报警值的超出）。 关于e3显示的信息，请

参见第32页上的 “■自诊断功能”。

• 输出1和输出2（OUT1、2）的ON计数报警设定值（on1a、

on2a）

设定输出1和输出2的  ON计数报警值。

设定范围在0×1000（0次）～9999×1000（9,999,000次）之间，

下划线的值0～9999可被设定。 如果设为0， 报警无效。

如果瞬时输出1、2中任一的总ON计数超过了报警设定值，在计数

器上将显示 e3 异常 （表示输出ON计数报警值的超出） 。 关于

e3 显示的信息， 请参见第32页上的 “■自诊断功能”。

• 输出ON计数监控值 （on-c）

显示输出ON计数 （不可设定）。

输出ON计数为1,000乘以显示的值。

• 输出 1 和输出 2 （OUT1、 2）的 ON 计数监控值 （on1c、

on2c）

显示输出1、 2  ON计数 （不可设定）。

输出ON计数为1,000乘以显示的值。

控制输出OFF 控制输出ON

red 红色固定

grn 绿色固定

org 橙色固定

r-g 红色 绿色

g-r 绿色 红色

r-o 红色 橙色

o-r 橙色 红色

g-o 绿色 橙色

o-g 橙色 绿色
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■ 运行模式下的操作
〈作为定时器使用时〉

• 当前值、设定值

这些项目将在接通电源后显示。当前值显示在第1显示上，设定值

则显示在第2显示上。

显示的数值由功能设定模式中的 “时间范围”“UP/DOWN模式”

的选择内容决定。

• 当前值和负载比率（输出模式 = Z  选择时）

当前值显示在第1显示上，负载比率则显示在第2显示上。负载比率

设置为百分比。

• 即使负载比率设置相同，输出精度也会根据时间范围有所不同。

因此要求取得较细输出时间调整时，建议将“时间范围”尽可能

设置地小。

（例）①“时间范围＝- - - - s （9999s）”时

四舍五入至整数、 ON时间=6秒
②“时间范围＝- - . - - s （99.99s）”时

四舍五入保留2位小数、 ON时间=6.20秒
ON/OFF负载率可变模式重新设定周期时间，根据ON负载比率的

变更，可以简单地控制周期。

• 当前值和周期时间（输出模式=Z  选择时）

当前值显示在第1显示上，周期时间则显示在第2显示上。

设置周期时间。

ON

                 

                 4                  

                 

Z

H5CX-L8E -N

ON时间＝周期时间 ×
负载比率

100

20（s）×
31 （％）

＝6.2（s）→100

20.00（s）×
31 （％）

＝6.200 （s）→100

ON

ON %

Up/Down ON

/

ON 0 ←→100
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■ 详细动作时序图
〈作为定时器使用时〉

● 带瞬时接点型除外

H5CX-L8□没有栅极输入。 输出的 可选择单稳输出或保持输出。

A模式（signal ON delay (I)： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

* 定时中信号输入无效。

信号定时起动功能。
信号接通中，通过电源ON起动、复位OFF起动动作。
控制输出为保持或单稳动作。

注 ：0设定时可瞬时输出。

A-1模式（signal ON delay (II)： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

信号接通时可通过定时起动、信号断开复位。
信号接通中，通过电源ON起动、复位OFF起动动作。
控制输出为保持或单稳动作。

注 ：0设定时可瞬时输出。

A-2模式（power ON delay (I)： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

复位OFF起动。
起动信号为禁止定时功能（即与栅极功能相同）。
控制输出为保持或单稳动作。

注 ：0设定时可瞬时输出。

A-3模式（power ON delay (II)： 电源保持动作）

基本动作 详细动作

复位OFF起动。
起动信号为禁止定时功能（即与栅极功能相同）。
控制输出为保持或单稳动作。

注 ：0设定时可瞬时输出。

*

t t

0
UP

DOWN
0

t

UP
0

DOWN
0

t

0
UP

DOWN
0

t t t

0
UP

DOWN
0
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b模式（闪烁 (I)： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

* 定时中信号输入无效。

信号定时起动功能。
时间结束后控制输出反转（起动时OFF）。
信号接通中，通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注 ：超短时间设定会导致输出动作异常。
设定值 少请设在100ms以上。 （接点输出型）

输出保持

* 定时中信号输入无效。

信号定时起动功能。
时间结束后控制输出ON。
信号接通中，通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注 ：超短时间设定会导致输出动作异常。
设定值 少请设在100ms以上。 （接点输出型）

单稳输出

b-1模式（闪烁 (II)： 电源保持动作）

基本动作 详细动作

* 定时中信号输入无效。

信号定时起动功能。
时间结束后控制输出反转（起动时OFF）。
信号接通中，通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注 ：超短时间设定会导致输出动作异常。
设定值 少请设在100ms以上。 （接点输出型）

输出保持

* 定时中信号输入无效。

信号定时起动功能。
时间结束后控制输出ON。
信号接通中，通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注 ：超短时间设定会导致输出动作异常。
设定值 少请设在100ms以上。 （接点输出型）

单稳输出

*

0
UP

DOWN
0

*

t t

0
UP

DOWN
0

*

0
UP

DOWN
0

*

t t t tt

0
UP

DOWN
0
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d模式（signal OFF delay： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

* 定时中信号输入有效。

信号接通时控制输出ON（断电时、复位ON时除
外）。
时间结束后复位。

注： 0设定仅信号输入时可输出。

E模式（间隔： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

* 定时中信号输入有效。

信号接通定时起动功能。
时间结束后复位。
信号接通中，通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注： 0设定时不能输出。

F模式（累计： 电源保持动作）

基本动作 详细动作

信号定时许可功能（信号断开时、断电时定时停
止）。
控制输出保持。

注： 0设定时可瞬时输出。

在电源起动的情况下使用时，根据内部回路的特性会
产生时间误差（电源ON/OFF 1次约100ms）。 需要精
度时，请在信号起动的情况下使用。

Z模式（ON/OFF负载率可调： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

* 定时中信号输入无效。

信号定时起动功能。
时间结束后（周期时间、ON时间）控制输出反转
（起动时ON）。
信号接通中，电源ON起动、复位OFF起动动作。

注：超短时间设定会导致输出动作异常。
ON时间、周期时间 少请设在100ms以上。（接
点输出型）

*

0
UP

DOWN
0

*

0
UP

DOWN
0

0
UP

DOWN
0

*

ON ON

ON
ON

0

ON
ON

UP

DOWN
0
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● 带瞬时接点型 输出的 可选择单触发输出或保持输出。

※H5CX-L8E@-N型的注意事项
　在自我保持回路中使用时，请先设定定时器设定值，然后再进行组装。

S模式（秒表： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

信号计时起动/停止功能。
通过计时中复位/栅极输入，显示保持（计时继续）。
通过计时停止时的复位/栅极输入，计时值复位。

注 ：0设定时可瞬时输出。

A-2模式（power ON delay： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注 ：0设定时可瞬时输出。

b模式（闪烁 (I)： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注 ：超短时间设定会导致输出动作异常。
ON时间、 周期时间 少请设在100ms以上。

/

UP *          

*

/

9999

0

0

UP

DOWN

t-a

 NC

 NO

 NC

 NO

t t-a t-aRt Rtt

t Rt 0.5 t-a<t

tttt

 NC

 NO

 NC

 NC

 NO

 NO

t-a t-a t-aRt Rtt t t t-a t-at t t

t Rt 0.5 t-a<t
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※H5CX-L8E□-N型的注意事项
　在自我保持回路中使用时，请先设定定时器设定值，然后再进行组装。

E模式（间隔： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注 ：0设定时不能瞬时输出。

Z模式（ON/OFF负载率可调： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注 ：超短时间设定会导致输出动作异常。
ON时间、 周期时间 少请设在100ms以上。

t-a

 NC

 NO

 NC

 NO

t t-a t-aRt Rtt

t Rt 0.5 t-a<t

ON ON

 NC

 NO

 NC

 NO

t-a t-aRt Rtt tt-a t-a

dty dty dty dty
t-a

t dty Rt 0.5 t-a<t
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■ 操作指南
〈作为双定时器使用时〉

使用拨动开关设定基本功能后，可用操作键来进行更详细的设定。详情请参见第26页的 。

1

1

               
“ ”  

OFF

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

・ 1 “ON”
・
    

Step2 
H5CX-L8@               

Step1

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

UP/DOWN UP DOWN

OFF ON

20ms 1ms

0.01s 99.99s

 0.1s 999.9s

1s 9999s

0min01s 99min59s

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

0.01s 99.99s

 0.1s 999.9s

1s 9999s

0min01s 99min59s

OFF

1 ON

OFF ON OFF32

ON54

1

2

3

4

5

6

7

8

Step3 
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若要切换至双定时器操作时，请按第31页上的步骤进行操作。

*2

*1

NPN/PNP

/

1ms20ms

PNPNPN

H5CX-A@ H5CX-A11@

H5CX-L8E@ OFF I ON II

H5CX-A@

3

3

Step3

OFF

ON

UP/DOWN

DOWNUP

  
ON I

  
OFF II ON II

  
OFF I

   
1 “OFF”

1 “ON”          

0.01s 99.99s

0.1s 999.9s

1s 9999s

0min01s
99min59s

0.1min
999.9min

1min
9,999min

0h01min
99h59min

0.1h 999.9h

1h 9999h

0.001s
9.999s

*1. 
*2. 

   OFF

OFF

ON

UP/DOWN

NPN/PNP

 (OUT1) /

关于运行模式的操作，请参见第28页。
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ON
/

1

2

KP-1 KP-2 KP-3 KP-4 KP-5 KP-6 KP-7

9999×10000×1000

9999×10000×1000

ON

ON

9999×10000×1000

OUT1
ON

OUT2
ON

OUT1
ON

OUT2
ON

99991

99991

*1. 
*1
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■ 功能说明
〈作为双定时器使用时〉
带有★标记的设定项目可通过拨动开关设定。

• OFF时间范围 （oftr） ★
设置OFF定时的时间范围。

在0.001s～9999h内设置时间范围。

“时间范围＝--.--s（99.99s）、---.-s（999.9s）、----s（9999s）、

--min--s（99min59s）”以外拨动开关无法进行设置，需要通过

操作键进行设置。

• ON时间范围 （ontr） ★
设置ON定时的时间范围。

在0.001s～9999h内设置时间范围。

“时间范围＝--.--s（99.99s）、---.-s（999.9s）、----s（9999s）、

--min--s （99min59s）”以外拨动开关无法进行设置，需要通过操

作键进行设置。

• UP/DOWN模式 （timm） ★
设置增加/减少的定时模式。

增加模式显示过去时间，减少模式显示剩余时间。

• 双定时器输出模式（totm）★

设置输出模式。

设置OFF闪烁起动或ON闪烁起动。

（有关输出模式动作的详情，请参见第29页上的“■详细动作时序

图”。）

• 输入信号时间（iflt）★

将 小信号输入宽度 （20ms或1ms）设置为起动信号、复位、和

栅极输入。

此设置将统一被用于所有外部输入。当输入信号使用接点时，将输

入信号时间设置为 “20ms”。

本设置会消除输入信号的按键音。

• NPN/PNP输入模式切换 （imod）

选择NPN输入 （无电压输入）或PNP输入 （电压输入）为输入方

式。

使用2线式传感器时，设置为 “NPN输入”。

对所有外部输入做统一设置。输入连接的详情，请参见第9页。

• 显示颜色切换（colr） （仅端子台型（H5CX-A□）时显示）

设置当前值的显示颜色。

• 按键保护等级 （kypt）

设置按键保护等级。

详情请参见第32页上的 “■关于按键保护”。

■ 运行模式下的操作
〈作为双定时器使用时〉

• 当前值、 OFF设定时间

当前值显示在第1显示上， OFF设置时间显示在第2显示上。设置

OFF时间。

• 当前值、 ON设定时间

当前值显示在第1显示上，ON设置时间显示在第2显示上。设置ON
时间。

控制输出OFF 控制输出ON

red 红色固定

grn 绿色固定

org 橙色固定

r-g 红色 绿色

g-r 绿色 红色

r-o 红色 橙色

o-r 橙色 红色

g-o 绿色 橙色

o-g 橙色 绿色

OFF

ON

OFF OFF ON ON
H5CX-L8E -N
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■ 详细动作时序图
〈作为双定时器使用时〉

● 带瞬时接点型除外

H5CX-L8□没有栅极输入。

toff模式（闪烁OFF起动 (I)： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

* 定时中信号输入无效。

信号定时起动功能。
时间结束后（周期时间、ON时间）控制输出反转（起
动时OFF）。
信号接通中，通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注 ：超短时间设定会导致输出动作异常。
ON时间、 OFF时间 少请设在100ms以上。 （接
点输出型）

ton模式（闪烁ON起动 (I)： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

* 定时中信号输入无效。

信号定时起动功能。
时间结束后（ON时间、OFF时间）控制输出反转（起
动时ON）。
信号接通中，通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注 ：超短时间设定会导致输出动作异常。
ON时间、 OFF时间 少请设在100ms以上。 （接
点输出型）

toff-1模式（闪烁OFF起动 (II)：电源保持动作）

基本动作 详细动作

* 定时中信号输入无效。

信号定时起动功能。
时间结束后（周期时间、ON时间）控制输出反转（起
动时OFF）。
信号接通中，通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注 ：超短时间设定会导致输出动作异常。
ON时间、 OFF时间 少请设在100ms以上。 （接
点输出型）

*

OFF ON OFF ON

ON

OFF

0

OFF

ON

0

UP

DOWN

*

ON OFF ON OFF

ON

OFF

0

OFF

ON

0

UP
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*

OFF ON OFF

a b ON

a b

ON

OFF

0

OFF

ON

0

UP
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● 带瞬时接点型

※H5CX-L8E□-N型的注意事项
　在自我保持回路中使用时，请先设定定时器设定值，然后再进行组装。

ton-1模式（闪烁ON起动 (II)： 电源保持动作）

基本动作 详细动作

* 定时中信号输入无效。

信号定时起动功能。
时间结束后（ON时间、OFF时间）控制输出反转（起
动时ON）。
信号接通中，通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注：超短时间设定会导致输出动作异常。
ON时间、 OFF时间 少请设在100ms以上。（接点
输出型）

toff模式（闪烁OFF起动 (I)： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注：超短时间设定会导致输出动作异常。
ON时间、 OFF时间 少请设在100ms以上。

ton模式（闪烁ON起动 (I)： 电源复位动作）

基本动作 详细动作

通过电源ON起动、复位OFF起动动作。

注：超短时间设定会导致输出动作异常。
ON时间、 OFF时间 少请设在100ms以上。

*

ON OFF ON

a b OFF

a b

ON

OFF

0

OFF

ON

0

UP

DOWN

TonToffTonToff

 NC

 NO

 NC

 NO

t-a t-b t-aRt Rtt-off t-on t-off t-b t-at-off t-on t-off

t-on ON t-off OFF Rt 0.1 t-a< t-off t-b< t-on

ToffTonToffTon

 NC

 NO

 NC

 NO

t-b t-a t-bRt Rtt-on t-off t-on t-a t-bt-on t-off t-on

t-on ON t-off OFF Rt 0.1 t-a< t-off t-b< t-on
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■ 定时器/双定时器的切换 （机型的选择）
在机型选择模式中可以选择H5CX为定时器或双定时器。

H5CX同样具有拨动开关监视功能，可以很方便地通过前面板确定拨动开关的ON/OFF状态。

1

1

1

1

tim twn

OFF

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

                       

1

… 8 ON

… 7 OFF

… 6 ON

… 5 OFF

… 4 ON

… 3 OFF

… 2 ON

… 1 ON

             1 8

1. H5CX-L8@-N
2. 1 ON

*1. OFF
*2. 

ON OFF

*2 *1

               

1
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■ 关于按键保护
当按键保护开关设为ON时，可以通过按键保护级 （KP-1～KP-7），使用各按键，防止发生设定错误。同时，按键保护等级可在 “功能设

定模式”设置。

当按键保护开关设为ON时，按键保护指示灯亮灯。

* 由 “机型选择模式”改变为 “功能设定模式”

■ 关于自诊断功能
如果发生错误将显示以下信息。

*1. 包括EEP-ROM达到改写寿命时。
*2. e3和正常显示交替显示。

按下复位键时，即使超出了报警设定值，也不会显示 e3（输出ON计数不会清零，因此计数器将继续运行，可以进行监控）。

等级 内容
详情

更改模式 * 运行模式下切换显示 复位键 Up键/Down键

KP-1（初始值） 不可 可 可 可

KP-2 不可 可 不可 可

KP-3 不可 可 可 不可

KP-4 不可 可 不可 不可

KP-5 不可 不可 不可 不可

KP-6 不可 不可 可 可

KP-7 不可 不可 不可 可

第1显示 第2显示 内容 输出状态 复位方法 复位后的设定值

e1 熄灭 CPU异常 OFF 按下复位键或重新接通电源 无变化

e2 熄灭 内存异常 (RAM) OFF 重新接通电源 无变化

e2 sum 内存异常（EEP-ROM） *1 OFF 复位键 出厂状态

 °°e3 *2 无变化 输出ON次数超出 无变化 复位键 无变化

* OFF

* ONOFF
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• H5CX的6位显示、 2段设定/带预测输出型（DIN48×48mm）。

• 进行各种机械设备的日常运行时间定时，当设备需要维护时进行

预测和通知。

• 带醒目背光的阴极LCD6位显示 （～99999.9h）。
• 双预置设置和预测输出，是理想的维护应用产品。

额定规格/性能

■ 额定规格

*1. 接通电源后会有短时间的浪涌电流产生。
　冲击电流一览表（参考值）

*2. 仅在电源ON时显示。未通电时不显示。

H5CX-BWSD-N  数字定时器

种类 6位显示·2段设定/带预测输出型

额定规格

电源电压 DC12～24V

容许电压变动范围 额定电源电压的90～110％

功耗 约2.3W *1

安装方法 嵌入式安装

外部连接方法 带螺钉的端子

保护结构 IEC标准  IP66、UL508 Type 4X（室内）但仅限面板表面（防水垫  使用Y92S-29时）

位数 6位

时间范围 9999.99s（0.01s～）、 99h59min59s（1s～）、 99999.9min（0.1min～）、 99999.9h（0.1h～）

显示模式 增加显示（UP）

输入

输入信号 起动信号、复位、栅极

输入方式

无电压输入 短路时阻抗 ： 1kΩ以下（0Ω时流出电流约12mA）
短路时的残留电压 ： 3V以下
开路时阻抗 ： 100kΩ以上

电压输入 “H”电平 ： DC4.5～30V
“L”电平 ： DC0～2V（输入电阻 约4.7kΩ）

无电压 (NPN) 输入/电压 (PNP) 输入（切换）

起动信号、复位、栅极 小输入信号宽度： 1ms/20ms（统一切换）

复位方式 电源复位（仅限A模式）、 外部复位、 手动复位

电源复位 小电源开路时间： 0.5s（F-1模式除外）

复位电压 电源电压的10％以下

传感器等待时间 250ms以下（在传感器等待时间内输出OFF且无输入）

输出

输出模式 A、 F-1

输出方式

晶体管输出： NPN集电极开路
DC30V max.  100mA max.  
残留电压DC1.5V以下（约1V）
泄漏电流0.1mA以下

显示方法
7段阴极LCD显示
字符高度当前值： 10mm（红色）  设定值 ： 6mm（绿色）  *2

停电记忆方式
EEP-ROM（改写次数10万次以上）
数据保持： 10年以上

使用环境温度 －10～＋55℃（紧密安装时： －10～＋50℃）（无结冰、结露）

储存温度范围 －25～＋70℃（无结冰、结露）

使用环境湿度 25～85％

外壳颜色 黑色（N1.5）

附件 嵌入式安装用适配器、防水垫、  端子盖

电压规格 施加电压
浪涌电流
（峰值）

时间

DC12～24V DC26.4Ｖ 4.4A 1.7ms
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■ 性能

■ 适用标准

■ 输入输出功能

● 关于复位时的响应延迟时间（晶体管输出）

以下为从输入信号开始到输出OFF结束的输出延迟时间。

（参考值）

动作时间精度和设定误差
（含温度及电压的影响）

±0.01%±0.05s以下（电源起动时）  *1
±0.005%±0.03s以下（信号起动时）  *1
±0.005%±3ms以下（晶体管输出型的信号起动时） *1 *2
电源起动时，如果将设定值设定在传感器等待时间范围内，即使超过设定时间也不输出ON，直到传感器等待时间结束为止输出不
为ON。
*1. 相对于设定值的比例
*2. 设定最小输入信号宽度为1ms的场合。

绝缘电阻
100MΩ以上（DC500V兆欧表）
导电部端子与外露的非充电金属部之间

耐电压
充电金属部与非充电金属部之间： AC2,000V  50/60Hz  1min
控制输出与电源、输入回路之间： AC1,000V 50/60Hz 1min

脉冲电压
电源端子之间： 1.0kV
导电部端子与外露的非充电金属部之间： 1.5kV

耐噪音
电源端子之间： ±480V
输入端子之间： ±600V
噪声模拟器生成的方波噪声（脉冲宽度100ns/1μs、增加1ns）

静电耐力 8kV（误动作）、15kV（毁坏）

振动
耐久 10～55Hz  单振幅0.75mm  3个方向  各2h

误动作 10～55Hz  单振幅0.35mm  3个方向  各10min

冲击
耐久 300m/s2　3轴各方向  各3次

误动作 100m/s2　3轴各方向  各3次

质量 约105g（仅限本体）

安全标准
cULus (Listing)： UL508/CSA C22.2 No.14
EN61812-1： 污染度2/过电压类别III
VDE0106/part100

EMC

（EMI）
 放射妨害电场强度
（EMS）
静电放射抗扰性
射频电磁场辐射抗扰
脉冲群抗扰性
浪涌抗扰性
传导干扰抗扰性
电压陷落/断电抑制能力

EN61812-1
EN55011  Group 1  classA
EN61812-1
IEC61000-4-2 
IEC61000-4-3 
IEC61000-4-4 
IEC61000-4-5 
IEC61000-4-6 
IEC61000-4-11

输入功能

起动信号 作为定时起动功能动作。

复位
• 复位当前值。（变为0。）
• 复位中不定时，且输出为OFF。
• 复位中，复位显示亮灯。

栅极 停止定时动作。

输出功能

预测值设置时
控制输出(OUT2) 当前值达到设定值时，输出ON。

预测输出(OUT1) 当前值〔设定值－预测设定值〕达到设定值时，输出ON。

绝对值设置时
控制输出2(OUT2) 当前值达到设定值2时，输出ON。

控制输出1(OUT1) 当前值达到设定值1时，输出ON。

复位最小信号宽度 输出延迟时间

1ms 0.8～1.2ms

20ms 15～25ms
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连接

■ 内部连接

■ 端子配置

■ 输入回路图

● 起动信号、复位、栅极输入

● 关于晶体管输出

• H5CX 的晶体管输出通过光

电耦合器与内部回路绝缘，

因此晶体管输出可用于

NPN输出或者PNP输出。

• 二极管与输出晶体管的集

电极连接，用于吸收反向电

压，该电压在电感负载连接

到H5CX时产生。

■ 输入连接
各输入均为无电压输入 （短路、开路输入）、电压输入。

● 无电压输入 （NPN输入）

● 电压输入 （PNP输入）

电压输入的信号电平

※ DC电源必须使用30V以下。
※ 输入电阻：约4.7kΩ

6 7 8 9 10

12 13 OUT1

OUT2

0V

1 2 3 4 5

注1. 电源与输入回路非绝缘。
2. 端子1和6为内部连接。
3. 端子7和10有同样的复位功能。

无论哪个端子连接后都可执行相同的功
能。端子7和10 的内部是不连接的, 所以
不要用作交叉接线。

IN

14V

1kΩ

IN
4.7kΩ

无电压输入（NPN输入） 电压输入（PNP输入）

作为NPN输出 作为PNP输出

〈集电极开路〉 〈电压输出〉 〈接点输入〉 〈直流2线式传感器〉

〈无接点输入（NPN晶体管）〉 〈无接点输入（PNP晶体管）〉 〈接点输入〉

“H”电平（输入ON）DC4.5～30V
“L”电平（输入OFF）DC0～2V

ON

0
V 

PLC

6 7 8 9 10

ON

0
V 

6 7 8 9 10

ON

0
V 

6 7 8 9 10

0
V 

ON

6 7 8 9 10

适用2线式传感器

• 泄漏电流： 1.5mA以下
• 开关容量： 5mA以上
• 残留电压： DC3.0V以下
• 使用电压： DC10V时动作

无电压输入的信号电平

※ DC电源必须使用30V以下。

无接点输入

“短路”电平（晶体管ON）
• 残留电压： 3V以下
• 短路时阻抗： 1kΩ以下
（0Ω时流出电流 约12mA）

“开路”电平（晶体管OFF）
• 开路时阻抗： 100kΩ以上

接点输入 使用10V时可开关5mA的接点

OFF

0
V 

6 7 8 9 10

ON

10

ON

0
V 

6 7 8 9 10
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各部分名称和功能

● 关于按键保护

当按键保护开关设为“ON”时，根据拨动开关6～8的设置，使用

各按键，防止发生设置错误。

按键保护开关，电源ON中切换有效。

当按键保护开关设为 “ON”时，按键保护指示灯亮灯。

当按键保护开关设为 “ON”时，不能切换到功能设定模式。

外形尺寸 （单位：mm）

■ 本体

■ 选装件 （另售）
详情请参见第12页。

10mm 6mm

ONOFF

OFF

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3
8

9

4

6
7

5

10

11 12

3

1

2

4  10mm 

7 1 2

6

5

ON

ON

9

0Up

A
16

 ON  OUT    1  
 ON  OUT    2  

1 ON  OUT     1  
2 ON  OUT     2  

⑬

8

0.0min 0.0h

1 2

6mm

 标记的产品有2维CAD图纸、3维CAD模型的数据。
CAD数据可从网站www.fa.omron.com.cn下载。

CAD

CAD

● 定时器本体

H5CX-BWSD-N（嵌入安装型）

@44.8

596@48

注：端子螺钉为M3.5。（有效螺钉深度6mm）

面板切割
标准面板切割如下图所示。
（依据DIN43700）

注1. 安装面板的厚度为1～5mm。
2. 为方便操作、建议安装适配器以使钩子和

边界间距不小于15mm （面板切割间距
60mm以上）。

3. 安装适配器后，可进行紧密安装。（仅限
没有挂钩的方向）但紧密安装时无耐水功
能。

60

60

45 0.6
0

45 0.6
0

15

n

A

A 48n 2.5 1
0

Y92A-48F1
A= 48n 2.5 n 1 ×4 1

0

Y92A-48
A= 51n 5.5 1

0CAD

● 适配器安装时的尺寸

H5CX-BWSD-N（本体附带适配器、防水垫）

58

48 7.5 57.5

51

Y92F-30Y92S-29
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操作方法

■ 拨动开关设置
用拨动开关设置的基本功能。

■ 运行模式下的操作

● 预测值设置时 ● 绝对值设置时

注1. 出厂时均设为OFF。
2. 电源再次接通后拨动开关的设置开始生效。
（请在安装和接通电源前设置拨动开关。）

项目 OFF ON

1
时间范围 参见右表

2

3 输出模式 F-1模式 A模式

4 输入信号时间 20ms 1ms

5 NPN/PNP输入模式切换
NPN

（无电压）
PNP（电压）

6 复位键保护 无效 有效

7 Up键保护 无效 有效

8 模式键保护 无效 有效

开关1 开关2 时间范围

OFF OFF 0.1h～99999.9h

ON OFF 0.01s～9999.99s

OFF ON 0h00min01s～99h59min59s

ON ON 0.1min～99,999.9min

OFF

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

        2
“SET”
“1”

1

2

         2
1 “SET1”

2 “SET2”
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■ 功能设定模式下的操作

*1. 
*2. 

OFF

*2

*1

/

1
OUT1

ON

2
OUT2

ON

1
OUT1

ON

2
OUT2

ON

        

9999×10000×1000

        

        

        

9999×10000×1000

        

1 999999

1 999999

3

3
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■ 功能说明

● 绝对值设定/预告值设定（setm）

可以将设定值1的设定方法切换成预告值设定 （ofst）或绝对值

设定 （abs）。

〈什么是预告值设置〉

• 当当前值达到预测值时OUT1 （预测输出）转ON。

预测值 = 设定值 − 预测设定值

※ 预测设定值经常用作设置设定值的偏差。

• 当当前值达到设定值时OUT2 （控制输出）转ON。

• 若预测设定值≥设定值，则定时一开始OUT1 （预测输出）即转

ON。

〈什么是绝对值设置〉

• 当当前值达到设定值1时OUT1 （控制输出1）转ON 。
• 当当前值达到设定值2时OUT2 （控制输出2）转ON 。

关于其它功能，请参见第18页及第28页。

■ 关于自诊断功能
如果发生错误将显示以下信息。

*1. 包括EEP-ROM达到改写寿命时。
*2. e3 和正常显示交替显示。

按下复位键时，即使超出了报警设定值，也不会显示 e3（输出ON计数不会清零，因此计数器将继续运行，可以进行监控）。

0

(OUT1)

(OUT2)

F-1

2

1

0

1(OUT1)

2(OUT2)

F-1

第1显示 第2显示 内容 输出状态 复位方法 复位后的设定值

e1 熄灭 CPU异常 OFF 按下复位键或重新接通电源 无变化

e2 熄灭 内存异常 (RAM) OFF 重新接通电源 无变化

e2 sum 内存异常（EEP-ROM） *1 OFF 复位键 出厂状态

 °°e3  *2 无变化 输出ON次数超出 无变化 复位键 无变化
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■ 详细动作时序图

注：预测值 = 设定值 - 预测设定值
※ 预测设定值经常用作设置设定值的偏差。

A模式（signal ON delay (I)：电源复位动作）

基本动作 详细动作

* 定时中信号输入无效。

• 信号定时起动功能。
• 信号接通中，通过电源ON起动、复位OFF起动动
作。

• 控制输出保持。
• 时间结束后定时停止。

注 ：设定值＝0时， 信号输入ON时输出ON。
（  ）内的名称为绝对值设置时使用。

F-1模式（累计：电源保持动作）

基本动作 详细动作

• 信号定时许可功能。
（信号断开时、断电时定时停止）

• 控制输出保持。
• 时间结束后定时继续。

注 ：设定值＝0时， 信号输入ON时输出ON。

在电源起动的情况下使用时，根据内部回路的特性会
产生时间误差（电源ON/OFF 1次约100ms）。 需要精
度时，请在信号起动的情况下使用。 （  ）内的名称为绝对值设置时使用。

  

*

( )

( )

1
OUT1

2
OUT2

OUT1

OUT2

2
1

OUT1

999999

0

OUT2

( )

( )

1
OUT1

2
OUT2

  

OUT1

OUT2

2
1

OUT1

999999
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H5CX-□-N

注意事项（H5CX全系列 共同事项）

●共通注意事项请参见 “最佳控制设备 欧姆龙第17版”中的“定时器 共通注意事项”。

可能导致轻度触电、火灾、设备故障。请勿使金属、

导线或安装加工中的切屑等异物进入产品内部。

可能会因爆炸而导致轻度受伤。请勿在有易燃性、易

爆性气体的场所使用。

可能导致火灾。请按规定扭矩 （参见以下内容）紧固

端子螺钉。

H5CX本体端子： 6.55～7.97Lb-In （0.74～0.90N·m）

P2CF插座端子 ： 4.4Lb-In （0.5N·m）

可能会因触电而导致轻度受伤。通电时请勿接触端子。

接线后，请务必安装端子盖。

输出继电器的寿命会因开关容量、开关条件而有很大

差异，因此请考虑实际使用条件，在额定负载、电气

寿命次数内使用。如果在超过寿命的状态下使用，可

能导致接点熔敷或烧损。此外，使用时的负载电流必

须在额定值以下，使用加热器等设备时，请务必在负载回路中使

用恒温器开关。

可能导致轻度触电、火灾、设备故障。请勿分解、改

装、修理，或者接触内部。

• 操作部为防水构造 （NEMA4、 IP66、 UL508 Type 4X （室

内）），另附有防水垫，即使是定时器本体与面板切割的间隙中

也不会有水进入。如果该防水垫没有充分压好，面板内部可能

会进水，因此请务必在紧固安装适配器 （Y92F-30）的安装加

强螺钉后使用。

• 安装到面板上时，请将 2个螺钉相互平衡地进行紧固。如果没有

平衡，可能会导致水进入面板内部。

• 请在所记载的额定范围内进行储存。此外，在-10℃以下的环境中

储存后再使用时，请在常温下放置3小时以上再进行通电。

• 紧密安装会导致内部零件寿命缩短。

• 请务必在各机型的额定使用环境温度和使用环境湿度内使用。

• 请避免在下列环境中使用。

• 温度变化剧烈的场所。

• 湿度较高、可能结露的场所

• 对于振动、冲击、积水、油雾，请在各产品中所记载的额定范围

内使用。

• 请避免在粉尘较多的场所、有腐蚀性气体的场所及日光直射的场

所中使用。

• 在有大量静电发生的场所（管输送成形材料、粉尘、流体材料等

情况）使用时，请使产品本体远离静电发生源。

• 如果外加额定范围外的电压，可能会导致产品内部元件损坏。

• 接线时，请勿接错端子的极性。

• 输入信号源的设备、输入信号线的接线以及产品本体请远离干扰

源和带干扰的强电线。

• 使用压接端子时， 1个端子至多连接2根接线。

• 虽然1个端子可连接2根接线，但2根接线必须是同种接线。

• 接线时，所使用的电线必须是下面记载的合适的电线。

　　适用电线：AWG18～22、单线或双绞线、铜制

• 为了使作业人员能够立即让电源OFF，请设定开关或断路器，并

进行恰当的显示。

• 无电压输入（NPN输入）下使用时，会从输入端子输出约14V的

电压。请使用装有二极管的传感器。

• 请通过开关、继电器等的接点一鼓作气地施加电源电压，以使电

源电压在0.1秒内达到额定值。如果慢慢施压，可能会发生电源没

有复位或输出误动作等情况。

• 切断电源时， 请通过开关、 继电器等的接点一口气进行切断。

如果慢慢使电压下降， 则可能发生输出误动作或存储器异常等

情况。

• H5CX-A□-N/-L□-N时：

采用 “常时读取方式” 时， 如果在计时过程中变更下列设定

值， 则输出为ON， 请予以注意。

“输入模式 ： UP” 时， “当前值≥设定值”

“输入模式：DOWN”时，“经过时间≥设定值”（计时值=0）
DOWN模式中， 变更设定值的量加至或减至计时值。

设定值＝0时的动作根据输出模式而异。 请参见动作时序图项。

• H5CX-B□-N时：

采用 “常时读取方式” 时， 如果在计时过程中变更下列设定

值， 则输出为ON， 请予以注意。

1预测值设置时

当当前值≥设定值，输出2 （控制输出）转ON。当当前值≥

预测值 （预测值=设定值-预测设定值)，输出1 （预测输出）

转ON。

注意

安全注意事项

0.5 1mm

0V
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②绝对值设置时

当当前值≥设定值2，输出2 （控制输出2）转ON。当当前值

≥预测值 （预测值=设定值−预测设定值)，输出1 （控制输出

1）转ON。

当设定值为0时，信号输入时输出ON。复位操作时输出OFF。
• 本体外装请勿使用带腐蚀性的有机溶剂（稀释剂、汽油等）、强

碱或强酸物质。

• 请确认显示（背光LED、LCD）正常动作。受使用环境影响，可

能会导致LED、LCD、树脂零件提早老化及显示不良，因此请定

期进行检查和更换。

• 防水垫会因工作环境而出现老化、收缩及硬化，因此需进行定期

检查和更换。

• H5CX系列的AC24V/DC12～ 24V电源型采用了使电源端子和信

号输入端子之间不绝缘的无电源变压器耦合方式。使用非绝缘型

的DC电源时，接线会出现意外电流，可能导致内部元件的损坏

（毁坏）。使用前请充分确认接线。

• 电源接通时在短时间内会有浪涌电流（约10A）流过，因电源容

量的不同，有时可能无法起动，因此请使用有足够容量的电源。

• 电源电压的变动范围请控制在容许范围内。

• 电源ON/OFF时，在下述的各时间范围内，输入信号的接收分别

为可、不可或不稳定，请予以注意。

• 为了允许外围设备有足够的起动时间 （传感器等），在电源ON
从200ms ～ 250ms后开始定时。对于接通电源立即开始定时的操

作，若设定值为249ms或以下时，到输出为ON的时间为200ms～
250ms之间的某一固定值。另外，当前值显示从250ms开始定时

（一般动作可以使用250ms或以上。）。一些需要设定值为249ms
或以下时，请使用信号起动。

• 电源ON/OFF时的冲击电流会引起电源回路的接点老化，因此建

议您使用额定值10A以上的设备进行开关。

• 各种设定值，请根据测定对象进行正确设定。如果设定内容和测

定对象的内容不一致，则意外动作会导致设备破损及发生事故。

• 请避免长时处于高温或以电流输出状态放置，否则会导致内部零

件 （电解电容器等）提早老化。

• 利用 EEP-ROM，在停电时记忆。 EEP-ROM 的改写寿命为 10 万

次。 EEP-ROM在下列时间上改写。

• 电源OFF时
• 由功能设定模式/机型选择模式改变为运行模式时

• 废弃本产品时，请按照当地的工业废弃物处理方法予以适当处理。

• 请务必在安装了前面板的状态下使用。

前面板通过位于4个边中间部位的

卡爪固定到本体。拆卸面板时，将

4个卡爪拧下。安装时，请将4个卡

爪全部拧进本体的凹槽内。

• 有关电缆选型和其它条件的 EMC 合规性信息，请参见本使用说

明书的技术资料。

• 该产品为 “class A”（重工业产品）。在家庭环境使用可能会干

扰电波接收。这种情况下，需针对电波干扰采取适当措施。

• H5CX-A□-N/-L□-N时：

电源－输入端子间为基础绝缘（H5CX-□D-N的电源－输入端子

间为非绝缘。）。电源-输出、输入-输出端子之间为基础绝缘。

• H5CX-B□-N时：

电源－输入端子之间为非绝缘。电源-输出端子之间为基础绝缘。

• 需双重绝缘或强化绝缘时，请实施通过利用空间距离及固体绝缘

等方式适用于最高使用电压、符合 IEC60664定义的双重绝缘或

强化绝缘。

• 输入·输出端子请连接至不带外露充电部的装置。

使用注意事项
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购买欧姆龙产品的客户须知 

购买时的注意事项 
 承蒙对欧姆龙株式会社（ 以下简称“本公司”） 产品的一贯厚爱和支持， 藉此机会再次深表谢意。 

在购买“本公司产品”之际， 如果没有其他特别约定， 无论客户从哪个经销商购买， 都将适用本注意事项中记载的条件。 

请在充分了解这些注意事项基础上订购。 

1. 定义 

本注意事项中的术语定义如下。 

（ 1）  “本公司产品”： “本公司”的FA系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件 

（ 2）  “产品目录等”： 与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、FA系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、

使用说明书、操作指南等， 包括以电子数据方式提供的资料。 

（ 3）  “使用条件等”： 在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、动作环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项 

（ 4）  “客户用途”： 是指“本公司产品”的客户使用本产品的方法， 包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。 

（ 5）  “适用性等”： 在“客户用途”中“本公司产品”的（ a） 适用性、（ b） 动作、（ c） 不侵害第三方知识产权、（ d） 法规法令的遵守以及（ e） 满足各种规格标准 

2. 关于记载事项的注意事项 

对“产品目录等”中的记载内容， 请理解如下要点。 

（ 1）  额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值， 并非保证在各额定值及性能值的综合条件下获得的值。 

（ 2）  所提供的参考数据仅作为参考， 并非保证可在该范围内一直正常动作。 

（ 3）  应用示例仅作参考， “本公司”就“适用性等”不做保证。 

（ 4）  如果因改进或本公司原因等， 本公司可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。 

3. 使用时的注意事项 

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。 

（ 1）  除了额定值、性能指标外， 使用时还必须遵守“使用条件等”。 

（ 2）  客户必须自己负责确认“适用性等”， 然后判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。 

（ 3）  对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途， 必须由客户自己负责对是否已进行了适当配电、安装等进行事先确认。 

（ 4）  使用“本公司产品”时， 客户必须采取如下措施： （ i） 相对额定值及性能指标， 必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”， 并采用冗余设计等安全设计（ ii） 所采用的安全

设计必须确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、（ iii） 构建随时提示使用者危险的完整安全体系、（ iv） 针对“本公司产品”及“客户

用途”定期实施各项维护保养。 

（ 5）  “本公司产品”是作为用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。因此， 不是为如下用途而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于这些用途， “本公司”关于“本公司

产品”不做任何保证。 

（ a）  必须具备很高安全性的用途（ 例： 核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、 

医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途）  

（ b）  必须具备很高可靠性的用途（ 例： 燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处 

理权利、财产的用途等）  

（ c）  具有苛刻条件或严酷环境的用途（ 例： 安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会 

受到振动或冲击的设备等）  

（ d）  “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途 

（ 6）  除了不适用于上述3.（ 5） （ a） 至（ d） 中记载的用途外， “本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车（ 含二轮车， 以下同） 。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用

产品， 请咨询本公司销售人员。 

4. 保修条件 

“本公司产品”的保修条件如下。 

（ 1）  保修期限 自购买起1年。（ 但是， “产品目录等”资料中有明确说明时除外。）  

（ 2）  保修内容 对于发生故障的“本公司产品”， 由“本公司”判断实施其中任一种保修方式。 

（ a）  在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理（ 但是对于电子、结构部件不提供修理服务。）  

（ b）  对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品 

（ 3）  非保修对象 当故障原因为如下任何一种情况时， 不提供保修。 

（ a）  将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途 

（ b）  超过“使用条件等”范围的使用 

（ c）  违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用 

（ d）  因非“本公司”进行的改装、修理导致故障时 

（ e）  因非“本公司”出品的软件导致故障时 

（ f）  按照从“本公司”出货时的科学、技术水平无法预见的原因 

（ g）  上述以外， “本公司”或“本公司产品”以外的原因（ 包括天灾等不可抗力）  

5. 责任限度 

本注意事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于产生的与“本公司产品”有关的损害， “本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。 

本书的信息已仔细核对并认为是准确的， 但是对于文字， 印刷和核对错误或疏忽不承担任何责任。 

6. 出口管理 

将“本公司产品”或技术资料出口或向国外提供时， 遵守中国及有关各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规的同时， 理解防止扩散大规模杀伤性武器

和防止过度储备常规武器之宗旨的基础上， 为不被用于上述用途而请恰当地管理。若客户涉嫌违反上述法律、法规或将“本公司产品”用于上述用途时， 有可

能无法提供“本公司产品”或技术资料。 
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注： 规格如有变更， 恕不另行通知。请以最新产品说明书为准。 

欧姆龙自动化（ 中国） 有限公司 
 
http://www.fa.omron.com.cn/    咨询热线：400-820-4535 
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