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� 7,5° 

Linear-Schrittmotor

�  Nenn-Verfahrweg : 10 mm 

�  Schubkraft : von 27 bis 45 N

Kennwerte

80 910 0 - 2 Phasen 80 910 0 - 4 Phasen

Typ 80 910 0 80 910 0

Nennspannung (V) 5,6 12,7

Bestell-Nr � �

Allgemeine Kennwerte

Schrittwinkel des Motors (°) 7,5 7,5

Phasenanzahl 2 4

Nenn-Verfahrweg (mm) 10 10

Linearer Vorschub pro Schritt (mm) 0,0167 0,0167

Schrittwinkelgenauigkeit (%) < 0,01 < 0,01

Axiallast statisch (daN) 10 10

Zulässige Radiallast Wenden Sie sich bitte an 
uns

Wenden Sie sich bitte an 
uns

Betriebstemperatur (oC) -5 � +75 -5 � +75

Standardlitzenlänge (mm) 250 ± 10 250 ± 10

Spulenwiderstand (Ω) 12,9 66

Elektromechanische Kenndaten

Mittlere Schubkraft bei 100 Hz (N) 58 38

Leistungsaufnahme (W) 5 5

Stromaufnahme nominal (A) 0,44 0,145

Lebensdauer bei einer Axiallast von 20 N 500 000 Fahrzyklen 500 000 Fahrzyklen

Einbaulage Beliebig Beliebig

Lagertemperatur (°C) -40� +80 -40 � +80

Gewicht (g) 90 90

Produkte auf Anfrage

�  Spezieller Wellenaustritt 

�  Spezielle Versorgungsspannung 

�  Sonder-Kabellänge 

�  Spezielle Montageplatte 

�  Angepasste Elektronik 

�  Spezielle Anschlüsse / Stecker  

Beispiel für Ihre Bestellung: Seite 13

ALLAHT1
Typewriter
80 910 002

ALLAHT1
Typewriter
80 910 003
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Abmessungen

80 910 0

B Eingefahrene Position

C Verfahrweg

Anschlüsse

2 Phasen 4 Phasen

B Schritte

Reihenfolge der Erregung bei ausfahrender 
Achse (Blick auf Achse) 

B Schritte

Reihenfolge der Erregung bei ausfahrender 
Achse : 2 Phasen unter Spannung (Sicht 
auf Achse, Vorderseite).
Gemeinsame an positives Potential 
angeschlossen.

Weitere Informationen

Elektromagnetische Verträglichkeit : 
Leitungsgeführte Störgrößen : nicht störendes Produkt gemäß EN 55014
Gestrahlte Störgrößen : nicht störendes Produkt gemäß EN 55022
Schutzart IP40 gemäß EN 60 034 / IEC 529
Grenztemperatur bei Blockierung : Klasse B gemäß EN 60335-1 / IEC 85
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� 15° 

Linear-Schrittmotor

�  Nenn-Verfahrweg : 10 mm 

�  Schubkraft : von 27 bis 45 N

Kennwerte

80 910 5 - 2 Phasen 80 910 5 - 4 Phasen

Typ 80 910 5 80 910 5

Nennspannung (V) 5,6 17

Bestell-Nr � �

Allgemeine Kennwerte

Schrittwinkel des Motors (°) 15 15

Phasenanzahl 2 4

Nenn-Verfahrweg (mm) 10 10

Linearer Vorschub pro Schritt (mm) 0,033 0,033

Schrittwinkelgenauigkeit (%) < 0,01 < 0,01

Axiallast statisch (daN) 10 10

Zulässige Radiallast Wenden Sie sich bitte an 
uns

Wenden Sie sich bitte an 
uns

Betriebstemperatur (oC) -5 � +75 -5 � +75

Standardlitzenlänge (mm) 250 ± 10 250 ± 10

Spulenwiderstand (Ω) 12,9 115

Elektromechanische Kenndaten

Mittlere Schubkraft bei 100 Hz (N) 43 24

Leistungsaufnahme (W) 5 5

Stromaufnahme nominal (A) 0,44 0,12

Lebensdauer bei einer Axiallast von 20 N 500 000 Fahrzyklen 500 000 Fahrzyklen

Einbaulage Beliebig Beliebig

Lagertemperatur (°C) -40 � +80 -40 � +80

Gewicht (g) 90 90

Produkte auf Anfrage

�  Spezieller Wellenaustritt 

�  Spezielle Versorgungsspannung 

�  Sonder-Kabellänge 

�  Spezielle Montageplatte 

�  Angepasste Elektronik 

�  Spezielle Anschlüsse / Stecker  

Beispiel für Ihre Bestellung: Seite 13

ALLAHT1
Typewriter
80 910 501

ALLAHT1
Typewriter
  80 910 502
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Abmessungen

80 910 5

B Eingefahrene Position

C Verfahrweg

Anschlüsse

2 Phasen 4 Phasen

B Schritte

Reihenfolge der Erregung bei ausfahrender 
Achse (Sicht auf Achse)

B Schritte

Reihenfolge der Erregung bei ausfahrender 
Achse : 2 Phasen unter Spannung (Sicht 
auf Achse, Vorderseite).
Gemeinsame an positives Potential 
angeschlossen.

Weitere Informationen

Elektromagnetische Verträglichkeit : 
Leitungsgeführte Störgrößen : nicht störendes Produkt gemäß EN 55014
Gestrahlte Störgrößen : nicht störendes Produkt gemäß EN 55022
Schutzart IP40 gemäß EN 60 034 / IEC 529
Grenztemperatur bei Blockierung : Klasse B gemäß EN 60335-1 / IEC 85
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