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Gateway IoT - CLOUD IOT GATEWAY - 1031235
Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Gateway IoT Cloud per l'integrazione di impianti nuovi ed esistenti, senza ulteriore necessità di progettazione.
La semplice connessione di processo tramite protocolli, come Modbus/TCP, consente ai i sensori e dati di
processo di essere raccolti, elaborati e monitorati nel Proficloud.

I vantaggi

 Connessione diretta al Proficloud, la piattaforma IoT aperta

 Custodia compatta

 Semplice configurazione grazie alla gestione Web Based

 Dashboard per la semplice visualizzazione dei dati sensore e processore

 Supporto di diversi protocolli, come Modbus/TCP

 Hardware robusto per l'impiego in ambito industriale

 Trasmissione sicura grazie alla crittografia TLS (Transport Layer Security)

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 PZ

GTIN

GTIN 4055626534169

Peso per pezzo (confezione esclusa) 144,500 g

Sales Key DREDHA

Dati tecnici

Dimensioni
Larghezza 22,5 mm

Altezza 99 mm

Profondità 114,5 mm

Condizioni ambientali
Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente (esercizio) -25 °C ... 55 °C fino a 2000 m s.l.m.

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -25 °C ... 85 °C

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1031235
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1031235


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1031235

11.04.2019   Pagina 2 / 5

Gateway IoT - CLOUD IOT GATEWAY - 1031235
Dati tecnici

Condizioni ambientali
Umidità dell'aria consentita (esercizio) 30 % ... 95 % (secondo DIN EN 61131-2)

Temperatura ambiente consentita (stoccaggio/trasporto) 5 % ... 95 %

Pressione aria (funzionamento) 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)

Pressione aria (trasporto e stoccaggio) 58 kPa ... 106 kPa (fino a 4500 m s.l.m.)

Urti 30g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale, secondo
IEC 60068-2-27

Sistema di controllo
Supporta il Cloud Computing sì

Piattaforma Cloud Proficloud

Struttura meccanica
Peso 144,5 g

Nota per i dati sul peso con connettori

Interfaccia dati
Interfaccia RS-232

Collegamento Connettori COMBICON

Interfaccia RS-485

Numero 1

Collegamento Connettori COMBICON

Interfaccia Ethernet

Numero 2

Collegamento RJ45

Velocità di trasmissione 100 MBit/s

Interfaccia Assistenza

Numero 1

Collegamento USB tipo C

Alimentazione
Corrente assorbita tipica 200 mA

Tensione di alimentazione 24 V DC -20 % / +15 %

Range tensione di alimentazione 18 V DC ... 30 V DC

Dati generali

Processore Arm® Cortex®-A8 1x 600 MHz

Sistema IEC 61131
Clock in tempo reale Sì

Normative e prescrizioni
Compatibilità elettromagnetica Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU

Emissioni Verifica dell’emissione di disturbi a norma EN 61000-6-3 classe B

Immunità ai disturbi Surge Verifica dell’immunità ai disturbi a norma EN 61000-6-2 Sovratensione
transitoria (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterio B, cavi di
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Dati tecnici

Normative e prescrizioni
alimentaz. DC: ±0,5 kV/±0,5 kV (simmetrico/asimmetrico), schermatura
cavo bus di campo: ±1 kV

Immunità ai disturbi Burst Verifica dell’immunità ai disturbi a norma EN 61000-6-2 Transitori veloci
(burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio B, 2 kV

Immunità ai disturbi EF
Verifica dell’immunità ai disturbi a norma EN 61000-6-2 Campi
elettromagnetici EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A, intensità di
campo: 10 V/m

Immunità ai disturbi ESD
Verifica dell’immunità ai disturbi a norma EN 61000-6-2 Scariche di
elettricità statica (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterio B, carica
elettrica dei contatti 6 kV, carica d'aria 8 kV

Immunità ai disturbi condotti
Verifica dell’immunità ai disturbi a norma EN 61000-6-2 Segnali di
disturbo a frequenza indotta EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterio A,
tensione di prova 10 V

Urti 30g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale, secondo
IEC 60068-2-27

Urti (esercizio) 10g (Controllo degli urti a norma DIN EN 60068-2-27)

Environmental Product Compliance
China RoHS Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e

Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Disegno quotato

22,599

1
1

4
,5

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27242608

eCl@ss 6.0 27242600

eCl@ss 7.0 27242608

eCl@ss 8.0 27242608

eCl@ss 9.0 27242608

ETIM

ETIM 3.0 EC001604

ETIM 4.0 EC001604

ETIM 5.0 EC001604
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Classifiche

ETIM
ETIM 6.0 EC001604

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cULus Listed      

Accessori

Accessori

Licenza

Licenza - CLOUD CREDIT-10 - 2402986

Licenza runtime per l'utilizzo di dispositivi nel PROFICLOUD, quantità: 87600 unità
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Accessori

Licenza - CLOUD CREDIT-5 - 2402987

Licenza runtime per l'utilizzo di dispositivi nel PROFICLOUD, quantità: 43800 unità
 
 

Licenza - CLOUD CREDIT-2 - 2402988

Licenza runtime per l'utilizzo di dispositivi nel PROFICLOUD, quantità: 17520 unità
 
 

Licenza - CLOUD CREDIT-1 - 2402989

Licenza runtime per l'utilizzo di dispositivi nel PROFICLOUD, quantità: 8760 unità
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