DLR-Relais

V23100-V43% x fe—— 195 —=i —= 6,6
Reed-Relais im Dual-in-Line-Gehause i = ‘
far Gleichspannung, neutral, monostabil, © %
fiir gedruckte Schaltungen < | [k U
Anschliisse in Rasterteilung 2,54 mm f S
nach DIN EN 60097 und DIN 40803, fein R e
. 18 05 03
Gewichtetwa 2 g :
. . $0,6+0/ SBSD148-T
Kontaktbestiickung: 2 SchlieBer | /
112 6] 7k
Kontaktbelastung:
~ Schaltspannung max. 100 V ] Montagelochung
Schaltstrom max. 0,25 A 14]13 I8 auf die Anschliisse
Grenzdauerstrom 0,7A
Schaltleistung max. 10W
Relais Belais mit
(Grundausfiihrung) Funkenldsch- bzw.
Dampfungsdiode

Bestellbezeichnung Block 3
B B10

1 2 6 7 1 2 6 7
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SBS0146-C 1413 SBS0147-K 9 8
Spulen- | An- Maxi- | Spulen- | Bestellbezeichnung
nenn- | sprech-| mal- wider-
span- span- |span- | stand
nung nung |nung |bei20°C
+10%

V- V- V- Q

5 £ 42 |12 200 RS 256-2178

5 < 42 112 200 RS 256-2184
24 <16 |40 2150 RS 256-2207
24 <16 {40 2150 RS 256-2213



DLR-Relais

V23100-V43% % [ 195 —f —= 66 f=—
Reed-Relais im Dual-in-Line-Geh&use & . s —r
fur Gleichspannung, neutral, monostabil @ N %
fur gedruckte Schaltungen < | |k 7
Anschlisse in Rasterteilung 2,54 mm T o T
nach DIN EN 60097 und DIN 40803, fein f__”f_ ol
Gewichtetwa 2 g ' 0 03
$0,6+0, $BS0148-T

Kontaktbestiickung: 1 Wechsler 1 /|

12 67k
Kontaktbelastung: ]
Schaltspannung max. 28 V i) ! Motagelochung
Schaltstrom max. 0,25 A 14]13 98 auf die Anschliisse
Grenzdauerstrom 0,5A
Schaltleistung max. 3W

Relais :
(Grundausfihrung) -

Relais

mit Funkenlésch-
bzw. Dampfungsdiode
und elektrostatischer
Abschirmung

Relais
mit Funkenlésch-
bzw. Dampfungsdiode

gestellbézeichnung Block 3
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SBS0149-2 $BS0151-D
Spulen- | An- Maxi- | Spulen- Bestellbezeichnurg ]
nenn- | sprech-{ mal- wider-
span- | span- |span- |stand
nung nung |nung |bei20°C
' ' +10%
V- V- V- Q
5 1< 37|12 200 RS 256-2229
5 < 3,7 112 200 RS 256-2235
5 < 37 (12 200 RS 256-2241
12 < 8,0 |19 500 RS 256-2263
12 < 80 |19 500 RS 256-2279
24 <16 |40  |2150 RS 2562285
24 1<16 |40 2150 RS 256-2291
24 <16 {40 2150 RS 256-2308 J




