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Relais de protection thermique
série D
Caractéristiques

Utilisation
Les relais tripolaires de protection thermique série D sont destinés à la protection
des circuits et des moteurs alternatifs contre les surcharges, les coupures de phase,
les démarrages trop longs et les calages prolongés du moteur.

Environnement
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Courbes de déclenchement LR2-D
Temps de fonctionnement  moyen en fonction des
multiples du courant de réglage
1 Fonctionnement équilibé, 3 phases, sans passage préalable du
courant (à froid).
2 Fonctionnement sur les 2 phases, sans passage préalable du courant
(à froid).
3 Fonctionnement équilibré 3 phases, après passage prolongé du
courant de réglage (à chaud).
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Caractéristiques électriques du circuit
de puissance

Caractéristiques des contacts auxiliaires

Références : pages A403 à A406
Encombrements : pages A407 et A408
Schémas : page A409

Caractéristiques de fonctionnement

courant thermique conventionnel A 5
consommation maximale courant alternatif V 24 48 110 220 380 600
au maintien des bobines VA 100 200 400 600 600 600
de contacteurs contrôlés courant continu V 24 48 110 220 440
(cycles de manœuvres W 100 100 50 45 25
occasionnelles du contact 95-96)
raccordement sections mini/maxi
fil souple sans embout 1 ou 2 conducteurs mm2 1/2,5
fil souple avec embout 1 ou 2 conducteurs mm2 1/2,5
fil rigide sans embout 1 ou 2 conducteurs mm2 1/2,5

couple de serrage N.m 1,2

conformité aux normes IEC 947-1, IEC 947-4, NF C 63-650, VDE 0660, BS 4941
température de l'air ambiant pour fonctionnement normal sans °C - 30…+ 55
au voisinage de l'appareil déclassement (IEC 947-4)

valeurs limites de fonctionnement °C - 40…+ 70
(avec déclassement)

montage direct sous le contacteur LC1-D, LP1-D
positions de fonctionnement par rapport à la position verticale normale
sans déclassement de montage

type de relais LR2-D1 LR3-D1 LR2-D2 LR3-D2 LR2-D3 LR3-D3 LR2-D4
classe de déclenchement selon UL 508, IEC 947-4 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

ou 20 A ou 20 A ou 20 A
domaine de réglage selon modèle A 0,1…25 23…40 17…104 80…140
raccordement sections mini/maxi
fil souple sans embout 1 conducteur mm2 1,5/10 1,5/10 4/35 4/50
fil souple avec embout 1 conducteur mm2 1/4 1/6 4/35 4/35
fil rigide sans embout 1 conducteur mm2 1/6 1,5/10 4/35 4/50

couple de serrage N.m 1,85 2,5 9 9

réarmement manuel ou automatique sélectionné, en face avant, par commutateur verrouillable
et plombable

signalisation en face avant du relais témoin de déchenchement du relais
fonction Arrêt verrouillage possible de la position Arrêt l'action sur le bouton Arrêt :

c agit sur le contact "O",
c est sans effet sur le contact "F".

fonction Test accès par pression, à l'aide d'un tournevis, l'action sur le bouton Test permet :
sur le bouton Test c le contrôle du câblage du circuit de commande,

c la simulation du déclenchement du relais
(action sur les 2 contacts "O" et "F").
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A402 Constituants de protection Relais électroniques
de protection thermique LR9-D
Caractéristiques

Références : pages A405 et A406
Encombrements : page A407

Courbe de déclenchement LR9-D
Temps de fonctionnement moyen en fonction des multiples du courant
de réglage

1 Courbe à froid
2 Courbe à chaud
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Temps de déclenchement en secondes

X du courant de réglage (Ir)

Environnement
conformité aux normes IEC 947-4, 255-8, 255-17 et VDE 0660
température de l'air ambiant pour fonctionnement normal °C - 20…+ 55 (1)
au voisinage de l‘appareil
(selon IEC 255-8)
positions de fonctionnement par rapport à la position verticale de montage toutes positions
sans déclassement

Caractéristiques électriques
du circuit de puissance

type de relais LR9-D5369, LR9-D5569
classe de déclenchement selon UL 508, IEC 947-4 10, 10 A ou 20
domaine de réglage A 90…150
raccordement puissance largeur de plage de raccordement mm 20

vis de serrage M8
couple de serrage N.m 18

Caractéristiques électriques
des contacts auxiliaires

courant thermique conventionnel A 5
consommation maximale courant alternatif V 24 48 110 220 380 600
au maintien des bobines VA 100 200 400 600 600 600
de contacteurs contrôlés courant continu V 24 48 110 220 440
(cycles de manœuvres W 100 100 50 45 25
occasionnelles du contact 95-96)
raccordement 1 ou 2 conducteurs mm2 section minimale : 1 - section maximale : 2,5
fil souple sans embout couple de serrage N.m 1,2

Caractéristiques de fonctionnement
compensation en température °C - 20…+ 70
réarmement manuel sur face avant
signalisation de défaut sur face avant
fonction Arrêt sur le contact "F", sans effet sur le contact "O"
fonction Test sur face avant
seuils de déclenchement selon IEC 947-4-1 A 1,12  ± 6 % de In
sensibilité aux défauts de phases selon IEC 947-4-1 déclenchement en 4 s ± 20 % en cas d'absence de phase
réglage (courant nominal du moteur) par bouton rotatif sur la face avant
plombage oui

(1) Pour fonctionnement à 70 °C, consulter notre agence commerciale.
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Caractéristiques : pages A401 et A402
Encombrements : pages A407 et A408
Schémas : page A409

Relais tripolaires thermique
série D
Références

LR2-D13ii

LR2-D23ii

LR2-D33ii

Relais de protection thermique différentiels
classe 10 A
Relais de protection thermique :
c compensés, à réarmement manuel ou automatique
c avec visualisation du déclenchement
c pour courant alternatif ou continu.

zone fusibles à associer pour montage référence
de réglage au relais choisi sous
du relais type contacteur
A aM gG LC1 LP1

A A
classe 10 A (1)
0,10…0,16 0,25 2 D09…D38 D09…D32 LR2-D1301
0,16…0,25 0,5 2 D09…D38 D09…D32 LR2-D1302
0,25…0,40 1 2 D09…D38 D09…D32 LR2-D1303
0,40…0,63 1 2 D09…D38 D09…D32 LR2-D1304
0,63…1 2 4 D09…D38 D09…D32 LR2-D1305
1…1,6 2 4 D09…D38 D09…D32 LR2-D1306
1,6…2,5 4 6 D09…D38 D09…D32 LR2-D1307
2,5…4 6 10 D09…D38 D09…D32 LR2-D1308
4…6 8 16 D09…D38 D09…D32 LR2-D1310
5,5…8 12 20 D09…D38 D09…D32 LR2-D1312
7…10 12 20 D09…D38 D09…D32 LR2-D1314
9…13 16 25 D12…D38 D12…D32 LR2-D1316
12…18 20 35 D18…D38 D18…D32 LR2-D1321
17…25 25 50 D25…D38 D25 et D32 LR2-D1322
23…32 40 63 D25…D38 D25 et D32 LR2-D2353
30…40 40 80 D32 et D38 D32 LR2-D2355
17…25 25 50 D40…D95 D40…D80 LR2-D3322
23…32 40 63 D40…D95 D40…D80 LR2-D3353
30…40 40 100 D40…D95 D40…D80 LR2-D3355
37…50 63 100 D50…D95 D50…D80 LR2-D3357
48…65 63 100 D50…D95 D50…D80 LR2-D3359
55…70 80 125 D65…D95 D65 et D80 LR2-D3361
63…80 80 125 D80 et D95 D80 LR2-D3363
80…104 100 160 D95 LR2-D3365
80…104 125 200 D115 et D150 LR2-D4365
95…120 125 224 D115 et D150 LR2-D4367
110…140 160 250 D150 LR2-D4369

Relais de protection thermique
pour réseaux 1000 V
Pour les relais LR2-D1301 à LR2-D1321 uniquement et pour une tension d'utilisation
de 1000 V et uniquement en montage séparé, la référence devient LR2-D33iiiiiiiiiiA66.
Exemple : LR2-D1312 devient LR2-D3312A66.
Commander séparément un bornier LA7-D3064 , voir page A406.

Autres réalisations
Relais de protection pour circuits résistifs en AC-1 ou avec plages lisses pour
raccordement par cosses fermées (sauf LR2-D3365).

Relais de protection thermique
pour réseaux non équilibrés
Dans la référence choisie ci-dessus, remplacer LR2 par LR3 sauf LR2-D4iiiiiiiiiiiiiii.
Exemple : LR3-D1301.
(1) La norme IEC 947-4 définit la durée du déclenchement à 7,2 fois le courant de réglage IR : classe 10 A :
comprise entre 2 et 10 secondes.
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LR2-D15ii

LR2-D25ii

LR2-D35ii

Caractéristiques : pages A401 et A402
Encombrements : pages A407 et A408
Schémas : page A409

Constituants de protection Relais de protection thermique
série D
Références, adjonctions

Relais de protection thermique différentiels
classe 20
Relais de protection thermique :
c compensés, à réarmement manuel ou automatique
c avec visualisation du déclenchement
c pour courant alternatif ou continu.

zone fusibles à associer pour montage référence
de réglage au relais choisi sous
du relais type contacteur
A aM gG LC1 LP1

A A
classe 20 (1)
2,5…4 6 10 D09…D32 D09…D32 LR2-D1508
4…6 8 16 D09…D32 D09…D32 LR2-D1510
5,5…8 12 20 D09…D32 D09…D32 LR2-D1512
7…10 16 20 D09…D32 D09…D32 LR2-D1514
9…13 16 25 D12…D32 D12…D32 LR2-D1516
12…18 25 35 D18…D32 D18…D32 LR2-D1521
17…25 32 50 D25 et D32 D25 et D32 LR2-D1522
23…32 40 63 D25 et D32 D25 et D32 LR2-D2553
17…25 32 50 D40…D95 D40…D80 LR2-D3522
23…32 40 63 D40…D95 D40…D80 LR2-D3553
30…40 50 100 D40…D95 D40…D80 LR2-D3555
37…50 63 100 D50…D95 D50…D80 LR2-D3557
48…65 80 125 D50…D95 D50…D80 LR2-D3559
55…70 100 125 D65…D95 D65…D80 LR2-D3561
63…80 100 160 D80 et D95 D80 LR2-D3563

Relais électroniques de protection thermique
différentiels
Relais de protection thermique :
c compensés et différentiels
c avec visualisation du déclenchement
c pour courant alternatif
c pour montage direct ou séparé du contacteur (2).

zone fusibles à associer pour montage référence
de réglage au relais choisi sous
du relais type contacteur
A aM gG LC1 LP1

A A
classe 10 ou 10 A (1)
90…150 160 250 D115 et D150 LR9-D5369
classe 20 (1)
90…150 200 250 D115 et D150 LR9-D5569
(1) La norme IEC 947-4 définit la durée du déclenchement à 7,2 fois le courant de réglage IR :
c classe 10 : comprise entre 4 et 10 secondes
c classe 10 A : comprise entre 2 et 10 secondes
c classe 20 : comprise entre 6 et 20 secondes.
(2) Bornes pouvant être protégées contre le toucher par adjonction de capots et/ou connecteurs à commander
séparement (voir page A412).

Autres réalisations
Relais de protection pour circuits résistifs en AC-1 ou avec plages lisses pour
raccordement par cosses fermées.
Consulter notre agence commerciale.
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DX1-AP25

LA7-D901

DX1-AP26

LA7-D2064

LA7-D902

LA7-D03

LA7-D03

LA7-D1064

LA7-D3064

LR2-D1
LR3-D1

LR2-D2
LR3-D2

LR2-D3
LR3-D3

RR

LA7-D1020
ZA2-BZ13

ZA2-BA639

LA7-D1020

ZA2-BZ13

ZA2-BL432

LA7-D305

LRi-D

LRi-D

Encombrements : pages A407 et A408
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A406 Constituants de protection Relais de protection thermique
série D
Adjonctions, références,
encombrements

Encombrements : pages A407 à A408

Adjonctions
désignation utilisation pour vente par référence

relais, type Q. indiv. unitaire
borniers  (1) LR2-D1, LR3-D1 1 LA7-D1064
pour encliquetage sur profilé LR2-D2, LR3-D2 1 LA7-D2064
de 35 mm (AM1-DP200) LR2-D3, LR3-D3 1 LA7-D3064 (2)
ou pour fixation par vis
entraxe voir pages 27013/2 à 27013/4
bornier de réduction LR2-D13, LR3-D13 1 LA7-D1058
pour montage d'un relais LRi-D13
sous un contacteur LC1-D40,
D50 ou D65
bornier de réduction LR2-D3 1 LA7-D3058
pour montage d'un relais LR2-D3
sous un contacteur LC1-D115
ou D150
platines de fixation  (3) LR2-D1, LR3-D1 10 DX1-AP25
pour fixation par vis LR2-D2, LR3-D2 10 DX1-AP26
à 110 mm d'entraxe LR2-D3, LR3-D3 1 LA7-D902
support de repérage LR2-D, LR3-D, LR9-D 100 LA7-D903
encliquetable
sachet de 400 étiquettes 1 LA9-D91
vierges autocollantes 7 x 16 mm
dispositif de verrouillage LR2-D, LR3-D 10 LA7-D901
du bouton "Arrêt"
déclenchement ou réarmement LR2-D, LR3-D, LR9-D 1 LA7-D03i (5)
électrique  à distance (4) LR9-D 2 LA9-F103
bloc de bornes isolées

Commandes à distance
désignation utilisation pour vente par référence

relais, type Q. indiv. unitaire
fonction "Réarmement" LR2-D, LR3-D, LR9-D 1 LA7-D305
par câble flexible (longueur = 0,5 m)
fonction "Arrêt" et/ou "Réarmement"
il est nécessaire de retirer le capot de protection des bornes et de commander les 3 produits
suivants
adaptateur LR2-D, LR3-D, LR9-D 1 LA7-D1020
pour commande sur porte
tige auto-cassable réglable LR2-D, LR3-D, LR9-D 10 ZA2-BZ13
à longueur entre 17 et 120 mm
tête LR2-D, LR3-D, LR9-D 1 ZA2-Biiii(6)
pour bouton-poussoir à impulsion
(1) Les borniers sont livrés avec bornes protégées contre le toucher et vis desserrées.
(2) Bornier avec raccordement par cosses fermées, la référence devient LA7-D30646 .
(3) Ne pas oublier de commander le bornier correspondant au type du relais.
(4) Le temps de mise sous tension de la bobine pour le déclenchement et le réarmement électrique à distance
LA7-D03 , est fonction de son temps de repos : impulsion de 1 s avec un temps de repos de 9 s ; impulsion de
5 s avec un temps de repos de 30 s ; impulsion de 10 s avec un temps de repos de 90 s ; impulsion maximale de
20 s avec un temps de repos de 300 s. Impulsion minimale : 200 ms.
(5) Référence à compléter par le repère de la tension du circuit de commande.
(6) Arrêt : ZA2-BL432  et Réarmement : ZA2-BA639 .
Tensions du circuit de commande existantes.

volts 12 24 48 96 110 220/230 380/400 415/440
50/60 Hz c B E F M Q N
consommation à l’appel et au maintien : < 100 VA
a J B E DD F M
consommation à l’appel et au maintien : < 100 W
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LR2, LR3-D1
Montage direct sous contacteurs
LC1-D09 à D38, LP1-D09 à D38 et LP4-D12

AM1-DP200 AM1-DE200
d 2 9,5

b (1) c e g
LC1-D09, D12, D18 81 98 50 0
LC1-D25 86 108 55 10,7
LC1-D32, D38 86 109 55 8,1
LP1-D09, D12, D18 81 133 50 0
LP1-D25 86 152 55 10,7
LP1-D32 86 153 55 8,1
LP4-D12 81 98 50 0
(1) + 5 mm pour LR2-D15ii

LR2, LR3-D2
Montage direct sous contacteurs
LC1-D25 à D38, LP1-D25 et D32

AM1-DP200 AM1-DE200
d 2 9,5

b c e g
LC1-D25 97,5 98 60 1,5
LC1-D32, D38 97,5 98 60 0,5
LP1-D25 97,5 155 60 1,5
LP1-D32 97,5 155 60 0,5

LR2, LR3-D3
Montage direct sous contacteurs
LC1-D40 à D95 et LP1-D40 à D80

AM1-DL201 AM1-DL200
d 7 17

b c e g (tri) g (tétra)
LC1-D40 111 119 72,4 4,5 13
LC1-D50 111 119 72,4 4,5
LC1-D65 111 119 72,4 4,5 13
LC1-D80 115,5 124 76,9 9,5 22
LC1-D95 115,5 124 76,9 9,5
LP1-D40 111 176 72,4 4,5 13
LP1-D50 111 176 72,4 4,5
LP1-D65 111 176 72,4 4,5 13
LP1-D80 115,5 179,4 76,9 9,5 22

Caractéristiques : pages A401 et A402
Références : pages A403 à A406
Schémas : page A409
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LR9-D
Montage direct sous contacteurs
LC1-D115 et D150

LR2-D4
Montage direct sous contacteurs
LC1-D115 et D150

AM1-DP200 et DR200 AM1-DEiiiiiiiiiiiiiii et EDiiiiiiiiiiiiiii

d 2,5 10,5
AM1-DP200 et DR200 AM1-DEiiiiiiiiiiiiiii et EDiiiiiiiiiiiiiii

d 2,5 10,5
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Caractéristiques : pages A401 et A402
Références : pages A403 à A406
Schémas : page A409

Constituants de protection Relais de protection thermique
série D
Montage

108

LA7-D2064

11
0

=
=

57

==

2xØ6,5DX1-AP26

12
5

98

43
,5

d

79

LA7-D1064

4

50
/6

0(
1)

8

17

2xØ4,5

35 ==

45

3496

LA7-D03 (1)

LR2, LR3-D1
Montage séparé à 50 mm d’entraxe Montage séparé à 110 mm d’entraxe
ou sur profilé AM1-DP200 ou DE200

108

12
5

LA7-D1064

11
0

=
=

46

==

2xØ6,5DX1-AP25

AM1-DP200 AM1-DE200
d 2 9,5
(1) + 5 mm pour LR2-D15ii

Déclenchement ou réarmement
électrique à distance

(1) Montage possible à droite ou à gauche du relais
LR2, LR3-D1

LR2, LR3-D2
Montage séparé à 50 mm d’entraxe Montage séparé à 110 mm d’entraxe
ou sur profilé AM1-DP200 ou DE200

AM1-DP200 AM1-DE200
d 2 9,5

98

43
,5

d

90

LA7-D2064

3

50
/6

0

13

22

2xØ4,5

40 ==

55

Déclenchement ou réarmement
électrique à distance

2996

LA7-D03 (1)

(1) Montage possible à droite ou à gauche du relais
LR2, LR3-D2

121

10
0

2xØ4,5

LA7-D3064

51
,5

d

75
/8

72

50

75

==

23,5

32

12
6

131

LA7-D3064

75

==

40= =

11
0

LA7-D902

3xØ6,5

LR2, LR3-D3
Montage séparé à 50 mm d’entraxe Montage séparé à 110 mm d’entraxe
ou sur profilé AM1-DP200 ou DE200

AM1-DP200 AM1-DE200
d 2 9,5

LR2, LR3, LR9-D
Déclenchement
ou réarmement électrique à distance

119 21

LA7-D03 (1)

c : réglable de 17 à 120 mm(1) Montage possible à droite ou à gauche du LR2-D3/LR2-D4
ou LR3-D3

Adaptateur pour commande sur porte LA7-D1020
Arrêt Réarmement

c 10

LA7-D1020

c : jusqu’à 550 mm - e : jusqu’à 20 mm

LR2, LR3, LR9-D
"Réarmement" par câble flexible LA7-D305
Montage câble tendu Montage câble courbé

M10x1e

LA7-D305

ce

e : jusqu’à 20 mm
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Caractéristiques : pages A401 et A402
Références : pages A403 à A406
Encombrements : pages A407 et A408

Relais de protection thermique
LR2 ou LR3-D
Schéma, mise en œuvre

Schéma LR2-D, LR3-D

Mise en œuvre des fonctions particulières
Commutation Manuel-Automatique

A
U
T
O

RESET RESET

A
U
T
O

Réglage du relais

c Relever le capot transparent 1 pour accès au réglage
et aux différentes commandes.
c Le réglage s’effectue par rotation du cadran 2 gradué
directement en ampères.
c Le verrouillage du réglage est possible par plombage
3 du capot.

8

A

6

RESETSTOPTEST

98 97 95 96
NO NC

M
A
U
T
O

5,5

7

LR2 D 13
2

1
6

3

7

5

4

Réarmement Manuel Réarmement Automatique

c Après avoir relevé le capot transparent, la commutation du réarmement s’effectue
par rotation du sélecteur bleu RESET 4 :
v tourner vers la gauche : réarmement manuel
v pousser-tourner vers la droite : réarmement automatique.
Le sélecteur est alors maintenu en position automatique, le déverrouillage
s’effectue en tournant le sélecteur vers la gauche (retour en manuel).
c Le capot, en position rabattue, verrouille le sélecteur.
c Le réarmement du relais, en manuel, s’effectue par pression du bouton bleu à
impulsion RESET.

Fonction Test 6

Test Témoin de déclenchement

c La fonction Test s’obtient par pression, à l’aide d’un tournevis, sur le bouton rouge
à impulsion TEST 6.
c L’action sur le bouton TEST simule un déclenchement du relais et :
v agit sur les 2 contacts "O" et "F"
v agit sur le témoin de déclenchement 7.

Arrêt Verrouillage

c La fonction Arrêt s’obtient par pression sur le bouton
rouge à impulsion STOP 5.
c L’action sur le bouton STOP :
v agit sur le contact "O"
v est sans effet sur le contact "F".
c Le bouton STOP peut être verrouillé par la mise en
place d’un cavalier (référence : LA7-D901 ).
Le capot en position rabattue verrouille le dispositif.

RESET

A
U
T
O

ET

A
U
T
O

STOP TEST

Fonction Arrêt  5

1 3 5

2 4 6

97
9896

95

TEST

RESET
Auto

Man.{

STOP


