
  
 

 
 

Ficha de datos 
Código RS 123-3227 
Pinza amperimétrica RS PRO ICM 139R 

 
 
 
 
 
 
 

Características: 
 Pantalla digital de 4.000 cuentas 
 Pantalla de gran escala retroiluminada 
 Gráfico de barras analógico 
 Lectura de RMS real en modo ac 
 Mecanismo de mordaza de aleación de acero-níquel 
 Rendimiento de magnetismo residual excelente 
 Capacidad de ac de 1.000 A 
 Capacidad de dc de 1.000 A 
 Capacidad de ac de 750 V 
 Capacidad de dc de 1.000 V 
 Capacidad de resistencia de 400 ohmios 
 Zumbador de continuidad 
 Retención de valores en pantalla 
 Retención de pico (10 ms) 
 Tecla de puesta a cero para DCA 
 Función de valor mín./máx. 
 Contador de frecuencia 
 Desconexión automática 
 Conductor de hasta 51 mm de diám. (2.000 MCM) 
 A prueba de caídas desde 1,20 m (4 pies) 
 Protector de manos y diseño de perfil estrecho 
 Estuche de transporte Deluxe 
 Cómodo compartimento para batería 
 Estándar de seguridad CAT IV para 600 V/CAT III para 1.000 V 

ESPAÑOL 



Especificaciones: (Todas a 23 ℃ ± 5 ℃, ≦80 % de humedad relativa) 

Tensión dc/ac 
 

Rango Impedancia de 
entrada 

Protección contra 
sobrecarga 

Precisión 

0 V~400 V, 

400 V~1.000 V dc 
≧1 MΩ 

 
Pico de 1.000 V dc o ac 

 
±(0,7 % + 2 

dígitos) 

0 V~400 V, 

400 V~750 V rms 

 
1 MΩ//＜100 pF 

 
750 V rms 

±(1 % + 5 
dígitos) 

50 Hz~500 Hz 
Resolución: 100 mV 

Tipo de conversión: Indicación de RMS real y detección de media 
 
Corriente dc/ac 

 

Rango Precisión de dc 

0 A~400 A ±(1 % + 3 
dígitos) 

400 A~1.000 A ±(1,9 % + 7 
dígitos) 

 
Rango Respuesta de 

frecuencia 
Precisión de 

ac 
0 A~400 A 50 Hz~60 Hz ±(1,5% + 5 

dígitos) 
400 A~1.000 A 50 Hz~60 Hz ±(1,9 % + 7 

dígitos) 
0 A~400 A 61 Hz~400 Hz ±(1,9% + 5 

dígitos) 
400 A~1.000 A 400 Hz~1.000 Hz ±(2,5% + 7 

dígitos) 
Resolución: 0,1 A 

Protección contra sobrecarga: 1.000 A rms 

Tipo de conversión: Indicación de RMS real y detección de media 

Resistencia y continuidad 
 

Rango Precisión 

400,0 Ω ±(1 % + 3 
dígitos) 

Protección contra sobrecarga: 600 V rms  

Tensión de circuito abierto: 3 V máx.  

Resolución: 0,1 Ω 

Comprobador de continuidad: <30 Ω aprox. 

Indicador: Zumbador de tono de 2kHz 

Frecuencia 
 

Rango Precisión Resolución 

20 Hz~400 Hz ±(0,1% + 2 
dígitos) 

1 Hz 

Sensibilidad: 2 A rms para ACA (A~) (>400 Hz sin especificar) 

3 V rms a 110 V rms para ACV (V~) 

Protección contra sobrecarga: 1.000 A rms 



 
 

General 
 

Velocidad de muestreo: 1,5 veces/s 

Indicación de sobrecarga: Se muestra OL 

Indicación de batería baja: 
 

 

Desconexión automática: Aprox. 30 minutos después de la última operación 

 
Temperatura de 
funcionamiento: 

0 ℃~30 ℃ (≦80 % de humedad relativa), 30 ℃~40 ℃ (≦75 %  

de humedad relativa), 40 ℃~50 ℃ (≦45 % de humedad relativa) 

Temperatura de 
almacenamiento: 

–20 ℃~60 ℃ 

Coeficiente de temperatura: 0,2 × (espec. de precisión)/℃ <18 ℃, >28 ℃ 

A prueba de golpes: Caídas de 1,20 metros (4 pies) 

Seguridad: IEC 61010-1: CAT.III 1.000 V, CAT.IV 600 V 

Tamaño máximo de conductor: 51 mm de diámetro 

Apertura máxima de mordaza: 53 mm de diámetro 

Tamaño máximo de barra 
colectora: 

24 × 60 mm 

Requisito de alimentación: Una pila de 9 V (NEDA 1604 o IEC 6F22) 

Duración de la batería: 100 horas (alcalina) 

Tamaño: 90 mm (anch.) × 275 mm (long.) × 51 mm (alt.) 

Peso: 420 g con funda 

 
Accesorios: 

Pila (instalada), cables de prueba, bolsa de transporte y manual 
de usuario 
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