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Scheda tecnica 
 

Codice RS: 280981 
 

Viti cilindriche a esagono incassato in acciaio INOX 304 
A2: Filettatura metrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le viti cilindriche ad esagono incassato sono dotate di una piccola testa cilindrica con lati 
verticali alti, che offrono vantaggi in termini di spazio e una maggiore resistenza alla trazione. 
Richiedono meno spazio laterale per le chiavi. Queste viti a esagono incassato sono utilizzate 
in molte applicazioni, tra cui la fabbricazione e la riparazione di veicoli, macchine utensili, 
utensili e stampi, produzione e riparazione di macchine e in applicazioni tecniche generali. In 
più, le viti a esagono incassato offrono sicurezza, affidabilità e convenienza. 
 
 
• Filettatura conforme con lo standard DIN 912 
• Acciaio inox 304 grado A2 
• Usate per applicazioni con spazio limitato in applicazioni ad alta resistenza alla trazione 
• Adatte per la fabbricazione o la riparazione di macchinari e apparecchiature all'interno del 

settore di alimenti e bevande 
• Inoltre, utilizzate nella maggior parte delle applicazioni medicali, edili, elettroniche e domestiche 
• Richiede una chiave a brugola 
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Consultare l'intera gamma con tutte le viti cilindriche a esagono incassato in acciaio inox 
304 A2: 

 
 

 
Forma testa 

 
Materiale 

 

Dimensione 
filettatura 

 
Lunghezza 

 
Codice RS 

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M3 6 mm 280981 

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M3 8 mm 280997 

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M3 10 mm 7976266 

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M3 12 mm 281007 

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M3 16 mm 281013 

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M3 20 mm 293319 

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M3 25 mm 293325 

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M3 30 mm 293331 
     

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M4 8 mm 281029 

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M4 10 mm 7976260 

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M4 12 mm 281035 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M4 16 mm 281041 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M4 20 mm 290102 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M4 25 mm 281057 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M4 30 mm 290118 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M4 40 mm 293347 

     

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M5 10 mm 281063 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M5 12 mm 281079 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M5 16 mm 281085 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M5 20 mm 281091 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M5 25 mm 290124 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M5 30 mm 290130 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M5 40 mm 293353 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M5 50 mm 293369 
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Consultare l'intera gamma con tutte le viti cilindriche a esagono incassato in acciaio inox 
304 A2: 

 

Forma testa Materiale Dimensione 
filettatura 

Lunghezza Codice RS 

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M6 10 mm 7976279 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M6 12 mm 281108 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M6 16 mm 281114 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M6 20 mm 281120 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M6 25 mm 281136 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M6 30 mm 290146 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M6 35 mm 293375 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M6 40 mm 293381 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M6 45 mm 293397 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M6 50 mm 293404 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M6 60 mm 293410 

     
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M8 16 mm 281142 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M8 20 mm 281158 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M8 25 mm 281164 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M8 30 mm 281170 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M8 35 mm 293426 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M8 40 mm 290152 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M8 45 mm 7976272 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M8 50 mm 293432 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M8 60 mm 293448 

     
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M10 16 mm 293454 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M10 20 mm 293460 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M10 25 mm 7976276 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M10 30 mm 293476 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M10 35 mm 7976285 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M10 40 mm 293482 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M10 50 mm 293498 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M10 60 mm 293505 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M10 70 mm 288935 
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Consultare l'intera gamma con tutte le viti cilindriche a esagono incassato in acciaio 
inox 304 A2: 

 

Forma testa Materiale Dimensione 
filettatura 

Lunghezza Codice RS 

Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M12 20 mm 288941 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M12 30 mm 288957 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M12 40 mm 288963 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M12 50 mm 288979 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M12 60 mm 288985 
Cilindrica ad esagono incassato Acciaio inox M12 70 mm 288991 
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VITI A TESTA ESAGONALE INCASSATA DIN 912/ ISO 4762 / ANSI B 18.3.1 M 

 
 

Dimensione filettatura d1 (M1,4) M1,6 M2 M2,5 M2.6 M3 M4 
Passo filettatura 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45 0,5 0,7 
Lunghezza filettatura b 14 15 10 17 NA 18 20 
Diam. testa d2 min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
DIN 912 (1983) 2,46 2,74 2,86 3 14 3,62 3,98 4,32 4,68 4,82 5,18 5,32 5,68 6,78 7,22 
ISO 4762 (1907)   2,86 3, 14 3,62 3,98 4,32 4,68   5,32 5,68 6,78 7,22 
ANSI B 18.3.1 M (1936)   2,87 3, 14 3,65 3,98 4,33 4,68   5,32 5,68 6,80 7,22 
Altezza testa k min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
DIN 912 (1983) 1,26 1,40 1,46 1,60 1,86 2,00 2,36 2,50 2,46 2,60 2,86 3,00 3,32 4,00 
ISO 4762 (1997)   1,46 1,60 1,86 2,00 2,36 2,50   2,86 3,00 3,82 4,00 
ANSI B 18.3 M (1986)   1,52 1,60 1,91 2,00 2,40 2,50   2,89 3,00 3,38 4,00 
Dimensione chiave  
s nominale 

1,3 1,5 1,5 2 2 2,5 3 
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

DIN 912 (1983) 1,32 1,36 1,52 1,56 1,52 1,50 2,02 2,06 2,02 2,06 2,52 2,53 3,02 3,08 
ISO 4762 (1997)   1,52 1,56 1,52 1,50 2,02 2,06   2,52 2,53 3,02 3,0B 
ANSI B 18.3.1 M (1986)   1,520 1,545 1,520 1,545 2,020 2,045   2,52 2,56 3,020 3,071 
Innesto chiave t min. min. min. min. min. min. min. 
DIN 912 (1983) 0,6 0,7 1 1,10 1,2 1,3 2 
ISO 4762 (1997)  0,7 1 1,10  1,3 2 
ANSI B 18.3.1 M (1986)  0,8 1 1,25  1,5 2 
Dimensione filettatura d1 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 
Passo filettatura 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 
Lunghezza filettatura b 22 24 28 32 36 40 44 
Diam. testa d2 min. maxi min. max. min. max. min. max. mnin. max. min. max. min. max. 
DIN 912 [19831 8,28 8,72 9,78 10,22 12,73 13,27 15,73 16,27 17,73 18,27 20,67 21,33 23,67 24,33 
ISO 4762 (1997) 8,28 3,72 9,78 10,22 12,73 13,27 15,73 16,27 17,73 18,27 20,67 21,33 23,67 24,33 
ANSI B 18.3.1 M (1986) 8,27 8,72 9,74 10,22 12,70 13,27 15,67 16,27 17,63 18,27 20,6 21,33 23,58 24,33 
Altezza testa k min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
DIN 912 (1983) 4,82 5,00 5,7 6,0 7,64 8,00 9,64 10,00 11,57 12,00 13,57 14,00 15,57 16,00 
ISO 4762 (1997) 4,82 5,00 5,7 6,0 7,64 8,00 9,64 10,00 11,57 12,00 13,57 14,00 15,57 16,00 
ANSI B 18.3 1 M (1986) 4,86 5,00 5,85 6,00 7,83 8,00 9,81 10,00 11,79 12,00 13,77 14,00 15,76 16,00 
Dimensione chiave  
s nominale 

4 5 6 8 10 12 14 
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 

DIN 912 (1983) 4,020 4,095 5,02 5,14 6,02 6,14 8,025 8,175 10,025 10,175 12,032 12,212 14,032 14,212 
ISO 4762 (1997) 4,020 4,095 5,02 5,14 6,02 6,14 8,025 8,175 10,025 10,175 12,032 12,212 14,032 14,212 
ANSI B 18.3.1 M (1986) 4,020 4,084 5,020 5,084 6,020 6,095 8,025 8,115 10,025 10,127 12,032 12,146 14,032 14,159 
Innesto chiave t min. min. min. min. min. irnin. min. 
DIN 912 (1983) 2,5 3 4 5 5 7 8 
ISO 4762 (1997) 2,5 3 4 5 6 7 8 
ANSI B 18.3.1 M (1986) 2,5 3 4 5 6 7 8 
Dimensione filettatura d2 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 M33 
Passo filettatura 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 
Lunghezza filettatura b 48 52 56 60 66 72 78 
Diam. testa d2 min. max min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
DIN 912 (1983) 26,67 27,33 29,67 30,33 32,61 33,39 35,01 30,39 39,61 40,39 44,61 45,39 49,61 50,39 
ISO 4762 (1997)   29,67 30,33   35,01 36,39   44,61 45,39   
ANSI B 18.3.1 M (1986)   29,53 30,33   35,48 30,39   44,42 45,39   
Altezza testa k min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
DIN 912 (1983) 17,57 18,00 19,48 20,00 21,48 22,00 23,43 24,00 26,48 27,00 29,48 30,00 32,38 33,00 
ISO 4762 (1997)   19,48 20,00   23,43 24,00   29,48 30,00   
ANSI B 18.3.1 M (1966)   19,73 20,00   23,70 24,00   29,67 30,00   
Dimensione chiave  
s nominale 

14  7 1 r 19 19 22 24 
min. max. min. max. min. max. min. max. mnin. max. min. max. min. max. 

DIN 912 [1983) 14,032 14,212 17,05 17,23 17,05 17,23 19,065 19,275 19,065 19,275 22,065 22,275 24,065 24,275 
ISO 4762 (1997)   17,05 17,23   19,065 19,275   22,065 22,275   
ANSI B 18.3.1 M (1966)   17,050 17,216   19,065 19,243   22,065 22,319   
Innesto chiave t min. min. min. min. min. min. min. 
DIN 912 (1983) 9 10 11 12 13,5 15,5 18 
ISO 4762 (1997)  10  12  15,5  
ANSI B 18.3.1 M (1986)  10  12  15,0  
        

Per informazioni più dettagliate. Fare riferimento agli standard completi DIN, ISO o ANSI che sono gli standard normativi. 

DIN 912 (1983) / ISO 4762 (1967) /ANSI B 18.3.1M 11982) - LGF 01/01/09 Rivisto Consultare il prossimo documento per ottenere ulteriori 
informazioni 

  

Diametro testa d2 max. consente la 
testa zigrinata 


