PROCELL Zn | MnO:

PROFESSIONAL BATTERIES

ALKALI-MANGANDIOXID-BATTERIE

WESENTLICHE MERKMALE ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE BETRIEBS- UND LAGERBEDINGUNGEN

Fernbedienungen
Sensoren -20°C bis 54°C
Sicherheitstastaturen

Drahtlose Maus
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GroRe: AA (LR6) PC1500 Dargestellte Abmessungen gemalf} IEC-Norm

= Nennkapazitat (43 Q Dauerbetrieb, 8 V

Zuverlassige Leistung Abschaltung) 3,016 mAh
Ausgezeichnete Korrosionsbestandigkeit - Typische Spannung (bei + 20 °C) .y
Erflllt alle wichtigen Qualitats-, Sicherheits- und )

Umweltstandards: = AC-Impedanz bei 1 kHz 81 mQ

Sicherheit: IEC 60086-5
ANSI C 1810, Teil 2 PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

EU-Batterierichtlinie = Typisches Gewicht 24.0g
Qualitat: ISO 14001 und 9001, Duracell World

Class Continuous Improvement Program

= Typisches Volumen 8.4 cm3

= Anschluss Flach

= Betriebstemperaturbereich

* Empfohlene Lagerung (Lagerbereich
sollte sauber, kiihl, trocken und bellftet
sein) 5 bis 30 °C

Die gelieferte Kapazitat ist abhangig von der angelegten Last, der
Betriebstemperatur und der Abschaltspannung. Weitere Einzelheiten zu

Procell Professional batteries Energie und Lebensdauer der Batterie unter verschiedenen
Berkshire Corporate Park Lastbedingungen sind den nachstehenden Diagrammen und
Telefon: 1-800-544-5454 (Geblhrenfrei) Entladedaten zu entnehmen.

www.procell.com

Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten bei typischer Anwendung.
Aktuelle Informationen sind bei Duracell zu erfragen.
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TYPISCHE LEISTUNG

Konstante Stromstirke ; Konstanter Widerstand
17 ¢ — T ——3.9 Ohms
16 |k N 16 10 Ohms
200 mA | =24 Ohms
S\ 15 N e 500 MA 15 \\ =143 Ohms
< 14 ~ Sl RN
£ 13 \ —— 213 N NTS
. ()] [y
E 12 b N — S12 + \\\ ™
8 \\ \\ g \ AN N
wn 11 i \ gl.l r \
10 \ N Z : \\ N
f N\ o N
0.9 :*r \ 0.9 F | \ N,
F \ . £ \

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Betriebsstunden

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Betriebsstunden
Konstante Leistung Konstante Stromstarke — 100 mA
17 1.7
£ =100 mW E
16 =250 mW 1.6
f ——21°C/70°F
1.5 500 mW 1.5 H
=—0°C/32°F
— 750 MW -
< \ " — L4 NS ——-10°C/14°F
< \ b F \ N
g’ T~—~— 13 - S N
=] T—— 8’ E N \\
c ™ S5 12 ~— T~
c ~—— 3 12 ¢ ~< ~<
g \ \\ & 11 F ™S
(7] Q E .
\ \ D 10 - , \\\
B l ‘ \ ‘ 0.9 i ‘:‘ \
(oJ: J0) SNUTE VRN RVRTS EVES PR RVRTSA U RS RVRTS VRVR WSV N
0 5 10 5 20 2 303 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Betriebsstunden Betriebsstunden
Typischer Innenwiderstand
Oberer Bereich: 0,6 A/5min-1,2A/ 1 sec
Unterer Bereich: 0,1 A/5min-0,5A/ 1 sec
14
14 > T T T T T 04
- N Unterer Bereich ,g
» 14 \_E ' . - - t =
= | o
>° 12 \“K"‘-—\ 4 0 2
T——— 8
& x\\é 2
~ kel
S 02 é
e s
_’,_44‘—" <
5]
[ — — o o
[Widerstand] | | 1)
02— 1 1 1

1 0
e %‘ﬂ; 10% 20% 0% @Y% % 60% 0% 8% 90% WO&

Entladungstiefe

®
pRDCEI I Die gelieferte Kapazitat ist abhangig von der angelegten Last, der

Betriebstemperatur und der  Abschaltspannung. Weitere
PROFESSIONAL BATTERIES Einzelheiten zu Energie und Lebensdauer der Batterie unter

Procell Professional batteries verschiedenen Lastbedingungen sind den nachstehenden
Berkshire Corporate Park Diagrammen und Entladedaten zu entnehmen.

Telefon: 1-800-544-5454 (Gebihrenfrei) . ] o

www.procell.com Anderungen vorbehalten. Leistungsdaten bei typischer Anwendung.

Aktuelle Informationen sind bei Duracell zu erfragen.




