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Platin-Chip-Temperatursensoren
in SMD-Bauform nach DIN EN 60 751

■ Für Temperaturen von -50...+150°C
■ Genormte Nennwerte und Toleranzen
■ Rundum-Kontaktierung mit Diffusionssperre
■ Für maschinelle Großserienkonfektion
■ Lieferung in Gurtverpackung

Die SMD-Temperatursensoren besitzen galvanisch verzinnte Lötanschlüsse an zwei ge-
genüberliegenden Enden. Gegenüber Bauformen mit Anschlussdrähten sind sie beson-
ders robust und vorwiegend für die automatische Bestückung in der Großserienfertigung
bestimmt. Die günstigen Eigenschaften, wie genormter Nennwert nach DIN, hohe Genau-
igkeit und Langzeitstabilität und gute Reproduzierbarkeit der elektrischen Eigenschaften
erlauben eine universelle Verwendbarkeit. Anwendungsgebiete sind Oberflächen- und
Umgebungstemperaturmessungen auf Platinen, sowie Temperaturkompensationen.

Typenerklärung
P Platin-Widerstandsmaterial nach DIN EN 60 751

C Chip-Bauform
S SMD-Bauform (Baugröße 1206 [3216])

1. 1 Messwicklung
15 Breite B in 1/10mm (1,5mm)

03 Länge L in mm (3mm)
.1 Nennwert 100Ω bei 0°C
.5 Nennwert 500Ω bei 0°C
.10 Nennwert 1000Ω bei 0°C

Temperatursensoren
mit einem Nennwert von 100, 500 und 1000Ω bei 0°C

 

Hinweis:
Platin-SMD-Temperatursensoren dürfen nicht ungeschützt in feuchter Umgebung
eingesetzt werden.
Die Bauform erfüllt die Anforderungen der Normen CECC 40401-004 / DIN 45 921.

Verpackung:
Platin-SMD-Temperatursensoren werden in einer Gurtverpackung nach DIN IEC 286-3
ausgeliefert.
Kleinmengen können auf Wunsch auch als Schüttgut geliefert werden.

Verarbeitung:
-Reflowlöten (Löttemperatur/-zeit ≤ 240°C/8s)
-Schwall-Wellenlöten (Löttemperatur/-zeit ≤ 260°C/10s)

Alle Maßangaben in mm.

 

● Ab Lager lieferbar.  Pos. 1

Typ Sensorkörper Verkaufs-
Artikel-Nr.B L H L1

Toleranzklasse B ±(0,3K + 0,005 • Itl), Alpha = 3,850 • 10-3°C-1

PCS 1.1503.1 1,5 3,1 0,8 0,5 90/00309087 ●
PCS 1.1503.5 1,5 3,1 0,8 0,5 90/00358356 ●
PCS 1.1503.10 1,5 3,1 0,8 0,5 90/00374853 ●
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Eigenerwärmungskoeffizienten, Ansprechzeiten und Maßtoleranzen
der Temperatursensoren

 

Ansprechzeiten:
Die Werte für t0,5 und t0,9 wurden in umgewälztem Wasser (v = 0,4m/s) ermittelt.

Messbedingungen für Eigenerwärmungskoeffizient:
Strömungsgeschwindigkeiten für Wasser v = 0,2m/s und Luft v = 2m/s.

Eigenerwärmung:
Zur Messung des elektrischen Widerstandwertes muß der jeweilige Temperatursensor von
einem Strom durchflossen werden. Dieser wiederum verursacht in Abhängigkeit von den
äußeren Einflüssen eine mehr oder weniger große Eigenerwärmung des
Temperatursensors. Wie groß der Eigenerwärmungsfehler ist, hängt von der zugeführten
Leistung P = I2 • R der abgeführten Wärmemenge über das Messmedium, der
thermischen Masse des Sensors und seiner Oberfläche ab. Die spezifischen
Eigenschaften werden in dem Koeffizienten zusammengefasst, so dass für den
Eigenerwärmungsfehler gilt:

∆t = l2 • R • E

Der Koeffizient E ist für verschiedene Messbedingungen unterschiedlich und ändert sich
für den Fall, dass der Sensor in eine Schutzarmatur eingebaut wird.

 

● Ab Lager lieferbar.  

Pos. Typ Nennwert
in Ω bei 0°C

Eigenerwärmungskoeffi-
zient E in K/mW

Ansprech-
zeiten in s

Wasser Luft t0,5 t0,9

1 PCS 1.1503.1 ● 1 x 100 0,02 0,20 0,1 0,3
PCS 1.1503.5 ● 1 x 500 0,02 0,20 0,1 0,3
PCS 1.1503.10 ● 1 x 1000 0,02 0,20 0,1 0,3

Maßtoleranzen
Maßangaben in mm
L B H L1
±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2


