
弾性体シール
4・5ポートソレノイドバルブ

型式表示方法

直接配管形

ベース配管形 SYJ3000 Series
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2位置シングルソレノイド
2位置ダブルソレノイド
3位置クローズドセンタ
3位置エキゾーストセンタ
3位置プレッシャセンタ
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DC24V
DC12V
DC6V
DC5V
DC3V

Rポート P,Eポート
31,S31,32,S32形、
マニホールド用

5ポート

（20形マニホールド）

直接配管形

ベース配管形
（4ポート）

ベース配管形
（5ポート）

5ポート

サブプレート,41,S41,46,
S46形マニホールド用

4ポート 配管口径
無記号：サブプレートなし

（ガスケット・ビス付）

M5：M5ポートサブプレート付

手動操作
無記号：ノンロックプッシュ式

D：プッシュターンロック式ドライバ
　　操作形

切換方式 無記号
S
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ランプ・サージ電圧保護回路なし
サージ電圧保護回路付
ランプ・サージ電圧保護回路付
サージ電圧保護回路付（無極性タイプ）
ランプ・サージ電圧保護回路付（無極性タイプ）

ランプ・サージ電圧保護回路 ブラケット

無記号：ブラケットなし
F：ブラケット付

ボディオプション

0：パイロット弁
　  個別排気形

3：主弁・パイロット弁
　  集合排気形

定格電圧
DC仕様 注）●ダブルの場合ブラケットは組み付

　　　けられていません。
　　●シングルソレノイドのバルブにダ
　　　ブルソレノイド用のブラケットを
　　　使用される場合はブラケットなし
　　　の電磁弁の品番にブラケットの品
　　　番VJ3000-13-1を併記してくだ
　　　さい。
　　　〈例〉SYJ3120-5M-M3-Q
　　　　　　VJ3000-13-1

Rポート P,Eポート

リード線取出し方法

G：リード線
　 長さ300mm

L：リード線付
　  (長さ300mm)

M：リード線付
　   (長さ300mm)

MN：リード線
　     なし

H：リード線
　 長さ600mm

LN：リード線
　   なし

LO：コネクタ
　   なし

MO：コネクタ
　     なし

※LN,MNタイプはソケット（2ケ）付です。

DC24V,12V,6V,5V,3V
グロメット L形プラグコネクタ M形プラグコネクタ

Q（マニホールド専用）

安全上のご注意、製品に関する注意事項、
製品仕様、外形寸法図、機種選定方法に
ついては、総合カタログ(Best Pneumatics)
または製品個別カタログをご参照ください。

Protective class
classⅢ(Mark:    　 )
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