Modut przekaznika potprzewodnikowego - PLC-OPT-

24DC/ 24DC/10/R

2900398

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900394

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdujg sie w dokumentaciji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.
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Przekaznik PLC z zestykiem sygnatu zwrotnego, sktadajacy sie z gniazda z potgczeniem Push-

Korzysci

Odporno$¢ na wibracje i wstrzasy

Brak tuku na stykach, zaktécen elektromechanicznych
Uktad ochronny obwodu wejsciowego i wyjsciowego
Wskaznik stanu

Wyjscia statopradowe do 24 V DC/10 A

Mozliwo$¢ mostkowania sasiednich modutow
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in i wbudowanego, miniaturowego przekaznika poétprzewodnikowego; do montazu na szynie
nosnej NS 35/7,5; 1 zestyk zwierny, wejscie: 24 V DC, wyjscie: 3-33 V DC/10 A
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Dane handlowe

Kod zamdéwieniowy

Jednostka opakowania

Minimalne zaméwienie

Klucz sprzedazy

Klucz produktu

Strona katalogu

GTIN

Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
Numer taryfy celnej

Kraj pochodzenia

2900398

10 Szt.

10 Szt.

CK6233
CK6233

Strona 409 (C-5-2019)
4046356506960
32,49

3249
85364190

DE
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Dane techniczne

Wskazowki

W przypadku napie¢ wigkszych niz 250 V (L1, L2, L3) pomigdzy
tymi samymi ztgczkami szynowymi sgsiednich modutéw nalezy
wstawi¢ ptytke dzielagcg PLC-ATP.

Uwaga dotyczaca eksploatacji

Uwaga dotyczaca eksploatacji Przy pewnej separacji nalezy miedzy sgsiadujace moduty wiozy¢

ptytke separacyjng PLC-ATP

Uwaga dotyczaca eksploatacji Sasiednich kanatéw nie wolno podtgczaé w sposéb pomieszany

do napigcia SELV/PELYV i napig¢ niebezpiecznych przy dotyku.

Ochrona przeciwporazeniowa produktu musi by¢ zapewniona
(przy napigciu >25 V AC / >60 V DC) przez wykonawce instalacji.
Jest to urzadzenie wbudowane bez ochrony przed dotykiem
bezposrednim.

Uwaga dotyczaca eksploatacji

Uwaga dotyczaca eksploatacji Sasiadujgce moduty w kierunku szyny DIN nalezy zabezpieczy¢
co najmniej jedng izolacjg funkcjonalna.

Jesli aplikacja stawia wyzsze wymagania w stosunku do izolacji
(izolacja podstawowa lub wzmocniona), nalezy podjgé

odpowiednie srodki (np. ptytki dzielace).

Nie stosowac¢ do separacji obwodéw SELV/PELV od innych
obwodéw, poniewaz brak jest gwarancji bezpiecznej separacji.

Uwaga dotyczaca eksploatacji

Ograniczenie uzycia

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz
deklaracja producenta w zaktadce Pobierz

Wskazowka dotyczgaca kompatybilnosci elektromagnetycznej

Whasciwosci produktu

Typ produktu
Zastosowanie

Rodzaj pracy

Wiasciwosci izolaciji
Kategoria przepieciowa
Stopien zanieczyszczenia

Izolacja

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych
Znamionowe napiecie izolacji

Znamionowe napiecie udarowe

Dane wejsciowe

Napigcie znamionowe uruchomienia Ug

Prad znamionowy uruchomienia I

Prog tgczeniowy sygnatu "0" w odniesieniu do Uy
Prog faczeniowy sygnatu "1" w odniesieniu do Uy

Czas zatgCzania typowo

Modut przekaznika potprzewodnikowego
z wbudowanym przekaznikiem po6tprzewodnikowym

100 % wspdtczynnik pracy

Izolacja podstawowa

0,07 W
300V
0,5 kV

24V DC
3,5 mA
<04
>0,8
100 ps
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Typowy czas wytgczenia
wskaznik napiecia roboczego

Uktad ochronny

Ograniczenie przepiecia

Czestotliwos¢ przenoszenia

Dane wyjsciowe

Oznaczenie

Rodzaj zestykow

Rodzaj wyjscia cyfrowego

Rodzaj styku

Zakres napigcia wyjsciowego

Obcigzalnos$¢ pradowa trwata zestyku

prad spoczynkowy

Spadek napiegcia przy maks. granicznym pradzie dtugotrwatym
Obwéd wyjsciowy

Uktad ochronny

Oznaczenie

Zakres napigcia wyjsciowego

Obcigzalnos¢ pradowa trwata zestyku

Ograniczenie przepigcia

Spadek napiecia przy maks. granicznym pradzie dtugotrwatym
Obwdd wyjsciowy

Wskaznik uszkodzenia:

Uktad ochronny

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza
Dtugos¢ usuwanej izolaciji
Przekréj przewodu sztywnego

Przekréj przewodu gietkiego

Przekréj przewodu AWG

Wymiary
Szerokosc¢

Wysokos¢

PHCENIX

CONTACT

500 ps
LED z6tta

Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunéw; Dioda
zabezpieczajaca przed pomyleniem biegunéw

Ochrona przed przepieciami
>33V
100 Hz

Wyjscie DC

1 zestyk zwierny

elektroniczne

Styk mocy

8V DC..33VvVDC

10 A (patrz: krzywa zmniejszania obcigzalnosci)
5,2 mA

<50 mV

3-przewodowe, z potgczeniem z masg

Dioda odwrotna

Ochrona przed przepieciami

Wyjscie sygnalizacji zaktécen
3vDC...33VDC

100 mA

>33V

<12V

Potaczenie 2-przewodowe bez podtgczenia do masy
LED czerwona

Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunéw; Dioda
zabezpieczajgca przed pomyleniem biegunéw

Ochrona przed przepigciami; Dioda ttumigca

zaciski Push-in

10 mm

0,14 mm?2 ... 2,5 mm?

0,14 mm? ... 2,5 mm?

0,2 mm?... 2,5 mm? (Tulejka pojedyncza)
2x 0,5 mm?... 1 mm? (Tulejka TWIN)
26...14

6,2 mm

80 mm
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Gtebokos¢é 86 mm

Dane materiatu

Klasa palnosci wg UL 94 VO (Obudowa)
Warunki srodowiskowe i zywotnosé

Warunki otoczenia

Stopien ochrony 1P20

IP54 (Miejsce montazu)
Temperatura otoczenia (praca) -25°C ...60°C
Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport) -40°C...85°C
Wysokosé <2000 m

Dane aprobaty

Test korozji przy przeptywie gazu
Oznaczanie ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

Normy i przepisy

Odstepy w powietrzu i drogi uptywu pomiedzy obwodami (prady petzajace)

Normy/przepisy DIN EN 50178

Montaz
Sposéb montazu Montaz na szynie montazowe;j
Informacja montazowa obok siebie bez odstepu
Pozycja montazu dowolna

1 mar 2022, 09:26  Strona 5 (26)


https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-opt-24dc-24dc10r-2900398?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Modut przekaznika pétprzewodnikowego - PLC-OPT- PHCENIX
24DC/ 24DC/10/R CONTACT

2900398
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900394

Rysunki
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Prad dopuszczalny ciagty
1) W rzedzie bez odstepu
2) W rzedzie z odstgpem >6 mm
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Dopuszczenia

cUL Recognized S\

UL Recognized N

EAC HI

UL Listed @

cUL Listed @

DNVGL @& Napiecie znamionowe Prad znamionowy Iy Przekréj AWG Przekroj mm?
Uy

cULus Recognized

cULus Listed
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Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-9.0
ECLASS-10.0.1
ECLASS-11.0

ETIM

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27371604
27371604
27371604

39122326

PHCENIX
CONTACT
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1

Okres dla uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50
lat

China RoHS

Informacje na temat substancji niebezpiecznych mozna znalezé
w deklaracji producenta w zaktadce ,Do pobrania”
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Akcesoria

Uwaga: Uzycie niektdrych z ponizszych akcesoridw moze ograniczy¢ ten produkt.

Zaslepka
Zaslepka - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Element zan ykajqcy Szyny mo! tazowej, do Szyny mo! taZowej NS 35/7 5

Zaslepka

Zaslepka - NS 35/15 CAP - 1206573

Element zamykajacy szyny montazowej, do szyny montazowej NS 35/15
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Szyna nosna, bez otworéw

Szyna nos$na, bez otworéw - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Szyna nosna, bez otworéw, wg EN 60715, materiat: Stal, cynkowana,
pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant
opakowania po 25 sztuk (50 m)

Szyna nosna, bez otworéw

Szyna nos$na, bez otworéw - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

Szyna nosna, bez otworéw, wg EN 60715, materiat: Stal, Ocynkowane,
pasywowane na biato, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania
po 25 sztuk (50 m)
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Szyna nosna, bez otworéw

Szyna no$na, bez otworéw - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Szyna nosna, bez otwordéw, wg EN 60715, materiat: aluminium, niepowlekany,
Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

Szyna nosna, bez otworéw

Szyna no$na, bez otworéw - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

Szyna nosna, bez otworéw, wg EN 60715, materiat: Stal, ocynkowana, Profil
standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)
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Szyna nosna, bez otworéw

Szyna no$na, bez otworéw - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

Szyna nosna, bez otworéw, wg EN 60715, materiat: Miedz, niepowlekany, Profil
standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20

m)

Szyna nosna, bez otworéw

Szyna no$na, bez otworéw - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Szyna nosna, bez otworéw, analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal,
cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny,

Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)
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Szyna nosna, bez otworéw

Szyna no$na, bez otworéow - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

Szyna nosna, bez otworéw, analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal,
Ocynkowane, pasywowane na biato, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant
opakowania po 10 sztuk (20 m)

Szyna nosna, bez otworéw

Szyna no$na, bez otworéw - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Szyna no$na, bez otworéw, analogiczna jak wg EN 60715, materiat: aluminium,
niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny
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Szyna nosna, bez otworéw

Szyna no$na, bez otworéw - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Szyna nosna, bez otworéw, analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal,
ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25

sztuk (50 m)

Szyna nosna, bez otworéw

Szyna no$na, bez otworéw - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

Szyna nosna, bez otwordw, analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Miedz,
niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant

opakowania po 10 sztuk (20 m)
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Szyna nosna, bez otworéw

Szyna nos$na, bez otworéw - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

Szyna nosna, bez otworéw, wg EN 60715, materiat: Stal, cynkowana,
pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny,
Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

Przytgcze stystemowe

Przytacze stystemowe - PLC-V8/FLK14/OUT - 2295554

Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie
systemowe PLC kart wyjSciowych, potagczenie 1: Przytgcze Srubowe 1x,
potaczenie 2: IDC/FLK listwa stykow meskich 1x 14-bieg., potaczenie 3:
Przytgcze wtykowe (Do montazu na 8x ztgczka szynowa PLC-INTERFACE),
liczba kanatéw: 8, logika wysterowania: plusschaltend
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Przytgcze stystemowe

Przytacze stystemowe - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie
systemowe PLC kart wyjSciowych, potgczenie 1: Przytgcze Srubowe 1x,
potaczenie 2: IDC/FLK listwa stykow meskich 1x 14-bieg., potaczenie 3:
Przytgcze wtykowe (Do montazu na 8x ztgczka szynowa PLC-INTERFACE),
liczba kanatow: 8, logika wysterowania: minusschaltend

Przytgcze stystemowe

Przytacze stystemowe - PLC-V8/D15B/OUT - 2296061

Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie
7. systemowe PLC kart wyjSciowych, potagczenie 1: Przytgcze Srubowe 1x,
/ \G potaczenie 2: Listwa stykow zenskich D-SUB 1x 15-bieg., potgczenie 3:
A Przytgcze wtykowe (Do montazu na 8x ztgczka szynowa PLC-INTERFACE),
liczba kanatéw: 8, logika wysterowania: plusschaltend
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Pojedynczy mostek wtykowy

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 6-PLC RD - 2966236

Pojedynczy mostek wtykowy, kolor: czerwone

Obcigzalno$¢ pradowa, maks.: 6 A

Pojedynczy mostek wtykowy

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 6-PLC BU - 2966812

Pojedynczy mostek wtykowy, kolor: niebieski

Obcigzalnos¢ pradowa, maks.: 6 A

PHCENIX
CONTACT
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Pojedynczy mostek wtykowy

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 6-PLC GY - 2966825

Pojedynczy mostek wtykowy, kolor: szary

Obcigzalnos¢ pradowa, maks.: 6 A

Pojedynczy mostek wtykowy

Pojedynczy mostek wtykowy - FBST 8-PLC GY - 2967688

Pojedynczy mostek wtykowy, kolor: szary

Obcigzalnos¢ pradowa, maks.: 6 A

PHCENIX
CONTACT
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Zigcza zasilania

Zigcza zasilania - PLC-ESK GY - 2966508

Listwa zaciskowa zasilania, do zasilania maks. 4 potencjatéw, do montazu na
szynie NS 35/7,5

Modut adaptera

Modut adaptera - PLC-V8/D15S/OUT - 2296058

Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie
systemowe PLC kart wyjSciowych, potagczenie 1: Przytgcze Srubowe 1x,
potaczenie 2: meskie ztacze wtykowe D-SUB 1x 15-bieg., potgczenie 3:
Przytgcze wtykowe (Do montazu na 8x ztgczka szynowa PLC-INTERFACE),
liczba kanatéw: 8, logika wysterowania: plusschaltend
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Szyna nosna, z otworami

Szyna nos$na, z otworami - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Szyna nos$na, z otworami, wg EN 60715, materiat: Stal, cynkowana,
pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant
opakowania po 25 sztuk (50 m)

Szyna nosna, z otworami

Szyna nosna, z otworami - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

Szyna nosna, z otworami, wg EN 60715, materiat: Stal, Ocynkowane,
pasywowane na biato, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania

po 25 sztuk (50 m)
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Szyna nosna, z otworami

Szyna no$na, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Szyna nosna, z otworami, wg EN 60715, materiat: Stal, ocynkowana, Profil
standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

Szyna nosna, z otworami

Szyna no$na, z otworami - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Szyna nosna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal,
cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny,

Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)
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Szyna nosna, z otworami

Szyna no$na, z otworami - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Szyna nosna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal,
Ocynkowane, pasywowane na biato, Profil standardowy, kolor: biaty, Wariant
opakowania po 25 sztuk (50 m)

Szyna nosna, z otworami

Szyna no$na, z otworami - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Szyna nosna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiat: Stal,
ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25

sztuk (50 m)
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Mostki ciggte

Mostki ciggte - FBST 500-PLC RD - 2966786

Mostki ciggte, kolor: czerwone

Obcigzalnos¢ pradowa, maks.: 32 A

Mostki ciggte
Mostki ciggte - FBST 500-PLC BU - 2966692

Mostki ciggte, kolor: niebieski

Obcigzalnos¢ pradowa, maks.: 32 A

1 mar 2022, 09:26  Strona 24 (26)


https://www.phoenixcontact.com/pl-pl/produkty/modul-przekaznika-polprzewodnikowego-plc-opt-24dc-24dc10r-2900398?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Modut przekaznika potprzewodnikowego - PLC-OPT- PHCENIX
24DC/ 24DC/10/R CONTACT

2900398
https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900394

Mostki ciggte
Mostki ciggte - FBST 500-PLC GY - 2966838

Mostki ciggte, kolor: szary

Obcigzalnos¢ pradowa, maks.: 32 A

Wkretak

Whkretak - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Urzgdzenie do wyzwalania, do zaciskow ST, zdatne do uzycia réwniez jako
wkretak ptaski, rozmiar: 0,6x3,5%x100 mm, rekojes¢ 2-komp. z zabezp. przed
zsuwaniem sig
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Przegroda

Przegroda - PLC-ATP BK - 2966841

Plytka izolacyjna, gruba 2 mm, nalezy nasadzaé¢ na poczatku i koncu kazdej
listwy zaciskowej PLC. Ponad to stuzy ona do: optycznej separacji grup, pewnej
separacji roznych napie¢ sasiednich modutéw PLC zgodnie z DIN VDE 0106-
101, separacji
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