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Thermocouple RS Pro type K, 
100 mm de long, 1,5 mm de 

diamètre → +800 °C.             
RS code commande : 824-0622   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et 
fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans 
avoir à payer un prix élevé. 

• Gaine durable en 
alliage 600 en acier 
inoxydable 

 

• Fiche mâle miniature 
à code couleur CEI 
pour une connexion 
rapide et facile 

 

• Isolation minérale 
pour plus de 
flexibilité et de 
durabilité 

 

•  Jonction à chaud 
isolée pour réduire 
les interférences 
électriques 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ces capteurs à thermocouple de type K sont équipés d'une gaine de sonde en alliage 600 et sont 
raccordés par une fiche mâle à broche plate CEI miniature, avec une plage de température maximale de 
200 °C, pour une connexion rapide et simple. La gaine de la sonde est en isolant minéral, ce qui la rend 
flexible et lui permet d'être courbée et formée pour s'adapter à une large gamme d'applications. Le 
thermocouple est équipé d'une jonction à chaud isolée et non reliée à la terre pour réduire les 
interférences électriques 

 

 

 
 

 

 

Type de thermocouple                   Type K  

Bâtiment 
Ces capteurs de thermocouple de type K sont dotés 
d'une sonde en alliage 600 Gaine et terminaison avec 
un raccord plat CEI miniature PLU G  

Jonction de mesure Non mis à la terre 

Application 
Échangeurs de chaleur, centrales électriques, fours à 
brique et ciment, fours de traitement thermique et de 
recuit, thermostats, thermomètres alimentaires, 
diagnostics de véhicule et laboratoires 

  

 

 

Diamètre de la sonde 1.5mm 
Longueur de la sonde 100mm 
Matériau du corps de la sonde Inconel 600 
Matériau d'isolation/gaine  Isolation minérale     
Type de bornes Fiche mâle miniature 

     

 

 

 

Normes Met      Conforme à la directive RoHS 
 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Homologations 
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