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Station de dessoudage de RS 

PRO 140 W, 220 → 240 V. 
RS code commande : 137-2292             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

• Le pistolet à 
dessouder est doté 
d'un aspirateur 
intégré 
 

• Plage de 
températures 
ajustable en degrés 
Celsius (°C) et 
Fahrenheit (°F) 
 

• Pompe à air haute 
puissance intégrée 

CARACTERISTIQU
ES 

 



Stations de soudage       

Page 4 De 424 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

Cette station de dessoudage de RS PRO est idéale pour dessouder tous les types de composants 
et inclut un vide pour faciliter le retrait de la soudure résiduelle. L'unité est dotée d'un 
microprocesseur qui fournit un contrôle précis de la température, ce qui permet une chaleur 
constante et constante. Il est également doté d'un élément en céramique qui fournit des 
performances élevées et un chauffage rapide.  

 

 

 

Type de fiche mâle Type F - fiche mâle Schuko, type G - britannique 3 
broches 

Tâches prises en charge Dessoudage 

Applications Ingénieurs, électriciens, métallurgistes, bijoutiers, 
inventeurs domestiques 

    

 

 

Puissance 140W 
Tension d'entrée 220 à 240 V. 
Nombre de sorties 1 
Type d'affichage LCD 

 

     

 

Profondeur  190mm 
Hauteur 172mm 
Largeur 135mm 
Buse Ø 1,2 mm (sur le pistolet) / Ø 1 mm / Ø 1,5 mm 
Poids 1,6kg  
Chauffage Chauffage en céramique 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Pression de vide Plus de 600 mm de mercure 
  

 

 

 

Température de panne à souder  480 °C 
Température d'utilisation maximale 480 °C 
Température d'utilisation minimale 160 °C 

 

 

 

Conformité/certifications Ce, RoHS 
       

 

  

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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