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SCHEDA DI SICUREZZA 
(Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 - n. 2020/878) 

SEZIONE 1: IDENTIFICAZONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA 

1.1. Dati di identificazione del prodotto 

Nome del prodotto: FILI PER SALDATURE RESINOSI SENZA PIOMBO: STAGNO - ARGENTO - RAME 

Codice prodotto: FILI RESINOSI SN-AG-CU 

Tipo di lega: Sn95,5Ag3,8Cu0,7 - Sn96,5Ag3Cu0,5 - Sn99Ag0,3Cu0,7 

Tipo di agente decapante: A0 - A11 - CR - CT2 - EL - ESM - F45 - R1 -R45 – RD – RL - RMASA - ROB – RSNB - RT 15 - RT30 – RZ – RES0 

UFI : FNQ0-X09M-2002-SXQQ 

1.2. Usi consentiti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 

Brasatura dolce 

Sistema di descrizione standardizzata degli usi consentiti (REACH): 

SU 3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o sotto forma di preparazioni negli stabilimenti industriali 

PC 38 Prodotti per la saldatura e la brasatura, prodotti ottenuti dai flussi 

1.3. Informazioni riguardanti il fornitore della scheda di sicurezza 

Ragione Sociale: MBO. 

Indirizzo: Rue de la Fonderie.21800.Chevigny-Saint-Sauveur. FRANCIA. 

Telefono: 00 33 3 80 46 12 58. Fax: 00 33 3 80 46 66 59. 

admin@mbosolder.com 

www.mbosolder.com 

1.4. Numero per telefonate di emergenza: +33 (0)1 45 42 59 59. 

Società/Ente: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net. 

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

In conformità con il regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche. 

La miscela in oggetto non presenta alcun rischio fisico. Vedere le raccomandazioni relative agli altri prodotti presenti nello stabilimento. 

La miscela in oggetto non presenta alcun rischio per la salute, eccetto eventuali valori limite di esposizione professionale (vedere le sezioni 3 e 8). 

La miscela in oggetto non presenta alcun rischio per l'ambiente. In normali condizioni di utilizzo non si conoscono né si prevedono effetti negativi 

sull'ambiente 

2.2. Elementi applicabili all'etichettatura 

In conformità con il regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche. 

Etichettatura aggiuntiva: 

EUH210  Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.  

2.3. Altri rischi 

La miscela non contiene "Sostanze estremamente preoccupanti" (SVHC)>= 0,1% pubblicate dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), ai 

sensi dell'articolo 57 del Regolamento REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

La miscela non soddisfa i criteri applicabili alle miscele PBT o vPvB, ai sensi dell'allegato XIII del regolamento REACH (Ce) n. 1907/2006. 

La miscela non contiene sostanze> = 0,1% con proprietà di interferenza endocrina secondo i criteri del Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della 

Commissione o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. 

Si raccomanda di indossare occhiali di sicurezza e guanti di protezione, di lavarsi le mani dopo l'utilizzo, di garantire una buona ventilazione dell'ambiente 

di lavoro e di predisporre un sistema di aspirazione dei fumi in prossimità del rilascio delle emissioni. 

Il prodotto può causare ustioni durante la brasatura. 

Durante la brasatura, il prodotto rilascia dei fumi che possono provocare una sensibilizzazione respiratoria nei soggetti asmatici. 
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SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 

3.2. Miscele  

Composizione: 

Identificazione (CE) 1272/2008 Nota % 

CAS: 7440-31-5 

EC: 231-141-8 

REACH: 01-2119486474-28-0033 

STAGNO 

 [1] 92,00 - 98,00 % 

CAS: 7440-22-4 

EC: 231-131-3 

REACH: 01-2119555669-21-0025 

ARGENTO 

 [1] 0,20 - 3,80 % 

CAS: 7440-50-8 

EC: 231-159-6 

REACH: 01-2119480154-42-0002 

RAME 

 [1] 0,40 - 0,70 % 

CAS: 124-04-9 

EC: 204-673-3 

REACH: 01-2119457561-38-0000 

ACIDO ADIPICO 

GHS07 

Wng 

Irritante per gli occhi 2, H319 

[1] 0,00 - 1,00 % 

CAS: 65997-06-0 

EC: 266-041-3 

REACH: 01-2119487113-41-0000 

COLOFANO MODIFICATO 

  0,00 - 3.00 % 

 

Limiti di concentrazione specifici : 

 

Identificazione Limiti di concentrazione specifici ATE 

CAS: 7440-22-4 

EC: 231-131-3 

REACH: 01-2119555669-21-0025 

ARGENTO 

 Inalazione : STA = 5.16 mg/l 4o 

CAS: 124-04-9 

EC: 204-673-3 

REACH: 01-2119457561-38-0000 

ACIDO ADIPICO 

 Orale : STA = 5560 mg/kg PC 

 

Informazioni sui componenti: 

(Testo completo delle frasi H: vedere sezione 16) 

[1] Sostanza in riferimento alla quale esistono dei valori limite di esposizione sul luogo di lavoro. 

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

In linea generale, in caso di dubbi o se i sintomi persistono, chiamare sempre un medico. 

NON fare MAI ingerire nulla ad una persona non cosciente. 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 

In caso di inalazione: 

Trasportare il paziente all'aria aperta, lontano dalla zona inquinata. Se è cosciente, metterlo in posizione laterale di sicurezza. Consultare un medico in 

caso di problemi. 

In caso di contatto con gli occhi: 

Lavare abbondantemente con acqua dolce e pulita per 15 minuti, tenendo le palpebre bene aperte. 

In caso di dolore, rossore o visibile peggioramento, consultare un oftalmologo. 
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In caso di contatto con la pelle: 

Fare attenzione ai residui di prodotto eventualmente presenti tra la pelle e i vestiti, l'orologio, le scarpe, ecc. 

Togliere i vestiti impregnati e lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o utilizzare un apposito detergente. 

In caso di irritazione persistente, consultare un medico. 

In caso di ustione, trattare come una normale ustione e consultare un medico, se necessario. 

In caso di ingestione: 

Consultare un medico, mostrandogli l'etichetta del prodotto. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati 

Nessun dato disponibile 

4.3. Indicazione delle eventuali cure mediche immediate e dei trattamenti specifici necessari 

Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 

Non infiammabile. 

5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione adeguati 

In caso di incendio, utilizzare: 

− agenti chimici secchi 

− acqua nebulizzata o spruzzata  

Mezzi di estinzione inadeguati  

In caso di incendio, non utilizzare: 

− getti d'acqua 

5.2. Pericoli speciali legati all'uso della sostanza o della miscela 

Un eventuale incendio produrrà un fumo nero e denso. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può comportare dei rischi per la salute. 

Evitare di respirare i fumi. 

In caso di incendio, possono formarsi: 

− ossidi metallici, polveri metalliche 

Il metallo fuso reagisce violentemente agli agenti ossidanti. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Indossare indumenti di protezione e un dispositivo di respirazione autonoma. 

Raffreddare i recipienti in prossimità utilizzando acqua nebulizzata. 

SEZIONE 6: MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza  

Fare riferimento alle misure di protezione riportate nelle sezioni 7 e 8. 

Per i non soccorritori 

Tenere le persone non protette lontano dalla zona interessata. 

Per i soccorritori 

Coloro che intervengono saranno dotati dei dispositivi di protezione individuale adeguati (Fare riferimento alla sezione 8). 

6.2. Precauzioni ambientali 

Impedire la penetrazione nelle fogne o nei corsi d'acqua.  

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia 

Recuperare il prodotto meccanicamente (lavaggio/aspirazione). 

6.4. Riferimento ad altre sezioni  

Nessun dato disponibile. 
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SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Le prescrizioni relative ai locali di stoccaggio si applicano alle officine in cui si utilizza la miscela. 

7.1. Precauzioni da adottare per una manipolazione sicura 

Lavarsi le mani dopo ogni utilizzo. 

Il luogo di lavoro deve essere ventilato e i fumi devono essere aspirati in prossimità della zona di rilascio delle emissioni. 

A causa della sua elevata densità, il prodotto è pesante. Evitare di fare cadere il prodotto. 

Indossare scarpe di sicurezza e guanti adeguati. 

Prevenzione degli incendi: 

Vietare l'accesso alle persone non autorizzate 

Attrezzature e procedure raccomandate: 

Per la protezione individuale, vedere la sezione 8. 

Osservare le precauzioni indicate sull'etichetta e le normative in materia di protezione del lavoro. 

Attrezzature e procedure vietate: 

E' vietato fumare, mangiare e bere nei locali in cui si utilizza la miscela. 

7.2. Condizioni per uno stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

 Nessun dato disponibile 

Stoccaggio 

Conservare il prodotto nella sua confezione originale ermeticamente chiusa; mantenere a temperatura ambiente, al riparo dalle intemperie e conservare 

per una durata di 24 mesi. 

Imballaggio 

Conservare il prodotto in un imballaggio identico all'originale. 

7.3. Usi finali particolari  

Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE /PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1. Parametri di controllo 

Valori limite di esposizione professionale: 

− Unione Europea (2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) 

CAS VME-mg/m3:  VME-ppm:  VME-mg/m3:  VLE-ppm:  Note: 

7440-22-4 0,1 - - - - 

− ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010, Valori Limiti di Soglia individuati dalla 

Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi): 

CAS TWA (Media 

ponderata nel 

tempo): 

STEL (Valore limite 

per brevi tempi di 

esposizione): 

Ceiling (valore 

massimo): 

Definizione: Criteri: 

7440-31-5 2 mg/m3 - - - - 

7440-22-4 0.1 mg/m3 - - - - 

7440-50-8 0.2 mg/m3 - - - - 

124-04-9 5 mg/m3 - - - - 

− Germania - AGW (Valore Limite sul Posto di Lavoro) (BAuA - TRGS 900, 08/08/2019): 

CAS VME (Limite Medio 

di Esposizione):  

VME (Limite 

Medio di 

Esposizione):  

Superamento Note 

7440-22-4 - 0,1 mg/m3 E  8(II) DFG, EU 

124-04-9 - 2 mg/m3 E 2(I)  
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− Francia (INRS - ED984 :2012) : 

CAS VME- ppm:  VME-mg/m3:  VLE-ppm: VME-mg/m3: Note: TMP N.: 

7440-22-4 - 0,1 - - - - 

 

Dose derivata di non effetto (DNEL) o dose derivata di minimo effetto (DMEL) 

COLOFANO MODIFICATO (CAS: 65997-06-0) 

Uso finale:  Operatori 

Via di esposizione:  Contatto con la pelle 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  17 mg/kg di peso corporeo/giorno 

Via di esposizione:  Inalazione 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  117 mg di sostanza/m3 

Uso finale:   Uomo esposto attraverso l'ambiente 

Via di esposizione:  Ingestione 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  10 mg/kg di peso corporeo/giorno 

Via di esposizione:  Contatto con la pelle 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  10 mg/kg di peso corporeo/giorno 

Via di esposizione:  Inalazione 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  35 mg di sostanza/m3 

 

ACIDO ADIPICO (CAS: 124-04-9)   

Uso finale:  Operatori 

Via di esposizione:  Inalazione 

Effetti potenziali sulla salute:   Effetti locali a breve termine 

DNEL:  5 mg di sostanza/m3 

 

ARGENTO (CAS: 7440-22-4)   

Uso finale:  Operatori 

Via di esposizione:  Inalazione 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  0.1 mg di sostanza/m3 

 

Uso finale:  Consumatori 

Via di esposizione:  Ingestione 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a breve termine 

DNEL:  1.2 mg/kg di peso corporeo/giorno 

 

Via di esposizione:  Inalazione 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  0.04 mg di sostanza/m3 

 

STAGNO (CAS: 7440-31-5) 

Uso finale:  Operatori 

 

Via di esposizione:  Contatto con la pelle 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  133.3 mg/kg di peso corporeo/giorno 

 

Via di esposizione:  Contatto con la pelle 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  133.3 mg/kg di peso corporeo/giorno 
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Via di esposizione:  Inalazione 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  11.75 mg di sostanza/m3 

 

Via di esposizione:  Inalazione 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  11.75 mg di sostanza/m3 

 

Uso finale:  Consumatori 

Via di esposizione:  Ingestione 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a breve termine 

DNEL:  80 mg/kg di peso corporeo/giorno 

 

Via di esposizione:  Ingestione 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a breve termine 

DNEL:  80 mg/kg di peso corporeo/giorno 

 

Via di esposizione:  Contatto con la pelle 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  80 mg/kg di peso corporeo/giorno 

 

Via di esposizione:  Contatto con la pelle 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:      803 mg/kg di peso corporeo/giorno 

 

Via di esposizione:  Contatto con la pelle 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  80 mg/kg di peso corporeo/giorno 

 

Via di esposizione :  Inalazione 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  3.476 mg di sostanza/m3 

 

Via di esposizione:  Inalazione 

Effetti potenziali sulla salute:  Effetti sistemici a lungo termine 

DNEL:  3.476 mg di sostanza/m3 

 

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC): 

COLOFANO MODIFICATO (CAS: 65997-06-0) 

 

Comparto ambientale:  Suolo 

PNEC:  0,00045 mg/kg 

 

Comparto ambientale:  Acqua dolce 

PNEC:  0,0016 mg/1 

 

Comparto ambientale:  Acqua di mare 

PNEC:  0,0016 mg/1 

 

Comparto ambientale:  Sedimento di acqua dolce 

PNEC:  0.007 mg/kg 

 

Comparto ambientale:  Sedimento marino 

PNEC:  0.0007 mg/kg 

 

Comparto ambientale:  Stabilimento di trattamento delle acque di scarico 

PNEC:  1000 mg/1 
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ACIDO ADIPICO (CAS: 124-04-9) 

 

Comparto ambientale:  Suolo 

PNEC:  0.0228 mg/kg 

 

Comparto ambientale:  Acqua dolce 

PNEC:  0.126 mg/1 

 

Comparto ambientale:  Acqua di mare 

PNEC:  0.0126 mg/1 

 

ARGENTO (CAS: 7440-22-4) 

 

Comparto ambientale:  Suolo 

PNEC:  0.794 mg/kg 

 

Comparto ambientale:  Acqua dolce 

PNEC:  0,04 µg/l 

 

Comparto ambientale:  Acqua di mare 

PNEC:  0.86 µg/1 

 

Comparto ambientale:  Sedimento di acqua dolce 

PNEC:  438.13 mg/kg 

 

Comparto ambientale:  Sedimento marino 

PNEC:  438.13 mg/kg 

 

Comparto ambientale:  Stabilimento di trattamento delle acque di scarico 

PNEC:  25 µg/1 

8.2. Controlli dell'esposizione 

Misure di protezione individuale, come i dispositivi di protezione individuale  

Pittogrammi che indicano l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI): 

 

Utilizzare dispositivi di protezione individuale puliti e mantenuti correttamente. 

Conservare i dispositivi di protezione individuale in un luogo pulito, lontano dall'area di lavoro. 

Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare. Togliere e lavare i vestiti contaminati prima di usarli nuovamente. Garantire una ventilazione adeguata, in 

particolare negli ambienti chiusi. 

- Protezione degli occhi/del viso  

 Evitare il contatto con gli occhi 

Prima di ciascun utilizzo di polveri o emissioni di polveri, è necessario indossare occhiali di sicurezza conformi alla norma EN166. 

- Protezione delle mani 

Indossare guanti di protezione adeguati in caso di contatto prolungato o ripetuto con la pelle.  

Tipo di guanti consigliati: 

− Cotone 

- Protezione del corpo 

Tipi di indumenti di protezione adeguati: 

− Abiti da lavoro di protezione 

− Scarpe di sicurezza 

Il personale dovrà indossare abiti da lavoro regolarmente lavati. 

In caso di contatto con il prodotto, lavare accuratamente tutte le parti del corpo interessate. 
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- Protezione delle vie respiratorie 

Evitare di inalare le polveri. 

Dispositivi di protezione respiratoria isolanti: 

Si raccomanda di attuare un sistema di aspirazione dei fumi in prossimità della zona di rilascio delle emissioni. In caso di ventilazione insufficiente, 

indossare un dispositivo di respirazione adeguato. In caso di formazione di vapori e fumi, indossare un dispositivo per la respirazione dotato di apposito 

filtro. 

- Rischi termici 

Il prodotto può causare ustioni durante la brasatura. 

SEZIONE 9: PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  

Stato Fisico  

Stato Fisico: Solido. 

Colore 

Non precisato. 

Odore 

Soglia di odore : Non precisato. 

Punto di fusione: 

Punto/intervallo di fusione: Non precisato. 

Punto di congelamento 

Punto/intervallo di congelamento: Non precisato. 

Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione 

Punto/intervallo di ebollizione: Non precisato. 

Infiammabilità 

Infiammabilità (solido, gas) : Non precisato. 

Limite inferiore e superiore di esplosività 

Proprietà esplosive, limite inferiore di esplosività (%) : Non precisato. 

Proprietà esplosive, limite superiore di esplosività (%) : Non precisato. 

Punto di infiammabilità 

Intervallo del punto di infiammabilità : Non applicabile. 

Temperatura di autoaccensione 

Punto/intervallo di autoaccensione : Non precisato. 

Temperatura di decomposizione 

Punto/intervallo di decomposizione: 

pH : 

pH : Non applicabile. 

pH (soluzione acquosa) : Non precisato. 

Viscosità cinematica 

Viscosità Non precisato. 

Solubilità 

Idrosolubilità: Insolubile 

Liposolubilità: Non precisato. 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore log) 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua  Non precisato. 

Pressione di vapore (50°C) 

Pressione di vapore (50°C): Non applicabile. 

Densità e/o densità relativa 

Densità > 1 

Densità di vapore relativa 

Densità di vapore  Non precisato. 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI SICUREZZA (Regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH) Versione 6.1 (21/02/2023) - Pagina 9/14 
MBO 

FILI PER SALDATURE RESINOSI SENZA PIOMBO: STAGNO - ARGENTO - RAME - FILI RESINOSI SN-AG-CU 
 

9.2. Altre informazioni 

Densità (Sn95,5Ag3,8Cu0,7): 7,4 ad una temperatura di 20°C 

Densità (Sn96,5Ag3Cu0,5): 7,4 ad una temperatura di 20°C 

Densità (Sn99Ag0,3Cu0,7): 7.3 ad una temperatura di 20°C 

Temperatura allo stato Solido / Liquido (Sn95,5Ag3,8Cu0,7): 217°C 

Temperatura allo stato Solido / Liquido (Sn96,5Ag3Cu0,5): 217°C / 219°C 

Temperatura allo stato Solido / Liquido (Sn99Ag0,3Cu0,7): 217°C / 228°C 

Indice di acidità (A0): 235 - 265 mgKOH/g 

Indice di acidità (A11): 110 - 150 mgKOH/g 

Indice di acidità (CR): 205 - 235 mgKOH/g 

Indice di acidità (CT2): 185 - 215 mgKOH/g 

Indice di acidità (EL): 245 - 275 mgKOH/g 

Indice di acidità (ESM): 200 - 260 mgKOH/g 

Indice di acidità (F45): 190 - 210 mgKOH/g 

Indice di acidità (R1): 195 - 225 mgKOH/g 

Indice di acidità (R45): 290 - 330 mgKOH/g 

Indice di acidità (RD): 165 - 185 mgKOH/g 

Indice di acidità (RL): 170 - 190 mgKOH/g 

Indice di acidità (RMAS-A): 230 - 270 mgKOH/g 

Indice di acidità (ROB): 173 mgKOH/g 

Indice di acidità (RSNB): 240 - 280 mgKOH/g 

Indice di acidità (RT 15): 371 - 401 mgKOH/g 

Indice di acidità (RT 30): 385 mgKOH/g 

Indice di acidità (RZ): 121 - 141 mgKOH/g 

Indice di acidità (RES0): 180 mgKOH/g 

Tasso di cloro (A0): senza cloro 

Tasso di cloro (A11): 1 - 1.2 % 

Tasso di cloro (CR): 1.0 - 1.2 % 

Tasso di cloro (CT2): 0,35 - 0,45 % 

Tasso di cloro (EL): senza cloro 

Tasso di cloro (ESM): 1 - 1.5 % 

Tasso di cloro (F45): 0,25 - 0,35 % 

Tasso di cloro (R1): senza cloro 

Tasso di cloro (R45): senza cloro 

Tasso di cloro (RD): 1,15 - 1,45 % 

Tasso di cloro (RL): 0.65 - 0.85 % 

Tasso di cloro (RMAS-A): 0,45 - 0,55 % 

Tasso d’ alogeno (ROB): 0.4 % 

Tasso di cloro (RSNB): senza cloro 

Tasso di cloro (RT 15): senza cloro 

Tasso di cloro (RT 30): 0.47 % 

Tasso di cloro (RZ): senza cloro 

Tasso di cloro (RES0): senza cloro 

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericolo fisico 

Nessun dato disponibile. 

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza 

Nessun dato disponibile. 
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SEZIONE 10: STABILITA' E REATTIVITA' 

10.1. Reattività 

Il prodotto non è reattivo in normali condizioni di utilizzo, stoccaggio e trasporto, fatto salvo in presenza di forti ossidanti. 

10.2. Stabilità chimica 

Questa miscela è stabile alle condizioni di manipolazione e stoccaggio specificate nella sezione 7. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Reazione ai forti ossidanti. 

10.4. Condizioni da evitare 

Evitare: 

- la formazione di polveri 

Le polveri possono formare una miscela esplosiva a contatto con l'aria. 

10.5. Materiali incompatibili 

Il prodotto reagisce agli acidi forti, in particolare agli acidi ossidanti. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 

Non viene segnalata la presenza di alcun prodotto di decomposizione pericoloso in normali condizioni di stoccaggio e di utilizzo. 

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

Nessun dato disponibile 

11.1.1. Sostanze  

Tossicità acuta: 

COLOFANO MODIFICATO (CAS: 65997-06-0) 

Per via orale: DL50 > 5000 mg/kg 

Specie: Ratto 

Per via cutanea: 2000 < DL50 <= 5000 mg/kg 

Specie: Ratto 

ACIDO ADIPICO (CAS: 124-04-9) 

Per via orale: DL50 = 5560 mg/kg 

 Specie: Ratto 

Per via cutanea: DL50 > 7940 mg/kg 

 Specie: Coniglio 

Per inalazione: CL50 > 7,7 mg/1 

 Specie: Ratto 

RAME (CAS: 7440-50-8) 

Per via orale: DL50 * 300 mg/kg 

 Specie: Ratto 

Per inalazione: CL50 >= 0,733 mg/1  

Specie: Ratto 

ARGENTO (CAS: 7440-22-4) 

Per via orale: 2000 < DL50 <= 5000 mg/kg 

Specie: Ratto 

Per via cutanea: 

 

2000 < DL50 <= 5000 mg/kg  

Specie: Ratto 

 

Per inalazione: 

 

CL50 = 5,16 mg/1  

Specie: Ratto 

 

STAGNO (CAS: 7440-31-5)  

Per via orale: 

2000 < DL50 <= 5000 mg/kg  

Specie: Ratto 

  

Per inalazione: CL50 > 4.75 mg/1 

Specie: Ratto 
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Mutagenicità sulle cellule germinali: 

COLOFANO MODIFICATO (CAS: 65997-06-0) 

Mutagenesi (in vitro): Negativo. 

Specie: Batteri 

Con o senza attivazione metabolica. 

Tossicità per la riproduzione: 

ARGENTO (CAS: 7440-22-4) 

Non è stato osservato alcun effetto tossico per la riproduzione. 

Tossicità specifica per alcuni organi target - esposizione ripetuta: 

COLOFANO MODIFICATO (CAS: 65997-06-0) 

Specie: Ratto 

Durata di esposizione: 90 giorni 

11.1.2. Miscela 

Corrosione cutanea/irritazione cutanea: 

Il prodotto può causare un'irritazione cutanea in caso di fuoriuscita dei flussi o dei fumi durante la brasatura. Si raccomanda di indossare i guanti di 

protezione in cotone per evitare il rischio di ustioni per contatto. 

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: 

Il prodotto può causare un'irritazione degli occhi dovuta all'emissione di fumi durante la brasatura. 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: 

Durante la brasatura, il prodotto rilascia dei fumi generati dal colofano riscaldato che possono provocare una sensibilizzazione respiratoria nei soggetti 

asmatici. 

11.2 Informazioni su altri pericoli 

 

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1. Tossicità 

Non disperdere nell'ambiente e non gettare nelle fogne. 

12.1.1. Sostanze 

STAGNO (CAS: 7440-31-5)  CE50 = 1.303 mg/1 

Tossicità per i crostacei  Specie: Ceriodaphnia dubia 

  

COLOFANO MODIFICATO (CAS: 65997-06-0)  CE50 = 726 mg/1 

Tossicità per i crostacei: Specie: Daphnia sp. 

 Durata di esposizione: 48 h 

  

ARGENTO (CAS: 7440-22-4)   

Tossicità per i pesci: NOEC (Concentrazione Senza Effetti Osservati) = 0,13 mg/1 

 Specie: Mendia beryllina  

 Durata di esposizione: 28 giorni 

  

Tossicità per i crostacei: NOEC (Concentrazione Senza Effetti Osservati) = 0.001 mg/1 

 Durata di esposizione: 7 giorni 

  

Tossicità per le alghe: NOEC (Concentrazione Senza Effetti Osservati) = 0.0012 mg/1 

 Durata di esposizione: 14 giorni 

  

ACIDO ADIPICO (CAS: 124-04-9)   

Tossicità per i pesci: CL50 > 1000 mg/1 

 Specie: Brachydanio rerio  

 Durata di esposizione: 96 h 

  

Tossicità per i crostacei: CE50 = 46 mg/1 

 Specie: Daphnia magna  

 Durata di esposizione: 48 h 
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12.1.2. Miscele 

Non è disponibile alcuna informazione di tossicità acquatica per la miscela. 

12.2. Persistenza e degradabilità 

12.2.1. Sostanze 

COLOFANO MODIFICATO (CAS: 65997-06-0)  

Biodegradabilità: Rapidamente degradabile. 

  

ACIDO ADIPICO (CAS: 124-04-9)  

Biodegradabilità: Rapidamente degradabile. 

  

 

RAME (CAS: 7440-50-8)  

Biodegradabilità: Non è disponibile alcun dato sulla degradabilità; la sostanza è 

classificata come lentamente degradabile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo  

12.3.1. Sostanze 

ARGENTO (CAS: 7440-22-4)  

Fattore di bioconcentrazione: BCF=70 

  

ACIDO ADIPICO (CAS: 124-04-9)  

Coefficiente di condivisione etanolo/acqua: log Koe = 0,093  

12.4. Mobilità nel suolo 

Nessun dato disponibile 

12.5. Risultati delle valutazioni PBT e vPvB 

Nessun dato disponibile  

12.6. Altri effetti avversi 

Nessun dato disponibile 

12.7. Altri effetti avversi 

Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO 

Occorre definire un adeguato piano di gestione dei rifiuti della miscela e/o del suo recipiente, in conformità con le disposizioni della direttiva 

2008/98/CE. 

13.1. Metodi di trattamenti dei rifiuti 

Non versare nelle fogne o nei corsi d'acqua.  

Rifiuti: 

La gestione dei rifiuti deve essere eseguita senza mettere a rischio la salute umana e senza nuocere all'ambiente e in particolare senza generare rischi per 

l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora. 

Riciclare o eliminare i rifiuti in conformità con le leggi in vigore, preferibilmente utilizzando un collettore adeguato o rivolgendosi ad un'impresa 

autorizzata. Evitare di contaminare il suolo o l'acqua con i rifiuti e non disperderli nell'ambiente. 

Imballaggi sporchi: 

Vuotare completamente il recipiente. Conservare l'etichetta presente sul recipiente. 

Consegnare ad un'impresa di smaltimento autorizzata. 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO 

Esente dalla classificazione e dall'etichettatura per il trasporto. 

14.1 Numero ONU 
- 

14.2. Nome di spedizione ufficiale dell'ONU 
- 

14.3. Classi di pericolo di trasporto 
- 

14.4. Gruppo di montaggio 

- 

14.5. Pericoli per l'ambiente 

- 

14.6.. Precauzioni speciali che devono essere prese dall'utilisateur 

 

14.7. Trasporto marittimo di rinfuse in conformità agli strumenti IMO 

- 
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SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1. Norme/legislazioni in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  

- Informazioni relative alla classificazione e all'etichettatura di cui alla sezione 2: 

Sono state prese in considerazione le seguenti normative: 

− Regolamento (CE) n. 1272/2008 , modificato dal regolamento (UE) n. 2022/692 (ATP 18) 

- Informazioni relative all'imballaggio: 

La miscela non contiene sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006: 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach. 

- Disposizioni particolari: 

Nessun dato disponibile 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 

Non è possibile prevedere tutte le condizioni nelle quali le informazioni contenute nella presente scheda o i nostri prodotti, o i nostri prodotti in 

combinazione con altri, saranno utilizzati. Pertanto, ci solleviamo da ogni responsabilità in riferimento alla sicurezza e all'adattamento dei nostri prodotti 

utilizzati singolarmente o in combinazione con altri. E' responsabilità degli acquirenti effettuare i propri test per determinare la sicurezza e la capacità di 

adattamento di ciascun prodotto, utilizzato singolarmente o in combinazione con altri prodotti, per l'uso da essi inteso. 

Fatto salvo in caso di previo accordo scritto, i nostri prodotti vengono venduti senza garanzia e gli acquirenti si assumono tutta la responsabilità in caso 

di perdita o danni di qualunque tipo, subiti dagli stessi o da terzi, derivanti dalla movimentazione o dall'utilizzo dei nostri prodotti, sia singolarmente che 

in combinazione con altri. Nel caso venga riscontrata una differenza al momento dell'utilizzo del prodotto, si prega di contattare il nostro servizio 

assistenza. 

Testo delle frasi riportate nella sezione 3: 

H319 Provoca una grave irritazione degli occhi. 

Abbreviazioni: 

LD50 : La dose di una sostanza in esame che determina il 50% di letalità in un determinato periodo di tempo. 

LC50 : La concentrazione di una sostanza in esame che determina il 50% di letalità in un determinato periodo. 

EC50 : La concentrazione effettiva di sostanza che provoca il 50% della risposta massima. 

NOEC : La concentrazione senza effetto osservato. 

REACH : Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical Substances. 

STA : Stima della tossicità acuta 

PC : Peso corporeo 

DNEL: Dose derivata di non effetto. 

PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti. 

UFI : Identificatore univoco della formulazione. 

STEL : Short-term exposure limit 

TWA : Time Weighted Averages 

TMP : Tabella delle malattie professionali in Francia 

VLE : Valore limite di soglia (esposizione) 

VME : Valore medio di esposizione. 

ADR: Accordo europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose via Terra. 

IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Trasporto Internazionale di Merci Pericolose via Mare) 

IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) 

ICAO: Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. 

RID: Regolamento per il Trasporto Internazionale su Ferrovia di Merci Pericolose. 

PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico. 

vPvB : Molto persistente, molto bioaccumulabile. 

SVHC : Substance of very high concern 

 


