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Dieses Dokument ist das Originaldokument.

Alle Rechte an dieser Dokumentation sind der Pilz GmbH & Co. KG vorbehalten. Kopien fur
den innerbetrieblichen Bedarf des Benutzers diirfen angefertigt werden. Hinweise und An-
regungen zur Verbesserung dieser Dokumentation nehmen wir gerne entgegen.

Far einige Komponenten wurde Quellcode von Fremdherstellern oder Open Source-Soft-
ware verwendet. Die zugehorigen Lizenzinformationen finden Sie im Internet auf der Pilz
Homepage.

Pilz®, PIT®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, Safety-
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geschitzte Marken der Pilz GmbH & Co. KG.

-
SA SD bedeutet Secure Digital



Inhalt PILZ
Kapitel 1 Einfiihrung 4
1.1 Gultigkeit der Dokumentation 4
1.2 Nutzung der Dokumentation 4
1.3 Zeichenerklarung 4
Kapitel 2 Sicherheit 6
2.1 Bestimmungsgemale Verwendung 6
2.2 Sicherheitsvorschriften 6
2.2.1 Qualifikation des Personals 6
2.2.2 Gewabhrleistung und Haftung 7
223 Entsorgung 7
2.3 Zu lhrer Sicherheit 7
Kapitel 3 Ubersicht 8
3.1 Lieferumfang 8
Kapitel 4 Verwendung 9
4.1 PSEN opll Laserpointer auf Sender oder Empfanger befestigen 9
4.2 Sicherheitslichtgitter ausrichten 10
4.3 Batteriewechsel 11
Kapitel 5 Abmessungen in mm 12
Kapitel 6 Technische Daten 13
Kapitel 7 Bestelldaten 14
Bedienungsanleitung PSEN opll Laserpointer 3

1003574-DE-02



Einflhrung

PILZ

Einfuhrung

1.1 Gultigkeit der Dokumentation
Die Dokumentation ist gultig flr das Produkt PSEN opll Laserpointer. Sie gilt, bis eine neue
Dokumentation erscheint.
Diese Bedienungsanleitung erldutert die Funktionsweise und den Betrieb, beschreibt die
Montage und gibt Hinweise zum Anschluss des Produkts.
1.2 Nutzung der Dokumentation
Dieses Dokument dient der Instruktion. Installieren und nehmen Sie das Produkt nur dann
in Betrieb, wenn Sie dieses Dokument gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie das
Dokument fiir die kiinftige Verwendung auf.
1.3 Zeichenerklarung
Besonders wichtige Informationen sind wie folgt gekennzeichnet:
GEFAHR!
Beachten Sie diesen Hinweis unbedingt! Er warnt Sie vor unmittelbar dro-
henden Gefahren, die schwerste Korperverletzungen und Tod verursachen
kénnen, und weist auf entsprechende VorsichtsmalRnahmen hin.
WARNUNG!
Beachten Sie diesen Hinweis unbedingt! Er warnt Sie vor gefahrlichen Si-
tuationen, die schwerste Kdrperverletzungen und Tod verursachen kénnen,
und weist auf entsprechende VorsichtsmalRnahmen hin.
ACHTUNG!
weist auf eine Gefahrenquelle hin, die leichte oder geringflugige Verletzun-
gen sowie Sachschaden zur Folge haben kann, und informiert Uber entspre-
chende VorsichtsmalRnahmen.
WICHTIG
beschreibt Situationen, durch die das Produkt oder Gerate in dessen Umge-
bung beschéadigt werden kénnen, und gibt entsprechende Vorsichtsmal}-
nahmen an. Der Hinweis kennzeichnet aullerdem besonders wichtige Text-
stellen.
Bedienungsanleitung PSEN opll Laserpointer 4
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PILZ

1

INFO

liefert Anwendungstipps und informiert Gber Besonderheiten.
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Sicherheit

2.1

2.2

2.2.1

PILZ

Sicherheit

BestimmungsgemaRe Verwendung

Der PSEN opll Laserpointer darf nur als Laserausrichthilfe fir die Ausrichtung eines Sicher-
heitslichtgitters der Serie PSEN opll verwendet werden.

Der PSEN opll Laserpointer erflllt die Sicherheitsbestimmungen gemaf DIN EN 60825-1
fur ein Produkt der Laserklasse 2.

Als nicht bestimmungsgeman gilt insbesondere
jegliche bauliche, technische oder elektrische Veranderung des Produkts,

ein Einsatz des Produkts aulerhalb der Bereiche, die in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben sind,

ein von den technischen Daten (siehe Technische Daten [ 13]) abweichender Ein-
satz des Produkts.

WICHTIG

EMV-gerechte elektrische Installation

Das Produkt ist fir die Anwendung in der Industrieumgebung bestimmt. Das
Produkt kann bei Installation in anderen Umgebungen Funkstérungen verur-
sachen. Ergreifen Sie bei der Installation in anderen Umgebungen Mal3nah-
men, um die fir den jeweiligen Installationsort giltigen Normen und Richtli-
nien bezlglich Funkstérungen einzuhalten.

Sicherheitsvorschriften

Qualifikation des Personals

Aufstellung, Montage, Programmierung, Inbetriebsetzung, Betrieb, AulRerbetriebsetzung
und Wartung der Produkte dirfen nur von beféhigten Personen vorgenommen werden.

Eine befahigte Person ist eine qualifizierte und sachkundige Person, die durch ihre Berufs-
ausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit Gber die erforderli-
chen Fachkenntnisse verfigt. Um Gerate, Systeme, Maschinen und Anlagen prifen, beur-
teilen und handhaben zu kénnen, muss diese Person Kenntnisse iber den Stand der Tech-
nik und die zutreffenden nationalen, europaischen und internationalen Gesetze, Richtlinien
und Normen haben.

Der Betreiber ist auRerdem verpflichtet, nur Personen einzusetzen, die

mit den grundlegenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung vertraut
sind,

den Abschnitt Sicherheit in dieser Beschreibung gelesen und verstanden haben und

mit den fur die spezielle Anwendung geltenden Grund- und Fachnormen vertraut sind.

Bedienungsanleitung PSEN opll Laserpointer 6
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Sicherheit PILZ

222 Gewahrleistung und Haftung
Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche gehen verloren, wenn
das Produkt nicht bestimmungsgeman verwendet wurde,
die Schaden auf Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurtickzuflihren sind,
das Betreiberpersonal nicht ordnungsgemal ausgebildet ist,

oder Veranderungen irgendeiner Art vorgenommen wurden (z. B. Austauschen von
Bauteilen auf den Leiterplatten, Létarbeiten usw).

223 Entsorgung

Beachten Sie bei der Auerbetriebsetzung die lokalen Gesetze zur Entsorgung von
elektronischen Geraten (z. B. Elektro- und Elektronikgerategesetz).

2.3 Zu lhrer Sicherheit

4 2
cassiiasgrrronver || GAUTION

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS Il LASER PRODUCT

WAVE LENGTH: 650-660nm
MAX OUTPUT: <1mW

GEFAHR!

Achtung Laserstrahlung — Laser Klasse 2

Bei langer andauerndem Blick in den Strahlengang besteht die Gefahr von
Verletzungen der Netzhaut!

Der Einsatz von optischen Instrumenten (z. B. Lupen oder Fernglaser) er-
hoéht die Gefahr von Augenschaden.

— Blicken Sie niemals direkt in den Laserstrahl oder in die Richtung re-
flektierter Laserstrahlen.

— Richten Sie den Laserstrahl niemals direkt auf Personen.

— Wenn der Laserstrahl versehentlich auf Personen gerichtet wurde,
unterbrechen Sie den Strahlengang mit einem undurchsichtigen,
nicht reflektierenden Objekt.

— Vermeiden Sie bei der Anwendung des Gerats Reflexionen des La-
serstrahls durch reflektierende Oberflachen.

Bedienungsanleitung PSEN opll Laserpointer 7
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Ubersicht PILZ

3 Ubersicht

Der Laserpointer
eignet sich fur die mechanische Ausrichtung von Sicherheitslichtgittern der Serie PSEN
opll mit Finger- und Handschutzauflésung und einer Reichweite < 20 Metern,
wird Uber zwei mitgelieferte Micro-Batterien (1,5 V, Typ AAA) mit Strom versorgt (siehe
Batteriewechsel [@ 11]).

Pilz empfiehlt den Einsatz des PSEN opll Laserpointer besonders bei Anwendungen mit ei-
nem oder mehreren Umlenkspiegeln.

Abb.: PSEN opll Laserpointer bei der Anwendung am Sender — Ansicht beider Langsseiten

Legende

[11 Klemmvorrichtung am PSEN opll Laserpointer fir kraftschlissige Verbindung zum
Sender

[2] Austritt Laserstrahl
[3] Druckknopfschalter (PSEN opll Laserpointer ist ausgeschaltet)

3.1 Lieferumfang
Laserausrichthilfe PSEN opll Laserpointer
2 Micro-Batterien (1,5 V, Typ AAA)

Bedienungsanleitung PSEN opll Laserpointer 8
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Verwendung

4.1

PILZ

Verwendung

PSEN opll Laserpointer auf Sender oder Empfanger
befestigen

Der PSEN opll Laserpointer wird mit drei Auflagestellen an der Frontscheibe des Senders
oder Empfangers befestigt. Die Auflagestellen stehen seitlich neben dem Rand der Front-
scheibe des Senders oder Empfangers auf. Der Seitenanschlag dient zur seitlichen Positio-
nierung des PSEN opll Laserpointer. Die Klemmvorrichtung dient zur kraftschlissigen Hal-
terung des PSEN opll Laserpointer am Sender oder Empfanger.

(2]

Legende
[1] Auflagestellen
[2] Seitenanschlag

[3] Klemmvorrichtung

PSEN opll Laserpointer auf Sender/Empfanger aufsetzen
Dricken Sie die Klemmvorrichtung und setzen Sie den PSEN opll Laserpointer auf den
Sender/Empfanger.

Alle drei Auflagestellen, der Seitenanschlag und die Klemmvorrichtung miissen dabei auf
dem gelben Profil des Senders/Empfangers aufliegen.

Bedienungsanleitung PSEN opll Laserpointer
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Verwendung

4.2

PILZ

Legende
[11 Klemmvorrichtung

[2] Flache seitlich der Frontscheibe des Senders/Empfangers auf denen die drei Auf-
lagestellen aufliegen missen

Sicherheitslichtgitter ausrichten

Fir die einwandfreie Funktion des Sicherheitslichtgitters ist die korrekte Ausrichtung von
Sender und Empfanger zueinander notwendig.

Optimale Ausrichtung bei Verwendung einer Laserausrichthilfe

Die optimale Ausrichtung mit Laserausrichthilfe ist gegeben, wenn folgende Bedingungen
zutreffen:

Strahl der am Sender angebrachten Laserausrichthilfe trifft auf den Empfanger und
Strahl der am Empfanger angebrachten Laserausrichthilfe trifft auf den Sender
Vorgehensweise

1. Schalten Sie den PSEN opll Laserpointer tiber den Druckknopfschalter auf der Ober-
seite an.

Der PSEN opll Laserpointer muss beim Einschalten an allen drei Auflagestellen auflie-
gen.

2. Orientieren Sie sich beim Ausrichten daran, dass der Laserpunkt auf gleicher Hohe des
PSEN opll Laserpointer auf der Frontscheibe abgebildet wird.

3. Richten Sie mit dem PSEN opll Laserpointer den Sender zum Empfanger aus.

4. Richten Sie mit dem PSEN opll Laserpointer den Empfanger zum Sender aus.

Bedienungsanleitung PSEN opll Laserpointer 10
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Verwendung PILZ

4.3 Batteriewechsel

Stellen Sie sicher, dass der Druckknopfschalter in
Position AUS steht.

Heben Sie den Deckel an, indem Sie ihn mit einem
diinnen Gegenstand, der durch die Offnung [1]
passt, nach oben drlicken.

Entnehmen Sie die beiden Batterien und legen Sie
zwei neue Micro-Batterien (1,5 V, Typ AAA) ein.

SchlieRen Sie den Deckel wieder.

Bedienungsanleitung PSEN opll Laserpointer 11
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Abmessungen in mm

5 Abmessungen in mm

PILZ

Ansicht von oben
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Seitenansicht
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|

Frontansicht

17,5
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Technische Daten PILZ

6 Technische Daten
Allgemein
Zulassungen CE, FDA
Elektrische Daten
Versorgungsspannung
Spannung 3V
Optische Daten
Laser Klasse (DIN EN 60825-1) 2
Umweltdaten
Betauung im Betrieb unzuldssig
Schutzart
Gehause IP30
Mechanische Daten
Material PA-HF, PP
Abmessungen
Hohe 106 mm
Breite 42 mm
Tiefe 46,1 mm
Gewicht 90g
Bedienungsanleitung PSEN opll Laserpointer 13
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Bestelldaten PILZ

7 Bestelldaten

Produkttyp Merkmale Bestell-Nr.
PSEN opll Laser- Laserausrichthilfe fir Sicherheitslichtgitterserie PSEN opll 632 014
pointer

Bedienungsanleitung PSEN opll Laserpointer 14
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Support

Technische Unterstitzung von Pilz erhalten Sie rund um die Uhr.

Amerika

Brasilien

+55 11 97569-2804
Kanada

+1 888-315-PILZ (315-7459)
Mexiko

+52 55 5572 1300

USA (toll-free)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Asien

China

+86 21 60880878-216
Japan

+81 45 471-2281
Sudkorea

+82 31 450 0680

Australien
+61 3 95600621

Europa

Belgien, Luxemburg
+32 9 3217575
Deutschland

+49 711 3409-444
Frankreich

+33 3 88104000
GroBbritannien
+44 1536 462203
Irland

+353 21 4804983
Italien, Malta

+39 0362 1826711

Haben Sie Fragen zur Maschinensicherheit?

Pilz antwortet auf www.wissen-maschinensicherheit.de

Pilz entwickelt umweltfreundliche Produkte unter Verwendung

Okologischer Werkstoffe und energiesparender Techniken.

In 6kologisch gestalteten Gebauden wird umweltbewusst

und energiesparend produziert und gearbeitet. So bietet Pilz
lhnen Nachhaltigkeit mit der Sicherheit, energieeffiziente
Produkte und umweltfreundliche Losungen zu erhalten.

Niederlande

+31 347 320477
Osterreich

+43 1 7986263-0
Schweiz

+41 62 88979-30
Skandinavien
+45 74436332
Spanien

+34 938497433
Tarkei

+90 216 5775552

Unsere internationale
Hotline erreichen Sie unter:
+49 711 3409-444
support@pilz.com

fZnergy

saving oy ei:

BLUCOMPETENCE

Alliance Member

Partner of the Engineering Industry
Sustainability Initiative

Partner of:

The Best of _@“% =
German _% @ y_
Engineering

r

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-StraBe 2

73760 Ostfildern, Deutschland
Tel.: +49 711 3409-0

Fax: +49 711 3409-133
info@pilz.com

www.pilz.com

CMSE®, InduraNET p®, PAS4000°, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®,

SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® sind in einigen Landern amtlich registrierte und geschutzte Marken der Pilz GmbH & Co. KG. Wir weisen darauf hi

dass die Produkteigenschaften je nach Stand bei Drucklegung und Ausstattungsumfang von den Angaben in diesem Dokument abweichen kénnen. Fir die Aktualitét, Richtigkeit

1003574-DE-02, 2018-01 Printed in Germany

© Pilz GmbH & Co. KG, 2015

und Vollsténdigkeit der in Text und Bild dargestellten Informationen Gibernehmen wir keine Haftung. Bitte nehmen Sie bei Rickfragen Kontakt zu unserem Technischen Support auf.

PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY



	Bedienungsanleitung PSEN opII Laserpointer
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	1 Einführung
	1.1 Gültigkeit der Dokumentation
	1.2 Nutzung der Dokumentation
	1.3 Zeichenerklärung

	2 Sicherheit
	2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
	2.2 Sicherheitsvorschriften
	2.2.1 Qualifikation des Personals
	2.2.2 Gewährleistung und Haftung
	2.2.3 Entsorgung

	2.3 Zu Ihrer Sicherheit

	3 Übersicht
	3.1 Lieferumfang

	4 Verwendung
	4.1 PSEN opII Laserpointer auf Sender oder Empfänger befestigen
	4.2 Sicherheitslichtgitter ausrichten
	4.3 Batteriewechsel

	5 Abmessungen in mm
	6 Technische Daten
	7 Bestelldaten
	Kontaktadresse

