
Produktdatenblatt
Technische Daten

XUSZFB2
Säule Dopp. Befestigungsunterteil m. Federn
+Einstellschrauben zur Positionierung

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produktserie Preventa Sicherheitserkennung
Zubehör-/Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör-/Teiletyp Befestigungsfuß
Produktkompatibilität XUSL2E

XUSL4E
Nebenziel Befestigungssäule

Zusatzmerkmale
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10-50 °C

14-121 °F
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25 -70 °C

-13-158 °F
Satzzusammenstellung 2 Montageplatte(n)
Höhe Säule 47 mm
Höhengeschützt 47 mm
Produktgewicht 2,2 kg

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar

Produktumweltprofil

Entsorgungshinweise Verfügbar

Entsorgungsinformationen
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=388526925&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=388526925&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1406015EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1406015EN

