
Fonctionnement :
Maintien : Le “pène” dont un élément (lyre, mane-
ton ou goujon) assure la liaison avec l’organe à
maintenir est verrouillé en rotation sur le “corps”
par un mécanisme à billes.
Libération : Elle peut être obtenue dans les deux
sens de rotation :
Par commande électrique à distance :
- coupure de courant d’alimentation sur les
modèles à “manque de tension”,
- mise sous tension de l’appareil pour les modèles
à “émission de courant”.
Réarmement : Après utilisation, le retour en confi-
guration “maintien” est assuré automatiquement
par l’organe à verrouiller ou par action directe sur
le boîtier. 
Exemples d’application :
- Sécurité incendie : maintien des portes coupe-
feux : ouverture de trappes de désenfumage : fer-
meture de clapet ou de volets de ventilation, etc.
- Industrie : commande électrique de verrouillage,
d’élements mécaniques avec faible consommation
de courant.

Important : pour toute commande, préciser référence - tension d’alimentation

�
�
�
�

M12

1

50

11 8

15

64
15

22

Ø6

40

6,
5

Ø40

M8

25°

r=12

2 goujons M4

Références P.5.12.66 P.7.12.63

Mode de déverrouillage Manque de tension Emission de courant

Couple résiduel 5 daN.Cm à 0 Volt 5 daN.Cm à 0,9UN

Puissance 1 W 3 W-

Couple de maintien 50 daN Cm 50 daN Cm

Maintien Référence Effort Epaisseur Puissance Tension
Øa b c dmaximum mini consommée standard

de la pièce

Déclencheur électromagnétique radial
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Face d'attraction

Ventouses de préhension
(pour maintien ou préhension de pièces)

La force de maintien maximale est obtenue
sur des pièces planes en acier doux de
surface égale ou supérieure à celle de la
face d’attraction de la ventouse, d’épaisseur
minimale donnée par le tableau ci-dessous
et avec un entrefer nul.
Une util isation dans des conditions
différentes est toujours possible ; la force
d’attraction est alors réduite.
Le maintien s’obtient sous tension (libération
de la pièce par coupure d’alimentation), ou
hors tension (libération de la pièce par
alimentation)

Tensions standard 24 Vcc-48Vcc 24 Vcc-48Vcc

Degré de protection : IP 00

Sous tension 5.80.01 27 daN 4 mm 5W 24 Vcc 30 20 M6 10
5.81.01 44 daN 5 mm 7,5W 24 Vcc 39 32 M6 10
5.82.01 79 daN 6 mm 8,5W 24 Vcc 48 27 M6 10
5.83.01 145 daN 7 mm 10W 24 Vcc 63 30 M8 15
5.84.01 200 daN 9 mm 14,5W 24 Vcc 75 35 M10 15
5.85.01 294 daN 10 mm 20W 24 Vcc 90 40 M12 20
5.86.01 550 daN 12 mm 30W 24 Vcc 110 50 M12 20

Hors tension 7.80.01 12 daN 4 mm 3,5W 24 Vcc 30 32 M4 6
VE.P24.01 200 daN 9 mm 24W 24 Vcc 75 65 M6 6

Degré de protection : IP 40

Variantes possibles : Raccordement par bornier ou connecteur, autres tensions, fixation par bride. (Nous consulter pour références).

P512 66
(manque de tension)

P712 63 (émission de courant)
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