
对应RoHS

尺寸图 分类与电路构成 动作原理的说明 术语说明 使用注意事项 应用电路示例

品 种

包装数量：内箱25个、外箱500个

＊输出额定
订货产品号

负载电压 负载电流

DC专用

60V 4.0A AQZ102

100V 2.6A AQZ105

200V 1.3A AQZ107

400V 0.7A AQZ104

AC/DC兼用

60V 3.0A AQZ202

100V 2.0A AQZ205

200V 1.0A AQZ207

400V 0.5A AQZ204

额 定

■DC专用

1)绝对最大额定值(测定条件环境温度：25℃)

AQZ102 AQZ105 AQZ107 AQZ104 备注

50mA

5V

1A f＝100Hz，占空比＝0.1％

75mW

60V 100V 200V 400V

4.0A 2.6A 1.3A 0.7A

9.0A 6.0A 3.0A 1.5A 100ms(1shot)，VL＝DC

1.35W

1.35W

2,500V AC

－40℃～＋85℃ 低温时不结冰

－40℃～＋100℃

PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)

功率1a

可实现功率控制的窄长SIL形状

特 点

●连续负荷电流:4A的高容量(AQZ102)

●SIL 4脚型的窄长形状

●负载电压  备有60V、100V、200V、400V

●可配置4点单元输出光电耦合器、功率PhotoMOS型

用 途

●测量仪器

●电力设备

●信号

●工业用机械、设备

3.5

12.5
21

（ ） 

1 2 3 4

1 2
+ +

3 4

AC/DC兼用

DC专用

IF

VR

IFP

Pin

VL

IL

Ipeak

Pout

PT

Viso

Topr

Tstg

高度包括
支架尺寸

注)有关推荐使用负载电压，请参照功率PhotoMOS使用注意事项。
*负载电压·负载电流: AC/DC表示峰值AC，DC、DC专用表示为DC。

项目 符号

输入端

LED电流

LED反向电压

最大正向电流

允许损耗

输出端

负载电压(DC)

连续负载电流(DC)

峰值负载电流

输出损耗

全部允许损耗

耐电压

使用环境温度

保存温度

标准认证一览

P.42 P.46 P.50 P.52 P.53 P.60 P.285
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功率1a(AQZ1,2)

ToffTon

90%

10%

＊

2)   : 25℃

AQZ102 AQZ105 AQZ107 AQZ104

LED
1.0mA IL＝100mA

VL＝10V3.0mA

LED
0.4mA IL＝100mA

VL＝10V0.9mA

LED IF＝50mA
1.5V

0.05Ω 0.081Ω 0.34Ω 1.06Ω IF＝10mA
IL＝Max.

10.09Ω 0.17  Ω 0.55Ω 1.6  Ω

10μA
IF＝0mA
VL＝Max.

＊

1.66ms 1.89ms 0.83ms 1.01ms IF＝10mA
IL＝100mA
VL＝10V5.0ms

3.79ms 4.50ms 1.75ms 2.34ms IF＝5mA
IL＝100mA
VL＝10V10.0ms

＊ 0.15ms 0.19ms 0.08ms 0.08ms IF＝5mAor10mA
IL＝100mA
VL＝10V3.0ms

0.8pF f＝1MHz
VB＝0V1.5pF

/ 1,000MΩ DC500V

－ 0.5 ／s
IF＝10mA、duty＝50%

IL×VL＝200(V・A)

－ 10Hz～55Hz、 3mm
・ ・

2

－ 4,900m/s2，1ms
・ ・

3

 

IFon

IFoff

VF

Ron

ILeak

Ton

Toff

Ciso

Riso

1.25V(IF＝10mA , 1.16V)

■

LED IF 5～１0 mA
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功率1a(AQZ1,2)

ToffTon

90%

10%

＊

2)   : 25℃

AQZ202 AQZ205 AQZ207 AQZ204

LED
1.0mA

3.0mA

0.4mA

0.9mA

1.5V

10μA

＊ 5.0ms

10.0ms

＊

3.0ms

0.8pF

1.5pF

1,000MΩ

－ 0.5 ／s

－ 10Hz～55Hz、 3mm

－ 4,900m/s2，1ms

 

■AC/DC
1) 25℃

AQZ202 AQZ205 AQZ207 AQZ204
LED 50mA

LED 5V

1A f＝100Hz、 ＝0.1％

75mW

AC 60V 100V 200V 400V

3.0A 2.0A 1.0A 0.5A AC、DC

9.0A 6.0A 3.0A 1.5A 100ms 1shot ，VL=DC

1.6W

1.6W

2,500V AC

－40℃～＋85℃

－40℃～＋100℃

IF

VR

IFP

Pin

VL

IL

Ipeak

Pout

PT

Viso

Topr

Tstg

IL＝100mA
VL＝10V

IL＝100mA
VL＝10V

IF＝50mA

0.11Ω 0.23Ω 0.7Ω 2.1Ω IF＝10mA
IL＝Max.

10.18Ω 0.34Ω 1.1Ω 3.2Ω

IF＝0mA
VL＝Max.

2.46ms 2.40ms 1.12ms 1.65ms IF＝10mA
IL＝100mA
VL＝10V

5.64ms 5.65ms 2.57ms 3.88ms IF＝5mA
IL＝100mA
VL＝10V

0.22ms 0.21ms 0.10ms 0.08ms IF＝5mAor10mA
IL＝100mA
VL＝10V
f＝1MHz
VB＝0V

DC500V

IF＝10mA、duty＝50%
IL×VL＝200(V・A)

IFon

IFoff

VF

Ron

ILeak

Ton

Toff

Ciso

Riso

・ ・

2

・ ・

3

■

LED IF 5～１0 mA

LED

LED

/

1.25V(IF＝10mA , 1.16V)
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功率1a(AQZ1,2)

3. － 4

1. － 21. － 1

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
0-40 -20 20 40 60 80 85 100

 

（A） 

(℃）

AQZ202

AQZ205

AQZ207

AQZ204

80 85

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
0-40 -20 20 40 60 100

 

（A） 

(℃）

AQZ102

AQZ105

AQZ107

AQZ104

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0-40 -20 20 40 60 8085

 

（Ω） 

(℃）

AQZ205

AQZ202

0.20

0.16

0.12

0.08

0.04

0
0-20-40 20 40 60 8085

 

（Ω） 

(℃）

AQZ105

AQZ102

5

4

3

2

1

0
0-40 -20 20 40 60 8085

 
（Ω） 

(℃）

AQZ104

AQZ107

10

8

6

4

2

0
0-40 -20 20 40 60 80 85

 

（ms） 

(℃）

AQZ202

AQZ205

AQZ204

AQZ207

10

8

6

4

2

0
0-40 -20 20 40 60 8085

 

（ms） 

(℃）

AQZ102
AQZ105

AQZ104AQZ107

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0-40 -20 20 40 60 80 85

 

（ms） 

(℃）

AQZ207
AQZ202

AQZ205

AQZ204

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0-40 -20 20 40 60 80 85

 

（ms） 

(℃）

AQZ107 AQZ105
AQZ102

AQZ104

80 85

120

100

80

60

40

20

0
0-40 -20 20 40 60 100

（%） 

(℃）

　＝20mm

　＝10mm

　＝5mm

×100IL

IL（max.） 

　＝

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
0-40 -20 20 40 60 80 85

 

（Ω） 

(℃） 

AQZ204

AQZ207

5

4

3

2

1

0
0-40 -20 20 40 60 8085

 

（mA） 

(℃）

AQZ105
AQZ104
AQZ107

AQZ102

2. 

L：
IL（max．）：

3. － 1
（DC ）

（DC ）
：－40℃～＋85℃

（AC/DC ）
：－40℃～＋85℃

LED ：10mA
：1.6A(DC)〔AQZ102〕
1.04A(DC)〔AQZ105〕

3. － 2
（DC ）

LED ：10mA
：0.52A(DC)〔AQZ107〕

0.28A(DC)〔AQZ104〕

3. － 3
（AC/DC ）

LED ：10mA
：1.2A(DC)〔AQZ202〕

0.8A(DC)〔AQZ205〕

（AC/DC ）
LED ：10mA

：0.4A(DC)〔AQZ207〕
0.2A(DC)〔AQZ204〕

4. － 1
（DC ）

LED ：10mA, ：10V(DC)
：100mA(DC

4. － 2
（AC/DC ）

LED ：10mA, ：10V(DC)
：100mA(DC

5. － 1
（DC ）

LED ：10mA, ：10V(DC)
：100mA(DC

5. － 2
（AC/DC ）

LED ：10mA, ：10V(DC)
：100mA(DC

6. － 1 LED
（DC ）

: 10V DC
: 100mA DC

Ｌ
Ｅ
Ｄ
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功率1a(AQZ1,2)

12. － 2 LED
（AC/DC ）

9. － 2

7. － 2 LED6. － 2 LED

5

4

3

2

1

0
0-20-40 20 40 60 8085

 

（mA） 

(℃）

AQZ204

AQZ205

AQZ207
AQZ202

5

4

3

2

1

0
0-40 -20 20 40 60 80 85

 

（mA） 

(℃）

AQZ105

AQZ104
AQZ107

AQZ102

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

0
0-40 -20 20 40 60 1008085

 

（V） 

(℃）

50mA
30mA
20mA
10mA

5mA

～ ～ 

0

 

（A） 

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

0.5

4.0

3.0

2.0

1.0

1.0 1.5 2.0
  （V） 

AQZ202

AQZ205

AQZ207

AQZ204

 

（A） 

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2

-1

-2

-3

-4

0.2

4

3

2

1

0.4 0.6 0.8
  （V） 

AQZ102

AQZ105

AQZ107
AQZ104

10-3

10-6

10-9

10-12

0
50 100

 
（A） 

(V） 

AQZ105, 205

AQZ102, 202

10-3

10-6

10-9

10-12

0
50 100

 

（A） 

(V） 

AQZ104, 204

AQZ107, 207

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
10 20 30 40 500

 

（ms） 

LED (mA)

AQZ202
AQZ205

AQZ204
AQZ207

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
10 20 30 40 500

 

（ms） 

LED (mA)

AQZ104
AQZ107

AQZ102 AQZ105

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
10 20 30 40 500

 

（ms） 

LED (mA)

AQZ205

AQZ202AQZ207
AQZ204

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
10 20 30 40 500

 

（ms） 

LED (mA)

AQZ105
AQZ102
AQZ104
AQZ107

5

4

3

2

1

0
0-40 -20 20 40 60 80 85

 

（mA） 

(℃）

AQZ204

AQZ202
AQZ207

AQZ205

8. LED 9. － 1
（DC ）

LED : 5mA~50mA
：25℃

10. － 1 10. － 2 11. － 1 LED
（DC ）

：25℃ ：25℃ : 10V DC
: 100mA DC ：25℃

（AC/DC ）
: 10V DC

: 100mA DC

Ｌ
Ｅ
Ｄ

7. － 1 LED
（DC ）

: 10V DC
: 100mA DC

Ｌ
Ｅ
Ｄ

Ｌ
Ｅ
Ｄ

（AC/DC ）
: 10V DC

: 100mA DC

L
E
D

（AC/DC ）
：25℃

11. － 2 LED

: 10V DC
: 100mA DC ：25℃

12. － 1 LED
（DC ）

: 10V DC
: 100mA DC ：25℃

（AC/DC ）
: 10V DC

: 100mA DC ：25℃
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功率1a(AQZ1,2)

LED ：10mA
: 100mA DC ：25℃

15. － 315. － 2

15. － 114. － 4

14. － 113. － 4

13. － 313. － 2

5

4

3

2

1

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

 

（ms） 

(V） 

AQZ202

AQZ205

5

4

3

2

1

0
50 100 150 200 250 300 350 4000

 

（ms） 

(V） 

AQZ204

AQZ207
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2

1

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

 

（ms） 

(V） 

AQZ102
AQZ105
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2

1
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（ms） 

(V） 

AQZ104
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2

1

0
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(A） 

AQZ202

AQZ205
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2
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(A） 

AQZ207

AQZ204
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0
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(A） 

AQZ105

AQZ102

5
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0.5
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0.5
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0.3

0.2
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（ms） 

(V） 

AQZ104
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13. － 1
（DC ）

LED ：10mA
: 100mA DC ：25℃

（DC ）
LED ：10mA

: 100mA DC ：25℃

（AC/DC ）
LED ：10mA

: 100mA DC ：25℃

（AC/DC ）
LED ：10mA

: 100mA DC ：25℃

（DC ）
LED ：10mA

: 10V DC ：25℃

14. － 2
（DC ）

LED ：10mA
: 10V DC ：25℃

14. － 3
（AC/DC ）

LED ：10mA
: 10V DC ：25℃

（AC/DC ）
LED ：10mA

: 10V DC ：25℃

（DC ）
LED ：10mA

: 100mA DC ：25℃

（DC ）
LED ：10mA

: 100mA DC ：25℃

（AC/DC ）
LED ：10mA

: 100mA DC ：25℃

15. － 4
（AC/DC ）
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功率1a(AQZ1,2)

17. 16. － 4

16. － 316. － 1

0.5

0.4
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±0.622.6

+0
.2

5 -
0.

6
±

0.
6

5.
3

2.54
0.5 0.8

5.08
3.816.35

4

( 0
.3

)
±

0.
6

9

1 2 3 4 5 6

0.25
1.23

φ
1.

2

φ
1.

2

φ
1

φ
1

10.162.54 5.08

2.54 5.0810.16

±0.052-0.8 2-1.2±0.05

±0.622.6

+0
.2

5 -
0.

6
±

0.
6

5.
3

2.54
0.5 0.8

5.08
3.816.35

3.
9

( 0
.3

)
±

0.
6

9

65431 2

±0.151.31±0.25

1.23

■
（BOTTOM VIEW）PA APA831 APA832

APA831

APA832

±0.3 ±0.1

18. － 1
（DC ）

：1MHz, ：25℃

18. － 2
（AC/DC ）

：1MHz, ：25℃

（DC ）
LED ：10mA

: 10V DC ：25℃

16. － 2
（DC ）

LED ：10mA
: 10V DC ：25℃

（AC/DC ）
LED ：10mA

: 10V DC ：25℃

（AC/DC ）
LED ：10mA

：10V DC ：25℃
：10mA
：25℃
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