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简体中文 

 

 

数据表 

库存号123-2242 

ICM 3091N 

交流钳表 

 

特点 

 3-3/4 数字 LCD，4000 计数 

 NCV 功能（非接触式电压检测） 

 数据保持功能 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 电源自动关闭（30 分钟） 

 自动量程 
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电气规格 

 交流电流（自动量程） 
 

范围 分辨率 精确度 频率范围 过载保护 

40A 0.01A  
±（2% 读数 + 10 位） 

 
50/60Hz 

 
660A 有

效值 400A 0.1A 

 直流电压（自动量程） 
 

范围 分辨率 精确度 输入阻抗 过载保护 

400V 0.1V  
±（1% 读数 +5 位） 

 

1MΩ 

 
660V 有

效值 600V 1V 

 交流电压（自动量程） 
 

范围 分辨率 精确度 频率范围 输入阻抗 过载保护 

400V 0.1V  
±（1.5% 读数 + 10 

位） 

 
50 至 60Hz 

 

 

1MΩ 

 

 

660V 有

效值 

600V 1V 

400V 0.1V  
±（3% 读数 +15 

位） 

 
400Hz 

600V 1V 

 欧姆（电阻） 
 

范围 分辨率 精确度 过载保护 

400Ω 0.1Ω ±（1% 读数 +5 

位） 

660V 有效值 

 连续性蜂鸣器 
 

范围 声级 最大开路电压 过载保护 

 

 ≦60Ω 0.4 660V 有效值 

一般规格 
 

数字显示屏 3-3/4 位液晶显示屏 (LCD) 最大读数为 3999。 

超出范围指示 LCD 将显示“ ”。 

电池电量不足指示 当电池电压低于工作电压时，将显示 + 

电源 两节 1.5V AA 电池 

自动关闭电源 30 分钟 

电池寿命 约 100 小时 

工作温度和湿度 0 至 40°C（32 至 104°F），低于 80%RH。 

存储温度和湿度 -10 至 60°C（14 至 140°F），低于 70%RH。 

尺寸 192x64x31mm 

加权 约250 g 

钳嘴开度直径 电缆 25.4 mm 

附件 携带箱、AA 电池与用户手册、测试引线 
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