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Allgemeines/Sicherheitshinweise
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BestimmungsgeméBe Verwendung
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Organisatorische MaBnahmen

SicherheitsbewuBtes Arbeiten

Installation

Allgemeines

Nachfolgend finden Sie die Erklarung der verwendeten Symbole dieser
Betriebsanleitung

0 Dieses Zeichen steht fur ausfihrende Tatigkeiten.
e Dieses Zeichen steht fUr ergédnzende technische Informationen.

Dieses Symbol steht vor jenen Textstellen, die besonders zu beachten
sind, damit der ordnungsgemaBe Einsatz des TA 202 gewahrleistet ist
und Gefahren ausgeschlossen werden.

Dieses Symbol steht vor jenen Textstellen, die zusatzliche wichtige
Informationen liefern.

Zum schnellen Auffinden von Informationen sind wichtige Begriffe in der
linken Textspalte kursiv wiedergegeben.

1 Sicherheitshinweise

Das elektronische Zahl,- Steuer- und Uberwachungsgerét ist nach dem
Stand der Technik gebaut.
Benutzen Sie das Gerét nur
— in technisch einwandfreiem Zustand,
— bestimmungsgeméaB,
— sicherheits- und gefahrenbewuft,
unter Beachtung der Betriebsanleitung

Das Gerat darf nur als Einbaugerat in Innenrdumen eingesetzt werden.
Der Anwendungsbereich des Produktes liegt in industriellen Prozessen
und Steuerungen in den Bereichen von FertigungsstraBen der Metall-,
Holz-, Kunststoff-, Papier-, Glas- und Textilindustrie u. &., wobei die Uber-
spannungen deren das Produkt an den AnschiuBklemmen ausgesetzt ist,
auf den Wert der Uberspannungskategorie Il begrenzt sein missen.
Beschreibung der Uberspannungskategorie in DIN VDE 0110 Teil 2.
Das Gerat darf nur in ordnungsgeman eingebautem Zustand

betrieben werden.

Das Gerat darf nur entsprechend dem Kapitel , Technische Daten”
betrieben werden.

Das Gerat darf nicht in explosionsgeféhrdeten Bereichen, im Medizin-
geratebereich, sowie in Einsatzbereichen, die nach EN 61010 ausdriick-
lich genannt sind, eingesetzt werden.

Wird das Gerat zur Steuerung von Maschinen oder Ablaufprozessen be-
nutzt, bei denen infolge Ausfalls oder Fehlbedienung des Gerates eine
Beschédigung der Maschine oder ein Unfall des Bedienungspersonals
moglich ist, dann missen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen werden.

Stellen Sie sicher, daB das Personal die Betriebsanleitung, und hier be-
sonders das Kapitel ,Sicherheitshinweise”, gelesen und verstanden hat.
Ergénzend zur Betriebsanleitung allgemeinguiltige gesetzliche und son-
stige verbindliche Regelungen zur Unfallverhitung und zum Umwelt-
schutz beachten und sicherstellen.

Bei Veranderungen (einschlieBlich des Betriebsverhaltens), die die
Sicherheit beeintrachtigen, das Gerat sofort auBer Betrieb setzen.

Die Installation darf nur unter dem im Kapitel ,,AnschlieBen”
beschriebenen Verfahren erfolgen.

Bei Installationsarbeiten am Gerét ist die Stromversorgung unbedingt
abzuschalten.




Inbetriebnahme
Instandhaltung/
Wartung/Stérungssuche

Einarbeitung

TA 202 kennenlernen

Installationsarbeiten durfen nur von einer Fachkraft durchgefihrt werden.
Vor Inbetriebnahme des Gerates die Stellung des Spannungswahl-
schalters Uberprifen. Bendtigte Wechselspannung einstellen.

Bei der Installation muB darauf geachtet werden, daB die Versorgungs-
spannung und die Beschaltung der Ausgangskontakte von der gleichen
Netz-Phase versorgt wird.

Max. Spannung 250 V Klemme — Klemme, Erde — Klemme.

Nach korrekter Montage und Installation ist das Gerat betriebsbereit.
Stromversorgung aller beteiligten Gerate unbedingt abschalten.
Samtliche Arbeiten dieser Art dirfen nur von einer Fachkraft durchgefiihrt

werden. Bei erfolgloser Stérungssuche darf das Gerét nicht weiter einge-
setzt werden. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Handler in Verbindung.

Nach erfolgter Inbetriebnahme machen Sie sich mit der Handhabung
des Gerates unter dem Kapitel ,Kennenlernen® vertraut.

2 TA 202 kennenlernen

Der TA 202 besteht aus
— zwei getrennten Tachometereinheiten, Tacho 1 mit internem
Phasenauswerter

— programmierbaren Berechnungsfunktionen
- Maximumspeicher ,Schleppzeiger”
— einstellbaren Grenzwerten

Komponenten des TA 202

Bedienfeld LED-Symbolanzeige

Umschalttaste fiir F1 Anzeige Tacho 1
Funktionsanzeige F2  Anzeige Tacho 2

Einstelltaste der F3 Anzeige der
Dekadenanwahl Berechnungsfunktion

[~ ] Einstelltaste der SZ Anzeige ,Schleppzeiger”
Dekadenwerte P1  Grenzwert 1

Umschalttaste Programmier-/  po  Grenzwert 2
Bedienerebene

[F] Funktionstaste

¢ 1 Ruckstelltaste

Umschalttaste flr

/ Funktionsanzeige

Funktionsanzeige ~—

LED-Symbolanzeige \

L / RuUckstelltaste
Einstelltaste der < PR (c]
Dekadenanwahl / [Flle —— Funktionstaste

Einstelltaste der /

Dekadenwerte

Umschalttaste fiir
Programmier-/
Bedienerebene




TA 202 anschlieBen

2.1 Blockdiagramm des TA 202

Das Blockdiagramm zeigt die Bestandteile des TA 202. AuBerdem
sind die AnschlUsse und Verbindungen des TA 202 dargestellt.

Phasen-
auswertung
A90°B

F1A

Tacho F1 Anzeige F1
Tacho F2 Anzeige F2

TachoF3 |
Versorgungs- % ~= Verhaltnis Tacho F1:Tacho F2
3

F1B

F2
Start

Differenz Tacho F1-Tacho F2 Anzeige F3
spannung -+ Streckung

Stauchung

— 4] -
Geberversorgung
»| Durchlaufzeit —» 5| +
(Tacho 1 inaktiv)

Zeitmessung Start - Stop
Sto ]—»
P E (Tacho 2 inaktiv) Elektronische
Ausgange

Grenzwert 1

Tacho F1/F2/F3 —| Grenzwert 1

Tacho F1/F2/F3 —| Grenzwert 2

LR
Serlelle Serielle Schnittstelle
Schnittstelle =h T g RS 485
]

Grenzwert 2

A A

OPTION

Relais

Ausgange
Serielle Schnittstelle T Grenzwert 1
RS 422 /RS 232
— : Grenzwert 2
—

Analog Ausgang

Ana\ogausgang
Tacho F1/F2/F3 ———»0...10V/0... 20 mA
S10V/4 ... 20 mA

3 TA 202 anschlieBen

In diesem Kapitel werden zuerst die AnschluBbelegung sowie einige
AnschluBbeispiele vorgestellt.

In den Kapiteln 3.1 bis 3.5 finden Sie konkrete Hinweise und technische
Daten fUr die einzelnen AnschlUsse.

Die elektrischen Ein- und Ausgange liegen auf zwei steckbaren
Schraubklemmen. Die beiden 15poligen Schraubklemmen sind pol-
verlustfrei codiert.
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AnschluB-Beispiele  AnschluBbelegung

AnschluB Funktion
f’-ﬂ f’-g 370.00.871 7 Unbelegt
2 Versorgungsspannung
> 3 Versorgungsspannung
& 4 Geberversorgung O Volt
3 5 Geberversorgung +24 \olt
N 6 Signal f1/A (Spur A)
Gronawert ———— Geber o 7 Signal f1/B (Spur B)
Limit Signal Versorgung A z 8 Signal f2/Start
sensor supply j 9 Slgnal StOp
10 Grenzwert 1 (Kollektor)
370.00.876 A1 /‘l\ 11 Grenzwert 1 (Emitter)
12 Grenzwert 2 (Kollektor)
30| 29| 28] 27| 26[ 25] 24| 23] 22] 21| 20 13 Grenzwert 2 (Emitter)
14 reserviert fir Option RS 485 T, R-
P ¢ 2222208 15 reserviert fiir Option RS 485 T, R+
1 I [ po Pq
b RO _E Grenzwert 16-19 reserviert fir Option RS 232 or RS 422
Lill oy Limit 20-22 reserviert fur Option Relaisausgang Grenzwert 1 (P1)
max. 250y = Klemme — Klemme/ & - Kiemme 23-25 reserviert fur Option Relaisausgang Grenzwert 2 (P2)
) terminal to terminal/ = to terminal 27 reserviert fur Option Analogausgang
37000879 37000878 28 reserviert fir Option Analogausgang (Bricke bei U)
9 is %7 n 19 %8 '17 m 29 reserviert fir Option Analogausgang ()
\I‘I\I‘—f \I‘—l—‘—f—f 30 reserviert fir Option Analogausgang (U)

29 Q K LitzenanschluB aus Griinden des Berihrungsschutzes nach VDE 0411
ﬁ,_': gere Teil 100 nur mittels Aderendhtilsen mit Isolierstoffkappen. Vom Werk

RS 232 RS 422 unbelegte Anschlitsse nicht anderweitig belegen. Es wird empfohlen,
alle Geber-AnschluBleitungen abzuschirmen und die Abschirmung ein-
seitig zu erden. Beidseitige Erdung wird empfohlen bei HF-Stérung und
falls bei gréBeren Entfernungen Potential-Ausgleichsleitungen installiert
sind. Die Geber-AnschluBleitungen sollen nicht im gleichen Kabelstrang
mit der Netzversorgung und den Ausgangs-Kontaktleitungen gefuhrt
werden.

3.1 Versorgungsspannung anschlieBen

Bei WechselspannungsanschluB  Durch den seitlich zuganglichen Spannungswahlschalter sind 2 Wechsel-
spannungen (siehe nebenstehende Tabelle) schaltbar. Die jeweils hohere
Wechselspannung (48 V oder 230 V) ist vom Werk eingestellt.

Versorgungsspannung | Empfohlene ext. | ] Benttigte Wechselspannung am Spannungswahlschalter einstellen.
Wechselspannung Absicherung n .
O Wechselspannung an den Anschlissen 2 und 3 geméaB AnschiuB3-

24V +10% 50/60 Hz | T 400 mA .
SR z il plan des TA 202 anschlieBen.
48V £ 10% 50/60 Hz | T 400 mA

115V = 10% 50/60 Hz | T 100 mA -— o~
230V + 6%, -10% 115/ 230 V
50/ 60 Hz
50/60 Hz | T 100 mA D

Bei Gleichspannungsanschlu3  Stérungsfreie Versorgungsspannung anschlieBen. Die Versorgungs-
spannung also nicht zur Parallelversorgung von Antrieben, Schiitzen,
Versorgungsspannung | Empfohlene ext. | Magnetventilen usw. verwenden.

Wechselspannung Absicherung
24V 10% 0 Gleichspannung gemaB AnschluBplan des TA 202 anschlieBen
max. 5 % RW T 500 mA Ichspannung g ubp i .
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13 12
Grenzwert 2

(]

25 24 23
Grenzwert 2

A

11 10
Grenzwert 1

A

(]

22 21 20
Grenzwert 1

A

Brandschutz: Gerét netzseitig Uber die am AnschluBschaltbild emp-
fohlene externe Sicherung betreiben. Nach VDE 0411 darf im Stérungs-
fall 8 A/150 VA (W) niemals Uberschritten werden.

3.2 Elektronische Ausgange belegen

Die elektronischen Ausgénge (Anschltisse 10, 11 und 12, 13) sind
Optokoppler-Ausgénge. Kollektor- und EmitteranschluB sind jeweils
getrennt belegt. Die Zuordnung der Grenzwerte erfolgt in den Program-
mierzeilen 33 und 34.

Max. Schaltspannung  Max. Schaltstrom Max. Restspannung

+40V 15 mA <1V

Die elektronischen Ausgéange sind nicht kurzschluBfest.

O Anschlisse 10, 11 und 12, 13 entsprechend belegen.

3.3 Signalausgange belegen (Relaiskontakte) Option

Die Anschlisse 20, 21 und 22 sowie 23, 24 und 25 sind potentialfreie
Umschaltkontakte. Die Signalausgange kénnen nach nebenstehendem
AnschluBschema belegt werden.

Die Zuordnung der Grenzwerte erfolgt in den Programmierzeilen 33 und
34.

Max. Schaltleistung Max. Schaltspannung Max. Schaltstrom

150 VA/30 W 250V 1A

Der Anwender muB daflr sorgen, daB bei einem Storfall eine Schaltlast
von 8 A/150 VA (W) nicht Uberschritten wird.
Funkenléschung intern mit Zink-Oxyd-Varistor (275 V).

O AnschlUsse 20, 21 und 22 sowie 23, 24 und 25 entsprechend
belegen.

3.4 Signaleingange belegen

Die AnschlUsse 6 bis 9 sind Signaleingdnge. Die Anschliisse 6 (f1/A)
und 7 (f1/B) sind Eingange flr die Tachoanzeige F1. Die Signalart und
Signallogik werden in den Zeilen 23 und 24 programmiert.

Der AnschiuB 8 (f2/Start) dient je nach Einstellung in der Zeile 21

— als Signaleingang fur die Tachoanzeige F2,

— oder als Starteingang bei Zeitmessungen

Der AnschluB 9 (Stop) dient als Stoppeingang bei Zeitmessungen

Eingangswiderstand ca. 3 kOhm
Max. Eingangspegel +/-40 Volt
Max. Frequenz F1 10 kHz
Max. Frequenz F2 40 kHz

0 AnschlUsse 6 bis 9 entsprechend belegen.
Geeignete Impulsgeber siehe IVO-Geberkatalog.
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RS 232

RS 422

RS 485

TA 202 anschlieBen/TA 202 bedienen

3.5 Geberversorgung anschlieBen

Geberversorgung an die Anschliisse 4 und 5 anschlieBen. Geberver-
sorgung jedoch nicht zur Versorgung ungeldschter Induktivitaten oder
kapazitiver Lasten benutzen.

Die Geberversorgung ist nicht kurzschluBfest.

AnschluB | Spannung Maximale Restwelligkeit Maximal zulassiger Strom
4 ov - -
5 +24 VDC belastungsabhangig 100 mA

+10%/-50%

3.6 Schnittstellen anschlieBen (Option)

Folgende Funktionen kann die serielle Schnittstelle ausfihren:
— Daten abrufen
— Parameter programmieren

Schnittstellenparameter sind:

— die Ubertragungsgeschwindigkeit (Baudrate),

— das Paritybit,

— Anzahl der Stopbits,

— die Adresse, mit der der TA 202 von einem Master angesprochen
wird.

Diese Schnittstellenparameter kénnen in der Programmierebene

(Zeilen 51, 52, 53 und 54) eingestellt werden.

Folgenden Norm-Schnittstellen sind an den TA 202 anschlieBbar:
- RS 232
- RS422
- RS 485

Eigenschaften der Schnittstellen

Vollduplex-Ubertragung mit den Eigenschaften:

— asymmetrisch

— 3 Leitungen

—  Punkt-zu-Punkt-Verbindung — 1 Sender und 1 Empfanger
— Datenubertragungsléange: max. 30 m

Vollduplex-Ubertragung mit den Eigenschaften:

— symmetrisch

— 4 Leitungen

- Mehrpunkt-Verbindung — 1 Sender und 32 Empfanger
— Datenubertragungsléange: max. 1500 m

Halbduplex-Ubertragung mit den Eigenschaften:

— symmetrisch

— 2 Leitungen

- Mehrpunkt-Verbindung — Sender und Empfanger (max. 32 Geréte)

— Datenubertragungsléange: max. 1500 m

0 Anschlisse 14 und 15 und gegebenenfalls 16, 17, 18 und 19 mit
entsprechender Schnittstelle belegen.
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3.7 Testroutine durchfiihren
Hier finden Sie eine Beschreibung der Testroutine

0 Tasten und gleichzeitig driicken.

O TA 202 einschalten (obige Tasten solange gedriickt halten).

e Alle Anzeigensegmente werden automatisch nacheinander
angezeigt und damit auf ihre Funktionstiichtigkeit gepruft.

O Mit der Taste nacheinander die Tastatur, die Eingange,
Ausgange und Schnittstelle priifen

Beim Test der Ausgénge darf keine Maschinenfunktion angeschlossen
sein.

Test der Tastatur

Test der Eingange
e Die Eingénge kdnnen gleichzeitig oder einzeln angesteuert werden.
Im Ruhezustand ist die Anzeige aktiv.

Test der Ausgéange

0 Tasten und =1 drticken.

Ausgange sind aktiviert. Die Ausgange werden mit der Taste [C_]
zurlckgestellt.

Test des Analogausgangs (nur bei der Option mit Analogausgang).

Anzeige: Programmnummer und Versionsnummer
Anzeige: Programmdatum

Test verschiedener Eingangspegel (Schaltschwellen), Signalformen, und
des Phasendiskriminators (Test von Nummer 1 bis 9)

Die Testroutine kann nur durch Ausschalten des Gerats beendet wer-
den. Nach erneutem Einschalten der Netzversorgung befindet sich der
TA 202 in der Bedienerebene.

Taste driicken, TA 202 einschalten (Taste solange gedriickt
halten).

Anzeige: Programmnummer und Versionsnummer

Anzeige: Programmdatum

4 TA 202 bedienen

In diesem Kapitel lesen Sie nun die Bedienung und Anwendung des

TA 202.

e Der TA 202 befindet sich nach dem Einschalten der
Versorgungsspannung automatisch in der Bedienerebene.

In der Bedienerebene kann/kénnen:
- die Tachoanzeige F1 abgelesen werden, z.B. Liefergeschwindigkeit;
— die Tachoanzeige F2 abgelesen werden, z.B. Drehzahl;
— die Berechnungsanzeige F3 abgelesen werden, z.B. Verhaltnis F1:F2;
— die ,Schleppzeiger”-Anzeige SZ abgelesen und geldscht werden,
z.B. F2 max.;
- die Grenzwerte P1 und P2 abgelesen, geldscht und gedndert werden.

In der Programmierebene kénnen alle Parameter gesperrt werden.
(Siehe hierzu auch Kapitel 5., Programmierfeld 2.)




Tachoanzeige F1
Ablesen

Tachoanzeige F2
Ablesen

Berechnungsfunktion F3
Ablesen

“«

~Schleppzeiger
Ablesen

Rdckstellen

Grenzwert P1
Ablesen

Andern

Grenzwert P2
Ablesen

Andern

[0

TA 202 programmieren

oo

Aktuellen Wert ablesen

28000

II
'y

Taste driicken
Aktuellen Wert ablesen

I

Taste driicken
Aktuellen Wert ablesen

1.217

|

Taste driicken
~Schleppzeiger” ablesen
Taste driicken

28500

E

Taste driicken
Eingestellten Wert des Grenzwerts P1 ablesen

Grenzwert P1 Uber und (2 _Jeingeben,
Vorzeichen auf 6. Dekade nach Ziffer 9

Taste driicken

Anderung ist beendet

Taste driicken
Eingestellten Wert des Grenzwerts P2 ablesen

29000

Grenzwert P2 Uber und [2Jeingeben,
Vorzeichen auf 6. Dekade nach Ziffer 9

Taste drlicken

Anderung ist beendet

Nach 15 Sekunden ohne Tastenbestétigung wird der vorherige
Grenzwert automatisch wieder angezeigt.
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Programmierebene

1. Programmierfeld

2. Programmierfeld

8. Programmierfeld

Tastenbedienung

Funktion in Bediener- und
Programmierebene

Funktion in Bediener- und
Programmierebene

Funktion in Bediener- und
Programmierebene

Funktion in der Bedienerebene

Funktion in der Programmierebene

Funktion in der Bedienerebene

Funktion in der Programmierebene

Funktion in der Bedienerebene

Funktion in der Bediener- und
Programmierebene

5 TA 202 programmieren

In diesem Kapitel finden Sie die Beschreibung, wie Sie den TA 202
programmieren.

In der Programmierebene werden Betriebsparameter eingestellt. Die
Programmierebene ist in 3 Programmierfelder gegliedert.

Im ersten Programmierfeld kénnen alle Betriebsparameter angewahit
und geéndert werden. Hier werden auch die Betriebsparameter ange-
zeigt, die in der Bedienerebne gesperrt sind. Das erste Programmierfeld
besteht aus 6 Zeilen.

(Zeile 1 — 4 sind keine Programmierzeilen)

Im zweiten Programmierfeld kdnnen die einzelnen Betriecbsparameter flr
den Zugriff in der Bedienerebene gesperrt und freigegeben werden. Im
ersten Programmierfeld ist ein Zugriff auf diese gesperrten Betriebspara-
meter moglich.

Im dritten Programmierfeld kdnnen alle maschinenbedingten Funktionen
und Werte, sowie die Schnittstellenparameter programmiert werden.

Fur die einzelnen Programmierfelder ist die Tastenbedienung einheitlich.
Die Tastenbedienung kann in Bediener- Programmierebene unterschied-
lich sein. Daher sind alle Funktionen vollstandig beschrieben.

Taste
Auf den néachsten Betriebsparameter in der Bediener- und Programmier-
ebene umschalten, bei Schnelldurchlauf die Taste gedriickt halten.

Taste
Programmierebene/Bedienerebene umschalten

Taste
Erste oder nachste gewiinschte Dekade anwahlen. Die jeweils
angewahlte Dekadenstelle blinkt.

Taste
Anzeige wird geldscht.

Anzeige wird geldscht.Rickstellung auf die Zahl Null. Rickstellung der
moglichen programmierten Bertriebsparameter

Taste
Umschaltung von beliebiger Anzeige zu einem Parameter entsprechend
der Auswahl in Zeile 41.

In Verbindung mit der Taste Umschalten in die Programmierebene.
Taste

Beim Drlicken der Taste schaltet die betreffende Dekadenstelle um
einen Wert weiter.

Beim Driicken der Taste schaltet die betreffende Dekadenstelle um
einen Wert bis zum maximalen Einstellwert weiter




Programmierung einschalten
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Falscher Code

Korrekter Code unbekannt

Korrekter Code

Programmierfeld 1

1. Zeile

2. Zeile

3. Zeile

4. Zeile

5. Zeile

6. Zeile

Betriebsparameter andern

TA 202 programmieren

Das Einrichten der Programmierung und die 3 Programmierfelder wer-
den nun in der Reihenfolge ihrer Anwendung beschrieben.

O Taste drlicken.

e \on der Bedienerebene wird in die Programmierebene umgeschaltet
0 Taste [E_] driicken.
[ ]

CodE wird angezeigt.

Der Code besteht fur die Programmierfelder 1 — 3.
Code eingeben: und [~ 1.

0 Taste driicken.

O

Bei Auslieferung ist kein Code eingegeben.

Falscher Code eingegeben:

e CodE erscheint in der Anzeige, nachdem die Taste gedriickt
wurde.

Nach 15 s wird automatisch in die Bedienerebene zurlickgeschaltet.
Taste drlicken.

Taste [E_] driicken.

0 Korrekten Code eingeben.

OoQd e

Ist der korrekte Code nicht bekannt:
0 TA 202 bitte an das Werk zurlickschicken

0 Bei korrektem Code Taste driicken.
e Nun werden die Programmierfelder nacheinander aufgerufen.

Informationen Uber die Anzeigen und Uber die Anderung der einzelnen

Werte finden Sie auch im Kapitel 4.
0 Wiederholt Taste driicken

e Die Betriebsparameter werden angewahit. Die jeweilige LED blinkt.

00 Geéanderten Wert Uber die Tasten und [~ eingeben.

F1 — Anzeige Tacho 1

F2 — Anzeige Tacho 2

F3 — Anzeige der Berechnungsfunktion

SZ — Anzeige des ,Schleppzeigers” (Maximumspeicher)
P1 - Grenzwert 1

P2 — Grenzwert 2

e Nach Ablauf des ersten Programmierfeldes erscheint eine Strichlinie
in der Anzeige.
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Programmierfeld 2 Im zweiten Programmierfeld erscheint in der Anzeige das Zeichen ,StAt*
fir die Status-Anwanhl

e StAt“ erscheint in der Anzeige. Die entsprechende LED des
Betriebsparameter blinkt.

Bedeutung der Statuszahlen 0 Betriebsparameter kann in der Bedienerebene angewahlt, abgelesen und bei
P1, P2 und SZ ohne die P/R-Taste geandert bzw. geléscht werden.

1 Wie bei Status 0, jedoch Anderungen erst nach Betatigung der P/R-Taste
madglich.
2 Betriebsparameter wird fir die Bedienerebene vollig gesperrt. Bei der Anwahl

dieses Betriebsparameters wird dieser in der Bedienerebene nicht angezeigt,
sondern Ubersprungen. Die entsprechende Funktion bleibt erhalten.

Status dndern 0 Entsprechende Status-Zahl eingeben.
e Gednderte Status-Zahl wird automatisch abgespeichert, wenn die
nachste Programmierzeile angewahit wird.
Wiederholt Taste dricken.
e Der Status jedes einzelnen Betriebsparameters wird in Folge

angewahlt
11. Zeile F1 — Anzeige Tacho 1
12. Zeile SERE ? F2 — Anzeige Tacho 2
13. Zeile »EI:FH: D F3 - Anzeige der Berechnungsfunktion
14. Zeile [ GERE O] sz- Anzeige des ,Schleppzeigers” (Maximumspeicher)
15. Zeile P1 - Grenzwert 1
16. Zeile . SEAE O P2 - Grenzwert 2

auf der Anzeige. Die Strichlinie stellt das Ende des zweiten
Programmierfeldes dar.

Bei Werksauslieferung ist der Status der Betriebsparameter auf Null
eingestellt.

. Nach Ablauf dieser Programmierzeilen erscheint eine Strichlinie




Programmierfeld 3

Zeile 21

Zeile 22

Zeile 23

Zeile 24

Zeile 25

Zeile 26

TA 202 programmieren

Das Programmierfeld 3 beginnt mit der Programmierzeile 21. In diesem
Programmierfeld werden die Programmierzeilen nacheinander
angezeigt. Die Werkseinstellung ist jeweils gesperrt gedruckt.

O Wiederholt Taste driicken, bei Schnelldurchlauf die Taste
gedruckt halten.

e Die Programmierzeilen werden nacheinander angewahit.
Zurlickschalten der Programmierzeilen — zusatzlich Taste
gedrickt halten.

Die Eingabe wird abgespeichert, wenn Uber die Taste von der
Programmierebene in die Bedienerebene zurtickgeschaltet wird.

Berechnungsfunktionen (Anzeige auf F3)
Verhéltnis F1:F2

Differenz F1 — F2 (mit Vorzeichen)
Streckung/Stauchung (mit Vorzeichen)
Durchlaufzeit einer vorgegebenen Strecke
Zeitmessung Uber Start- und Stoppsignal
Zeitmessung der Periodendauer
Zeitmessung der Impulsdauer
Impulsratenmessung
Berechnungsfunktion 0, 1 und 2
Berechnungsfunktion wie in Zeile 21
F1 - F2 getauscht

Signalart von F1 und max. Frequenz von F2
F1 Spur A ggf. mit Up/Down F2 40 kHz

F1 Spur A 90° Spur B F2 40 kHZ
F1 Spur A ggf. mit Up/Down F2 25 Hz (Kontaktansteuerung)
F1 Spur A 90 ° Spur B F2 25 Hz (Kontaktansteuerung)
Eingangslogik und Schaltschwellen der Signaleingédnge
PNP, Schaltschwelle bei ca. 11V
NPN, Schaltschwelle bei ca. 11 V
PNP, Schaltschwelle bei ca. 5V, oder Namur mit 8 V externer Versorgung
NPN, Schaltschwelle bei ca. 5V, oder fir Namur ohne Ex.-Schutz
PNP, Schaltschwelle bei ca. 2,5 V
NPN, Schaltschwelle bei ca. 2,5V
Bewertung F1 (Divisor), bei Geschwindigkeitsmessung: Imp/U

Umf
17,0000
0,0001
9999,99

Bewertung F2 (Divisor), bei Drehzahimessung: Imp/U

17,0000
0,0001
9999,99
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Zeile 27

Zeile 28

Zeile 29

Zeile 30

Zeile 31

Zeile 32

L

=

C

C

C

Bewertung F3 (Multiplikator), z.B. auf 100,000 bei einer prozentualen
Anzeige einer Streckung bzw. Stauchung.

1,0000
0,0001
9999,99

Update time (Anzeigenwiederholung)
0,5s
1s
2s
3s
5s
10s
20s
30s
60 s
Time out F1 - F3 (Zeile 21 beachten)
Bei Stillstand erfolgt nach Ablauf dieser Zeit:

eine Nullstellung ein Aktualisieren der Anzeige
bei Berechnungsfunktion O bis 6 bei 7 ,Impulsratenmessung*”
1s 0,1 s

2s 0,2s
3s 0,3s
5s 0,5s
10s 1,0s
20s 20s
30s 3,0s
60 s 6,0s
Time-out auBer Betrieb

Time-out auBer Betrieb, mit Speicherung von F1,
F2 und F3 bei Netzausfall.

Zeiteinheit F1
1/min

1/s
1/h

Zeiteinheit F2
1/min

1/s
1/h

Zuordnung des Schleppzeigers
F1

F2
F3




Zeile 33

Zeile 34

Zeile 35

Zeile 36

Zeile 37

Zeile 38

Zeile 39

Zeile 40

TA 202 programmieren

Zuordnung Grenzwert P1
oberer Grenzwert von F1

unterer Grenzwert von F1
oberer Grenzwert von F2
unterer Grenzwert von F2
oberer Grenzwert von F3
unterer Grenzwert von F3

Zuordnung Grenzwert P2
oberer Grenzwert von F1

unterer Grenzwert von F1
oberer Grenzwert von F2
unterer Grenzwert von F2
oberer Grenzwert von F3
unterer Grenzwert von F3

Ausgangslogik fiir Digitalausgang
beide Ausgédnge als SchlieBer

P1 Offner, P2 SchlieBer
P1 SchlieBer, P2 Offner
beide Ausgénge als Offner

Dezimalpunkt fiir F1
kein Dezimalpunkt

0.0
0.00
0.000

Dezimalpunkt fiir F2
kein Dezimalpunkt

0.0
0.00
0.000

Dezimalpunkt fiir F3 (Zeile 21 beachten)
bei Berechnf. 0, 1 oder 2 bei Berechnf. 3, 4, 5 oder 6

kein Dezimalpunkt 59.59.99 min.
0.0 99.59.59 h

0.00

0.000

Zuordnung der Grundanzeige (nach 15 s wird zurlickgeschaltet)
kein Umschalten zur Grundanzeige

F1

F2

F3

SZ

P1

P2
Code-Einstellung

0 Kein Code
1-9999
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Zuweisung der Funktionstaste [ F_](Schnelle Anzeigenumschaltung)
Funktionstaste unbelegt

Fi
F2
F3
sz
P1
P2

Ausgangsverhalten unterer Grenzwert
mit Anlaufsperre (schaltet erst beim Unterschreiten)

ohne Anlaufsperre

Zeile 41

Zeile 42

Baud rate
4800 Baud

2400 Baud
1200 Baud
600 Baud

Parity
Even Parity

Odd Parity
No Parity

Stop bit
1 Stop Bit

2 Stop Bits

Zeile 51

Zeile 52

Zeile 53

Gerateadresse
0

1-99

Zeile 54

Zuordnung Analogausgang
Ausgang F1

Ausgang F2
Ausgang F3

Offset fiir Analogausgang
kein Offset

Offset 2V/4mA

Zeile 61

Zeile 62

Unterer Analoggrenzwert
Zeile 63
Default
Min.
Max.

Oberer Analoggrenzwert
Zeile 64

Default

Min.

Max.

e Nach Ablauf dieser Programmierzeilen erscheint eine Strichlinie in

der Anzeige. Die Strichlinie stellt das Ende des dritten Programmier-
feldes dar.




Zurtickschalten der
Programmierzeilen

Programmierung ausschalten

TA 202 auf die Werkseinstellung
zurdickprogrammieren

Dezimalstellen

Drehzahlmessung

Beispiel

Geschwindigkeitsmessung

Beispiel

Beispiel

Verhéltnis

TA 202 programmieren

0 Taste gedrlckt halten und wiederholt Taste driicken.

Taste driicken
TA 202 befindet sich in der Bedienerebene

Gerat einschalten und gleichzeitig Taste und =] driicken.
Alle bereits programmierten Werte werden auf die Werkseinstellung
zurlickprogrammiert. In der Anzeige erscheint kurz ,Clr Pro®.

o] e []

5.1 Drehzahl- und Geschwindigkeitsmessung

Bei der Verwendung als Drehzahlmesser fur Umdrehungen/min wird die
Zeiteinheit fir F1 (Tacho 1) in Zeile 30, fur F2 (Tacho 2) in Zeile 31 auf
1/min eingestellt. Die Anzahl der Impulse/Umdrehung (Bewertung) er-
folgt fir F1 in Zeile 25, fir F2 in Zeile 26.

Wird die Anzeigenausgabe mit Dezimalstellen gewiinscht, so muf3 dies
bei der Einstellung der Bewertung und des Dezimalpunkts wie folgt
bertcksichtigt werden:

1 Dezimalstelle
2 Dezimalstellen
3 Dezimalstellen

Bewertung x 0,1
Bewertung x 0,01
Bewertung x 0,001

Dezimalpunkt 0.0
Dezimalpunkt 0.00
Dezimalpunkt 0.000

Imp/U Bewertung Dezimalpunkt Anzeigenbeispiel
(Zeile 25, 26) (Zeile 36, 37)

1U=1Imp 1 kein 9999 (1/min)

1U=1Imp 0.1 0.0 999.9 (1/min)

1U=10Imp 10 kein 9999 (1/min)

1U=10Imp 1 0.0 999.9 (1/min)

Beim Einsatz als Geschwindigkeitsmesser fir m/min wird die Zeiteinheit
fr F1 und F2 in den Zeilen 30 und 31 (1/min) eingestellt, die Anzahl
Impulse/Meter (Bewertung) erfolgt fir F1 in der Zeile 25, fur F2 in der
Zeile 26.

Berechnungsformel des Bewertungsfaktors:

Imp/U

Umfang
Umfang Imp/U Bewertung  Dezimalpunkt Anzeigenbeispiel
(MeBrad) (Geber) (Zeile 25, 26) (Zeile 36, 37)
0,5m 1 015 =2 kein 9999 (1/min)
05m 50 % =100  kein 9999 (1/min)

5.2 Berechnungsfunktionen

Nachfolgend werden die Berechnungsfunktionen beschrieben.

Zur Uberwachung von zwei Drehzahlen oder Geschwindigkeiten bzw.
einer Drehzahl und einer Geschwindigkeit, die als Verhaltnis, Differenz
oder als Streckung/Stauchung (prozentuale Abweichung) angezeigt
werden soll.

Bei der prozentualen Anzeige wird die Einstellung der Bewertung mit
dem Faktor 100 vorgenommen. Dezimalstellen siehe vorherige Seite.

Formel U/min Bewertung Dezimalpunkt Anzeige
(Zeile 27) (Zeile 38)

F1 F1=100 U/min 10 0.0 0.5

F2 F2=200 U/min
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Differenz

Streckung/ Stauchung

A

Durchlaufzeit einer Strecke

©)

1l

Beispiel

Messung Uber Start-
und Stoppsignal
Periodendauer

Impulsdauer

Impulsratenmessung

F1-F2 F1=200 U/min 1 kein 100
F2=100 U/min
F2-F1 F1=100 U/min 100 kein 100 (%)
F1 F2=200 U/min
F1=200 U/min 1000 0.0 -50.0 (%)
F2=100 U/min

5.3 Zeitmessungen

Bei der Verwendung als Zeitmesser stehen dem Anwender nachfolgen-
de Funktionen zur Verflgung, die ebebfalls in der Zeile 21 programmiert
werden koénnen.

Zeitbereich und Auflésung werden in der Zeile 38 festgelegt.

Das MeBergebnis wird auf F3 angezeigt.

Nach einem ZeitUberlauf beginnt die Anzeige wieder bei 00.00.00, dabei
fallen eventuell gesetzte Grenzkontakte wieder ab.

Berechnung der Durchlaufzeit (z.B. eines Transportbandes), die unter
Bericksichtigung der Geschwindigkeit fir eine bestimmte Strecke

(von A nach B) benétigt wird. Das Berechnungsergebnis wird auf F3
angezeigt. Die Geschwindigkeit kann Uber einen Inkremental-Impulsge-
ber mit zwei Signalspuren ,A 90° B* auf Tacho 1 erfaBt werden.

In der Zeile 27 muB3 die gewiinschte MeBstrecke programmiert werden.

F1 ist bei dieser Anwendung unterdriickt, bei Anwahl wird ,F1 OFF*
angezeigt. F2 kann zur Anzeige der Drehzahl oder Geschwindigkeit
verwendet werden.

Umfang Imp/U Bewertung  Strecke = Anzeigenbereich
(MeBrad) (Geber) (Zeile 25) (Zeile 27)  (Zeile 38)
0,5m 50 50 =100 10.00m  99.59.59 h

0,5 59.59.99 min

Die Zeitmessung wird Gber einen Impuls am Eingang ,F2/Start*
gestartet und durch einen Impuls am Eingang ,,Stop” beendet. Beide
Eingange reagieren auf die vordere Impulsflanke. F2 zeigt einen laufen-
den MeBvorgang an.

Die Zeitmessung wird Uber die vordere Impulsflanke am Eingang
,,F2/Start“lgestar’[et und mit der darauffolgenden vorderen Impulsflanke
beendet. Uber den Eingang ,Stop“ kann der MeBvorgang unterbrochen
werden (Torfunktion). F2 zeigt einen laufenden MeBvorgang an.

Die Zeitmessung wird Uber die vordere Impulsflanke am Eingang
LF2/Start” gestartet und mit der Rickflanke beendet. Uber den Eingang
»Stop* kann der MeBvorgang unterbrochen werden (Torfunktion).

F2 zeigt einen laufenden MeBvorgang an.

Die Impulsratenmessung wird Gber den ersten Impuls am Eingang
L,F1/A" gestartet und nach Erkennen einer Impulsraten-Pause beendet.

Die Stillstandserkennung sorgt automatisch fUr ein Aktualisieren der An-
zeige nach jeder Impulsrate. Die Pausenzeit zwischen den Impulsraten
wird unter , Time Out” in Zeile 29 programmiert.

Anwendung: z.B. Vorschubanzeige und Uberwachung an
Stanzmaschinen.
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6 Technische Daten

Anzeige

Ziffernhdhe
Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme
Geberversorgung

Signaleingange programmierbar

Eingangswiderstand
Max. Eingangspegel

Max. Eingangsfrequenz F1, F2

Genauigkeit

Signalausgénge

Max. Schaltspannung
Max. Schaltstrom
Max. Restspannung
Datenspeicherung
Befestigung
Abmessungen

Einbautiefe
Anschllsse
Aderquerschnitt
Gehausematerial
Front-Folie
Gewicht

Schutzklasse

Schutzart nach DIN 40 050

Einsatzgebiet

Uberspannungskategorie

Storfestigkeit
Stéraussendung
Umgebungstemperatur
Lagerungstemperatur
Luftfeuchtigkeit

Allgemeine Auslegung

7-Segment-LED-Anzeige, 6stellig, rot
mit Vornullenunterdriickung

mit Minuszeichen

14 mm

24/48 VAC £10%

115 VAC £10%/230 VAC +6%, -10%
24 VDC £ 10%

7VA 5W

+24 VDC +10 %/-50%, max. 100 mA
PNP, NPN

ca. 3 kOhm

+/- 40V

10 kHz, 40 kHz

0,02 % des jeweiligen Bereichsend-
wertes, generell +/— 1 Digit
Optokoppler flr Grenzwerte 1 und 2
40V

15 mA

<1V

> 10 Jahre (Uber EEPROM)

mittels Spannrahmen

96 x 48 mm,

Gehause fur Frontplatteneinbau

ca. 115 mm

steckbare Schraubklemmen

max. 1,56 mm

Makrolon 6485

Polyesterfolie

AC-Ausfuhrung: ca. 350 g
DC-Ausfihrung: ca. 250 g

gemaB EN 61010 Schutzklasse Il
von vorn im eingebauten

Zustand mit Dichtung: IP 65

nach Verschmutzungsgrad 2
gemaB EN 61010 Schutzklasse I

geman EN 50082-2 5 X
geman EN 50081-2 } Schdriegrad 2-3
0°C...+50°C

-20°C ... +70°C

max. relative Feuchte 80 %,

nicht kondensierend

gemaB EN 61010

Technische Daten ANALOGAUSGANG

Aufldsung
Ausgangsbereiche

bei Strom Ausgang

1 Bit Wert
Max. Last (Burde)

bei Spannungs Ausgang

1 Bit Wert
Min. Last (Burde)

Genauigkeit

Nichtlinearitét

Ausgangs Temperaturkoeff.
Offset Toleranz

Offset Temperaturkoeff.
Referenz Spannung
Isolation
Arbeitstemperatur
Sonstiges

12 Bit (4096 Schritte)

0...20 mA

4...20 mA (programmierbar)
4,884 uA

500 Ohm

0...10V

2...10 V (programmierbar)
2,442 mV

1000 Ohm

+0,1% auf Endwert

+ 1LSB

typ. + 50 ppm/°C

max. + 0,50 pA

max. = 0,25 mV

max. + 20 ppm/°C

-25V

250 VRMS Min. Ausgang zu Tachologik
0...50°C

Alle Ausgénge sind kurzschluBfest
Galvanische Trennung zu allen anderen
Tacho-Funktionen

Ausgangsbereich 4...20 mA/2...10 V
programmierbar Uber Tastatur
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6.1

Dichtung

Option

Option

8 12275

875

)
Frontplatte

6.2 Werkseinstellung

Abmessungen und EinbaumaBe

Zusatz-Stecker bei Ausflihrung
Relais-Ausgénge, Analogausgang
und Schnittstelle (RS 422, RS 232)

Einbaudffnung: 92+0.8 x 45+0.6

Bei Lieferung des TA 202 sind folgende Parameter ab Werk

programmiert:

P1 Grenzwert 1 auf

P2 Grenzwert 2 auf
Berechnungsfunktion

Signalart von F1

Eingangslogik

Bewertung F1, F2, F3
Anzeigenwiederholungen
Time-out

Zeiteinheit F1, F2

Zuordnung des Schleppzeigers
Zuordnung fur Grenzwert 1
Zuordnung flr Grenzwert 2
Ausgangslogik fur Digitalausgang
Dezimalpunkt F1, F2, F3
Zuordnung der Grundanzeige
Programmschutz-Code
Zuordnung der Funktionstaste
Ausgangsverhalten unterer
Grenzwert

Baudrate
Parity

Stop Bit
Gerateadresse

Zuordnung des Analogausgangs
Offset flir Analogausgang
unterer Analog-Grenzwert
oberer Analog-Grenzwert

1000

2000

Verhaltnis F1 : F2

ein Spur (geg. Up/Down)

PNP

1.0000

alle1s

1s

1/min

auf F1

1. oberer Grenzwert von F1

2. oberer Grenzwert von F1
beide Ausgange als SchlieBer
kein Dezimalpunkt

kein Zurlickschalten nach 15 s
kein Code eingestellt
Funktionstaste unbelegt
schaltet erst beim Unterschreiten

4800 Baud
Even Parity
1 Stop Bit
0

Ausgang von F1

kein Offset (2V oder 4mA)
0

4095
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6.3 Fehlermeldungen

Fehlermeldungen des TA 202 Err 1 und Err 2

Err 6

999999 blinkt

Hardware-Fehler, muB im Werk behoben werden
Eingangsfrequenz an Tacho F1 zu hoch.

Fehlermeldung kann durch Taste geldscht
werden.

Bereichstberlauf der Anzeige F1, F2, F3.

Kann durch unglinstige Parametereinstellung
auch schon bei niedrigen Frequenzen auftreten

Beispiel:
F1 =100 Hz, bF1 = 0.01, Einheit = 1/h
100/0.01 x 3600 = 3600000

Das Blinken der Ziffern 999999 wird nach einer
Parameterkorrektur bzw. Frequenzreduzierung
automatisch aufgehoben.

6.4 Programmierzeilen

o
[ ]
[ ]

c1 bF3

Kundenprogramm

Kurzbeschreibung

Tachoanzeige F1
Tachoanzeige F2
Tachoanzeige F3
Schleppzeiger
Grenzwert 1
Grenzwert 2

Trennzeile

Status flr Tachoanzeige F1
Status flir Tachoanzeige F2
Status fiir Tachoanzeige F3
Status flr Schleppzeiger
Status flr Grenzwert 1
Status fur Grenzwert 2

Trennzeile

Berechnungsfunktionen

Invertierung der Berechnungsfunktionen
Z&hlart Tacho 1

Eingangslogik

Bewertung Tacho 1

Bewertung Tacho 2

Faktor flr Berechnungsfunktion
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28 o8 1
29
30 0 0
31
32
33 330
34
35
36
37
38
S
40
4
42
51
52
53
54
61
62
63
64
65
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Update-Zeit F1, F2, F3
Time-out F1, F2, F3
Zeiteinheit Tacho 1 (F1)
Zeiteinheit Tacho 2 (F2)
Zuordnung Schleppzeiger
Zuordnung Digitalausgang 1
Zuordnung Digitalausgang 2
Ausgangslogik Digitalausgénge
Dezimalpunkt F1
Dezimalpunkt F2
Dezimalpunkt F3

Auswahl Grundanzeige

Code

Zuweisung Funktionstaste
Ausgangsverhalten unterer Grenzwert

Baudrate
Parity
Stop Bit
Adresse

Zuordnung Analogausgang
Offset flir Analogausgang

Unterer Analog-Grenzwert

Oberer Analog-Grenzwert

Trennzeile




Ausfiihrungen und Bestellbezeichnung

7 Bestellbezeichnung
0  Ohne Schnittstelle
1 Schnittstelle RS485
2 Schnittstelle RS422
3 Schnittstelle RS232
0  Ohne Relais
1 Mit Relais
2 Mit Relais und Analogausgang *

TA202.[ ][] [ ] AXA1

Spannung 24 / 48 VAC
Spannung 115/ 230 VAC
Spannung 24 VDC

* Nur bei AC-Versorgung




IVO Produktprogramm

IVO GmbH & Co.

Postfach 3360

D-78022 Villingen-Schwenningen

Telefon (07720) 942-222 Nord
(07720) 942-333 Sud

Telefax (07720) 942-900

www.ivo.de

e-mail: info@ivo.de

Drehgeber

IVO-Drehgeber gibt es mit einer
Vielzahl von Wellen, Flansch- und
Steckervarianten, unterteilt in
Absolut- und Inkrementaldreh-
gebern mit den gangigsten
Schnittstellen.

Elektronische
Betriebsstundenzahler

Unsere elektronischen Betriebsstun-
denzahler sind mit LCD-, LED-
Anzeige, bis zu 2 Vorwahlen und
verschiedenen Ausgangsstufen
erhéltlich.

Elektronische
Tachometer

Zur Verarbeitung von digitalen und
analogen Signalen mit umfangrei-
chen Berechnungsfunktionen.

Elektronische
Summen- und Vorwahlzahler

Von einfachen Summenzéhlern bis
hin zu komplexen Vorwahizéhlern
mit verschiedenen Berechnungs-
funktionen bietet Ihnen IVO markt-
gerechte Losungen.

Mechanische und
elektromechanische Zahler

Es gibt sie von einfachen Impuls-
zahlern bis hin zu mechanischen
Druckzahlern.

Printed in Germany VO GmbH & Co. Irrtum sowie Anderungen in Technik und Design vorbehalten



