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Allgemeines/Sicherheitshinweise
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Kursivschrift

BestimmungsgeméBe Verwendung

A

Organisatorische MaBnahmen

SicherheitsbewuBtes Arbeiten

Allgemeines

Nachfolgend finden Sie die Erklarung der verwendeten Symbole dieser
Betriebsanleitung

0 Dieses Zeichen steht fur ausfihrende Tatigkeiten.
e Dieses Zeichen steht fUr ergédnzende technische Informationen.

Dieses Symbol steht vor jenen Textstellen, die besonders zu beachten
sind, damit der ordnungsgemaBe Einsatz des NE 210 gewahrleistet ist
und Gefahren ausgeschlossen werden.

Dieses Symbol steht vor jenen Textstellen, die zusatzliche wichtige
Informationen liefern.

Zum schnellen Auffinden von Informationen sind wichtige Begriffe in der
linken Textspalte kursiv wiedergegeben.

1 Sicherheitshinweise

Das elektronische Zahl,- Steuer- und Uberwachungsgerét ist nach dem
Stand der Technik gebaut.
Benutzen Sie das Gerét nur
— in technisch einwandfreiem Zustand,
— bestimmungsgeméaB,
— sicherheits- und gefahrenbewuft,
unter Beachtung der Betriebsanleitung

Das Gerat darf nur als Einbaugerat in Innenrdumen eingesetzt werden.
Der Anwendungsbereich des Produktes liegt in industriellen Prozessen
und Steuerungen in den Bereichen von FertigungsstraBen der Metall-,
Holz-, Kunststoff-, Papier-, Glas- und Textilindustrie u. &., wobei die Uber-
spannungen deren das Produkt an den AnschiuBklemmen ausgesetzt ist,
auf den Wert der Uberspannungskategorie Il begrenzt sein missen.
Beschreibung der Uberspannungskategorie in DIN VDE 0110 Teil 2.
Das Gerat darf nur in ordnungsgeman eingebautem Zustand

betrieben werden.

Das Gerat darf nur entsprechend dem Kapitel , Technische Daten”
betrieben werden.

Das Gerat darf nicht in explosionsgeféhrdeten Bereichen, im Medizin-
geratebereich, sowie in Einsatzbereichen, die nach EN 61010 ausdriick-
lich genannt sind, eingesetzt werden.

Wird das Gerat zur Steuerung von Maschinen oder Ablaufprozessen be-
nutzt, bei denen infolge Ausfalls oder Fehlbedienung des Gerates eine
Beschédigung der Maschine oder ein Unfall des Bedienungspersonals
moglich ist, dann missen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen werden.

Stellen Sie sicher, daB das Personal die Betriebsanleitung, und hier be-
sonders das Kapitel ,Sicherheitshinweise”, gelesen und verstanden hat.
Ergénzend zur Betriebsanleitung allgemeinguiltige gesetzliche und son-
stige verbindliche Regelungen zur Unfallverhitung und zum Umwelt-
schutz beachten und sicherstellen.

Bei Veranderungen (einschlieBlich des Betriebsverhaltens), die die
Sicherheit beeintrachtigen, das Gerat sofort auBer Betrieb setzen.




Installation

Inbetriebnahme
Instandhaltung/
Wartung/Stérungssuche

Einarbeitung

Sicherheitshinweise

Die Installation darf nur unter dem im Kapitel ,,AnschlieBen”
beschriebenen Verfahren erfolgen.

Bei Installationsarbeiten am Gerét ist die Stromversorgung unbedingt
abzuschalten.

Installationsarbeiten durfen nur von einer Fachkraft durchgefuhrt werden.
Vor Inbetriebnahme des Gerétes die Stellung des Spannungswahl-
schalters Uberprifen. Bendtigte Wechselspannung einstellen.

Bei der Installation muB darauf geachtet werden, daB3 die Versorgungs-
spannung und die Beschaltung der Ausgangskontakte von der gleichen
Netz-Phase versorgt wird.

Max. Spannung 250 V Klemme — Klemme, Erde — Klemme.

Nach korrekter Montage und Installation ist das Gerat betriebsbereit.
Stromversorgung aller beteiligten Gerate unbedingt abschalten.

Samtliche Arbeiten dieser Art dirfen nur von einer Fachkraft durchgefiihrt
werden. Bei erfolgloser Stérungssuche darf das Gerét nicht weiter einge-
setzt werden. Setzen Sie sich bitte mit Ihrem Handler in Verbindung.

Nach erfolgter Inbetriebnahme machen Sie sich mit der Handhabung
des Gerates unter dem Kapitel ,Kennenlernen® vertraut.




NE 210 kennenlernen/anschlief3en

AnschluB-Beispiel

elektr. signal

Geber-

Zahlung
count

PNP Br. 11-12
Rickstellung
reset

Versorgung
sensor
supply

NPN Br. 11-13
PNP

[o]

m
3
2
=
3
2
5
A
NETZ / SUPPLY

max. 250 V'

Klemme — Klemme / < — Klemme
terminal to terminal / < to terminal

== Wert nach Tabelle

2 NE 210 kennenlernen

Der NE 210 ist ein elektronischer Vorwahlz&hler auf Mikroprozessorbasis
Der NE 210 kann auch programmiert werden als

—  Zeitzéhler mit vier verschiedenen Zeitbereichen

— Zeitrelais mit vier Betriebsarten

Frontansicht

Spannungs-
wabhlschalter

2 Steckerleisten
mit Schraubklemmen-
Anschlissen

Ausgangssignal-
anzeige

AnschluBplan
= / P
DIP-Schalter fur
Grundeinstellungen

Anzeige fir Zahlerstand,
Vorwahlwert,
Skalierungsfaktor
Auswahltaste flr
Bedienung und
Programmierung

LEDs X und P

Riickstelltaste

Einstelltaste fir
Dekadeneingabe

Einstelltaste fir
Dekadenanwahl

3 NE 210 anschlieBBen

In diesem Kapitel wird Ihnen zuerst die AnschluBbelegung sowie

ein AnschluB-Beispiel vorgestellt.

In den Kapiteln 3.1 bis 3.5 finden Sie konkrete Hinweise und technische
Daten fur die einzelnen Anschlisse.

AnschluBbelegung
AnschluB Funktion
1 unbelegt
2 Versorgungsspannung
3 Versorgungsspannung
4
5 1 Signalausgang — Relaiskontakt
6
7 Spur A
8 Spur B
9 Ruickstellung durch ein externes Signal
10 Elektronischer Ausgang (wahlweise PNP- oder NPN-Logik)
11 Codiereingang fur Eingangslogik
12 Geberversorgung (OV)
13 Geberversorgung (+24V)

LitzenanschluB3 aus Griinden des Bertihrungsschutzes nach VDE 0411
Teil 100 nur mittels Aderendhdilsen mit Isolierstoffkappen. Vom Werk un-
belegte AnschlUsse nicht anderweitig belegen. Es wird empfohlen, alle
Geber-AnschluBleitungen abzuschirmen und die Abschirmung einseitig zu
erden. Beidseitige Erdung wird empfohlen bei HF-Stérung und falls bei
groBeren Entfernungen Potential-Ausgleichsleitungen installiert sind. Die
Geber-AnschluBleitungen sollen nicht im gleichen Kabelstrang mit der
Netzversorgung und den Ausgangs-Kontaktleitungen gefiihrt werden.




Bei WechselspannungsanschluBB

Versorgungsspannung
Wechselspannung

Empfohlene ext.
Absicherung

24V +10% 50/60 Hz

M 400 mA

48V +10% 50/60 Hz

M 400 mA

115V + 10% 50/60 Hz

M 125 mA

230V + 6%, -10%
50/60 Hz

M 125 mA

Bei Gleichspannungsanschlul3

Versorgungsspannung | Empfohlene ext.
Gleichspannung Absicherung
24V +10%
max. 5 % RW M 400 mA
6 5 4
NPN g -
B
E
PNP
E
B

NE 210 anschlief3en

3.1 Versorgungsspannung anschlieBen
Durch den seitlich zuganglichen Spannungswahlschalter sind 2 Wech-
selspannungen (siehe nebenstehende Tabelle) schaltbar. Die jeweils
hohere Wechselspannung (48 V oder 230 V) ist vom Werk eingestellt.
Bendtigte Wechselspannung
am Spannungswahlschalter
einstellen.
O Wechselspannung an den Anschlissen
2 und 3 gemaB AnschluBplan des
NE 210 anschlieBen.

Stérungsfreie Versorgungsspannung anschlieBen. Die Versorgungs-
spannung also nicht zur Parallelversorgung von Antrieben, Schiitzen,
Magnetventilen usw. verwenden.

O Gleichspannung gemaR AnschluBplan des NE 210 anschlieBen.

Brandschutz: Gerat netzseitig Uber die am AnschluBschaltbild empfoh-
lene externe Sicherung betreiben. Nach VDE 0411 darf im Stérungsfall
8 A/150 VA (W) niemals Uberschritten werden.

3.2 Signalausgang belegen (Relaiskontakt)

Die AnschlUsse 4, 5 und 6 bilden einen potentialfreien Umschaltkontakt.
Dieser kann als Wisch- oder Dauerkontakt nach nebenstehendem An-
schluBschema belegt werden.

Die Einstellung Wisch- oder Dauersignal erfolgt tber den DIP-Schalter 2
und in der Programmierebene (Zeile 12). (Siehe Kapitel 3.6.) Die Wisch-
zeit wird in der Programmierebene (Zeile 2) programmiert.

Max. Schaltleistung Max. Schaltspannung  Max. Schaltstrom

150 VA/30 W 250V 1A

Der Anwender muf3 dafir sorgen, daB bei einem Storfall eine Schaltlast
von 8 A/ 150 VA (W) nicht Uberschritten wird.

Funkenldschung intern mit 2 Zink-Oxyd-Varistoren (275 V).

Die Ausgangsrelais des Gerates (1 Relais oder mehrere) durfen in der
Summe max. 5 x pro Minute schalten. Zuldssige Knackstorungen
nach Funkentstérnorm EN 55011, EN 50081-2 fUr den Industriebereich.
Bei hdherer Schalthaufigkeit muB der Betreiber, eigenverantwortlich un-
ter BerUcksichtigung der zu schaltenden Last, fur die Funkentstdrung
vor Ort sorgen.

O AnschlUsse 4, 5 und 6 (Relaiskontakt-Ausgange) entsprechend
belegen.

3.3 Elektronische Ausgéange belegen

Der elektronische Ausgang (AnschiuB 10) ist nach

Bestellangabe als NPN- oder PNP-Schalttransistor im Werk program-
miert (offener Kollektor). Der Ausgang ist als Wisch- oder Dauersignal
am DIP-Schalter 2 codiert.

Ausgangslogik Max. Schaltspannung Max. Schaltstrom

NPN +35V 50 mA

PNP +12 — +24 VDC bei 10 mA bei AC-Betrieb
AC-Betrieb, 50 mA bei DC-Betrieb
belastungsabhéngig

K - A Die elektronische Ausgang ist nicht kurzschluBfest.
O AnschluB 10 entsprechend belegen.




NE 210 anschlie3en
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Eingangslogik programmieren
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3.4 Signaleingange belegen

Die AnschlUsse 7, 8 und 9 sind AC-Optokopplereingange.

Die AnschlUsse 7 (Spur A) und 8 (Spur B) sind Impulseingéange fir die
Zahlung.

Der AnschluB 9 ist ein externer Eingang flr die Rickstellung.

Anschluss | Eingangswiderstand | Ansteuerstrom Abschaltstrom

7,8 1,65 KQ >9mA, <16 mA | <0,5 mA

9 3,3 KQ >5mA, < 8mA | <0,56mA

Durch Anlegen eines externen Signals (Signalbreite = 30 ms) am Anschluf3
9 wird der Zahler zurlickgesetzt. (Siehe Kapitel 5, Programmierzeile 7).

0 Anschlisse 7. 8 und 9 entsprechend belegen.

Die maximale Zahifrequenz wird Uber DIP-Schalter 3 eingestellt. (Siehe
Kapitel 3.6) Geeignete Impulsgeber siehe IVO-Geberkatalog.

Die Logik der Signaleingénge 1&Bt sich durch eine Brilicke zwischen den
Anschlissen 11, 12 und 13 nach folgender Tabelle programmieren:

Verwenden Gebersignale AnschluBbelegung
e wenn der Impulsgeber  PNP, Ansteuerung mit 11und 12
nicht von der Geber- positivem Signal

e wenn der Impulsgeber g
eine Gegentakt- oder KT 13121110 9 8 7
PNP-Endstufe hat.
e wenn mehrere Zahler
parallel von einem Im-
pulsgeber angesteuert
werden.

versorgung aus dem . I -
Zahler versorgt wird. F E IE')n E E E E

e wenn der Impulsgeber  NPN, Ansteuerung mit 11und 13
eine NPN-Endstufe negativem Signal

hat. EEEE
\_/

. K
¢ wenn ein NAMUR-Ge- L
ber angeschlossenist. g
13121110 9 8 7

1e
® bei Wechsel- Wechselspannungsein-
spannungseingang, gang, Eingange 7, 8 und
max. 24 VAC 9, Ansteuerung mit max.
24 VAC

Fur Gerate mit Wechselspannungsversorgung und Relaisausgang ohne
elektronischen Signalausgang besteht bei externer Geberversorgung
galvanische Trennung
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NE 210 anschlief3en

3.4.1 AnschluB-Beispiele

Ansteuerung durch potentialfreie Kontakte.

Plus geschaltet Null geschaltet
+ 0V + 0OV
[13]12]11]10] o] 8] 7] [13]12]11]10] 9] 8] 7]

-

Ansteuerung durch inkrementalen Drehgeber

PNP oder Gegentakt NPN oder Gegentakt
+ 0V + 0V
[13]12[11]10] o] 8] 7] [13]12]11]10] 9] 8] 7]

{ C
=

]

uB [GND] B [ A UB|GND] B [ A
Ansteuerung durch Naherungsschalter
PNP oder Gegentakt NPN oder Gegentakt
+ 0V + 0V
[13[12]11]10] 9] 8] 7] [13[12[11]10] 9] 8] 7]
! !
8 &
S /B
[0} O]
{ o o
anp[ - oND[e

3.5 Geberversorgung anschlieBen

Geberversorgung an die Anschliisse 12 und 13 anschlieBen. Geberver-
sorgung jedoch nicht zur Versorgung ungeldschter Induktivitaten oder
kapazitiver Lasten benutzen.

Die Geberversorgung ist nicht kurzschluBfest.

AnschluB | Spannung Maximale Restwelligkeit Maximal zulassiger Strom
12 oV - -
13 +24 VDC belastungsabhangig 50 mA

+10% /-50%




NE 210 anschlie3en

DIP-Schalter | Stellung | Bedeutung

1 OFF Addierende
Betriebsart

1 ON Subtrahierende
Betriebsart

2 OFF Automatische
Ruckstellung mit
Wischsignal

2 ON Externe
Ruckstellung mit
Dauersignal

3 OFF Zahlfrequenz
10 kHZ

3 ON Zahlfrequenz
15 Hz

4 OFF Programmierung
gesperrt
(Bedienerebene
siehe Kapitel 4)

4 ON Programmierung

frei (Program-
mierebene siehe
Kapitel 5)

DIP-Schalter 1 auf OFF

DIP-Schalter 1 auf ON

4321

OFF
ON

3.6 Grundeinstellungen vornehmen (DIP-Schalter)

Die Grundeinstellungen werden Uber die DIP-Schalter vorgenommen. In
diesem Kapitel werden die Positionen der DIP-Schalter und ihre Bedeu-
tung beschrieben. An der Gehaduseseite des NE 210 befinden sich die
DIP-Schalter und ein Schema zur Einstellung der DIP-Schalter.

10 kHz autom.
ges”e”‘m ’,iadd, 1 Betriebsart
4321 count mode
off
on ! ! ! ! Zéahlfrequenz
count speed
frei/on — | L sub. .
15 Hz 4 \;ext_ 4 Programmierung

programming

2 Riickstellung
reset

DIP-Schalter vor der Montage entsprechend einstellen.
e Bei Werkauslieferung stehen alle Schalter auf ,,OFF“.

3.6.1 Betriebsarten einstellen (DIP-Schalter 1)

Addierende Betriebsart

Der Zahler des NE 210 addiert von Null bis zur vorgewahlten Zahl.
Eine externe, manuelle oder automatische Ruckstellung bewirkt ein
Rickstellen auf die Zahl Null oder auf den programmierten Setzwert.

Subtrahierende Betriebsart

Der Zahler subtrahiert von einer vorgewahliten Zahl bis zur Zahl Null oder

4 3 2 1 auf den programmierten Setzwert.
OFF Eine externe, manuelle oder automatische Ruckstellung bewirkt ein
ON Q Ruckstellen auf die vorgewahlte Zahl.
O Die Summenzahlung, die Vor- sowie Rickwartszahlung und die Diffe-
H renzzahlung finden Sie in Kapitel 5.1.
3.6.2 Zahlfrequenz einstellen (DIP-Schalter 3)
4321
OFF Anwendung Max. Zahlfrequenz Stellung DIP-Schalter 3
ON Impulsgeber mit 10 kHz OFF
elektronischem
Ausgang
Ansteuerung Uber 15 Hz ON
OFF Kontakte; Mikroschalter;
ON AC-Spannungen

Bei zwei um 90° phasenversetzten Zahlsignalen mit Vierfachauswertung
reduziert sich die maximale Zahlfrequenz auf 5 kHz.




Test-Start

Test-Wiederholung

Test-Erweiterung

=
3 al

Test-Ende

Bedlienerebene

Zahlerstand

Ablesen

Rdckstellen

NE 210 anschlieBen/bedienen

3.7 Testroutine durchfiihren

Hier finden Sie eine Beschreibung der Testroutine.
0 Tasten und €] gleichzeitig driicken.
O NE 210 einschalten.

e Alle Anzeigensegmente werden automatisch nacheinander ange-
zeigt und damit auf ihre Funktionsttchtigkeit geprift.

Soll die Testroutine wiederholt werden:
0 Taste drlicken.

Weitere Funktionen des NE 210 kénnen getestet werden:
0O Wiederholt Taste driicken.

Beim Test der Ausgénge darf keine Maschinenfunktion angeschlossen
sein.

Test der Eingénge A und B und des Ruckstelleingangs R
e Die Eingange kdnnen gleichzeitig oder einzeln angesteuert werden.
Die Anzeige erfolgt nur bei angelegtem Signal.

Test der Ausgénge

Ausgang ist aktiviert. Der Ausgang wird mit der Taste [_¢ 1 zurlickge-
stellt.

Test der DIP-Schalter entsprechend der ON- oder OFF-Stellung
Stellung und Funktion der DIP-Schalter kdnnen wahrend des Tests um-
geschaltet werden.

Damit ist die Testroutine beendet.

4 NE 210 bedienen

In diesem Kapitel lesen Sie die Bedienung und Anwendung des NE 210.

e Der NE 210 befindet sich nach dem Einschalten der Versorgungs-
spannung automatisch in der Bedienerebene.

In der Bedienerebene kann

— der aktuelle Z&hlerstand abgelesen und zurlickgestellt werden;

— der eingestellte Vorwahlwert abgelesen und geé&ndert werden, wenn
eine Freigabe in der Programmierebene (Zeile 5) besteht; (s. S. 12)

— kann der Skalierungsfaktor abgelesen und gedndert werden, wenn
eine Freigabe in der Programmierebene (Zeile 5) besteht.

In der Programmierebene kénnen alle Parameter gesperrt werden.
In der Bedienerebene wird ohne Tasteneingabe der aktuelle Zahlerstand
angezeigt.
0O Za&hlerstand ablesen.
i5H
&)

In der Programmierebene muB eine Freigabe flir das Rickstellen (Zeile 6)
bestehen.
0 Taste (¢ driicken.




NE 210 bedienen

Vorwahlwert

Ablesen

Andern
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Speichern
O

1l

Skalierungsfaktor

Ablesen

[0

Andern

©)

1l

Speichern

In der Programmierebene (Zeile 5) muB eine Freigabe fir den Vorwahl-
wert bestehen.

0 Taste drlcken.

O Vorwahlwert ablesen.

0 Taste s0 lange drticken, bis die zu &ndernde Dekadenstelle
blinkt

0 Taste [~ 1 so lange driicken, bis die gewiinschte Zahl innerhalb
der blinkenden Dekade erreicht ist.

Nach 15 Sekunden ohne Tastenbetatigung wird der aktuelle Zahler-
stand automatisch wieder angezeigt.

0 Taste dricken.

Eine Vorwahlwert-Anderung ist auch wahrend des Z&hlbetriebs maglich.
In der Programmierebene (Zeile 4) muf3 eine Freigabe bestehen.

e |Ist ein Wert fUr die Bedienerebene gesperrt, wird dieser Wert Uber
sprungen und der néchste Wert wird angezeigt.

In der Programmierebene (Zeile 5) muf3 eine Freigabe flr den Skalie-
rungsfaktor bestehen.

0 Taste drlcken.

0 Skalierungsfaktor ablesen.

T
L

Der Skalierungsfaktor ist ein einstellbarer Multiplikator. Mit Hilfe des Ska-
lierungsfaktors werden die eingehenden Zahlimpulse multipliziert. Der
Skalierungsfaktor ist im Bereich 0,001 bis 99,999 einstellbar.

Auf der Anzeige wird das Ergebnis der Multiplikation angezeigt. Es wer-
den nur ganzzahlige Werte angezeigt. Der Rest des Wertes wird jeweils
bei der ndchsten Berechnung hinzuaddiert.

0 Taste s0 lange drticken, bis die zu &ndernde Dekadenstelle
blinkt.

0 Taste so lange driicken, bis die gewiinschte Zahl innerhalb
der blinkenden Dekade erreicht ist.

Nach 15 Sekunden ohne Tastenbetatigung wird der aktuelle Zahler-
stand automatisch wieder angezeigt.

0 Taste drlicken.




Programmierebene

Programmierung einschalten

Tastenbedienung

Programmierfeld PRO O

Pro 0

NE 210 programmieren

5 NE 210 programmieren

In diesem Kapitel finden Sie die Beschreibung, wie Sie Ihren NE 210
programmieren.

In der Programmierebene werden Betriebsparameter eingestellt.

Die Programmierebene ist in die Programmierfelder PRO 0 und PRO 1

gegliedert. Die beiden Programmierfelder werden nun hintereinander in

der realen Reihenfolge beschrieben.

O DIP-Schalter 4 auf ,ON* stellen.

e Programmierung der gewUnschten Betriebsparameter wird
freigegeben.

Fur die Programmierfelder PRO 0 und PRO 1 ist die Tastenbedienung
einheitlich.

Taste
Auf den nachsten Betriebsparameter im Programmierfeld umschalten.
Neuen Wert Ubernehmen und quittieren.

Taste
Erste oder néchste gewtinschte Dekadenstelle anwahlen. Die jeweils
angewahlte Dekadenstelle blinkt.

Taste [~ ]

Beim Drucken der Taste lauft die Anzeige der betreffenden Dekadenstel-
le von 0 bis 9 bzw. bis zum maximalen Einstellwert.

Beim Erreichen der gewlinschten Ziffer Taste loslassen.

Taste [ C]
Bei Vorwahlwert, Wischzeit und Setzwert wird beim Drlicken der Taste
die Anzeige auf Null zurlickgestellt.

Informationen Uber die /—\nderung des Zahlerstandes, Vorwahlwertes
und Skalierungsfaktors finden Sie auch im Kapitel 4.

0 Wiederholt Taste driicken.

Aktueller Z&hlerstand
Vorwahlwert

Skalierungsfaktor




NE 210 programmieren

Zeile 1

Zeile 2

Zeile 3

Zeile 4

Zeile 5

Zeile 6

Zeile 7

gl

1

Programmierfeld PRO 1

Im Programmierfeld PRO 1 werden 12 Programmierzeilen nacheinander
angezeigt.

Die Werkseinstellung ist jeweils gesperrt und kursiv gedruckt.

Dezimalpunkt
99999

9999.9

999.99

99.999

Wischsignalzeit in Sekunden (s); 0,02 s bis 9,99 s einstellbar
kein Ausgangssignal

0,25 s

max. 9,99 s

e DIP-Schalter 2 schaltet Wischkontakt oder Dauerkontakt.
Zahlweise (Siehe Kapitel 5.1)

Spur A und UP/DOWN-Signal auf Spur B

Spur A und Zahlstoppeingang auf Spur B

Differenzzahlung Spur A addierend und Spur B subtrahierend (A-B)
Summenzahlung Spur A addierend und Spur B addierend (A+B)
Spur A 90° phasenversetzt B Einfachauswertung

Spur A 90° phasenversetzt B Zweifachauswertung

Spur A 90° phasenversetzt B Vierfachauswertung

Zeitz&hler mit Vorwahl

Zeitrelaisfunktion

Ubernahme Vorwahlwert

Bei automatischem, externem oder manuellem Reset
Sofort wirksam mit -Quittierung

Funktionsfreigabe in Bedienerebene
Nur Vorwahlwert-Anderung freigegeben

Nur Skalierungsfaktor-Anderung freigegeben
Vorwahlwert-Anderung und Skalierungsfaktor-Anderung freigegeben.
Vorwahlwert-Anderung und Skalierungsfaktor-Anderung gesperrt.

Resettaste [ C 1, Funktionsfreigabe in Bedienerebene
Resettaste aktiv
Resettaste gesperrt

Riickstelleingangs-Funktion
Zahlstopp wéahrend externem Rlckstellsignal aktiv

Rckstellsignal differenziert wirksam mit Signalflanke, kein Zahistopp
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Programmierung ausschalten

NE 210 auf die
Werkseinstellung
zurdickprogrammieren

Setzwert 0-999
Setzwert 0

Setzwert beliebig von 1 - 999

e DIP-Schalter 1 auf OFF: Ausgang schaltet bei Vorwahlwert
DIP-Schalter 1 auf ON: Ausgang schaltet bei Setzwert

Zeitbereich und Auflésung

999s.99/100 s

99 min.59s.9/10 s

999 min.59 s

999 h.59 min

e Gilt nur fr Zahiweise als Zeitz&hler oder Zeitrelais

Zeitrelais-Zyklus

Betriebsart 1: Anzugsverzégerung

Betriebsart 2: Haltezeit ohne Stopp (Retriggerbar)

Betriebsart 3:  Abfallverzdgerung

Betriebsart 4: Haltezeit mit Stopp

Ausgangssignal-Logik
Normale Ausgangssignal-Logik

Invertierte Ausgangssignal-Logik

e Beiinvertierter Ausgangslogik schalten die Ausgénge mit
Einschalten der Versorgungsspannung und fallen bei Vorwahl ab.

Ausgangssignal-Funktion
Entsprechend DIP-Schalter 2

Externe Rickstellung, jedoch mit Wischsignal

0O DIP-Schalter 4 auf ,OFF* stellen.

0O Gerét einschalten und gleichzeitig Tasten und [=_]driicken.




NE 210 programmieren

Programmierzeilen

Zeile Werkseinstellung Kundenprogramm Kurzbeschreibung
(Pro O] Trennzeile
Aktueller Z&hlerstand
L1 Vorwahlwert
L 1] Skalierungsfaktor
Trennzeile
01 L] Dezimalpunkt
02 Wischsignalzeit
03 Zahlweise
04 Ubernahme Vorwahlwert
05 Funktionsfreigabe in Bedienerebene
06 Resettaste, Funktionsfreigabe in Bedienerebene
07 Ruckstelleingangs-Funktion
08 Setzwert 0 - 999
09 Zeitbereich und Auflésung
10 Zeitrelais-Zyklus
11 T R T Ausgangssignal-Logik
12 20 Ausgangssignal-Funktion

(3}

.1 Zahlweisen (Input Modes)

Dieser Zahler kann vor- und rlckwarts zahlen.

Die Zahlrichtung ist unabhangig von der gewahlten addierenden oder
subtrahierenden Betriebsart. Ausnahme sind die Z&hlung mit einer Zahl-
spur A sowie Zahlstoppeingang auf Spur B und die Summenzahlung.

sown | L[ LT L] [ 1 Vor-/Riickwartszdhlung mit einer Zahlspur A und externes
Up/Down-Signal auf Spur B

Up/Down \ \

Zahlung 0 |1 2 1 0 1 2
spurn | || [ Miteiner Zahlspur A und Zihlstoppeingang auf Spur B
siop ] Die Betriebsart und damit die Z&ahlrichtung wird mit DIP-Schalter 1 ge-
Zahlung wahlt.
Add. 0 |1 2 3 4
Zahlung
Sub n_[n1 n-2 n-3 n-4
sprA | Differenzzéhlung Spur A addierend und Spur B subtrahierend (A-B)
SpurB BN Signaldauer und Zeitpunkt beliebig.
Zahlung 0 |1 2 1 2
s | L[] [ [ 1. Summenzihlung Spur A addierend und Spur B addierend (A+B)
SpurB mERERE Die Betriebsart und damit die Z&hlrichtung wird mit DIP-Schalter 1 ge-
Zahlung [ wahlt.
Add. 0 |1 2 3 5 6 7
Zahlung
Sub. n_|n1 n-2 n-3 n-5 n-6 n-7
sun | || ] ] [ ]  Vor-/Riickwértszahlung mit zwei um 90° phasenversetzten

I 1l Zahlsignalen
SurB - Die Zahlrichtung wird automatisch erkannt aus dem 90° vor- und nach-
9 olilolslalsls|7ls 7l6ls 4‘3 210 eilenden Phasenversatz. Der interne Phasendiskriminator wertet aus.
Zahlung Zwei- oder Vierfachauswertung ist méglich.
S f122 £  Automatisches Vorwérts- oder Riickwartszahlen ist auch mit Impulsge-
He o b 2 | 0 bern maglich, die keine Auswerteelektronik beinhalten und kein Zahlsig-

nal nebst zugehdrigem Zahlrichtungssignal lifern.




Funktion

Starteingang
Stoppeingang
O

I

DIP-Schalter 2 auf ON
Programmierzeile 12 auf O

DIP-Schalter 2 auf OFF

DIP-Schalter 2 auf ON
Programmierzeile 12 auf 1

NE 210 programmieren

Einsatz des Zahlers als Zeitzahler mit Vorwahl

Der Zeitzahler mit Vorwahl wird verwendet zum Steuern von Wartungs-
intervallen, Mischzeiten usw.

Der Einsatz des Zahlers als Zeitzahler wird in der Programmierzeile 3
eingestellt.

Die vier Zeitbereiche des Zeitzahlers werden in der Programmierzeile 9
ausgewahlt. Der Dezimalpunkt wird automatisch gesetzt.

Die Betriebsart und damit die Zahlrichtung wird durch DIP-Schalter 1
gewahlt.

Die Ruickstellung mit Wischsignal oder Dauersignal wird mit dem DIP-
Schalter 2 eingestellt.

Spur A (AnschluB 7) beim Zeitzahler
Spur B (AnschluB 8) beim Zeitzahler

Der programmierte Wert in Programmierzeile 1 bleibt unwirksam.

Die nachstehenden Diagramme zeigen das Ausgangsverhalten in Ab-
hangigkeit von den Signaleingangen.

Externe Riickstellung mit Dauersignal

— L N
Start, A —J Start, A —J
Stop, B Stop, B
Vorwahl Vorwahl
[ — N
Null Null g
Ausgang — L—  Ausgang —

Automatische Riickstellung mit Wischsignal

— | ER | E—
Start, A —J’_ Start, A —J
Stop, B Stop, B
Vorwahl Vorwahl
I TN —
Null Null
Ausgang Ausgang
—» Tw Lﬁ —> TWL*
Externe Riickstellung mit Wischsignal
RU 9 J-l -I— Riickstellung J I—H_
Start, A —J’_ Start, A —J
Stop, B Stop, B
Vorwahl Vorwahl
| N
Null Null
Ausgang Ausgang
—> Tw |[¢— 4" Tw “7
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Funktion

Starteingang
Stoppeingang
O

1l

Einsatz des Zahlers als Zeitrelais

Der Einsatz des Zahlers als Zeitrelais wird in der Programmierzeile 3 ein-
gestellt. Die vier Zeitbereiche des Zeitrelais werden in der Programmier-
zeile 9 ausgewahilt. Die vier Betriebsarten werden in der Programmier-
zeile 10 ausgewahlt. Der interne Zahlablauf erfolgt in allen Betriebsarten
addierend. Der interne Zahlablauf ist unabhéngig von der Stellung der
DIP-Schalter.

Spur A beim Zeitrelais
Spur B beim Zeitrelais

Die programmierten Werte der Programmierzeilen 1, 2 und 8 bleiben
unwirksam.

Die nachstehenden Diagramme zeigen das Ausgangsverhalten in Ab-
hangigkeit von dem Signaleingang.

Betriebsart 1: Anzugsverzogerung  Betriebsart 3: Abfallverzogerung

senn ] L san L]
Stop, B Stop, B [
Vorwahl Vorwahl
Null Null
Ausgang \— Ausgang J
—>{ Ty le— —»| Ty [e—

Betriebsart 2: Haltezeit ohne Abbruch  Betriebsart 4: Haltezeit mit Abbruch

i 9
Start, A Jﬂ-ﬂ— |— Start, A J’-u L
Stop, B —— Stop,B  —
Vorwahl Vorwahl
Null Null
s PSS | I I B
—>{ Th [e— —>{ Thie—

Alle Diagramme beginnen mit dem Einschalten des Zéhlers. Das Ruck-
stellsignal setzt einen begonnenen Zeitrelais-Zyklus komplett zurlck.




Zéahleraberlauf im negativen Bereich

Zahlerdberlauf im positiven Bereich

NE 210 programmieren

5.2 Ausgangsverhalten (Output Modus)

Das Verhalten der Signalausgénge wird bestimmt durch:
- Wahl der Betriebsart am DIP-Schalter 1,

- Wahl der Ruckstellung am DIP-Schalter 2,

- Programmierung des Vorwahlwertes, des Setzwertes, der Aus-
gangszeit, der Ausgangssignal-Logik, der Ausgangssignal-Funktion,

- externe Ruckstellung,

- externe Zahlrichtungssteuerung.

Die nachstehenden Diagramme zeigen das Ausgangsverhalten der Sig-
nalausgange.

Addierende Betriebsart Subtrahierende Betriebsart

Externe Riickstellung mit Dauersignal

Rickstellung Jﬂ Ri g -I_
Vorwahl Vorwahl
Setzwert Setzwert
Ausgang 1 L Ausgang L

Automatische Riickstellung mit Wischsignal

Ruckseung | | {I -

Vorwahl Vorwahl

Setzwert Setzwert

Ausgang _l L Ausgang I
—Tw L, —> Twie—

Externe Riickstellung mit Wischsignal

Ruckstetung | LTl « {l
Vorwahl Vorwahl
Setzwert Setzwert
L
Ausgang Ausgang —
—Tw L, W L*

5.3 Verhalten beim Zahleriiberlauf

Der negative Z&hlbereich liegt zwischen 0 und -9999.
Wird der Wert -9999 Uberschritten, setzt sich der Zahlerstand automa-
tisch auf Null zurtick.

Der positive Zéhlbereich liegt zwischen 0 und 199999.

Wird der Wert 100000 Uberschritten, wird die Vornullenunterdriickung
abgeschaltet und die LED X blinkt. Die blinkende LED X zeigt den Uber-
lauf an. Wird der Wert 199999 Uberschritten, wird der Zahlerstand auto-
matisch auf 100000 zurlickgesetzt.




Technische Daten

6 Technische Daten

Anzeige

Ziffernhdhe
Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Geberversorgung
Optokopplereingange
Max. Zahlfrequenz
Datenspeicherung
Einbaulage
Befestigung
Abmessungen

Aderquerschnitt
Anschlisse
Gehausematerial

Gewicht

Schutzklasse
Schutzart nach DIN 40 050

Einsatzgebiet
Uberspannungskategorie
Storfestigkeit
Stdraussendung
Umgebungstemperatur
Lagerungstemperatur
Luftfeuchtigkeit

Allgemeine Auslegung

7-Segment-LED-Anzeige
5stellig, rot

mit Vornullenunterdriickung

7,6 mm

je nach Bestellung

7VA 45 W

24 VDC +10 %/-50 %, max. 50 mA
NPN-, PNP- oder AC-Logik

15 Hz oder 10 kHz

> 10 Jahre (Uber EEPROM)
beliebig

mittels Spannrahmen

48 x 48 mm-Gehause flr
Frontplatteneinbau,

Einbautiefe ca. 100 mm

max. 1,5 mm’

steckbare Schraubklemmen
Front: Polycarbonat

schwarz matt, UL 94V-0
Ausfiihrung AC: ca. 260 g
Ausflihrung DC: ca. 140 g
gemaB EN 61010 Schutzklasse |l
von vorn im eingebauten
Zustand mit Dichtung: IP 65
nach Verschmutzungsgrad 2
gemaB EN 61010 Schutzklasse Il
gemaB EN 50082-2 } . g
gemaB EN 50081-2 Scharfegrad 2-3
0°C...+50°C

-20°C ... +70°C

max. relative Feuchte 80 %,
nicht kondensierend

gemaB EN 61010

6.1 Abmessungen und EinbaumaBe

MaBe in mm

— |

Programmierschalter

|€— 55 mm;»‘
+

1

L

0

!
55 min. le-45"

v

—+ 45"

Spannungswahlschalter




Fehlermeldungen des NE 210

Technische Daten

6.2 Werkseinstellung

Bei Lieferung des NE 210 sind folgende Parameter ab Werk vorpro-

grammiert:
Vorwahlwert auf
Wischkontaktzeit auf
Skalierungsfaktor auf
Setzwert auf
Anzeige

Eingange
Vorwahlédnderung
Vorwahlédnderung
C-Taste

6.3 Fehlermeldungen

und (B 2],

-
:

:

01000

0,25 s

01.000

00000

ohne Dezimalpunkt

Spur A und UP/DOWN
freigegeben

wirksam nach Rickstellung
aktiv

Fehler muB im Werk behoben werden.

Zahlfrequenz Uber 10 kHz.

Nach Netzausfall; Zéhlerstandsanzeige
kann falsch sein.

T Jund[Err 8 ] kénnen mit Taste

e Fehlermeldungen [Err
geldéscht werden.




Ausfihrungen und Bestellbezeichnungen

7 Ausfithrungen und Bestellbezeichnungen

NE210. 0[] [ ] AxA1

a s wnN =

—_

Mit Relais (Galvanische Trennung)
Mit Relais, Signalausgang PNP
Mit Relais, Signalausgang NPN
Ohne Relais, Signalausgang PNP
Ohne Relais, Signalausgang NPN

Spannung 24 / 48 VAC
Spannung 115/ 230 VAC
Spannung 24 VDC




