
Produktdatenblatt
Technische Daten

GS2AE2
Achsverlängerung f. Lasttrennschalter TeSys GS
50 bis 400A 10x10mm

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts GS2AE
Produkt oder Komponententyp Wellenerweiterung
Zubehör-/Teilekategorie Steuerungszubehör

Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität GS
Nennstrom [In] 100 A

125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
50 A
60 A
63 A

Länge 320 mm
Wellen-Querschnitt 10 x 10 mm
Produktgewicht 0,16 kg

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar

Produktumweltprofil
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=56049900&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=56049900&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP121004EN


Entsorgungshinweise Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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