
                                                                                                                                                                                                                          

RoHS

                                                                                                                            SSEESS

0548 0111 000        1,5        1,7 3

0548 0112 000        2        1,7 3

0548 0113 000        3        1,7 3

0548 0120 000        4        1 3   

0548 0121 000        5        1 3

0548 0200 000        1        3 3

0548 0201 000        1,5        3 3

0548 0202 000        2        3 3

0548 0203 000        3        3 3   

Gevlochten lossoldeerband SES                                                                               
Breedten 1,5 tot 5 mm

III/19
D10/2-01D10/2-01

Voor het lossolderen van verbindingen en het aanpassen van gedrukte schakelingen.  Deze methode zorgt voor een zuiver, niet 

corrosief oppervlak voor een nieuwe soldeerverbinding.  Het vloeibare tinsoldeer wordt opgezogen via capillariteit. Met de dis-

pensers is een economisch verbruik van deze tressen mogelijk.   

 

De gevlochten band SES is ook leverbaar op industriële haspels.

Voor een kleine verbinding:  

het uiteinde van de gevlochten band schuin afsnijden.  

Voor een grotere verbinding:  

het einde dubbelvouwen om de capaciteit te verdubbelen.

1) Normale soldeerverbinding.

2) De gevlochten band over het sol-

deer leggen en alles samen verwar-

men met een soldeerbout.

3) Het gesmolten tinsoldeer wordt 

door capillariteit opgezogen in de 

gevlochten band.

▲

type
artikel 
code

breedte van 
de band (mm)

lengte per 
dispenser (m)

Lossoldeerband SES in kleine lengten, in dispenser

TA geel

TB grijs

TC blauw

TD wit

TE groen

Lossoldeerband SES in middelgrote lengte, in dispenser

10 rood

15 oranje

20 zwart

30 paars


