RELECO

Catalogue
Série IR-C

CI0-AT0X




Le Relais

Le C10 posseéde toutes les caractéristiques propres a un relais industriel
embrochable, plus des élements spécifiques aux applications d’Entrées/Sorties de
PLC. Son pouvoir de coupure est de 10A sous une tension maximale de 230VAC
ou 110VDC.

Un contact jumelé spécialement étudié pour la commutation de courants faibles
(a partir de TmA) est disponible pour une utilisation en entrée.

Bouton de test, indication lumineuse et mécanique sont de série. De plus, notre
relais universel (24V AC/DC) autorise une réduction importante de votre stock.

Indicateur mécanique et LED
en standard

Bouton et levier de test 3
fonctions. Test, verrouillage et
protection contre les actions
accidentelles

Tension de la bobine
indiquée sur le dessus du
relais

Etiquette de marquage

Appuyer sur le bouton orange pour essai

Antiparasites

g . lever pour verrouiller
integres en option / P

Codification et
caractéristiques techniques
détaillées indiquées sur le

1

coté

Isolation entre la

Cc10-A10X

glisser le levier vers
l'intérieur pour éviter
les actions inopinées

Couleur du bouton de
test fonction de la tension

bobine et les contacts
8mm - 5KV

de la bobine

Languettes industrielles faston de 4,75 mm

La famille de relais Releco a un nouveau membre: un relais industriel
d’interface que nous avons baptisé IRC

Cela a été un véritable
defi d’intégrer dans un
espace aussi restreint,
les caractéristiques
qui ont fait le succes
de ses grands fréres
MR-C et QR-C, et de
les combiner avec la
polyvalence nécessaire
a un relais d'interface.

C10-MOX
2 a

Le plus polyvalent des relais d’interface



Informations générales

Durée de vie Electrique et Mécanique

La série IR-C est congue pour les applications industrielles et pour les signaux de
commande. Les contacts standard sont en AgNi pour les applications 10A, et en
AgNi + 3p Au pour signaux bas-niveau (contacts jumelés). Sur demande, les deux
types de contacts peuvent étre recouverts d’'un placage de 10p (C10-A18X...V et
C10-T12X...V).

La durée de vie électrique de ces relais est de 100.000 commutations minimum &
pleine charge et de plus de 20 x 10° opérations mécaniques, mesurées a 6.000
opérations/heure (voir tableaux). Des essais réguliers en laboratoire donnent méme
des valeurs supérieures a 100 x 10° opérations mécaniques.

La fréquence maximale de commutation a pleine charge s'éléve a 1.200
commutations/heure avec 50% de la charge maximale.

Matériaux et Températures

Tous les composants sont fabriqués en matériaux pour appareils électriques de
grande qualité, auto-extinguibles et résistant a la déformation jusqu’a 130°C. Les
températures de service et de stockage sont respectivement de —20°C a +60°C et de
-20°C a +100°C.

Bobine

En connexion permanente, 'augmentation de la température dans la bobine atteint
45°C max. en AC et 35°C max. en DC. Toutes les bobines sont prévues pour une
connexion permanente a une température ambiante maximale de 60°C eta 1,1 x la
tension nominale.

La puissance d'excitation de créte (uniguement relais AC) est d'environ 1,3 x la
puissance nominale.

La force contre-électromotrice maximum des bobines DC (sans diodes de roue libre et
de polarisation) peut dépasser 10 x la tension nominale.

Pour les tensions AC de 24 et 48V, Releco recommande ['utilisation de bobines AC/DC
car elles offrent plus d'avantages que les bobines AC, comme la suppression du
«chattering» et des surtensions. Néanmoins, les bobines AC de ces 2 tensions sont
disponibles sur demande.

Vac/dc Q +10% mA Vde Q+10% mA Vac Q=x10% mA
24 740 27 5 45 111 24  Utilisez 24Vac/dc*
48 3K5 13 s 224 53 115 7K1 B,7

24 740 27 230 28K3 4.3
110 19K9 55

Toutes les valeurs mesurées a U, (avec LED) et a une température ambiante de 20°C.
* 24Vac et toutes les autres valeurs de bobines, méme les bobines spéciales, sont disponibles sur
demande.

Tension d’appel
Pour les relais DC et AC/DC: 0,75 x U,
Pour les relais AC: 0,75 x U,, (4 50 et 60 Hz)

Tension de relachement
Pour les relais DC et AC/DC: 0,15 x U,
Pour les relais AC: 0,35 x U,, (a 50 et 60 Hz)

Compléments a la bobine

En standard, tous les relais IR-C sont équipés d'une LED de polarisation (code X), a
I'exception des relais AC avec protection RC (code R).

Autres compléments:

- Pont redresseur (code BX) (Standard pour les relais AC de 24 et 48V).
Permet au relais de fonctionner aussi bien en AC qu’en DC. Il se comporte alors
comme une diode de roue libre, sans probleme de polarité.

- Diode de roue libre + diode de polarité (code FX).
Evite les pointes de tension causées par le fonctionnement de la bobine et protege
contre l'inversion de polarité.
Note: polarité inversée (A1 négatif) disponible sur demande pour le FX (code FRX).

Résistance aux surtensions (U
500V pour les tensions < 12V
2.000V pour les tensions > 12V
1.000V pour les relais AC/DC jusqu'a 48V

1,2 isous)

Diagrammes des circuits additionnels a la bobine

® Circuits du X <12V > 24Vdc > 24Vac
voyant
Al A1 At _B
[J|] rl 4
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Pont redresseur Circuit RC Diode de roue libre + diode de polarité
24-48Vac/dc standard 115 - 230Vac <12Vdc > 60Vdc
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Les anti-parasites multiplient le temps de relachement par 3 en DC
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C10-A10X...

Relais unipolaire, 10A

10A / 400V ACH 10A @ 30V DC1
6A/ 400V AC15 0,5A @ 110V DCH
Contacts
Matériau standard AgNi
Matériau optionnel  code 8 - AgNi + 10p Au
Intensité max de commutation 10A
Pic de courant (10 ms) 30A
Pouvoir de coupure, (pollution 3) 250V
Pouvoir de coupure, (pollution 2) 400 V

Charge reésistive Max. AC (tableau 1) 2,5 KV

Charge Max. DC (tableau 2)
31 4
15} 1|4 A1
11 A2
2 6

® Pour les voyants, cf. diagramme approprié

Types standard (50/60 Hz et DC)

AC/DC 24, 48

AC 115, 230

DC 5,12, 24, 48, 110

X = LED (standard) C10-A10 X/ ..
AC/DC pont redresseur (48V max.) C10-A10B X/ ...
Diodes de roue libre et de polarité C10-A10F X/ ...
Circuit RC (sans LED) C10-A10R /..

<<<<

Spécifications

Puissance bobine (avec LED)1,1 VA, 0,65 W
Tps d'attraction+tps de rebond 10+ 1 ms
Tps de relachement+tps de rebond 5 + 3 ms
Isolation: EN60947 pollution 3, Gr C 250V
Isolement diéléctrique, contact/bobine 8 mm - 5 KV
Poids 21 grs.

Demande d'agrément UL en cours
pour UL 508 et norme canadienne C 22.2

LED & circuits de protection disponibles

¢ standard  © optionnel

Tension XoaBXe oEX R
AC6...12 e
AC 24 ... 48 o .
AC115...230 )
DCS5...12 . o
DC 24 ... 48 | o
DC 60 ... 110 . o




C1 0-T1 3X. courant faible

Relais unipolaire avec contacts jumelés

6A / 400V ACH 6A @ 30V DC1
Min. 1mA @ DC 5V

Contacts
Matériau standard
Matériau optionnel
Courant de coupure

code 3 - AgNi + 3p Au
code 2 - AgNi + 10p Au
min. 1 mA; max. 6 A

Courant de créte (5 ms) 15A
Tension de coupure max., (pollution 3) 250 V
Tension de coupure max., (pollution 2) 400 V
Charge resistive max. AC 1,5 KV
Charge max. DC @ 24 V 6A

31 4

% 14 Al

' Q
i1 A2
2 5

® Pour les voyants, cf. diagramme approprié

Types standard (50/60 Hz et DC)

AC/DC 24, 48

AC 115, 230

DC 5,12, 24, 48, 110

X = LED (standard) C10-T13 X/ ...
AC/DC redresseur (48V max.) C10-T13B X/ ...
Diodes de roue libre et de polarité C10-T13F X/ ...
Protection RC (sans LED) C10-T13R /...

<<<<

Spécifications

Puissance bobine (avec LED) 1,1 VA, 0,6 W
Tps d'attraction+tps rebond 10+ 1 ms
Tps de relachement+tps rebond 5+ 3ms
Isolation: EN60947 pollution 3, Gr C 250 V
Isolement diéléctrique, contactbobine 8 mm - 5 KV
Poids 21 grs.

Demande d'agrément UL en cours
pour UL 508 et norme canadienne C 22.2

;
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FASTON .187

S-10

Embase
Pour relais C10

Barette de jonction pour bobine et contact
amovibles, étrier de maintien intégre,
montage sur rail ou panneau

Spécifications
Charge nominale
Résistance diéléctrique (E-S) 8 mm - 5 KV
Résistance diéléctrique (vis / rail) 5KV
M3, couple de serrage max. de la vis 1,2 Nm
Raccordement cable souple 22 - 14 AWG
Raccord. cable rigide 4 mm® ou 2 x 2,25 mm?

10A/250V

RELECO

S7-10

Embase
pour relais bipolaires C7

Barette de jonction pour bobine (A2),
étrier de maintien intégré, montage sur
rail ou panneau

Spécifications
Charge nominale
Reésistance diéléctrique (E-S) 2,5 KV
Résistance diéléctrique (vis / rail) 2,5 KV
M3, couple de serrage max. de la vis 1,2 Nm
Raccordement cable souple 22 - 14 AWG
Raccord. cable rigide 4 mm® ou 2 x 2,25 mm?®

10A/250V

Poids 28 grs.  Poids 48 grs.
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Demande d'agrément UL en cours
pour UL 508 et norme canadienne C 22.2
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Tableau 1: C10-A10X durée de vie (ops. x 10°)
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Demande d'agrément UL en cours
pour UL 508 et norme canadienne C 22.2

Tableau 2: C10-A10X Charge DC max.
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L’Embase

La S-10 est une embase d'interface unipolaire* avec une configuration Entrée/Sortie
(raccordement de la bobine d’un c6té, raccordement du contact a I'opposé).

Pour simplifier I'installation de plusieurs bases, on peut utiliser un systeme de barrettes de
jonction (S10-BB) pour 'alimentation (A2) et le commun des contacts (11).

Etiquette de marquage sur
I'embase Etrier intégré utilisable avec les

relais d'autres fabricants

Vis de taille industrielle et entrée
des fils sur un seul niveau

Montage sur rail DIN ou
sur panneau

Barrette de jonction pour A2 et
commun du contact (S10-BB)

Raccordement (A3) pour
options futures

* pour 2 contacts, voir embase S7-10

La polyvalence de Releco face a d’autres solutions sur le marchée

Si les relais monoblocs permettent un gain de place, ils ont d'autres inconvénients. lls sont
souvent plus colteux, le relais et la Connectique sont en un seul bloc ce qui contraint
I'utilisateur, en cas de panne, a changer 'ensemble et a reprendre le cablage. Sans parler du
nombre de reférences a maintenir en stock!

Avec le C10, vous cablez I'embase une fois pour toute, puis vous adaptez le relais
correspondant a votre application. Si vous changez d’'application, il suffit de remplacer le relais
sans reprendre le cablage.

Les relais pour Cl enfichés De méme, les relais montés sur des
sur embase a rail DIN . blocs (jusqu’a 16 voies) présentent de
présentent une alternative nombreux inconvénients. lls sont tout
peu colteuse mais leurs sauf polyvalents.

picots sont fragiles et mal L’électronique est intégrée au bloc ce
adaptés a une utilisation qui limite I'utilisation a une seule
industrielle. tensmn de bobine. Un seul défaut sur
une seule voie entraine le
remplacement et le cablage de
la totalité du bloc. Le nombre
fixe de relais disponibles limite
la possibilité de
combinaison
Entrée/Sortie.

De plus, ces relais n'offrent
pas de bouton test, de
diodes antiparasites ni de
diode de visualisation
(qui peuvent toutefois
équiper 'embase

sous forme d’'un module
optionnel généralement
codteux).

Enfin ces
blocs utilisent
souvent des
relais pour Cl.



Exemples de raccordements

PLC

Entrées
(Utilisez de préférence
les relais & contacts jumelés)
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Solution bipolaire en Entrée
F g ou en Sortie avec relais C7
Sorties (voir catalogue séries MR-C
Max. 10A st QR-C)
Max. 20A (voir note ci—dessoug)_ W W j W

Barrettes de jonction

Les socles Releco S-10 et S7-10 peuvent étre facilement reliés sans cablage grace a des barrettes de jonction.

La barrette de jonction standard, composée de quatre connexions, peut étre divisée en éléments simples. Pour connecter plus de quatre socles
ensemble, utilisez autant de barrettes de jonction et d’éléments simples qu'il vous est nécessaire.

Sur le socle S-10, la borne A2 de la bobine et le commun des contacts peuvent étre raccordés avec la barrette S10-BB (schéma ci-dessus).
Sur le socle S7-10, la borne A2 de la bobine peut étre raccordée avec la barrette S7-BB

Recommandations concernant les Sorties
Quand le commun des contacts (borne 11) est raccordé, l'intensité maximale par barrette est de 10A, et celle du cable doit étre limitée a 20A

(voir ci-dessus).
En cas d'utilisation d'un embout avec protection pour un céble de 2,2 mm* (14AWG), sa longueur minimum doit étre de 14 mm.




