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Wersja: 2.2.0

\ SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa LGLT 2

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zidentyfikowane zastosowania Srodek smarny.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: SKF MPT
Adres: Meidoornkade 14
3992 AE
AE Houten
HOLANDIA
Telefon: +31 30 6307200
E-mail: support.mpt@skf.com
Strona internetowa: www.skf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Ogolny numer alarmowy 112
Policja 997
Straz Pozarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Najwazniejsze zagrozenia Moze powodowac tagodne podraznienie oczu i skory.

2.2. Elementy oznakowania

Informacje uzupetniajace na etykiecie
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria klasyfikacji PBT i vPvB.

| SEKCJA 3. Skifad/ informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

1/13




Karta charakterystyki

La ] o1 o

LGLT 2
Zastepuje wersje z dnia: 23/03/2021 Data aktualizacji: 27/06/2022
Wersja: 2.2.0
Identyfikacja substancji | umer CAS/Numer WE/ | o400 ie wiw [%] |  Uwagi Klasyfikacja

Numer rejestracji REACH

1-Decen, homopolimer,
uwodorniony

68037-01-4
500-183-1
01-2119486452-34

70 —< 90

Asp. Tox. 1; H304

2,5-bis(tert-dodecyloditio)-
1,3,4-tiadiazol

1474044-73-9
939-692-2
01-2119983498-16

1,0-<2,5

Aquatic Chronic 3; H412

Uwaga 4: Zwrot H304 nie ma zastosowania z uwagi na wysoka lepko$c¢ produktu.

Petne brzmienie symboli i zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia zamieszczono w sekcji 16. karty charakterystyki.

Informacja o sktadnikach

Skfadnikiem mieszaniny jest olej mineralny zawierajacy <3% ekstraktu DMSO zgodnie

z normg |P346.

| SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Narazenie oddechowe

W przypadku spozycia

Kontakt ze skérg

Kontakt z oczami

Zapewni¢ dostep Swiezego powietrza.
W przypadku utrzymywania sie zlego samopoczucia zasiggng¢ porady lekarza.

Wyptuka¢ doktadnie usta i wypi¢ matymi tykami 1-2 szklanek wody.
W przypadku utrzymywania sie ztego samopoczucia zasiegng¢ porady lekarza.

Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Umy¢ skore wodg z mydtem.

W przypadku utrzymywania sie zlego samopoczucia zasiegng¢ porady lekarza.

Przemywaé oczy wodg az do ustgpienia objawow (wskazane jest skorzystanie z myjki
do oczu). W przypadku utrzymywania sie objawow zasiegna¢ porady lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Moze powodowacé tagodne podraznienie oczu i skory.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania

z poszkodowanym

Nie jest wymagana natychmiastowa pomoc lekarska i szczegdlne postgpowanie z poszkodowanym.

Stosowac leczenie objawowe. Pokazac¢ lekarzowi kartg charakterystyki lub etykiete.

\ SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Proszek gasniczy, piana gasnicza, rozproszone strumienie wody.
Chtodzi¢ nieobjete pozarem pojemniki woda lub rozproszonym strumieniem wody.

Nieodpowiednie srodki gasnicze

Nie uzywac zwartych strumieni wody, ktére mogg powodowac rozszerzanie sie ognia.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Mieszanina nie jest tatwopalna ale jest materiatem palnym.
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Na skutek rozktadu mieszaniny podczas spalania moga sie wydziela¢ toksyczne gazy: tlenek wegla, dwutlenek wegla, gazy
azotowe, tlenki metali, tlenki siarki.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Unika¢ wdychania wydzielajgcych sie par i gazéw. Zapewnic dostep Swiezego powietrza.
Stosowaé aparaty oddechowe na sprezone powietrze (SCBA) oraz rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw.
Usuna¢ pojemniki ze strefy pozaru o ile nie spowoduje to zagrozenia bezpieczenstwa uczestnikdw akcji ratowniczo-gasniczej.

\ SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy
Zatrzymac wyciek o ile nie spowoduje to zagrozenia.
Stosowac rekawice ochronne. W przypadku zagrozenia dostaniem sig¢ mieszaniny do oczu
stosowac gogle ochronne.

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy
Stosowac wyzej wymienione wyposazenie ochronne.
Dodatkowo zaleca sie stosowac¢ odziez ochronng zgodng z normg PN-EN 469.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiega¢ przedostawaniu sie mieszaniny do kanalizacji i woéd powierzchniowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Uwolniong mieszanine przesypac piaskiem lub innym sorbentem.

Zanieczyszczony sorbent zebra¢ i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady a nastepnie przekaza¢ podmiotom
zajmujgcym sie gospodarowaniem odpadami.

Niewielkie wycieki wytrze¢ za pomocg szmaty lub Scierki.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Zapoznac¢ sie z sekcja 8. karty charakterystyki dotyczaca kontroli narazenia i Srodkéw ochrony indywidualne;j.
Zapoznac sie z sekcja 13. karty charakterystyki dotyczgcg postepowania z odpadami.

\ SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac¢ produkt w warunkach zapewniajgcych dobrg wentylacje.
Zapewni¢ dostep do biezgcej wody i myjki do oczu.
My¢ rece po zakonczeniu czynnos$ci z uzyciem mieszaniny.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé w bezpiecznym miejscu, niedostepnym dla dzieci, z dala od napojéw, zywnosci, paszy dla zwierzat, lekarstw, itp.
Przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtym, oryginalnym opakowaniu. Przechowywa¢ w suchym i chtodnym miejscu.

7.3. Szczegolne zastosowania koncowe

Brak.
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‘ SEKCJA 8. Kontrola narazenia/ srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Mieszanina nie zawiera sktadnikéw, dla ktérych zostaty okreslone najwyzsze dopuszczalne stezenia i natezenia w Srodowisku

pracy.

Podstawa prawna

Metody pomiaru

Wartosci PNEC

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286 ze zm.).

Dotrzymywanie limitow narazenia zawodowego mozna oceni¢ na podstawie badan
i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.

2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]

Droga narazenia Wartosc¢ Wspotczynnik szacunkowy | Metoda ekstrapolaciji Uwaga
PNEC woda (woda stodka) 0,041 mg/l
PNEC woda (woda morska) 0,0041 mg/l
PNEC woda (dozowanie przerywane) | 0,41 mg/I
PNEC STP (stacje uzdatniania wody) | 8000 mg/I
PNEC osad (woda stodka) 380,62 mg/kg
PNEC osad (woda morska) 38,06 mg/kg
PNEC gleba 308,98 mg/kg
PNEC doustne (zywnos¢) 6,67 mg/kg
Wartosci DNEL — Pracownicy
2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
Droga narazenia Wartos¢ V:nggljzzkyonx)ilk Deskryptor dawki Glé\;vggrggrz?arlnetr Uwaga

DNEL (dtugookresowe
narazenie — skutki
ogolnoustrojowe)

Przez drogi oddechowe 4,408 mg/m3

(dtugookresowe
narazenie — skutki
ogolnoustrojowe)

Przez skore DNEL 6,25 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia

Ogélne srodki ochrony i higieny

Ochrona oczu i twarzy

Ochrona rak i skory

Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej wymienione ponizej.

W przypadku zagrozenia dostaniem sie mieszaniny do oczu stosowac gogle ochronne.
Stosowac srodki ochrony oczu zgodne z normg PN-EN 166.

Zaleca sie stosowac rekawice ochronne wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy.

Ochrona uktadu oddechowego Nie jest wymagana.
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W przypadku tworzenia sie aerozolu stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony uktadu
oddechowego wyposazone w filtry typu P2.
Stosowac¢ srodki ochrony uktadu oddechowego zgodne z jedng z norm PN-EN 136/140/145.

Kontrola narazenia srodowiska Zapewni¢ zgodno$¢ z przepisami ochrony srodowiska w zakresie emisji mieszaniny
do srodowiska.

‘ SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Parametr Wartosc¢/jednostka
Wyglad Pasta
Barwa BeZzowa
Zapach Charakterystyczny
Rozpuszczalnos¢ Nierozpuszczalna w wodzie
Parametr Wartos¢/jednostka Uwagi
Prég zapachu Brak danych
Temperatura topnienia Brak danych
Temperatura krzepniecia Brak danych
Poczgtkowa temperatura wrzenia Brak danych
Palnos¢ (ciata statego, gazu) Brak danych
Godrna/dolna granica palnosci Brak danych
Godrna/dolna granica wybuchowosci Brak danych
Temperatura zaptonu Brak danych
Temperatura samozaptonu Brak danych
Temperatura rozktadu Brak danych
pH (roztwér roboczy) Brak danych
pH (koncentrat) Brak danych
Lepkos$¢ kinematyczna Brak danych
Lepkosc Brak danych
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda | Brak danych
Preznos¢ par < 0,001 hPa
Gestosé Brak danych
Gestos¢ wzgledna 0,86 (20 °C)
Gestos¢ par Brak danych
Gestos¢ wzgledna par Brak danych
Charakterystyka czgstek Brak danych
9.2. Inne informacje
Parametr Wartosc/jednostka Uwagi
Wiasciwosci wybuchowe Nie jest wybuchowa
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SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢é

Brak danych.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji

Nieznane.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢

Nieznane.

10.5. Materialy niezgodne

Nieznane.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Na skutek rozktadu mieszaniny podczas spalania lub ogrzewania do wysokiej temperatury mogg sie wydziela¢ toksyczne gazy:
tlenek wegla, dwutlenek wegla, gazy azotowe, tlenki metali, tlenki siarki.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra - droga pokarmowa

1-Decen, homopolimer, uwodorniony [CAS 68037-01-4]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Wartos¢ Whiosek Metoda Zrédio
Szczur LD50 > 5000 mg/kg OECD 423

2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Wartosc Whiosek Metoda Zrédto
Szczur LD50 > 5000 mg/kg OECD 401

Spozycie produktu moze spowodowac zte samopoczucie. Mieszanina nie wymaga klasyfikacji.
Na podstawie dostepnych danych uznaje sig, ze mieszanina nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Toksycznos¢ ostra — naniesienie na skore

1-Decen, homopolimer, uwodorniony [CAS 68037-01-4]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Wartosc Whiosek Metoda Zrédto
Szczur LD50 > 2000 mg/kg OECD 402

2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
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Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Wartosc¢ Whiosek Metoda Zrédto
Szczur LD50 > 2000 mg/kg OECD 402
Mieszanina nie wymaga klasyfikacji.
Na podstawie dostepnych danych uznaje sie, ze mieszanina nie spetnia kryteriow klasyfikacji.
Toksycznos¢ ostra — wdychanie
1-Decen, homopolimer, uwodorniony [CAS 68037-01-4]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Wartosc¢ Whiosek Metoda Zrédto
Szczur LC50 (pyt/mgta) | 4h > 5,2 mg/l OECD 403
2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozyciji Wartos$¢ Whiosek Metoda Zrédto
Szczur LD50 (pary) 4h > 2,75 mg/l OECD 403
Mieszanina nie wymaga klasyfikacji.
Na podstawie dostepnych danych uznaje sie, ze mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
Dzialanie zrace/ draznigce na skére
1-Decen, homopolimer, uwodorniony [CAS 68037-01-4]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Wartosc¢ Whiosek Metoda Zrédto
Krolik Nie dziata draznigco OECD 404
2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozyciji Wartos¢ Whiosek Metoda Zrédto
Krolik Nie dziata draznigco OECD 404
Moze powodowaé podraznienie i zaczerwienienie skory. Mieszanina nie wymaga klasyfikacji.
Na podstawie dostepnych danych uznaje sie, ze mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy
1-Decen, homopolimer, uwodorniony [CAS 68037-01-4]
Gatunek Oznaczenie | Czas ekspozycji Wartos¢ Whiosek Metoda Zrédto
Krolik Nie dziata draznigco OECD 405
2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozyciji Wartosc Whiosek Metoda Zrédto
Krolik Nie dziata draznigco OECD 405
Moze powodowaé podraznienie oczu. Mieszanina nie wymaga klasyfikaciji.
Na podstawie dostepnych danych uznaje sie, ze mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikac;ji.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
1-Decen, homopolimer, uwodorniony [CAS 68037-01-4]
Gatunek Oznaczenie | Czas ekspozyciji Wartos$¢ Whiosek Metoda Zrédto
Swinka morska Nie dziata uczulajgco | OECD 406
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2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
Gatunek Oznaczenie | Czas ekspozyciji Wartosc Whiosek Metoda Zrédto
Swinka morska | Test Buehlera Nie dziata OECD 406
uczulajgco
Mieszanina nie wymaga klasyfikaciji.
Na podstawie dostepnych danych uznaje sie, ze mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikac;ji.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
1-Decen, homopolimer, uwodorniony [CAS 68037-01-4]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Wartosc¢ Whiosek Metoda Zrédto
E.Coli -
Test In vitro Test Amesa Wynik ujemny
2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozycji Wartosc¢ Whiosek Metoda Zrédio
Komorki ssakow. -
Test In vitro Wynik ujemny | OECD 473
Mieszanina nie wymaga klasyfikacji.
Na podstawie dostepnych danych uznaje sie, ze mieszanina nie spetnia kryteriow klasyfikacji.
Dziatanie rakotworcze Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dostepnych danych testowych.
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢ (ptodnosc¢)
1-Decen, homopolimer, uwodorniony [CAS 68037-01-4]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozyciji Wartos¢ Whiosek Metoda Zrédto
Wynik ujemny
2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozyciji Wartos$¢ Whiosek Metoda Zrédto
Szczur NOAEL (ptodnosc) 1000 mg/kg bw | Wynik ujemny | OECD 421
Mieszanina nie wymaga klasyfikacji.
Na podstawie dostepnych danych uznaje sie, ze mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikac;ji.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dostepnych danych testowych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
Gatunek Oznaczenie Czas ekspozyciji Wartos¢ Whiosek Metoda Zrédto
Szczur NOAEL (doustnie) 250 mg/kg OECD 421

Mieszanina nie wymaga klasyfikacji.
Na podstawie dostepnych danych uznaje sie, ze mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikac;ji.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Mieszanina nie wymaga klasyfikacji. Brak dostepnych danych testowych.
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11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nieznane
Dodatkowe informacje toksykologiczne
Nieznane
\ SEKCJA 12. Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
1-Decen, homopolimer, uwodorniony [CAS 68037-01-4]
Organizm Gatunek Czas ekspozycji | Oznaczenie Wartos¢ Whiosek Metoda Zrodio
Ryby Oncorhynchus 96 h 96 h LC50 >1000 mg/l OECD 203
mykiss
Skorupiaki Daphnia magna 48 h 48 h EC50 >1000 mg/I OECD 202
Glony Scenedesmus 72 h 72 h EC50 >1000 mg/l OECD 201
capricornutum
Skorupiaki Daphnia magna 21d 21 d NOEC 125 mg/l
2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
Organizm Gatunek Czas ekspozycji | Oznaczenie Wartos¢ Whiosek Metoda Zrédio
Ryby Pimephales 96 h 96 h LC50 | >1000 mg/I
promelas
Skorupiaki | Daphnia magna 48 h 48 h EC50 | 41 mg/l OECD 202
Glony Pseudokirchneriella | 72 h 72h EC50 | >100 mg/l OECD 201
subcapitata
Mieszanina zawiera matg ilo$¢ substancji niebezpiecznych dla srodowiska. Mieszanina nie wymaga klasyfikaciji.
Na podstawie dostepnych danych uznaje sie, ze mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikac;ji.
12.2. Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
1-Decen, homopolimer, uwodorniony [CAS 68037-01-4]

Organizm Gatunek Czas ekspozycji | Oznaczenie Wartos¢ Whiosek Metoda Zrédio
Nie ulega fatwo | OECD 301 B
biodegradacji

2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
Organizm Gatunek Czas ekspozycji | Oznaczenie | Wartosé Whiosek Metoda Zrédto
28d 0% Nie ulega tatwo | OECD 301 C
biodegradacji

Oczekuje sig, ze mieszanina nie ulega biodegradac;ji.

12.3. Zdolno$¢é do bioakumulacji
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1-Decen, homopolimer, uwodorniony [CAS 68037-01-4]
Organizm Gatunek Czas ekspozycji | Oznaczenie | Wartos¢ Whiosek Metoda Zrédto
Log Kow >6,5
2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol [CAS 1474044-73-9]
Organizm Gatunek Czas ekspozycji | Oznaczenie ‘ Wartosc Whiosek Metoda Zrédto
Log Kow 8,0
BCF 3,16

Mieszanina potencjalnie wykazuje zdolnosci do bioakumulac;ji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dostepnych danych testowych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria klasyfikacji PBT i vPvB.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nieznane.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nieznane.

Niemiecka klasyfikacja szkodliwosci dla wody (WGK): 1 (Niskie zagrozenie dla wody).

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zapobiegac¢ przedostawaniu sie mieszaniny do kanalizacji i wod powierzchniowych.

Pozostatosci produktu w postaci, w jakiej zostat dostarczony, nie spetniajg kryteriéw klasyfikacji jako odpady niebezpieczne.
Odpady przekazaé podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Oproéznione pojemniki poddawacé recyklingowi.

Odpady klasyfikowa¢ w zaleznosci od zrédta ich powstawania.

Proponowane kody odpadow

12 01 12" — Zuzyte woski i thuszcze.
15 02 03 - Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02.

Przepisy dotyczace postepowania z odpadami

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie
opakowan i odpaddéw opakowaniowych (Dz. U. L 365 z 31.12.1994, str. 10-23).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie odpaddow oraz uchylajgca niektore dyrektywy (Dz. U. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 ze zm.).
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Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujace zatgcznik
Il do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadéw oraz
uchylajacej niektore dyrektywy (Dz. U. L 365 z 19.12.2014, str. 89-96).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. poz. 1694).
Rozporzadzenie Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniajgce zatgcznik 1l

do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do
niebezpiecznej wtasciwosci HP 14 ,Ekotoksyczne” (Dz. U. L 150 z 14.6.2017, str. 1-4).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty
budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadoéw (Dz. U. poz. 296).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan dla magazynowania odpadoéw (Dz. U. poz. 1742).

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy.

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3. Klasa zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Brak.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Dodatkowe informacje:

Nie dotyczy.

Produkt nie podlega przepisom dotyczgcym transportu materiatéw niebezpiecznych.

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

Kategoria zagrozen zgodnie z dyrektywa 2012/18/UE (Seveso lll)

Obowiazujace przepisy polskie

Nie dotyczy.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.

z 2020 r. poz. 2289 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikow i zbiornikdw stuzgcych

do przechowywania lub zawierajgcych substancje stwarzajace zagrozenie lub mieszaniny
stwarzajgce zagrozenie (Dz.U. poz. 1368).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1488).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 33 poz.166 ze zm.).

Obowigzujace przepisy Unii Europejskiej

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG

i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. L 396

z 30.12.2006, str. 1-794).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce
i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzgdzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz. U. L 353 z 31.12.2008, str. 1-1355).

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia

i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym ze srodkami chemicznymi

w miejscu pracy. (Dz. U. L 131 z 5.5.1998, str. 11—23).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
kontroli zagrozerh powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi,
zmieniajgca a nastepnie uchylajgca dyrektywe Rady 96/82/WE (Dz. U. L 197 z 24.7.2012,
str. 1-37).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
(Dz.U. L 81 z 31.3.2016, str. 51—98).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Numer rejestracji REACH

Identyfikacja substancji

01-2119486452-34

1-Decen, homopolimer, uwodorniony

01-2119983498-16

2,5-bis(tert-dodecyloditio)-1,3,4-tiadiazol

SEKCJA 16. Inne informacje

Aktualizacja karty charakterystyki

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki
zaktualizowanej dnia 27/06/2022, wersja 2.2.0/GB.
Dokonano zmian w sekcjach: 1, 3, 5,7, 8,10, 11, 12, 13, 14, 15.

Wyjasnienia skrétow i akronimow

BCF
DMSO
DNEL
EC50
IMO

IP

LC50
LD50
Log Kow
NOAEL

Wspdétczynnik biokoncentracji

Dimetylosulfotlenek.

Poziom niepowodujgcy zmian.

Medialne stezenie skuteczne.

Miedzynarodowa organizacja morska (ang. International Maritime Organization).
Norma szczelnoéci (ang. Ingress Protection Rating).

Stezenie powodujgce $mier¢ 50% osobnikéw badanej populaciji.

Dawka powodujgca smier¢ 50% osobnikéw badanej populaciji.

Wspotczynnik podziatu oktanol-woda.

Poziom niewywotujgcy dajgcych sie zaobserwowac szkodliwych skutkow
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Najwieksze stezenie niepowodujgce zmian (ang. no observed effects concentration).
Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-
operation and Development.

Substancje trwate, wykazujgce zdolno$é do bioakumulaciji i toksyczne.

Stezenie niepowodujgce zmian.

Polska Norma wprowadzajgca Norme Europejskg

Niezalezny aparat oddechowy (ang. Self-contained breathing apparatus).
Oczyszczalnia sciekéw (ang. Sewage Treatment Plant)

Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulagiji.

Klasa szkodliwosci dla wody (z niemieckiego: Wassergefahrdungsklassen).

Niniejsza karta charakterystyki zostata przygotowana wytgcznie dla tej mieszaniny i tylko
do niej ma zastosowanie. Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie
biezgcego stanu wiedzy na temat mieszaniny, w oparciu o informacje, ktore dostawca
dostarczyt w momencie jej opracowywania.

Karta charakterystyki sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen

i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Przed przystapieniem do wykonywania czynnosci z uzyciem mieszaniny zapoznac si¢
szczegotowo z kartg charakterystyki.

Klasyfikacje mieszaniny przeprowadzono na podstawie dostepnych danych o zagrozeniach
dla sktadnikéw mieszaniny.

Znaczenie kodéw i zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia

Asp Tox. 1
Aquatic Chronic 3
H304

H412

EUH210

Wersja jezykowa

Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategoria zagrozenia 1.

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 3
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

PL
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