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DESCRIPTION DE PRODUIT

Le produit Loctite® 7850 est une créme nettoyante pour les
mains, naturelle et biodégradable sans solvant pétrolier. Il est
a base de D-limonéne, un solvant extrait des oranges. |l retire
les salissures d’huile, de graisse, de suie, de crasse etc. De
plus, il contient de la poudre de pierre ponce pour renforcer la
performance du nettoyage ainsi que des adoucissants naturels
qui traitent la peau tout en nettoyant les mains. Le produit
Loctite® 7850 a une odeur fraiche d’agrumes et ne contient
pas d'ardbme artificiel. 1| ne nécessite pas d'eau pour le
nettoyage, ce qui permet de se laver les mains directement a
I'atelier.

AVANTAGES DU PRODUIT

Excellent nettoyage,

Ne contient que des ingrédients naturels
A base de D-Limonéne, un solvant extrait des oranges
Ne contient pas de solvant pétrolier
Agréable odeur d’agrumes

Retire les odeurs désagréables des mains
Nettoie sans eau

Nettoie et traite en méme temps
Biodégradable

Non-toxique

Ininflammable

APPLICATION TYPE

Le produit Loctite® 7850 est une créme nettoyante universelle,
pour les mains, dans tout environnement de travail. Elle
permet de retirer trés rapidement I'huile, la graisse, la suie, la
crasse, etc.. L'eau n'étant pas nécessaire pour le nettoyage, le
produit Loctite® 7850 peut étre utilisé hors des toilettes,
directement a l'atelier ou sur la route. Les composants de
traitement de la peau inclus dans ce produit Loctite® 7850
permettent une utilisation fréquente sans effet sur cette
derniére.

PROPRIETES DU MATERIAU

Nature chimique D-Limonéne & eau

Couleur lotion visqueuse blanche
Odeur Orange

Densité 1,03

pH 5-6

Point éclair (CC), °C > 88

Solubilité dans I'eau miscible

MODE D’EMPLOI

Répartir suffisamment du produit Loctite® 7850 sur les mains
séches. Ne pas utiliser d’eau. Se frotter les mains jusqu’'a
dissoudre la saleté. S’essuyer les mains avec un chiffon ou du
papier ou les rincer a I'eau. Si des traces subsistent, répéter
I'opération.

GENERALITES

Conditionnement

Le produit Loctite® 7850 existe en deux tailles différentes :
* Flacon plastique de 400 ml

* Bidon plastique de 3 | avec pompe de distribution

STOCKAGE

Le produit Loctite® 7850 doit étre stocké dans son emballage
d'origine a des températures comprises entre 4°C et 38°C. Ne
doit pas geler. Tenir hors de portée des enfants. Pour de plus
amples informations sur la durée de vie, contacter le Service
Technique Loctite.

PRECAUTIONS DE MANIPULATION

Aucune prescription particuliére. Le produit Loctite® 7850 est
une créme nettoyante prévue pour les mains. Eviter le contact
avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer
immediatement a grande eau pendant au moins 15 minutes.
Pour de plus amples informations, consulter sa Fiche de
Données de Sécurité.

NOTA

Les données contenues dans ce document sont données a
titre d'information seulement et sont considérées comme
fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de
résultats obtenus par des tiers dont les méthodes échappent a
notre contrdle. Il est de la responsabilité de I'utilisateur de
déterminer 'adéquation a son besoin de toute méthode de
production décrite dans ce document et de mettre en ceuvre
toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des
personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de
la mise en ceuvre et de I'utilisation de cette méthode. En
fonction de ce qui précéde, Loctite Corporation dénie toutes
garanties implicites ou explicites, y compris les garanties de
I'aptitude a la vente ou d'adéquation a un besoin particulier,
résultant de la vente ou de I'utilisation des produits de Loctite
Corporation. Loctite Corporation dénie spécifiquement toutes
poursuites pour les dommages incidents ou conséquents,
quels qu'ils soient, y compris les pertes d'exploitation. La
présentation dans ce document de processus ou de
composition ne doit pas étre interprétée comme le fait qu'ils
soient libres de tous brevets détenus par des tiers ou comme
une licence de brevets détenus par Loctite Corporation,
pouvant couvrir de tels compositions ou procédés. Nous
recommandons a l'utilisateur potentiel de vérifier par des
essais I'application envisagée avant de passer a une utilisation
répétitive, en se servant de ces données comme guide. Ce
produit peut-étre couvert par un ou plusieurs brevets ou
licences ou demandes de brevets tant aux USA que dans
d’'autres pays.
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