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定格電圧
使用電圧範囲 （添付参照） ＤＣ10～16Ｖ ＤＣ9～16Ｖ ＤＣ10～16Ｖ ＤＣ9～16Ｖ
コイル抵抗 （ａｔ 20℃) 225Ω 180Ω 225Ω 180Ω
定格電流　 （ａｔ 20℃) 53.3ｍA 66.7ｍA 53.3ｍA 66.7ｍA
コイル消費電力　 （ａｔ 20℃) 640ｍW 800ｍW 640ｍW 800ｍW
動作電圧 （ａｔ 20℃) 7.2Ｖ以下 6.5Ｖ以下 7.2Ｖ以下 6.5Ｖ以下
復帰電圧 （ａｔ 20℃) 1.0Ｖ以上 1.0Ｖ以上 1.0Ｖ以上 1.0Ｖ以上

DC14V連続印加 DC12V連続印加

DC16V at 15分印加 DC16V at 5分印加

接点構成
接点機構
接点材質

最大通電電流
最小適用負荷※１
絶縁抵抗

コイル－接点間
同極接点間

動作時間 （定格電圧にて）
復帰時間 （定格電圧にて）
機械的
電気的 （定格負荷）

誤動作衝撃

耐久衝撃
誤動作振動
耐久振動

※2：連続通電で使用される方は、高耐熱仕様を選定下さい。
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DC12V at １A

耐振性　 

耐電圧

機
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1000ｍ／ｓ２

10～55Ｈｚ　複振幅1.5ｍｍ
10～55Ｈｚ　複振幅1.5ｍｍ

100万回（開閉頻度18000回/h）
10万回　DC14V 25A(N.O.)/10A(N.C.) モータ負荷

100ｍ／ｓ２

シングル
1c

30A（N.O.)
10A（N.C.)

10mΩ以下

100MΩ以上
AC750V　50/60Hz 1分
AC750V　50/60Hz 1分

5A

一般型
　　　　　　　　　　　　　　　　     基本形式
項目 高耐熱低動作型

ＤＣ12Ｖ

高耐熱型低動作型

DC16V連続印加

　ＡｇＳｎ系（非カドミウム）

DC16V連続印加

10mΩ以下

※１：微小負荷における開閉可能下限目安となります。この値は開閉頻度、環境条件、期待する信頼水準によって値が変る事がありますので、仕様に際し
て実負荷にて確認される事をお勧めします。

　　使用周囲温度範囲 -40～+85℃ -40～+105℃
5～+85%RH

　　質量
　　使用湿度範囲

約4.0ｇ

耐衝撃性


