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Abbildung kann abweichen

Bestellinformationen

Typ Artikelnr.

PFG05-A1KM0160 1060972

Weitere Geräteausführungen und Zubehör  www.sick.com/EcoLine

Technische Daten im Detail

Performance
Messbereich 0 m ... 1,25 m

Reproduzierbarkeit ≤ 0,2 mm 1) 2)

Linearität ≤ ± 2 mm 1) 3)

Hysterese ≤ 0,4 mm 1) 4)

Auflösung (Seilzug + Encoder) 0,06 mm 5) 6)

1) Wert bezieht sich auf Seilzugmechanik.
2) Als Reproduzierbarkeit oder auch Wiederholgenauigkeit wird die maximale Streuung hintereinander durchgeführter Positionierungen aus einer Richtung auf einen
punkt bezeichnet, die unter identischen bedingungen durchgeführt werden.
3) Die Genauigkeit wird bei Seilzug-Encodern hauptsächlich mit der Linearität beschrieben. Diese gibt an, mit welcher maximalen Abweichung eine definierte Messstre-
cke gemessen werden kann. im Gegensatz zur Reproduzierbarkeit geht es hier um den zurückgelegten Messbereich und nicht um einen Positionierpunkt.
4) Als Hysterese wird die maximale Streuung hintereinander durchgeführter Positionierungen aus verschiedenen Richtungen auf einen Punkt bezeichnet, die unter
identischen Bedingungen durchgeführt werden.
5) Bei den abgebildeten Werten handelt es sich um gerundete Werte.
6) Exemplarische Rechnung am Beispiel des PFG08 mit HTL/push pull: 230 mm (Seilauszugslänge pro Umdrehung - siehe Mechanische Daten): 16.384 (Impulse pro
Umdrehung) = 0,014 mm (Auflösung der Kombination Seilzug + Encoder).

Schnittstellen
Encoder Inkremental-Encoder

Elektrische Schnittstelle TTL

Anschlussart Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m

Elektrische Daten
Maximale Ausgabefrequenz ≤ 300 kHz

Referenzsignal, Lage 90°, elektrisch, logisch verknüpft mit A und B

Referenzsignal, Anzahl Elektrisch, logisch verknüpft mit A und B

Maximaler Laststrom ≤ 30 mA

1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gelesen werden.
2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der
Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere
Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
3) Der Wert bezieht sich nur auf den angebauten Encoder.
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Initialisierungszeit ≤ 3 ms 1) 1)

Versorgungsspannung 4,5 V ... 5,5 V

Leistungsaufnahme 0,5 W

MTTFd: Zeit bis zu gefährlichem Ausfall 600 Jahre 2) 3)

1) Nach dieser Zeit können gültige Positionen gelesen werden.
2) Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der
Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40°C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere
Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.
3) Der Wert bezieht sich nur auf den angebauten Encoder.

Mechanische Daten

Gewicht (inkl. Encoder) 230 g

Gewicht (Mechanik) 80 g

Material, Messseil Hoch flexible Stahllitze 1.4401 Edelstahl V4A/PA-ummantelt

Gewicht (Messseil) 0,58 g/m

Material, Gehäuse Seilzugmechanik Kunststoff, Noryl

Seilauszugslänge pro Umdrehung 150 mm

Federrückzugskraft 1 N ... 1,4 N 1)

Lebensdauer Seilzugmechanik Typ. 1 Mio. Zyklen 2) 3)

Tatsächliche Seilauszugslänge 1,45 m

Messseil Durchmesser 0,45 mm

Seilbeschleunigung 10 m/s²

Verstellgeschwindigkeit 4 m/s

Angebauter Encoder DBS36 Core

Impulse pro Umdrehung 2.500

Artikelnummer Encoder 1064245

Angebaute Mechanik MRA-G055-101D4

Artikelnummer Mechanik 5324019

1) Diese Werte werden bei 25 °C Umgebungstemperatur gemessen. Bei anderen Temperaturen kann es zu Abweichungen kommen.
2) Ein Zyklus besteht aus einem Seilaus- und einem Seileinzug.
3) Die Lebensdauer ist abhängig von der Art der Belastung. Einflussfaktoren sind: Umweltbedingungen, Anbausituation, der genutzte Messbereich, Verfahrgeschwin-
digkeit sowie Beschleunigung.

Umgebungsdaten

EMV Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 (class A)

Schutzart Encoder IP65

Schutzart Mechanik IP50

Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks 100 g, 6 ms (nach EN 60068-2-27)

Frequenzbereich der Widerstandsfähigkeit
gegenüber Vibration

20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (nach EN 60068-2-6)

Arbeitstemperaturbereich (Encoder) –30 °C ... +70 °C

Arbeitstemperaturbereich (Mechanik) –30 °C ... +70 °C

Arbeitstemperaturbereich (Kombination) Wird definiert durch den höheren mininalen und niedrigeren maximalen Wert des Arbeitstem-
peraturbereichs von Encoder und Mechanik

Relative Luftfeuchtigkeit/Betauung 90 % (Betauung der optischen Abtastung nicht zulässig)

2018-03-05 22:00:04 | Online-Datenblatt

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

ENCODER UND NEIGUNGSSENSOREN | SICK 3



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

PFG05-A1KM0160 | EcoLine
SEILZUG-ENCODER

Klassifikationen

ECl@ss 5.0 27270590

ECl@ss 5.1.4 27270590

ECl@ss 6.0 27270590

ECl@ss 6.2 27270590

ECl@ss 7.0 27270590

ECl@ss 8.0 27270590

ECl@ss 8.1 27270590

ECl@ss 9.0 27270590

ETIM 5.0 EC001486

ETIM 6.0 EC001486

UNSPSC 16.0901 41112113

Maßzeichnung (Maße in mm)
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PIN-Belegung

Farbe der Adern Pin 8-polig 
bei M12

Pin 12-polig 
bei M23

Signal

HTL/OC 3 Kanal

Signal TTL/HTL  

6 Kanal

Erklärung

Braun 1 6 Nicht belegt A- Signalleitung

Weiß 2 5 A A Signalleitung

Schwarz 3 1 Nicht belegt B- Signalleitung

Rosa 4 8 B B Signalleitung

Gelb 5 4 Nicht belegt Z- Signalleitung

Lila 6 3 Z Z Signalleitung

Blau 7 10 GND GND
Masseanschluss  
des Encoders

Rot 8 12 +Us +Us Versorgungsspannung

- - 9 Nicht belegt Nicht belegt Nicht belegt

- - 2 Nicht belegt Nicht belegt Nicht belegt

- - 11 Nicht belegt Nicht belegt Nicht belegt

- - 7 Nicht belegt Nicht belegt Nicht belegt

Schirm Schirm Schirm Schirm Schirm
Schirm (Encoderseitig mit 
Gehäuse verbunden)

Ansicht Gerätestecker M12 an Ansicht Gerätestecker M23 an 

Leitung 8-adrig

Leitung/Gehäuse Leitung/Gehäuse

Empfohlenes Zubehör
Weitere Geräteausführungen und Zubehör  www.sick.com/EcoLine

Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Steckverbinder und Leitungen

LTG-2308-MWENC 6027529Kopf A: Leitung
Kopf B: offenes Leitungsende
Leitung: SSI, PUR, halogenfrei, geschirmt

LTG-2612-MW 6028516

Kopf A: Dose, M23, 12-polig, gerade
Kopf B: Stecker, D-Sub, 9-polig, gerade
Leitung: Inkremental, geschirmt, 0,5 m

DSL-3D08-G0M5AC3 2046580
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Kurzbeschreibung Typ Artikelnr.

Programmier- und Konfigurationswerkzeuge

Display Programmiergerät für die programmierbaren SICK-Encoder DFS60, DFV60, AFS/
AFM60, AHS/AHM36 und Seilzug-Encoder mit DFS60, AFS/AFM60 und AHS/AHM36.
Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und intuitiv bedienbar

PGT-10-Pro 1072254

Seilzugmechanik

EcoLine Seilzugmechanik für Servoflansch mit 6 mm Welle, Messbereich 0 m ... 1,25 m MRA-G055-101D4 5324019
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK Auf eInen BlICK
SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle An-
wendungen. ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres 
und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung 
von Umweltschäden. 

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In 
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet 
und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des 
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität. 

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WeltWeIt In IHrer näHe:
Ansprechpartner und weitere Standorte  - www.sick.com


