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Compteur LCR portable RS Pro 
LCR-1701 20 mF, 200 MΩ, 20 kH 

RS code commande : 123-3255 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Mode de test 
parallèle/série 
 

• Mode de tri pour QC 
 

• Maintien des 
données 
 

• Mise en gamme 
automatique 
 

• Rétroéclairage 
automatique 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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T Le smart meter LCR portable ISO-TECH LCR 1701 est doté d'une technologie de sélection 
automatique innovante. Son écran rétroéclairé marche/arrêt automatique offre à l'utilisateur une 
visibilité continue tout en prolongeant la durée de vie de la batterie. Cet instrument est à prix compétitif, 
techniquement Advanced, extrêmement efficace, mince et tactile, avec une poignée ergonomique et 
confortable. Fourni également avec pinces crocodiles, barre de court-circuitage, batterie (installée) et 
manuel. 
 

 

 

 

Numéro de modèle LCR-1701 
Type Portable 
Type de composants Inductances, condensateurs, résistances 
Paramètres de mesure L/C/R/D/barrettes / ESR 
Mode de test Série/parallèle 
Fréquence de test 100 Hz/120 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz sélectionnable 

Impédance de sortie 20 Ω / 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ/20 MΩ/200 
MΩ sélectionnable 

Précision de base 0.2% 
Coefficient de température 0,15 x (précision spécifiée)/°C, < 18 °C, > 28 °C. 

Type d'affichage Affichage de graphique à barres rétroéclairé 
automatique 

Mise en gamme automatique Oui  
Maintien des données Oui  
Temps de mise hors tension 
automatique Oui  

- Indicateur de pile faible Oui  
Indication de surcharge Oui  
Interface USB  
Disponibilité de l'étalonnage Etalonnage automatique 

 

 

 

Paramètre Gamme 
R, X, |Z| 0,00001 Ω à 200 MΩ 
L 20 000 uH à 20 000 kH 
C 20 000 pF à 20 000 mF 
D 2 000 à 2 000 
Q 2 000 à 2 000 
DCR 200 Ω à 200 MΩ 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

Plage d'affichage 
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C.a. 
Niveaux 600 mVrms 
Précision du niveau ±10% 
Impédance de sortie 200Ω 
Fréquence 100 Hz à 100 kHz 

Résolution 

0,01 Hz (100 Hz à 120 Hz) 
0.1Hz (1KHz) 
1Hz (10kHz) 
10Hz (100.0kHz) 

Précision de fréquence ± 0.01% 
 
c.c. 
Plage de niveau 1 V c.c. 
Précision du niveau ± 10% 
Impédance de sortie 200Ω 

 

 

Gamme 100/120Hz 1KHz 10KHz 
20.000uH N/A N/A N/A 
200.00uH N/A N/A 0.5% + 5 
2000.0uH N/A 0.5% + 5 0.2% + 5 
20.000mH 0.5% + 5 0.2% + 5 0.2% + 5 
200.00mH 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% + 5 
2000.0mH 0.2% + 5 0.2% + 5 2.0% + 5 
20.000H 0.2% + 5 0.2% + 5 5.0% + 5 
200.00H 0.2% + 5 0.5% + 5 N/A 
2000.0H 0.5% + 5 1.0% + 5 N/A 

20.000KH 1.0% + 5 N/A N/A 
 

 

Gamme 100/120Hz 1KHz 10KHz 
20.000pF N/A N/A N/A 
200.00pf N/A N/A 0.5% + 5 
2000.0pF 0.5% + 5 0.5% + 5 0.2% + 5 
20.000nF 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% + 5 
200.00nF 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% + 5  
2000.0nF 0.2% + 5 0.2% + 5 0.5% + 5 
2000.0µF 0.2% + 5 0.5% + 5 2.0% + 5 
20.000µF 0.5% + 5 1.0% + 5 5.0% + 5 
200.00µF 1.0% + 5 2.0% + 5 N/A 
20.000mF 2.0% + 5 N/A N/A 

Mesure d'inductance  

Mesure de signal de test 

Mesure de capacité  
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Gamme 100/120Hz 1KHz 10KHz 
20.000Ω N/A 0.5% + 5 0.5% +5 
200 Ω 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% +5 

2.0000kΩ 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% +5 
20.000kΩ 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% +5 
200.00kΩ 0.2% + 5 0.2% + 5 0.2% +5 
2.0000MΩ 0.2% + 5 0.2% + 5 2.0% +5 
20.000MΩ 0.5% + 5 2.0% + 5 5.0% + 5 
200.00MΩ 1.0% + 5 5.0% + 5 N/A 

 

 

 

Gamme Résolution Précision 
200 Ω 10mΩ 0.2% +5 

2.0000kΩ 100mΩ 0.2% +5 
20.000kΩ 1Ω 0.2% +5 
200.00kΩ 10Ω 0.2% +5 
2.0000MΩ 100Ω 0.2% +5 
20.000MΩ 1kΩ 0.5% +5 
200.00MΩ 10 kΩ 1.0% +5 

 

 

 

Source d'alimentation Batterie  
Batterie incluse Oui  
Type de pile  AAA 
Autonomie de la batterie 80 heures 

 

 

 

Dimensions 95 mm x 207mm x 52 mm 
Longueur 52mm 
Largeur 95mm 
Hauteur 207mm 
Poids 630g 

 

 

Spécifications 
 

Spécifications mécaniques 

Mesure de résistance  

Mesure de résistance c.c.  
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Humidité de fonctionnement Jusqu'à 80 % R.H. 
Humidité de stockage 0 à 80 % HR 
Température d'utilisation 0 à 50 °C. 
Plage de températures de stockage -20 à 60 °C. 
Niveau de pollution Degré de pollution 2 

 

 

 

Conformité/certifications En 61010-1, CEI 61010-1, EN 61326-1 
Les déclarations Certificat de conformité RoHS 

 

 

 
 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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RS Pro série LCR-6000 offre un choix de 5 modèles avec différentes fréquences de test : 2 kHz, 
LCR-6002, 117-6718 ; 20 kHz, LCR-6020, 117-6717 ; 100 kHz, LCR-6100, 117-6716 ; 200 kHz, LCR-
6200, 117-6715 ; 300 kHz, LCR-6300, 117-6714 ) 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176718/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176717/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176716/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176715/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1176714/

