PTCP0691 v1.7 RS 764-3014 RS REVIEW DATE: 01/06/2023

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

Esta ficha de dados de segurancga foi elaborada em conformidade com os requisitos de:
Ficha de dados de segurancga conforme o regulamento (UE) 2020/878

Data da revisdo 15/06/2023 Numero da Revisdao 0.31

ISECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome do Produto RS Pro Yellow Survey Marking Paint
Caodigo(s) do Produto 764-3014, ZP

Numero da ficha de dados de 00928

seguranga

Identificador exclusivo de féormula 06J7-MOK9-Q000-X1Y6
(UF1)

Substancia/mistura pura Mistura

1.2. Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas

Utilizagdo recomendada Tinta
Utilizagdes desaconselhadas N&o estéo identificados usos desaconselhados

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fornecedor

RS Components SAS

Rue Norman King

CS40453

60031 Beauvais Cedex

France

+34 902 100 711
soporte.tecnico@rs-components.com
Para mais informacdes, contacte

Endereco eletrénico soporte.tecnico@rs-components.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Telefone de emergéncia Centro de Informacgéo Antivenenos: +351 800 250 250 (Atendimento Permanente)

Telefone de emergéncia -

+351 30880 4750 (24hr), +44 1235 239670 (24hr), +351 800 250 250 (24hr)

|SEC(;I\0 2: Identificacao dos perigos

2.1. Classificacao da substincia ou mistura
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

IAerossois Categorial - (H222, H229)
Toxicidade aguda - Inalagdo (Gases)
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Categoria 4 - (H332)

Toxicidade aguda - Inalagao (Vapores)

Categoria 4 - (H332)

Lesoes oculares gravesl/irritacdo ocular

Categoria 2 - (H319)

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (exposi¢ao unica)

Categoria 3 - (H336)

|Categoria 3 Irritagdo das vias respiratorias, Efeitos narcéticos

|Toxicidade crénica para o ambiente aquatico

|Categoria 3 -(H412)

2.2. Elementos do rétulo
Contém Acetone, 1,2,4-Trimethylbenzene, n-Butyl acetate

Palavra-sinal
Perigo

Adverténcias de perigo
H222 - Aerossol extremamente inflamavel

H229 - Recipiente sob presséo: risco de exploséo sob a ac¢édo do calor

H319 - Provoca irritagdo ocular grave
H332 - Nocivo por inalagéo
H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigens

H412 - Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros
EUHO066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicao repetida

Recomendagées de Prudéncia - UE (Art. 28.°, 1272/2008)

P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de igni¢do. N&o fumar.
P211 - Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignicéo.

P251 - Nao furar nem queimar, mesmo apos utilizacéo.
P261 - Evitar respirar os aerossois.

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios

minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

P410 + P412 - Manter ao abrigo da luz solar. Ndo expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
P501 - Eliminar o contetdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais, internacionais

aplicaveis.

2.3. Outros perigos

Esta mistura ndo contém substancias consideradas persistentes, bioacumulaveis e tdxicas (PBT). Esta mistura ndo contém

substéncias consideradas muito persistentes e muito bioacumulaveis (mPmB).

Informagées sobre o Desregulador Este produto ndo contém quaisquer desreguladores enddcrinos conhecidos ou suspeitos.

Endodcrino

ISECCAO 3: Composicidolinformagio sobre os componentes

3.1 Substancias

Nao aplicavel
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3.2 Misturas
Nome quimico % Peso | Numero de registo No. CE Classificacdo de Limite de Fator M Fator M
REACH (NUmero do acordo com o concentragéo (longa
indice da | Regulamento (CE) n.°| especifico duracéo)
UE) 1272/2008 [CRE] (LCE)
Petroleum gases, 30-60 [Sem dados disponiveis| 270-704-2 | Flam. Gas 1A (H220) - - -
liquefied
68476-85-7
Acetone 30-60 [01-2119471330-49-00| 200-662-2 Eye Irrit. 2 (H319) - - -
67-64-1 00 STOT SE 3 (H336)

Flam. Lig. 2 (H225)
Solvent naphtha 5-10 |[Sem dados disponiveis| 265-199-0 | Asp. Tox. 1 (H304) - - -
(petroleum), light

arom.
64742-95-6
n-Butyl acetate 1-5 01-2119485493-29-00( 204-658-1 | Flam. Lig. 3 (H226) - - -
123-86-4 00 STOT SE 3 (H336)
1,2,4-Trimethylbenz 1-5 |Sem dados disponiveis| 202-436-9 Aquatic Chronic 2 - - -
ene (H411)
95-63-6 Flam. Lig. 3 (H226)
Acute Tox. 4 (H332)
Eye Irrit. 2 (H319)
Skin Irrit. 2 (H315)
STOT SE 3 (H335)
Mesitylene 0.1-1 |01-2119463878-19-00| 203-604-4 Aquatic Chronic 2 STOT SE 3:: - -
108-67-8 00 (H411) C>=25%
Flam. Lig. 3 (H226)
STOT SE 3 (H335)
Cumene 0.1-1 |01-2119473983-24-00| 202-704-5 Aquatic Chronic 2 - - -
98-82-8 00 (H411)

Asp. Tox. 1 (H304)
Flam. Lig. 3 (H226)
STOT SE 3 (H335)

Texto integral das frases H e EUH: ver secgdo 16

Estimativa da toxicidade aguda
N&o existe informacéo disponivel

Nome quimico DL50 oral mg/kg| DL50 cutanea CL50 Inalacao - 4 CL50 Inalacao - 4 CL50 Inalacao - 4
mg/kg horas - poeira/névoa -| horas - vapor - mg/I| horas - gas - ppm
mg/|
Acetone 5800 15700 100.2 Sem dados disponiveis| Sem dados
67-64-1 disponiveis
Solvent naphtha 8400 2000 Sem dados disponiveis|Sem dados disponiveis Sem dados
(petroleum), light arom. disponiveis
64742-95-6
n-Butyl acetate 10768 17600 0.74 Sem dados disponiveis Sem dados
123-86-4 disponiveis
1,2,4-Trimethylbenzene 3280 3160 18 Sem dados disponiveis| Sem dados
95-63-6 disponiveis
Mesitylene Sem dados Sem dados 24 Sem dados disponiveis Sem dados
108-67-8 disponiveis disponiveis disponiveis
Cumene 1400 10578 Sem dados disponiveis| 21.5355 Sem dados
98-82-8 disponiveis
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Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupagdo a uma concentragédo >=0,1%
(Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Artigo 59.9)

|SECQAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacgao geral

Inalagao

Contacto com os olhos

Contacto com a pele

Ingestao

Autoprotecao do socorrista

Mostrar esta ficha de dados de seguranca ao médico assistente.

Retirar para uma zona ao ar livre. EM CASO DE exposi¢ao ou suspeita de exposi¢ao:
consulte um médico. Contacte um médico se os sintomas persistirem. Em caso de
paragem respiratoria, aplicar aplicar técnicas de suporte basico de vida. Consulte
imediatamente um médico.

Enxaguar imediatamente com agua abundante, inclusivamente sob as pélpebras, durante
pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel.
Continue a enxaguar. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua. Nao friccionar a zona
afetada. Consulte um médico em caso de aparecimento ou persisténcia de irritacéo.

Lavar a pele com sabonete e agua. Consulte um médico em caso de irritagdo cutédnea ou
reacdes alérgicas.

NAO provocar o vomito. Enxaguar a boca. Nunca administrar nada pela boca a uma
pessoa inconsciente. Consulte um médico.

Remover todas as fontes de ignigdo. Assegure-se de que o pessoal médico esta ciente das
substancias envolvidas e que toma precaucdes para se proteger. Evitar o contato com a
pele, os olhos ou o vestuario. Evitar respirar os vapores ou névoas. Usar 0 equipamento de
proteccgéo individual exigido. Ver Secc¢édo 8 para obter mais informacdes.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas

Effects of Exposure

Pode causar vermelhiddo e lagrimas nos olhos. Sensacéo de ardor. A inalagao de
concentracBes de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeca, tonturas,
cansago, nauseas e vomitos. O contacto prolongado pode causar vermelhidao e irritacéo.
Tosse e/ou pieira. Dificuldade em respirar.

N&o existe informacao disponivel.

4.3. Indicacées sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Nota aos médicos

Tratar os sintomas.

|SECC}I\O 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingcédo

Meios Adequados de Extingao
Incéndio Grande

Meios inadequados de extingao

Produto quimico seco. Didxido de carbono (CO2). Agua pulverizada.
ATENGCAO: O uso de agua pulverizada pode ser ineficiente no combate ao incéndio.

NAO EXTINGA UM INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE A FUGA POSSA SER
PARADA.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos resultantes do Risco de ignicdo. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de
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produto quimico ignicdo. Em caso de incéndio, arrefecer os tanques com agua pulverizada. Os residuos do
incéndio e a agua de combate ao incéndio tém de ser eliminados de acordo com os
regulamentos locais. As garrafas podem sofrer rotura em condi¢fes de calor extremo.
Cilindros danificados devem ser manuseados apenas por especialistas. Os recipientes
podem explodir quando aquecidos.

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento de protecgdo especial eO pessoal de combate a incéndios deve utilizar aparelho de respiragdo autbnomo e
precaugoes para bombeiros equipamento completo de combate a incéndios. Utilizar equipamento de protecdo
individual.

|SECC}I\O 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Precaucdes individuais Evacuar o pessoal para areas seguras. Usar o equipamento de protecgdo individual
exigido. Ver Secgéo 8 para obter mais informacdes. Evitar o contato com a pele, os olhos
ou o vestuario. Assegurar uma ventilagdo adequada. Manter as pessoas afastadas e a
barlavento do derrame/fuga. ELIMINE todas as fontes de igni¢cdo (n&o fumar ou fazer
faiscas ou chamas na &rea imediata). Evitar acumulagdo de cargas electrostéaticas. Evitar
respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois. Evitar respirar os vapores ou
névoas.

Outras informagodes Ventile a area. Consultar as medidas de protec&o indicadas nas Secgfes 7 e 8.

Para o pessoal responsavel pela Utilizar a protec¢éo individual recomendada na Secc¢éo 8.
resposta a emergéncia

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Precaugdes a nivel ambiental Consultar as medidas de protecéo indicadas nas Seccdes 7 e 8. Impedir a fuga ou o
derrame de prosseguir se tal puder ser feito em seguranca. Evitar que o produto entre na
rede de esgotos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de confinamento Manter afastado de canalizagdes, esgotos, valas e cursos de 4gua. Pare a fuga se o puder
fazer sem risco. Uma espuma supressora de vapor pode ser usada para reduzir os
vapores. Faga barreiras de contencgao longe da origem do derrame para reter o
escoamento da dgua usada no controlo do incidente. Inundar com agua para completar a
polimerizac&o e raspar o material do pavimento para remover.

Métodos de limpeza Evitar acumulacéo de cargas electrostaticas. Represar. Absorver com material absorvente
inerte. Recolher e transferir para recipientes devidamente rétulos.

Prevencao de Perigos Secundarios Limpar bem os objetos e areas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza

ambiental.
6.4. Remisséao para outras seccdes
Remissao para outras secgoes Ver Seccéo 8 para obter mais informagdes. Ver Seccdo 13 para obter mais informagdes.

|SECC}I\O 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Recomendacdes sobre Utilizar equipamento de protec¢éo individual. Manter afastado do calor, superficies quentes,
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manuseamento seguro

faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. N&o fumar. Nao pulverizar sobre chama
aberta ou outra fonte de ignicdo. Tomar as medidas necessérias para evitar a acumulacéo
de cargas eletrostaticas (que podem causar ignigdo de vapores organicos). Utilizar
ferramentas antichispa e equipamento a prova de explosédo. Manuseie o produto apenas
em sistemas fechados ou proporcione ventilacdo com exaustdo adequada. Manter numa
area equipada com aspersores. N&o perfurar ou incinerar as latas. Contetido sob presséao.
Em caso de rotura. Evitar respirar 0os vapores ou névoas. Manusear de acordo com as boas
praticas de higiene e seguranca industrial. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o
vestuario. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. Em caso de
ventilagdo insuficiente, usar equipamento respiratério adequado.

Consideragoes gerais em matéria deNao comer, beber ou fumar durante a utilizag&o deste produto. A roupa de trabalho
contaminada nédo pode sair do local de trabalho. Recomenda-se a limpeza regular do
equipamento, da area de trabalho e do vestuéario. Lavar as maos antes das pausas e
imediatamente ap6s manusear o produto. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o
vestuario. Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados.

higiene

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condicoes de Armazenagem

Manter ao abrigo da luz solar. Manter afastado do calor, faisca, chama e outras fontes de

ignicao (i.e., luzes-piloto, motores elétricos e eletricidade estatica). Manter em recipientes
devidamente rotulados. Nao armazenar préximo de matérias combustiveis. Manter numa
area equipada com aspersores. Armazenar de acordo com os regulamentos nacionais
especificos. Armazenar de acordo com os regulamentos locais. Armazenar em local fresco
e seco, longe de potenciais fontes de calor, chamas abertas, luz solar ou outros produtos
quimicos. Manter fora do alcance das criangas.

7.3. Utilizacao(oes) final(is) especifica(s)

Métodos de gestido dos riscos

(MGR)

As informacdes necessérias estao contidas nesta Ficha de Dados de Seguranca.

ISECCAO 8: Controlo da exposigio/protecio individual

8.1. Parametros de controlo

Limites de Exposigao

Este produto, tal como é fornecido, ndo contém quaisquer materiais perigosos com limites
de exposicéo profissional estabelecidos pelos organismos reguladores especificos da

STEL 2000 ppm
STEL 4800 mg/m?

STEL: 1000 ppm
STEL: 2420 mg/m3

regiao.
Nome guimico Unido Europeia Austria Bélgica Bulgéria Croacia

Petroleum gases, - - TWA: 1000 ppm - TWA: 1000 ppm
liquefied TWA: 1826 mg/m3 TWA: 1750 mg/m3
68476-85-7 STEL: 1250 ppm
STEL: 2180 mg/m3

Acetone TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm STEL: 1400 mg/m3| TWA: 500 ppm
67-64-1 TWA: 1210 mg/m3 | TWA: 1200 mg/m3 | TWA: 1210 mg/m? | TWA: 600 mg/m? | TWA: 1210 mg/m3

n-Butyl acetate
123-86-4

STEL: 723 mg/m3
STEL: 150 ppm
TWA: 241 mg/m?3

TWA: 50 ppm
TWA: 241 mg/m3
STEL 100 ppm

TWA: 50 ppm
TWA: 238 mg/m3
STEL: 150 ppm

STEL: 723 mg/m3
STEL: 150 ppm
TWA: 241 mg/m?3

TWA: 50 ppm
TWA: 241 mg/m?3
STEL: 150 ppm

TWA: 50 ppm STEL 480 mg/m3 [ STEL: 712 mg/m?3 TWA: 50 ppm STEL: 723 mg/m3
1,2,4-Trimethylbenzene TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm
95-63-6 TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m? | TWA: 100 mg/m3 [ TWA: 100.0 mg/m3| TWA: 100 mg/m?3
STEL 30 ppm
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STEL 150 mg/m3

Mesitylene TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm
108-67-8 TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100.0 mg/m3 [ TWA: 100 mg/m?3
STEL 30 ppm
STEL 150 mg/m3
Cumene * TWA: 10 ppm TWA: 20 ppm STEL: 50 ppm TWA: 10 ppm
98-82-8 STEL: 250 mg/m3 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 100 mg/m3 | STEL: 250 mg/m?3 TWA: 50 mg/m3
STEL: 50 ppm STEL 50 ppm STEL: 50 ppm TWA: 10 ppm STEL: 50 ppm
TWA: 50 mg/m3 STEL 250 mg/m? | STEL: 250 mg/m3 TWA: 50 mg/m3 STEL: 250 mg/m3
TWA: 10 ppm H* D* K* ¥
Nome guimico Chipre Republica Checa Dinamarca Esténia Finlandia
Petroleum gases, - TWA: 1800 mg/m3 - - -
liquefied Ceiling: 4000 mg/m3
68476-85-7
Acetone * TWA: 800 mg/m3 TWA: 250 ppm TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm
67-64-1 TWA: 500 ppm |Ceiling: 1500 mg/m3| TWA: 600 mg/m3 | TWA: 1210 mg/m3 | TWA: 1200 mg/m3

TWA: 1210 mg/m3

STEL: 630 ppm
STEL: 1500 mg/m3

n-Butyl acetate
123-86-4

STEL: 723 mg/m3
STEL: 150 ppm

TWA: 241 mg/m?
TWA: 50 ppm

TWA: 241 mg/m3
Ceiling: 723 mg/m?

TWA: 50 ppm
TWA: 241 mg/m3

TWA: 241 mg/m?3
TWA: 50 ppm
STEL: 723 mg/m?
STEL: 150 ppm

TWA: 50 ppm
TWA: 240 mg/m?3

STEL: 150 ppm
STEL: 725 mg/m3

1,2,4-Trimethylbenzene

TWA: 20 ppm

TWA: 100 mg/m3

TWA: 20 ppm

TWA: 20 ppm

TWA: 20 ppm

95-63-6 TWA: 100 mg/m? | Ceiling: 250 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3
D*
Mesitylene TWA: 20 ppm TWA: 100 mg/m3 TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm
108-67-8 TWA: 100 mg/m?® | Ceiling: 250 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 [ TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m?3
D*
Cumene * TWA: 100 mg/m3 TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm
98-82-8 STEL: 50 ppm Ceiling: 250 mg/m3| TWA: 50 mg/m?3 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 50 mg/m?3
STEL: 250 mg/m3 D* H* STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm
TWA: 10 ppm STEL: 250 mg/m3 | STEL: 250 mg/m3
TWA: 50 mg/m3 A* iho*
Nome quimico Franca Alemanha TRGS Alemanha DFG Grécia Hungria
Petroleum gases, - - - TWA: 1250 ppm -
liquefied TWA: 2250 mg/m3
68476-85-7 STEL: 1250 ppm
STEL: 2250 mg/m?
Acetone TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 1780 mg/m3 | TWA: 1210 mg/m3
67-64-1 TWA: 1210 mg/m3 | TWA: 1200 mg/m3 | TWA: 1200 mg/m?

STEL: 1000 ppm
STEL: 2420 mg/m?

Peak: 1000 ppm
Peak: 2400 mg/m3

STEL: 3560 mg/m?3

n-Butyl acetate
123-86-4

TWA: 50 ppm
TWA: 241 mg/m?3

STEL: 150 ppm
STEL: 723 mg/m3

TWA: 62 ppm
TWA: 300 mg/m3

TWA: 100 ppm
TWA: 480 mg/m3
Peak: 200 ppm
Peak: 960 mg/m?3

TWA: 50 ppm
TWA: 241 mg/m?3

STEL: 150 ppm
STEL: 723 mg/m?3

sz+
TWA: 241 mg/m3
STEL: 723 mg/m3

1,2,4-Trimethylbenzene TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 25 ppm TWA: 100 mg/m3
95-63-6 TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 125 mg/m3
STEL: 50 ppm Peak: 40 ppm
STEL: 250 mg/m3 Peak: 200 mg/m3
Mesitylene TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 25 ppm TWA: 100 mg/m?
108-67-8 TWA: 100 mg/mé | TWA: 100 mg/m? | TWA: 100 mg/m3 [ TWA: 125 mg/m?
STEL: 50 ppm Peak: 40 ppm
STEL: 250 mg/m3 Peak: 200 mg/m3
Cumene TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm TWA: 50 mg/m3
98-82-8 TWA: 50 mg/m3 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 50 mg/m?3 STEL: 250 mg/m3
STEL: 50 ppm H* Peak: 40 ppm STEL: 50 ppm b*

STEL: 250 mg/m3
*

Peak: 200 mg/m3
*

STEL: 250 mg/m?
*

Pagina

7122




764-3014, ZP - RS Pro Yellow Survey Marking Paint

Data da revisao 15/06/2023

Nome quimico Irlanda Itdlia MDLPS Italia AIDII Letdnia Lituania
Petroleum gases, - - : - -
liquefied Simple asphyxiant
68476-85-7
Acetone TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 250 ppm TWA: 500 ppm STEL: 1000 ppm
67-64-1 TWA: 1210 mg/m3 | TWA: 1210 mg/m3 | TWA: 594 mg/m3 | TWA: 1210 mg/m?3 | STEL: 2420 mg/m?3

STEL: 1500 ppm
STEL: 3630 mg/m?

STEL: 500 ppm
STEL: 1187 mg/m3

TWA: 500 ppm
TWA: 1210 mg/m3

n-Butyl acetate

STEL: 150 ppm

TWA: 241 mg/m3

TWA: 50 ppm

TWA: 241 mg/m3

STEL: 723 mg/m3

123-86-4 STEL: 723 mg/m3 TWA: 50 ppm TWA: 238 mg/m3 TWA: 50 ppm STEL: 150 ppm
STEL: 723 mg/m?3 STEL: 200 ppm STEL: 723 mg/m3 | TWA: 241 mg/m?3
STEL: 150 ppm STEL: 950 mg/m3 STEL: 150 ppm TWA: 50 ppm
1,2,4-Trimethylbenzene TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 25 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm
95-63-6 TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 123 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3
STEL: 60 ppm
STEL: 300 mg/m3
Sk*
Mesitylene TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 25 ppm TWA: 20 ppm STEL: 30 ppm
108-67-8 TWA: 100 mg/mé | TWA: 100 mg/m? | TWA: 123 mg/m3 [ TWA: 100 mg/m3 | STEL: 150 mg/m3
STEL: 60 ppm TWA: 20 ppm
STEL: 300 mg/m3 TWA: 100 mg/m3
Sk*
Cumene TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm TWA: 50 ppm TWA: 10 ppm STEL: 170 mg/m3
98-82-8 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 246 mg/m3 TWA: 50 mg/m?3 STEL: 35 ppm
STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm TWA: 50 mg/m3
STEL: 250 mg/m3 | STEL: 250 mg/m3 STEL: 250 mg/m3 TWA: 10 ppm
Sk* cute* Ada* O*
Nome quimico Luxemburgo Malta Paises Baixos Noruega Polénia
Acetone TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 1210 mg/m3 TWA: 125 ppm | STEL: 1800 mg/m3
67-64-1 TWA: 1210 mg/m3 | TWA: 1210 mg/m3 | STEL: 2420 mg/m3 | TWA: 295 mg/m3 | TWA: 600 mg/m3

STEL: 156.25 ppm
STEL: 368.75 mg/m3

n-Butyl acetate
123-86-4

STEL: 150 ppm
STEL: 723 mg/m?3

TWA: 241 mg/m3
STEL: 723 mg/m3

TWA: 241 mg/m3
TWA: 50 ppm

STEL: 720 mg/m3
TWA: 240 mg/m3

TWA: 50 ppm STEL: 723 mg/m3
TWA: 214 mg/m3 STEL: 150 ppm
1,2,4-Trimethylbenzene TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 100 mg/m3 TWA: 20 ppm STEL: 170 mg/m3

95-63-6 TWA: 100 mg/mé | TWA: 100 mg/m? | STEL: 200 mg/m? [ TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m?3
STEL: 150 mg/m? skéra*
STEL: 30 ppm
Mesitylene TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 100 mg/m3 TWA: 20 ppm STEL: 170 mg/m3
108-67-8 TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | STEL: 200 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3
STEL: 150 mg/m3 skoéra*
STEL: 30 ppm
Cumene STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm TWA: 50 mg/m3 TWA: 50 mg/m3 STEL: 250 mg/m3
98-82-8 STEL: 250 mg/m3 | STEL: 250 mg/m3 | STEL: 250 mg/m3 TWA: 10 ppm TWA: 50 mg/m3
TWA: 20 ppm skin* H* STEL: 250 mg/m3 skora*
TWA: 100 mg/m?3 TWA: 10 ppm STEL: 50 ppm
Peau* TWA: 50 mg/m?3 H*
Nome guimico Portugal Roménia Eslovaquia Eslovénia Espanha
Petroleum gases, TWA: 1000 ppm - - - TWA: 1000 ppm
liquefied
68476-85-7
Acetone TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm
67-64-1 TWA: 1210 mg/m3 | TWA: 1210 mg/m3 | TWA: 1210 mg/m3 | TWA: 1210 mg/m3 | TWA: 1210 mg/m?3

STEL: 750 ppm

STEL: 2420 mg/m?3
STEL: 1000 ppm

n-Butyl acetate
123-86-4

TWA: 50 ppm
TWA: 241 mg/m?3

TWA: 150 ppm
TWA: 715 mg/m3

TWA: 100 ppm
TWA: 500 mg/m3

TWA: 241 mg/m?

TWA: 50 ppm

TWA: 50 ppm
TWA: 241 mg/m?3
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NGV: 250 ppm

NGV: 600 mg/m?3

STEL: 1000 ppm
STEL: 2400 mg/m3

STEL: 150 ppm STEL: 200 ppm | Ceiling: 700 mg/m3 | STEL: 150 ppm STEL: 150 ppm
STEL: 723 mg/m3 | STEL: 950 mg/m3 STEL: 723 mg/m3 | STEL: 723 mg/m3
1,2,4-Trimethylbenzene TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm
95-63-6 TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m® | TWA: 100 mg/m?
STEL: 40 ppm
STEL: 200 mg/m?3
Mesitylene TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm
108-67-8 TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3 | TWA: 100 mg/m3
Ceiling: 200 mg/m? STEL: 40 ppm
STEL: 200 mg/m3
Cumene TWA: 10 ppm TWA: 20 ppm TWA: 20 ppm TWA: 10 ppm TWA: 10 ppm
98-82-8 TWA: 50 mg/m?3 TWA: 100 mg/m3 | TWA: 500 mg/m3 TWA: 50 mg/m3 TWA: 50 mg/m?3
STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm K* STEL: 50 ppm STEL: 50 ppm
STEL: 250 mg/m3 | STEL: 250 mg/m3 | Ceiling: 250 mg/m? | STEL: 250 mg/m?® | STEL: 250 mg/m?3
Cuténea* p* K* via dérmica*
Nome quimico Suécia Suica Reino Unido
Petroleum gases, liquefied - - TWA: 1000 ppm
68476-85-7 TWA: 1750 mg/m?3
STEL: 1250 ppm
STEL: 2180 mg/m3
Acetone Véagledande KGV: 500 ppm TWA: 500 ppm TWA: 500 ppm
67-64-1 Vagledande KGV: 1200 mg/m3 TWA: 1200 mg/m3 TWA: 1210 mg/m?

STEL: 1500 ppm

STEL: 3620 mg/m3

n-Butyl acetate
123-86-4

Bindande KGV: 150 ppm

Bindande KGV: 723 mg/m?3

TWA: 50 ppm
TWA: 240 mg/m?3

TWA: 150 ppm
TWA: 724 mg/m3

NGV: 50 ppm STEL: 150 ppm STEL: 200 ppm
NGV: 241 mg/m? STEL: 720 mg/m3 STEL: 966 mg/m3
1,2,4-Trimethylbenzene Bindande KGV: 35 ppm TWA: 20 ppm TWA: 25 ppm
95-63-6 Bindande KGV: 170 mg/m?3 TWA: 100 mg/m?3 TWA: 125 mg/m3
NGV: 20 ppm STEL: 40 ppm STEL: 75 ppm
NGV: 100 mg/m3 STEL: 200 mg/m3 STEL: 375 mg/m3
Mesitylene Bindande KGV: 35 ppm TWA: 20 ppm TWA: 25 ppm
108-67-8 Bindande KGV: 170 mg/m?3 TWA: 100 mg/m?3 TWA: 125 mg/m3
NGV: 20 ppm STEL: 40 ppm STEL: 75 ppm
NGV: 100 mg/m?3 STEL: 200 mg/m?3 STEL: 375 mg/m3
Cumene Bindande KGV: 50 ppm TWA: 20 ppm TWA: 25 ppm
98-82-8 Bindande KGV: 250 mg/m?3 TWA: 100 mg/m?3 TWA: 125 mg/m3
NGV: 10 ppm STEL: 80 ppm STEL: 50 ppm
NGV: 50 mg/m?3 STEL: 400 mg/m3 STEL: 250 mg/m3
H* H* Sk*

Limites Biolégicos de Exposigao

Profissional

Este produto, tal como é fornecido, ndo contém quaisquer materiais perigosos com limites

biologicos estabelecidos pelas entidades reguladoras especificas da regiéo.

Nome quimico

Unido Europeia

Austria

Bulgaria

Croécia

Republica Checa

Acetone
67-64-1

80 mg/L - urine
(Acetone) - at the
end of exposure or
end of work shift

20.0 mg/L - blood
(Acetone) - at the
end of the work shift
20.0 mg/g Creatinine
- urine (Acetone) - at
the end of the work

shift
1,2,4-Trimethylbenzene - - - 400 mg/g Creatinine -
95-63-6 - urine

(Dimethylbenzoic
acid (sum of all
isomers)) - at the

end of the work shift;
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at chronic exposure
in the middle of the
working week

propanol) - up to two
hours after the end
of work shift

Mesitylene - - - 400 mg/g Creatinine -
108-67-8 - urine
(Dimethylbenzoic
acid (sum of all
isomers)) - at the
end of the work shift;
at chronic exposure
in the middle of the
working week
Cumene - - 7 mg/g Creatinine - - -
98-82-8 urine (2-Phenol-2

Nome quimico

Dinamarca

Finlandia

Franca

Alemanha DFG

Alemanha TRGS

Acetone
67-64-1

100 mg/L - urine
(Acetone) - end of
shift

80 mg/L (urine -
Acetone end of shift)
50 mg/L - BAT (end

of exposure or end
of shift) urine
2.5 mg/L - BAR (end
of exposure or end
of shift) urine

80 mg/L (urine -
Acetone end of shift)

1,2,4-Trimethylbenzene

600 mg/g creatinine

400 mg/g Creatinine

400 mg/g Creatinine

hydrolysis)) - end of
shift after several
shifts

isomers after
hydrolysis) end of
shift)

400 mg/g Creatinine

95-63-6 - urine (Total (urine - (urine -
Dimethylbenzoic Dimethylbenzoic Dimethylbenzoic
acids (after acid (sum of all acid (sum of all
hydrolysis) in urine) -|  isomers after isomers after
end of shift after | hydrolysis) end of | hydrolysis) end of
several shits shift) shift)
400 mg/g Creatinine[400 mg/g Creatinine
(urine - (urine -
Dimethylbenzoic Dimethylbenzoic
acid (sum of all acid (sum of all
isomers after isomers after
hydrolysis) for hydrolysis) for
long-term long-term
exposures: atthe | exposures: at the
end of the shift after{end of the shift after
several shifts) several shifts)
400 mg/g Creatinine
- BAT (end of
exposure or end of
shift) urine
400 mg/g Creatinine
- BAT (for long-term
exposures: at the
end of the shift after
several shifts) urine
Mesitylene - - 600 mg/g creatinine |400 mg/g Creatinine[400 mg/g Creatinine
108-67-8 - urine (Total (urine - (urine -
Dimethylbenzoic Dimethylbenzoic Dimethylbenzoic
acids (after acid (sum of all acid (sum of all

isomers after
hydrolysis) end of
shift)

400 mg/g Creatinine
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(urine -
Dimethylbenzoic
acid (sum of all

isomers after
hydrolysis) for
long-term
exposures: at the
end of the shift after
several shifts)
400 mg/g Creatinine
- BAT (end of
exposure or end of
shift) urine
400 mg/g Creatinine
- BAT (for long-term
exposures: at the
end of the shift after
several shifts) urine

(urine -
Dimethylbenzoic
acid (sum of all

isomers after
hydrolysis) for
long-term
exposures: at the
end of the shift after
several shifts)

the work shift

1.38 mmol/L (urine -
Acetone end of shift)

Cumene - - 10 mg/g Creatinine | 10 mg/g Creatinine
98-82-8 (urine - (urine -
2-Phenyl-2-propanol(2-Phenyl-2-propanol
(after hydrolysis) end|(after hydrolysis) end
of shift) of shift)
10 mg/g Creatinine -
BAT (end of
exposure or end of
shift) urine
Nome guimico Hungria Irlanda Italia MDLPS Italia AIDII
Acetone - 50 mg/L (urine - Acetone - 25 mg/L - urine (Acetone)
67-64-1 end of shift) - end of shift
Nome quimico Letonia Luxemburgo Roménia Eslovaquia
Acetone - - 50 mg/L - urine (Acetone)| 80 mg/L (urine - Acetone
67-64-1 - end of shift end of exposure or work
shift)
Cumene 7 ug/g Creatinine - urine - - 10.6 mg/L (urine -
98-82-8 (Cumene) - no later than 2-Phenylpropane end of
two hours after the end of exposure or work shift)
the shift
Nome guimico Eslovénia Espanha Suica Reino Unido
Acetone 80.0 mg/L - urine 50 mg/L (urine - Acetone [ 80 mg/L (urine - Acetone -
67-64-1 (Acetone) - at the end of end of shift) end of shift)

1,2,4-Trimethylbenzene
95-63-6

400 mg/g Creatinine -
urine (Dimethylbenzoic
acid (all isomers after
hydrolysis)) - at the end of]
the work shift; for
long-term exposure: at the
end of the work shift after
several consecutive
workdays

Mesitylene
108-67-8

400 mg/g Creatinine -
urine (Dimethylbenzoic
acid (all isomers after
hydrolysis)) - at the end off
the work shift; for
long-term exposure: at the

end of the work shift after
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several consecutive
workdays

Cumene
98-82-8

10 mg/g Creatinine - urine
(2-Phenyl-2-propanol
(after hydrolysis)) - at the
end of the work shift

7 mg/g Creatinine (urine -
2-Phenyl-2-propanol end
of shift)

20 mg/g creatinine (urine -
2-Phenyl-2-propanol after
hydrolysis end of shift)
16.6 pmol/mmaol
creatinine (urine -
2-Phenyl-2-propanol after
hydrolysis end of shift)

Derived No Effect Level (DNEL) - Workers N&o existe informagéo disponivel

Nome quimico Oral Cutanea Inalacédo
Acetone - 186 mg/kg bw/day [4] [6] 1210 mg/m3 [4] [6]
67-64-1 2420 mg/m? [5] [7]
Petroleum gases, liquefied - 23.4 mgl/kg bw/day [4] [6] -
68476-85-7
Solvent naphtha (petroleum), light - - 1286.4 mg/m?3 [4] [7]
arom. 837.5 mg/m? [5] [6]
64742-95-6 1066.67 mg/m?3 [5] [7]
1,2,4-Trimethylbenzene - 16171 mg/kg bw/day [4] [6] 100 mg/m? [4] [6]
95-63-6 100 mg/m? [4] [7]
100 mg/m3 [5] [6]
100 mg/m?3 [5] [7]
Cumene - 15.4 mg/kg bw/day [4] [6] 100 mg/m3 [4] [6]
98-82-8 250 mg/m?3 [5] [7]
Mesitylene - 16171 mg/kg bw/day [4] [6] 100 mg/m? [4] [6]
108-67-8 100 mg/m3 [4] [7]

100 mg/m3 [5] [6]
100 mg/m?3 [5] [7]

Derived No Effect Level (DNEL) - General Public N&o existe informacao disponivel.

Nome quimico

Oral

Cutanea

Inalacédo

Acetone 62 mg/kg bw/day [4] [6] - 200 mg/m3 [4] [6]
67-64-1

Solvent naphtha (petroleum), light - - 1152 mg/m? [4] [7]

arom. 178.57 mg/m3 [5] [6]

64742-95-6 640 mg/m3 [5] [7]

1,2,4-Trimethylbenzene 15 mg/kg bw/day [4] [6] - 29.4 mg/im3 [4] [6]

95-63-6 29.4 mg/m?3 [4] [7]

29.4 mg/m3 [5] [6]

29.4 mg/m3 [5] [7]

Cumene 5 mg/kg bw/day [4] [6] - 16.6 mg/m? [4] [6]
98-82-8

Mesitylene 15 mg/kg bw/day [4] [6] - 29.4 mg/ms [4] [6]

108-67-8 29.4 mg/m?3 [4] [7]

29.4 mg/m?3 [5] [6]
29.4 mg/m3 [5] [7]

Concentragao Previsivelmente Sem efeitos (PNEC) N&o existe informacao disponivel.
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Nome quimico Agua doce Freshwater Agua do mar Marine water Ar
(intermittent release) (intermittent release)

Acetone 10.6 mg/L 21 mg/L 1.06 mg/L - -
67-64-1

n-Butyl acetate 0.18 mg/L 0.36 mg/L 0.018 mg/L - -
123-86-4

1,2,4-Trimethylbenzene 0.12 mg/L 0.12 mg/L 0.12 mg/L - -
95-63-6

Cumene 0.035 mg/L 0.012 mg/L 0.0035 mg/L - -
98-82-8

Mesitylene 0.101 mg/L 0.101 mg/L 0.101 mg/L - -
108-67-8

Nome quimico Sedimento de agua|Sedimento marinho | Sewage treatment Solo Cadeia alimentar
doce
Acetone 30.4 mg/kg 3.04 mg/kg 100 mg/L 29.5 mg/kg soil dw -
67-64-1 sediment dw sediment dw
n-Butyl acetate 0.981 mg/kg 0.0981 mg/kg 35.6 mg/L 0.0903 mg/kg soil -
123-86-4 sediment dw sediment dw dw
1,2,4-Trimethylbenzene 13.56 mg/kg 13.56 mg/kg 2.41 mg/L 2.34 mg/kg soil dw -
95-63-6 sediment dw sediment dw
Cumene 3.22 mg/kg 0.322 mg/kg 200 mg/L 0.624 mg/kg soil dw -
98-82-8 sediment dw sediment dw
Mesitylene 7.86 mg/kg 7.86 mg/kg 2.02 mg/L 1.34 mg/kg soil dw -
108-67-8 sediment dw sediment dw

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos

Assegurar ventilagdo adequada, sobretudo em areas confinadas.

Equipamento de protec¢ao individual

Protecgéo ocular/facial

Protegcao das maos

Protecédo da pele e do corpo

Protecgéao respiratéria

Oculos de seguranca herméticos. Recomenda-se a utilizagdo de 6culos de seguranca com
protecéo lateral para exposi¢cdes médicas ou industriais.

Luvas impermeéveis. Usar luvas adequadas.

produtos quimicos. Botas antiestaticas.

Usar vestuario de proteccao adequado. Vestuario de manga comprida. Avental resistente a

Em condi¢Bes de utilizagdo normais, ndo € necessario equipamento de protegdo. Se o0s
limites de exposicéo forem excedidos ou caso se sinta irritacdo, pode ser necessaria
ventilacdo e evacuacao.

Consideragdes gerais em matéria deNao comer, beber ou fumar durante a utilizag&o deste produto. A roupa de trabalho
contaminada néo pode sair do local de trabalho. Recomenda-se a limpeza regular do
equipamento, da area de trabalho e do vestuario. Lavar as maos antes das pausas e
imediatamente apds manusear o produto. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o
vestuario. Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados.

higiene

Controlo da exposi¢cdo ambiental

Nao existe informacgao disponivel.
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|SEC(}AO 9: Propriedades fisico-quimica

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico Aerossol
Aspeto Aerossol
Cor amarelo

Odor Solvente.

Limiar olfativo Né&o existe informacé&o disponivel

Valores
Sem dados disponiveis

Propriedade
Ponto de fusao / ponto de

congelagao
Ponto de ebuligdo inicial e intervalo Sem dados disponiveis
de ebuligdao
Inflamabilidade
Limite de Inflamabilidade na
Atmosfera
Limite superior de inflamabilidade Sem dados disponiveis
ou de explosividade
Limite inferior de inflamabilidade Sem dados disponiveis
ou de explosividade
Ponto de inflamagao < -40 °C
Temperatura de autoigni¢ao 410 - 580 °C
Temperatura de decomposigiao
pH Sem dados disponiveis
pH (como solugao aquosa) Sem dados disponiveis
Viscosidade cinematica Sem dados disponiveis
Viscosidade dindmica Sem dados disponiveis

Sem dados disponiveis

Solubilidade em agua
Solubilidade(s)
Coeficiente de parti¢dao
Pressao de vapor
Densidade relativa
Densidade aparente

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Densidade do Liquido
Densidade de vapor relativa
Caracteristicas das particulas

Dimensao das Particulas

Distribuicdo Granulométrica

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Nao existe informacéao disponivel
N&o existe informacéo disponivel

9.2. Outras informagodes

9.2.1 Informacgdes relativas as classes de risco fisico
N&o aplicavel

Propriedades explosivas
Propriedades comburentes

N&o considerado explosivo

9.2.2 Qutras caracteristicas de seguranca
N&o existe informacéo disponivel

Observacées * Método

Nenhum conhecido

Nenhum conhecido

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

Nenhum conhecido
410-580°C/770-1076°F
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

Nenhum conhecido

N&ao cumpre os critérios de classificagdo como comburente

|SECQI\0 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade N&o existe informacao disponivel.

10.2. Estabilidade quimica

Estabilidade Estavel em condi¢Bes normais.
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Dados de explosividade
Sensibilidade ao impacto Nenhum.
mecénico
Sensibilidade a acumulagado de Sim.
cargas eletrostaticas
10.3. Possibilidade de reagdes perigosas
Possibilidade de reagées perigosas Nenhuma em condi¢des de processamento normal.
10.4. Condicgdes a evitar
Condicoes a evitar Calor, chamas e faiscas. Calor excessivo.
10.5. Materiais incompativeis
Materiais incompativeis Nenhum conhecido com base na informagé&o fornecida.
10.6. Produtos de decomposi¢ao perigosos
Produtos de decomposi¢ao Nenhum conhecido com base na informacéao fornecida.
perigosos
|SECQAO 11: Informacao toxicoldgica
11.1. Informacdes sobre classes de perigo, conforme definidas no Regulamento (CE) 1272/2008
Informacdes sobre vias de exposi¢cado provaveis
Informagoes sobre o Produto
Inalagao A utilizagdo incorreta intencional por concentragdo e inalagéo deliberada do seu contetdo

pode ser nociva ou fatal. Nao estéo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a
substéncia ou a mistura. Pode provocar irritacdo das vias respiratdrias. Pode provocar

sonoléncia ou vertigens. Nocivo por inalagdo. (com base nos componentes).

Contacto com os olhos N&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
Provoca irritagdo ocular grave. (com base nos componentes). Pode provocar vermelhidéo,

comichao e dor.

Contacto com a pele N&o estéo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
Pode provocar irritacéo. O contacto prolongado pode causar vermelhidao e irritacéo.

Provoca irritacdo cuténea ligeira.

Ingestao Né&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou & mistura.
A ingestdo pode provocar irritagdo gastrointestinal, nduseas, vomitos e diarreia.

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicolégicas

Sintomas Pode causar vermelhidéo e lagrimas nos olhos. A inalagdo de concentra¢des de vapor
elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeca, tonturas, cansago, hauseas e
vomitos. O contacto prolongado pode causar vermelhidéo e irritagdo. Tosse e/ou pieira.

Toxicidade aguda

Medidas numéricas de toxicidade
N&o existe informacé&o disponivel
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Os valores seguintes sdo calculados com base no capitulo 3.1 do documento GHS

ATEmix (oral)
ATEmix (cutanea)

6,053.90 mg/kg
7,540.10 mg/kg

ATEmix (inalagdo-gases) 6,000.00 ppm
ATEmix (inalagao-vapores) 14.6667 mgll
ATEmix 20.50 mgl/l
(inalagao-poeiras/névoas)
Nome quimico DL50 oral DL50 cutanea CL50 Inalagéo

Acetone

=5800 mg/kg (Rat)

> 15700 mg/kg ( Rabbit)

=50100 mg/mé (Rat)8h

Solvent naphtha (petroleum),
light arom.

=8400 mg/kg (Rat)

> 2000 mg/kg ( Rabbit)

=3400 ppm (Rat)4h

n-Butyl acetate

=10768 mg/kg (Rat)

> 17600 mg/kg ( Rabbit)

=0.74mg/L (Rat)4h

1,2,4-Trimethylbenzene

=3280 mg/kg (Rat)

> 3160 mg/kg ( Rabbit)

=189g/m® (Rat)4h

Mesitylene -

=24g/m® (Rat)4h

Cumene =1400 mg/kg (Rat)

=12300 pL/kg ( Rabbit)

> 3577 ppm (Rat)6h

Efeitos imediatos e retardados e efeitos cronicos decorrentes de exposicao breve e prolongada

Corrosaolirritagdo cutanea

Lesdes oculares gravesl/irritagao

ocular ocular grave.

Sensibilizagao respiratéria ou
cuténea

Mutagenicidade em células
germinativas

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo nédo sao preenchidos.

Classificacdo com base nos dados disponiveis para os componentes. Provoca irritacéo

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagcdo nédo sdo preenchidos.

Nome quimico

Unido Europeia

Petroleum gases, liquefied Muta. 1B
Solvent naphtha (petroleum), light arom. Muta. 1B
1,2,4-Trimethylbenzene Muta. 1B
Mesitylene Muta. 1B

Cumene Muta. 1B

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Nome quimico

Unido Europeia

Petroleum gases, liquefied Carc. 1A
Solvent naphtha (petroleum), light arom. Carc. 1B
1,2,4-Trimethylbenzene Carc. 1B
Mesitylene Carc. 1B

Cumene Carc. 1B

Toxicidade reprodutiva

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
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STOT - exposigdo Unica

STOT - exposicéao repetida

Perigo de aspiragao

11.2.

Pode provocar sonoléncia ou vertigens. Pode provocar irritacdo das vias respiratdrias.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacao ndo sao preenchidos.

Informacgdes sobre outros perigos

11.2.1. Propriedades desreguladoras endécrinas

Propriedades desreguladoras

endécrinas

A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo propriedades

desreguladoras do sistema endécrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo
(UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

11.2.2. Outras informagodes

Outros efeitos adversos

Nao existe informacgao disponivel.

|SECC}AO 12: Informacao Ecolégica

12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade

Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

LC50: =8300mg/L (96h,
Lepomis macrochirus)

Nome quimico Algas/plantas aquaticas Peixe Toxicidade para os Crustaceos
microrganismos
Acetone - LC50: 4.74 - 6.33mL/L - EC50: 10294 -
(96h, Oncorhynchus 17704mg/L (48h, Daphnia|
mykiss) magna)
LC50: 6210 - 8120mg/L EC50: 12600 -
(96h, Pimephales 12700mg/L (48h, Daphnia]
promelas) magna)

Solvent naphtha
(petroleum), light arom.

LC50: =9.22mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)

EC50: =6.14mg/L (48h,
Daphnia magna)

n-Butyl acetate

EC50: =674.7mg/L (72h,
Desmodesmus
subspicatus)

LC50: =100mg/L (96h,
Lepomis macrochirus)
LC50: 17 - 19mg/L (96h,
Pimephales promelas)

1,2,4-Trimethylbenzene

LC50: 7.19 - 8.28mg/L
(96h, Pimephales
promelas)

EC50: =6.14mg/L (48h,
Daphnia magna)

Pseudokirchneriella
subcapitata)

(96h, Pimephales
promelas)
LC50: =4.8mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)
LC50: =2.7mg/L (96h,
Oncorhynchus mykiss)
LC50: =5.1mg/L (96h,
Poecilia reticulata)

Mesitylene - LC50: =3.48mg/L (96h, - -
Pimephales promelas)
Cumene EC50: =2.6mg/L (72h, LC50: 6.04 - 6.61mg/L - EC50: =0.6mg/L (48h,

Daphnia magna)
EC50: 7.9 - 14.1mg/L
(48h, Daphnia magna)
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12.2. Persisténcia e degradabilidade

Persisténcia e degradabilidade Nao existe informacéo disponivel.

12.3. Potencial de bioacumulagao

Bioacumulagao N&o existem dados sobre este produto.
Nome quimico Coeficiente de particdo
Petroleum gases, liquefied <=2.8
Acetone -0.24
n-Butyl acetate 1.81
2.3
1,2,4-Trimethylbenzene 3.63
Cumene 3.55
12.4. Mobilidade no solo
Mobilidade no solo N&o existe informacao disponivel.
12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
Avaliagdo PBT e mPmB O produto ndo contém nenhuma substancia(s) classificada(s) como PBT ou vPvB acima do
limite de declaracgéo.
Nome guimico Avaliacdo PBT e mPmB
Petroleum gases, liquefied A substéncia nao é PBT/mPmB
Acetone A substancia ndo é PBT/mPmB A avaliacdo PBT néo se
aplica
Solvent naphtha (petroleum), light arom. A substéncia ndo é PBT/mPmB
n-Butyl acetate A substéncia néo é PBT/mPmB A avaliacdo PBT néo se
aplica
1,2,4-Trimethylbenzene A substancia ndo é PBT/mPmB A avaliacdo PBT néo se
aplica
Mesitylene A substéncia ndo é PBT/mPmB
Cumene A substéncia ndo é PBT/mPmB
12.6. Propriedades desreguladoras enddcrinas
Propriedades desreguladoras A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo propriedades
endocrinas desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o

Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo
(UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

12.7. Outros efeitos adversos
Nao existe informacéao disponivel.

ISECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagio

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos de excedentes/produtos N&o deve ser libertado para o ambiente. Elimine de acordo com os regulamentos locais.
nao utilizados Eliminar os residuos de acordo com a legislagdo ambiental.

Embalagem contaminada Os recipientes vazios representam um perigo potencial de incéndio e explosdo. N&o cortar,
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ndo perfurar nem soldar recipientes.

ISECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

IATA

14.1 Numero ONU ou nimero de  UN1950

identificagao

14.2 Designacao oficial de AEROSOLS, FLAMMABLE
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos 2.1

de transporte

14.4 Grupo de embalagem None
14.5 Perigos para o ambiente N&o
14.6 Precaugdes especiais para o utilizador

Disposi¢coes Especiais Nenhum
IMDG

14.1 Numero ONU ou nimero de  UN1950

identificagao

14.2 Designacao oficial de AEROSOLS, FLAMMABLE
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos 2.1

de transporte

14.4 Grupo de embalagem None

14.5 Perigos para o ambiente N&o

14.6 Precaugdes especiais para o utilizador
Disposicoes Especiais Nenhum
EmS-No F-D, S-U

14.7 Transporte maritimo a granel N&o existe informag&o disponivel
de acordo com os instrumentos da
OMI

RID

14.1 Numero ONU ou nimero de  UN1950

identificagao

14.2 Designacao oficial de AEROSOLS, FLAMMABLE
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos 2.1

de transporte

14.4 Grupo de embalagem None
14.5 Perigos para o ambiente N&o
14.6 Precaugdes especiais para o utilizador

Disposicoes Especiais Nenhum
ADR

14.1 Numero ONU ou nimero de  UN1950

identificagao

14.2 Designacao oficial de AEROSOLS, FLAMMABLE
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos 2.1

de transporte

14.4 Grupo de embalagem None

14.5 Perigos para o ambiente N&o

14.6 Precaucgodes especiais para o utilizador
Disposi¢oes Especiais Nenhum

Cadigo de restricdo em tuneis (D)
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|SEC(;AO 15: Informacao sobre regulamentacao

15.1. Regulamentacéol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saide, seguranca e ambiente

Nome guimico Numero RG francés
Acetone - 67-64-1 RG 84
Solvent naphtha (petroleum), light arom. - 64742-95-6 RG 84
n-Butyl acetate - 123-86-4 RG 84
1,2,4-Trimethylbenzene - 95-63-6 RG 84
Mesitylene - 108-67-8 RG 84
Cumene - 98-82-8 RG 84

Classe de perigo para a agua obviamente perigoso para a dgua (WGK 2)

(WGK)
Nome quimico Paises Baixos - Lista de Paises Baixos - Lista de Paises Baixos - Lista de
agentes cancerigenos Mutagénicos Toxinas reprodutivas
Cumene Present - -

Uniao Europeia
Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa a.protecdo da segurancé e da saude dos trabalhadores contra os riscos ligados a.
expositédo a agentes quimicos no trabalho.

Autorizagoes e/ou restricoes de utilizagao:
Este produto ndo contém substancias sujeitas a autorizacéo (Regulamento (CE) n.°© 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este produto
ndo contém substancias sujeitas a restricdes (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

Nome quimico Substancia sujeita a restricdes de Substancia sujeita a autorizacédo de
acordo com o Anexo XVIl do REACH | acordo com 0 Anexo XIV do REACH
Petroleum gases, liquefied - 68476-85-7 Use restricted. See item 28. -

Use restricted. See item 29.
Use restricted. See item 75.

Acetone - 67-64-1 Use restricted. See item 75. -
Solvent naphtha (petroleum), light arom. - Use restricted. See item 28. -
64742-95-6 Use restricted. See item 29.
Use restricted. See item 75.
1,2,4-Trimethylbenzene - 95-63-6 Use restricted. See item 75. -
Poluentes Organicos Persistentes
N&o aplicavel
Nome quimico Requisitos de nivel inferior (toneladas) Requisitos de nivel superior
(toneladas)
Petroleum gases, liquefied - 68476-85-7 50 200
Solvent naphtha (petroleum), light arom. - - 25000
64742-95-6

Regulamento (CE) n.° 1005/2009 relativo a substéncias que empobrecem a camada de ozono (ODS)
Nao aplicavel
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Inventarios Internacionais

TSCA Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
DSL/NDSL Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
EINECS/ELINCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
ENCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
IECS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
KECL Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
PICCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventérios
AllC Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventérios
NZloC Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de cumprimento dos inventarios
Legenda:

TSCA - Lei de controlo de Substancias Téxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secg¢éo 8(b)
Inventério

DSL/NDSL - Lista de Substancias Domésticas/Lista de Substancias Ndo-Domésticas do Canada

EINECS/ELINCS - Inventario Europeu das Substancias Quimicas Existentes no Mercado/Lista Europeia das Substancias
Quimicas Notificadas

ENCS - Substancias Quimicas Existentes e Novas do Jap&o

IECSC - Inventario Chinés das Substancias Quimicas Existentes

KECL - Substancias Quimicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

PICCS - Inventario Filipino de Produtos e Substancias Quimicas

AIlIC - Inventario Australiano de Produtos Quimicos Industriais

NZloC - Inventério de Produtos Quimicos da Nova Zelandia

15.2. Avaliacdo da seguranga quimica

Relatério de Seguranga Quimica N&o existe informacao disponivel

ISECCAO 16: Outras informacédes

Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acronimos utilizados na ficha de dados de seguranca

Texto integral das adverténcias H referidas na secgéao 3

H220 - Gas extremamente inflaméavel

H225 - Liquido e vapor facilmente inflaméaveis

H226 - Liquido e vapor inflamaveis

H304 - Pode ser mortal por ingestéo e penetragdo nas vias respiratorias
H315 - Provoca irritag@o cutanea

H319 - Provoca irritag&o ocular grave

H332 - Nocivo por inalagao

H335 - Pode provocar irritagdo das vias respiratorias

H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigens

H411 - Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros

Legenda
SVHC: Substéncias candidatas a autorizagdo que suscitam uma elevada preocupacéo:

Legenda Section 8: Exposure controls/personal protection

TWA (média TWA (média ponderada em fungéo do tempo)STEL (limite de STEL (Limite de Exposi¢éo de Curta
ponderada no exposicao de curta Duracao)

tempo) duracéo)

Maximo Valor limite maximo * Designacgéo cutanea

+ Sensibilizantes

Procedimento de classificacdo
Classificagdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE] [Método Utilizado
Toxicidade aguda por via oral Método de célculo
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Toxicidade aguda por via cutanea Método de célculo
Toxicidade aguda por via inalatéria - gases Método de calculo
Toxicidade aguda por via inalatéria - vapor Método de célculo
Toxicidade aguda por via inalatdria - poeiras/névoas Método de célculo
Corrosédol/irritagdo cutanea Método de calculo
Lesdes oculares graves/irritagdo ocular Método de célculo
Sensibilizacdo respiratoria Método de célculo
Sensibilizacéo cutanea Método de célculo
Mutagenicidade Método de célculo
Carcinogenicidade Método de calculo
Toxicidade reprodutiva Método de célculo
STOT - exposicao Unica Método de célculo
STOT - exposicdo repetida Método de calculo
Toxicidade aguda em ambiente aquatico Método de calculo
Toxicidade cronica para o ambiente aquatico Método de célculo
Perigo de aspiracdo Método de célculo
Ozono Método de célculo
IAerossol inflamavel Com base em dados de ensaios

Principais referéncias bibliograficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, ou Agéncia para o Registo de Substancias Toxicas e Doencas)
Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA Base de dados ChemView

Autoridade Europeia para a Seguranca dos Alimentos (EFSA)

Comité de Avaliagdo de Risco da Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_RAC)

Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Environmental Protection Agency [Agéncia Norte-Americana de Prote¢do do Ambiente])

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL) (Niveis de limiar para exposi¢cao aguda)

Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA, Lei federal relativa a inseticidas, fungicidas e rodenticidas

Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA Produtos Quimicos Produzidos em Grande Volume

Revista de Investigacdo Alimentar (Food Research Journal)

Base de dados de substancias perigosas

Base de dados internacional de informagdes quimicas uniformes (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliagdo (NITE)

Esquema Nacional de Avaliagdo e Notificagdo de Produtos Quimicos Industriais da Australia (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, EUA)

Biblioteca Nacional de ChemID Plus de medicamentos (NLM CIP)

Base de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NLM PUBMED)

Programa Toxicolégico Nacional dos EUA (NTP)

Base de Dados de Informacéo e Classificagdo de Produtos Quimicos da Nova Zelandia (CCID)

Organizagéo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Economico (OCDE), Publica¢des sobre Ambiente, Saldde e Seguranca
Organizacgéo para a Cooperagéo e o Desenvolvimento Econémico (OCDE), Programa para os Produtos Quimicos Produzidos em
Grande Volume

Organizagéo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econémico (OCDE) Conjunto de Dados de Informag8es de Rastreio
Organizacdo Mundial de Saude

Data da revisao 15/06/2023

Ficha de dados de segurancga de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)
Exoneragao de responsabilidade
Na medida dos nossos conhecimentos, informag6es e convicgoes, as informagoes fornecidas nesta Ficha de Dados de
Segurancga sao corretas a data da sua publicagao. As informagdes dadas foram concebidas meramente a titulo de
orientagao para a sua segurancga durante o manuseamento, a utilizagao, o processamento, a armazenagem, o transporte,
a eliminagao e a libertagcédo e ndao sdo consideradas como garantia ou especificagcdo de qualidade. As informagoes
referem-se apenas ao material especifico designado e podem nao ser validas para o mesmo material se utilizado em
conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Seguranca
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