
performance level 1

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm

Koplanarität der Anschlüsse  ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination  ≤ 0,1 mm

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anforderungsstufe 1

terminal area 4-6 µm tin plating
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Verpackungseinheit:  900 Stück

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3

packaging unit:  900 pcs

Abspulrichtung - reel off direction
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ERNI-MicroBridge
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SMT 20-pin

MCBA

of
 its

 co
nt

en
ts 

to
 o

th
er

s w
ith

ou
t e

xp
re

ss
 a

ut
ho

riz
at

ion
 is

 p
ro

hib
ite

d.
 O

ffe
nd

er
s w

ill 
be

 h
eld

 lia
ble

 fo
r t

he

This Drawing is a prior notice.

in mm

A2
C

W
eit

er
ga

be
 so

wi
e 

Ve
rv

iel
fä

ltig
un

g 
die

se
s D

ok
um

en
ts,

 V
er

we
rtu

ng
 u

nd
 M

itte
ilu

ng
 se

ine
s I

nh
alt

s s
ind

ve
rb

ot
en

, s
ow

ie 
nic

ht
 a

us
dr

üc
kli

ch
 g

es
ta

tte
t. 

Zu
wi

de
rh

an
dlu

ng
en

 ve
rp

flic
ht

en
 zu

 S
ch

ad
en

er
sa

tz.

Customer drawing:
Subject to modification without

All Dimensions

TE Connectivity

 2
,1

2

 1
,7

6

 2
,6

2

 27,47

 26,73

 25,09

±0,03

 A

514658-E rot
red 2,25

514657-E grün
green 2,25

514656-E blau
blue 0,75

514655-E schwarz
black 0,75
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coding
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Sperrfläche für Leiterbahnen gültig bei Verwendung von
Gegenstecker Federleiste 90° in IDC Ausführung
Restricted area for conductors valid for use by mating
female connector 90°  in IDC version
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Kontaktbezeichnung bei Pin 1
contact marking at pin 1
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